
SO 303 - Domovní přípojky
Ulice Libuňská jednotky Libuňská

příplatek za ztížení výkopu v blízkosti vedení m3 10,00

bourání obetonování kanalizace a bet. konstrukcí m3 1,00

výkop rýhy do 2,5 m m3 28,34

výkop rýhy- hloubky do 2,5 m-tř.3 m3 22,67

výkop rýhy- hloubky do 2,5 m-tř.5 m3 5,67

pažení 0,0 - 2,0m  m2 63,93

sejmutí humusu 0,2m a zpětné ohumusování a osetí m2 43,50

obsyp nad  potrubím štěrkopískem m3 3,76

desky podkladní pod potrubí z betonu B12,5 m3 1,38

podsyp potrubí štěrkopískem- vyrovnávka m3 1,38

vodorovná délka potrubí celkem m 14,35

montáž trub kameninových DN 200-pryž. těsnění m 14,35

montáž kameninových útesů DN 200 a tvarovek ks 2

trouba kameninová DN 200, dl. 1,0m ks 14

oblouk kameninový  45
0
-200 ks 2

obetonování potrubí betonem B12,5 m3 3,94

vyspravení rýhy v chodníku štěrkem m3 1,60

vyspravení rýhy v chodníkubetonem B7,5 m3 1,60

Vytlačená zemina celkem m3 12,00

deskou (0,08m3/m) m3 1,38

podsypem (0,096m3/m) m3 1,38

obetonováním  (0,256 m3/m) m3 3,94

potrubím (0,046m3/m) m3 1,54

štěrkopískem m3 3,76

výkop v zemině 3 celkem m3 22,67

výkop v zemině 5 celkem m3 5,67

výkop celkový m3 28,34

odvoz na skládku - vytlačená zemina m3 12,00

zához m3 16,34


