STAVBA C. 3295 — TV Horni Pogernice — etapa 0014 - KANALIZACE OTOVICKAZ )
UL. LIBUNSKA, SO 301 —- JEDNOTNA KANALIZACE, SO 303 — KANALIZACNI PRIPOJKY
Zadavaci dokumentace stavby

TECHNICKA ZPRAVA

SO 301 - Jednotna kanalizace
SO 303 - Kanaliza¢ni piipojky

V ramci stavby je feSeno prodlouzeni jednotné kanalizace pro napojeni stavajicich
objektii kanalizacnimi piipojkami

1. Popis soucasného stavu

Pro Horni PocCernice byl v roce -1994 vypracovan generel kanalizace. Tento generel
byl voditkem pro navrh kanalizace v dané oblasti. Pro celou oblast okolo ulice Otovické byl
zpracovan projekt kanalizace vcetné¢ domovnich pfipojek a odvodnéni souvisejicich
komunikaci. Postupné dochézi k realizaci kanalizace v jednotlivych ulicich. Pro napojeni uli-
ce Libuniské byla vybudovana kanalizace v ulici Chodovické s vysazenim odbocky zakoncené
Sachtou v zatravnéné ploSe prilehlé k ulici ve sméru k ulici Libunské.

V ¢casti ulice Libunské mezi ulicemi Chodovickou a DobSickou se nachazeji 2 objekty
nepfipojené na kanalizaci. Jednd se o rodinny diim a provozni objekt Spravy Zelezni¢ni
dopravni cesty.

2. Néavrh feSeni

2.1 SO 301 - Jednotn4 kanalizace

7. kanalizace A83 v ulici Chodovické byla pii stavbé vybudovana ¢ast kanalizacni
stoky A83-1 zakon¢ené 3achtou S$35.2.1 v zatravnéné &asti ulice Libufiské. Z této Sachty
pokracuje kanalizace A83-1. Délka kanalizace vyplynula z poZzadavku na napojeni 2 budov
v této Casti ulice. Trasa kanalizace je vedena soubézné¢ s navrhovanym chodnikem.

Pted zpracovanim projektové dokumentace byl proveden priizkum, ktery uptesnil
umisténi budoucich kanalizaCnich pfipojek. Umisténi pifipojek bylo limitujici pro névrh
kanalizace. Hloubkové feSeni bylo navrzeno tak, aby umoziiovalo bezproblémové napojeni
domovnich ptipojek pii kiiZeni s ostatnimi sitémi.

Kanalizace A 83-1 zajiituje napojeni domu ¢&. p. 1906/25 a objektu na pozemku CD na
parcelnim ¢isle 3963/4.

2.2 SO 303 - Kanaliza¢ni pfipojky

Pro odkanalizovani splaskovych vod z pfilehlych objektii jsou navrZzeny 2 kanalizacni
piipojky. 1 splagkova pifpojka bude zakonéena pred objektem SZDC ( p.&. 3863/4 )
v blizkosti stavajici Zumpy. Zde dojde k propojeni, které si zajisti majitel objektu. Umisténi
ptipojek je dle podkladili, obdrzenych v roce 2005 od Spravy dopravni cesty. Vlastni propojeni
domovni kanalizace, zruseni Zumpy atd. si provede majitel nemovitosti na své naklady.

Kanaliza¢ni pifipojky jsou navrZeny tak, Ze v misté umisténi pfipojovacich Sachet jsou
v hloubce min. 1,8m. Pouze u objektu SZDC je Sachta 1,61m hluboka. Podrobné vysikové
feSeni je zpracovano tabelarn€ v priloZené tabulce.
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SEZNAM DOMOQVNICH PRIPOJEK

pofadové]  Eislo umisténifkéta terénif kéta pfipojky| kdta dna | kéta dna| vySkovy |kota terénu| celkova | sklon [kfiZené

Eislo popisné parcely | na parcele |kanalizace| odbocky | rozdil v misté délka potrubi |inZenyrske
[m) napojeni | potrubi Sité

1 1906/25 | wlevo 279.87 277,93 27778 | 277,83 0.10 279.97 4.7 0.021
2 p.£.3963/4 | vpravo | 27985 278,24 27799 | 278.04 0.20 279.91 9.55 0,021 |v.o.. NN_ spoj.
14.25

Domovni piipojky jsou navrZzeny z kameninovych trub DN 200, které budou obetono-
vany. Podrobné projektové feSeni domovnich piipojek si zajisti majitel nemovitosti
samostatn¢.

Celkova délka 2 navrzenych splaSkovych ptipojek DN 200 je 14,25 m.

3. Material, uloZeni potrubi

Kanalizace je navrZzena z kameninovych trub DN 300. V projektu je uvaZovéano
s troubami vrcholové tnosnosti 48 kN/m. Spojovaci systém C typ K — polyuretanové tésnéni.
Ptipojky jsou z kameninovych trub DN 200 - 32 kN/m. Spojovaci systém F typ KD.
Napojeni ptipojek na trouby DN 300 bude ptes vysazenou odbocku 300/200 a oblouk 45°.

Trouby budou uloZeny na betonovou desku tl 100 mm z betonu C 12/15 a obetono-
vany betonem C12/15 do vySe 100 mm nad hrdlo. Do vySky 300 mm nad obetonovani bude
proveden zasyp pis€itym materidlem. AZ do drovné - 0,2m od stavajiciho terénu bude prova-
dén zasyp ryhy vhodnym materidlem z vykopu hutnénym po vrstvdch max. 200 mm nebo
$térkopiskem. Mira zhutnéni bude minimalné 92 % Proctora. Unosnost zeminy v trovni plang
chodniku 40 Mpa. Ptredpoklida se, Ze stavba kanalizace bude probihat v predstihu pied re-
konstrukci chodniku. Proto je uvazovano s provizornim vyspravenim ryhy az do drovné stava-
jiciho chodniku. V piipadé skalniho podloZi bude pod betonovou deskou provedena Stérkopi-
skova vyrovnavka.

Pti vyskytu spodni vody nebo zvySeném piitoku povrchovych vod bude pod betono-
vou deskou proveden drendzni Stérkopiskovy podsyp. Dle geologického posudku neni vy-
skyt spodni vody predpokladan.

4. Kanaliza¢ni Sachty

Na trase kanalizace A83-1 jsou navrZeny 2 kanalizaéni revizni Sachty. Sachty budou
provedeny dle Prazskych standardii — s prefabrikovanou spodni ¢asti a tovéarni tpravou z be-
tonu za predpokladu, Ze Sachetni dno je vyrabéno technologii vibrolitého betonu v ramci jed-
noho v-robniho procesu (pevnostni tridy C40/50). Sachty budou zakon&eny prechodovou
deskou s kanalizacnim litinovym poklopem kruhovym DN 800 pro tiidu zatizeni D 400 s vé-
tracimi otvory a emblémem Prazské kanalizace (napi. Viatop). Napojeni trub na Sachtu bude
pomoci piislusné Sachtové vlozky. Vstup do Sachet bude pomoci stupadel. Koty poklopt jsou
pocitany pro upraveny terén.

Stavajici $achta $35.2.1 ma ptipraveny vyvod pro pokratovani kanalizace A83-1.
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TABULKA SESTAV SACHET
Sachta ¢.1 $35.2.2 Sachta ¢.2 $35.2.3
. dno TBZ-Q PERF300-785 1| dno TBZ-Q PERF300-785 1
i i . skruz TBS-Q 1000/1000/120-SP 1 " = skruz TBS-Q 1000/1000/150-SP 1
~71 | deska TZK-Q 230/120-800 TSP 1 T — = %8 deska TZK-Q 230/120-800 L SP 1
. mm‘ vyr.prst. TBW-Q 100/800/150 1 . .'m: wyr.prst. TBW-Q 60/800/150 1
iy I wyr.prst, TBW-Q 80/800/150 1 b Y X poklop D400 PamrexBGz 800 PRAK
) \Iw“V- | pokiop D400 PamrexBGz 800 PRAH [ - — m;' ) tésnéni pro DN 1000 2
T tésnéni pro DN 1000 2{ | - kéta dna 278.00m
e kota dna 27761m| | . kéta terénu 280.12m
1 kota terenu 279.86m I rozdil kot 212m
] rozdil kot 225m . e pfevyseni nad terénem 0.00m
pfevyeni nad terénem 000m| | . vyska Sachty 212m
s | vyska sachty 2.24m o stavebni vyska 227Tm
i ‘ 1 stavebni vyska 2.38m L
& ‘ |
\ (,!
. Py
5. Zemni prace

Stavba kanalizace probihd v oblasti tvorené kvartérnimi pokryvy mocnosti 2-3 m. Pod
nimi se nalézaji svrchnokiidové sedimenty zastoupené jilovci, pisCitymi slinovci a prachovci
v ruzném stupni zvétralosti. T. zn. Ze pti hloubkach vykopu vétSich nez 2,0 m je nutno
predpokladat, Ze vykop pro kanalizaci jiz bude zasahovat do svrchnokiidovych sediment
ruzného stupné zvétrani.

Zemni prace pro kanalizaci budou provadény od stavajici nivelety terénu. Vykop bude
provadén jako ryha se svislymi st€nami, paZzenymi pifiloZnym pazenim. Vzhledem ke stisné-
nym pomérum neni moZno ukladat veskery vykopek podél ryhy a proto se predpokladi odvoz
¢asti vykopku na mezideponii a zase zpé&t.

Pted vykopem mimo téleso chodniku bude sejmuta vrstva humusu v tl. 0,2 m ( dle
skutec¢nosti), deponovéana na vhodném misté v blizkosti ryhy a po dokonceni praci rozprostie-
na zpct.

6. InZenvyrské sité

Trasa kanalizace 1 vSech piipojek respektuje stavajici i projektované inZenyrské sité.
V zijmovém tzemi se vyskytuji sité, které jsou zakresleny v koordina¢ni situaci a popsany
v pravodni zpravé. Podklady o téchto sitich jsou uvedeny v dokladové casti projektu. Pied
zahdjenim vykopovych praci je nutno pozadat spravce siti o jejich vytyCeni. V nejasnych
pfipadech je nutno polohu siti zjistit kopanymi sondami.

Ve vzdalenosti 1,0 m pred a za kabely je nutno provadét pouze ruéni vykop.
Veskeré inzenyrské sité jsou zakresleny v prresnosti dle podkladi spravci.

Kabely a trubni sité kiiZujici vykop budou vyvéSeny a pii zasypu uvedeny do ptvodni
polohy vcetné piislusSnych obsypt.
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7. Uprava povrchii

Po stavbé kanalizace a pfipojek bude provadéna oprava povrchi. Definitivni Uprava je
soucasti objektu komunikace. Vzhledem k tomu, Ze se predpokladd provadéni kanalizace
v pfedstihu, je v projektu uvaZovéno s provizornim vyspravenim piekopaného chodniku.
Predpoklada se vyspraveni Stérkem tl. 200 mm a hubenym betonem B 7,5 tl. 200 mm. Pfi
ptekopu ostatnich ploch bude po zasypu ryhy uveden povrch do ptivodniho stavu ohumuso-
vanim a osetim travni parkovou smési.

8. Vytyceni

Stavba je navrZena v soufadnicovém systému S-JTSK a vySkovém systému Balt po
vyrovnani. V pfiloZené tabulce jsou tabelarné zpracovany soufadnice kanaliza¢nich Sachet
véetné Sachty stavajici $35.2.1, do které se stoka ,,A 83-1“ napojuje. Predpokladané umisténi
odbocek je feseno v situaci. Umisténi napojovacich mist pro piipojky si fesi vlastnici objektu
samostatné a jejich umisténi bude piipojka ptizplisobena.

S0 301 - KANALIZACNI SACHTY - SOURADNICE

nazev soufadnice

bodu ¥ b
£35.2.1 728 543.375 1041 644.875
§35.2.2 728 582.861 1041 651.265
£35.2.3 728 610.501 1041 655.738

kvéten 2019



