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1. IDENTIFIKA CNi UDAJE

1.1.Oznafeni stavby

Nazev stavby: Stavba¢. 3295 — TV Horni P&ernice
Etapa 0014 - Kanalizace Otovicka
Ulice Libuniska — chodnik

Kraj, okres: Praha, Praha 20
Katastralni uzemi: Horni Rernice
Druh stavby: Rekonstrukce chodniku

1.2. Stavebnik, objednatel - zadavatel stavby, jeho sidlla kontaktni adresa

M éstskacast Praha 20
Jivanska 647

193 21 Praha — Horni Pocernice

1.3. Projektant, jeho sidlo, kontaktni adresa, Udaje o inostenském opraviéni a

autorizaci osob, ICO a jeho podzhotovitelé s identifik&nimi daji

Ateliér projektovani inzenyrskych staveb s.r.o.

140 00 Praha 4, Ohradni 24b

IC: 61853267 Ol: CZ61853267
tel: 241481215 fax: 241482452
email:josef.jirotka@apis-sro.eutel: +420 602591633

Zpracovatelé dokumentace:

HIP - Ing. Josef $pan

SO 101 - Ing. Josef Jirotka
SO 301 a 303 - Ing. ZbySek Setik.
SO 501 - Jan Hasenohrl

Geodetické zagteni - GK Roubalova
Praha

APIS, s.r.o. 5 rijen 2018
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1.4. Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisni

Prednttem celé stavby je vystavba jednotné kanalizagelndni vodovodni sita
nasledna rekonstrukce mistnich komunikaeitnt navrhu chodnik,vjezdi, parkovacich
stani a odvodini uvedenych ploch (dopdni ulicnich vpusti ). Z inZenyrskych siti bude
nutno vybudovat jednotnou stoku kanalizace ve védicich Wetre domovnich pipojek,
zajistit odvodini komunikace ¥etrg defovych svod, prelozit vodovodniad v ul. Ve
Zlibku a upravit vodovodniifpojky, prelozit ¢ast plynovodu a upravitshteré plynovodni
piipojky, prelozit dalkovy a mistni kabelyD, pieloZit vedeni NN a provést Gpravy na stav.
telefonnich a elektrickych kabelech (ochrana kabblranékami nebo jejich béni odsun).

Jednd se o prostor sevend ul. Nachodské, omezeny ulicemi Lipi (bez ul.
Jivanské), Tlustého, Nachodskou a dra@iéu

Tgatoc¢ast dokumentace se zabyva vystavbou chodniku vuitianské

Zahajeni stavby: 08/2019
Dokorteni stavby: 10/2019

1.5.Vazby na regul&ni plany, zemni plan, gripadné tzemré planovaci informace a na
Gzemni rozhodnuti, nebo Uzemni souhlastetné plnéni jeho podminek (je-li vydan)

Jedna se o rekonstrukci stavajiciho chodniku, \cr&tavby se nepdpoklada trvaly
zabor novych pozeniik

1.6. Struéné charakteristika izemi a jeho dosavadni vyuziti

Zajmoveé Uzemi je situovano na severnim okr&gtskécasti Praha Horni Rernice.
Severni hranici tvig ulice Libuiské a Bed Drahou, které ohratiji zastavbu podél tra€iD
Praha - Lysa nad Labem — Kolin, jizni hraniciriud. Nachodska, zapadni hranici tval.
Jivanska a na vychedil. Tlustého . Mimo toto Uzemi je do stavby zahardast ulice Ve
Zlibku v Useku ul. Nachodskéa @€beSovska &ast ulice Lipi v iseku mezi ul. Nachodskou a
Obchodni . Zajmové Uzemi se celé nachazi v katHHami P@&ernice.

Prva‘adou stavbou je vybudovani nové jednotné kanaliggeipojkami, ktera
v dotteném Uzemi neexistovala. Rekonstrukce komunikadagreé stavbou druhiadou
vyvolanou nutnosti opravit komunikace po pokladkiuh siti.

Reseny chodnik vede podél Zelgmiitrati mezi ulicemi Jivanskou a Chodovickou, kde
z&in& u parkovist pred nadrazni budovou a vede aleji vzrostlych siramapojuje se na
chodnik v ulici Chodovické. Stavajici konstrukceadhiku je z pdatku zpevina Sérkem,

v Useku na konci trasy je pak nezp&va

1.7.Vliv technického FeSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi &ivotni
prostiredi

Technické&esSeni stavby €ili rekonstrukce, ma pozitivni vliv na zdravi a dtai
prostedi. Negativni vliv na okolni krajinu nema Zadny.

APIS, s.r.o. 6 rijen 2018
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1.8. Celkovy dopad stavby na daotené Uzemi a navrhovana opdeni

Dopad stavby na Gzemi je pozitivni, dojde ke zlap&eality pohybu chodcpo novém
zpevreném chodniku a zlepSi se i esteticky dojem v tétasbi.

2. PREHLED VYCHOZICH PODKLAD U A PRUZKUM U

2.1. Geodetické podklady

Geodetické podklady byly poskytnuty a zami zajistila firma: GK Roubaloya
Geodeticka kancela Praha.

2.2.Geotechnicky pnizkum

Pro tuto stavbu byl proveden inz.-geologického @rbgeologického gizkumu, zajistil
projektant u firmy GEODATA, Praha v r. 2003

2.3. Mapové podklady

V ramci projektové fipravy byly pdizeny mapové podklady ortofoto, zakladni mapa
1:10000, digitalni katastralni mapa a dalSi dojti mapoveé podklady Ziznych archiv.

3. CLENENI STAVBY (JEDNOTLIVYCH CASTI STAVBY)

3.1.Zpusob¢islovani a zn&eni

Stavba jelenéna na jednotlivé stavebni objektyslovani vychazi ze S¥mice pro
dokumentaci staveb pozemnich komunikaci.

3.2. Ur¢éeni jednotlivych ¢asti stavby

Stavbu Ize rozgit na¢ast SO 101 Komunikace -éésvt SO 301 Kanalizace a SO 303
Domovni gipojky.Dale pak SO 501 — Ochrana kabeD Telematika

Stavba bude budovana jako celek. SO 501 §asloy stavebni objekt po dobu
vystavby.

3.3.Clenéni stavby nad&asti stavby, stavebni objekty a provozni soubory
Cel& stavba je roztena na nasledujici stavebni objekty:

SO 101 - Komunikace

SO 301 - Jednotna kanalizace

SO 303 - Kanaliz&ni pripojky

SO 501 - Ochrana kabedl CD Telematika

APIS, s.r.o. 7 Fijen 2018
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4. PODMINKY REALIZACE STAVBY

4.1.Vécné afasové vazbhy souvisejicich staveb jinych stavebriik

V sowasné dob nejsou znamy stavby jinych stavehhikteré by ¥cné ¢i casow
souvisely s touto stavbou.

4.2.Uvazovany pribéh vystavby a zajiSéni jeji plynulosti a koordinovanosti

Stavba bude realizovana jako celekigdpokladanémiasovém Useku 2-3 &siql.
Realizace bude probihat za plné uzavirky.

4.3. Zajisténi pristupu na stavbu
Pristup na stavbu bude zafistz navazujicich ulic Jivanska a Chodovicka.

4.4.Dopravni omezeni, obji’ky a vyluky dopravy

Stavba bude provéda za vylodeni provozu. Vzhledem k tomu, Ze z prostoru chaanik
jsou sice vedeny vstupy dékterych gilehlych don, ale ve vSechifpadech jsou hlavni
vstupy vedeny z ulice Otovickéfipadre DobSické, je mozné po dobu vystavby chodnik
uzawvit a staveni$tzajistit proti vstupu nepovolanych osob oplocenim.

5. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIK U (SPRAVCU)

5.1. Seznam znamych neboifedpoklddanych pravnickych a fyzickych osob, které
pirevezmou jednotlivé stavebni objekty a provozni sowby po jejich ukonéeni do
vlastnictvi nebo je budou spravovat (PK, sit technické infrastruktury, oploceni

apod.)
SO 101 - Komunikace Praha 20
SO 301 - Jednotna kanalizace PVK
SO 303 - Kanalizai pripojky PVK

SO 501 - Ochrana kalie’D Telematika CD Telematika

5.2.Zpusob uzivani jednotlivych objekfi stavby

SO 101 budéidi¢i vyuzivan jako komunikace - chodnik. Objekt SQ 30303 bude
vyuzivan pro napojeni objakha pozemku SZDC .

6. PREDANI CASTI STAVBY DO UZIVANI

6.1. Moznosti (navrh) postupného Fedavanicasti stavby (Usek, objekt) do uzivani
Stavba bude najednou po svém dalam uvedena do uzivani.

APIS, s.r.o. 8 rijen 2018
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7. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

7.1. Souhrnny technicky popis

Popis sodasného stavu

Zajmoveé Uzemi je situovano na severnim okr&gtskécasti Praha Horni Rernice.
Severni hranici tvig ulice Libuiské a Bed Drahou, které ohratiji zastavbu podél tra€iD
Praha - Lysa nad Labem — Kolin, jizni hraniciriud. Nachodska, zapadni hranici tval.
Jivanska a na vychedil. Tlustého . Mimo toto Uzemi je do stavby zahardast ulice Ve
Zlibku v Useku ul. Nachodskéa @€beSovska &ast ulice Lipi v iseku mezi ul. Nachodskou a
Obchodni . Zajmové Uzemi se celé nachazi v katHHami P@&ernice.

Prva‘adou stavbou je vybudovani nové jednotné kanaliggeipojkami, ktera
v dotteném Uzemi neexistovala. Rekonstrukce komunikadagreé stavbou druhiadou
vyvolanou nutnosti opravit komunikace po pokladkiuh siti.

Struény popis navrzenych Uprav

Reseny chodnik vede podél Zelgniitrati mezi ulicemi Jivanskou a Chodovickou, kde
z&in& u parkovi&t pred nadraZzni budovou a vede aleji vzrostlych siramapojuje se na
chodnik v ulici Chodovické. Stavajici konstrukceadhiku je z pdatku zpeviina Sérkem,

v Useku na konci trasy je pak nezp&vé

V ramci tétocasti stavby bude provedeno zpéwinchodniku zamkovou dlazbou a

doplréni kanalizace v oblasti tohoto chodniku.

7.2. Technicky popis jednotlivych objekti a jejich souwtasti
SO 101 Komunikace

Objekt komunikace je podrobpopsan v s samostatnilpze C.1.
Smerove a vyskoveé vedeni stavby

Navrzené sgrovéreSeni kopiruje v podstapribéh stavajiciho chodniku, od tohoto
prabéhu se poskud odchyluje od km 0,075 a to #wbdu uloZeni feloZenych kabélCD
Telematika, které by se jinak nachazelgsni blizkosti obruby chodniku.

Rozsah Upravy je od km 0,000 do km 0,227814 &aiistavby, tedy délka je celkem
celkem 227,814 m. Uprava&na na konci parkovi§tpied nadrazni budovou a kén
napojenim na obrubu komunikace v ulici Chodovickeé.

Trasa je vedena nejprve ¥impe, pak v km 0,055263 nasleduje mirny levy oblouk
polomeéru R=10 m, kterym se vyhyba trasa vzrostlému strdatary obchazi od km 0,068459
pravym snérovym obloukem polorru R=10 m a nasledrse vraci do fwvodniho sniru od
km 0,075317 levym s#énovym obloukem o pologru R=10 m na ktery navazuje v km
0,077731 pravy simovy oblouk polondru R=25 m. Zde v km 0,083210 odiuge z trasy
vpravo \&tev chodniku do ulice DobSické, kde se napoji haybudovanou vozovku. Tato
vétev méa délku 10,45 m.

APIS, s.r.o. 9 rijen 2018
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Zde se chodnik svou trasou odchyluje od trasy gtalka chodniku a poktaje pimou
do km 0,151118, kde se na ni mirnym levynégmym obloukem pologru R=10 m opt
vraci a pokréuje grimou az do konce Upravy.

VySkovéreSeni je v podstadano navaznosti stavajicim terénem, ktery zde ma
minimalni podélné sklony. Niveleta byla pouze maimpravena pro dosazeni jejiho plynulého
prabéhu, oproti stavajicimu chodniku je pouze v jehchétasti trochu nadvySena, aby
nedoSlo pi vykopech pro jeho konstrukci ke kolizi s pod niwicimi kabely.

Niveleta zpgatku stoupa se sklonem +2,89%, od km 0,009 palékiegprve se
sklonem -0,78%, ktery se od km 0,050 zmenSuje 0820,a od km 0,075 pak klesa sklonem -
0,32% azZ ped konec upravy, kde se v km 0,209687 klesé&¥tEmye na -1,0%, kterym i kén
Sitkové usppadani, gicny sklon

Pri¢ny sklon navrZzen v celémiiéhu jednostrany vprav ve sklonu 2,0%kdivéreseni
chodniku odpovida zhruba stavajicimu chodniklage 2,0 s vyjimkou vyklenku vievo
v km 0,11460, kde je chodnik loké&lmuZzen na 1,75 m. Tento vyklenek je zdélkpoloze
stavajiciho sloupu VO, ktery by byl jinakils blizko obrulé chodniku.

Konstrukce nového chodniku byla vybrana z katalmgovek TP 170 Minimalni
pozadavky na moduliptvarnosti podloZi je &t =35 MPa.

Betonova dlazba 0 ném
Kladeci vrstva z kameniva frakce 4-8 mm 30 mm
Stérkodr® SDA 180 mm
Celkem 270 mm

Systém odvodini zistane zachovan v obdobném provedeni jako doposibdpeni
vozovky je zajistno pricnym a podélnym sklonem ke kiiaj vozovky, odkud voda stéka do
terénu.

SO 301 Jednotna kanalizace

Z kanalizace A83 v ulici Chodovické byl gtavie vybudovanaast kanalizeéni
stoky A83-1 zako#ené Sachtou S35.2.1 v zatrémécasti ulice Libuiské. Z této Sachty
pokratuje kanalizace A83-1. Délka kanalizace vyplynuf@Zzadavku na napojeni 2 budov
v tétocasti ulice. Trasa kanalizace je vedena soobs navrhovanym chodnikem.

Pred zpracovanim projektové dokumentace byl provedi&zkum, ktery upesnil
umiseni budoucich kanalizaich gipojek. UmisEni pripojek bylo limitujici pro navrh
kanalizace. Hloubkov&eSeni bylo navrzeno tak, aby umogalo bezproblémové napojeni
domovnich pipojek @i kiizeni s ostatnimi itni.

Kanalizace A 83-1 zaji$lje napojeni domd. p. 1906/25 a objektu na pozem&D na
parcelnincisle 3963/4.

SO 303 Kanaliz&ni pripojky

Pro odkanalizovani splaskovych vodidghlych objekii jsou navrzeny 2 kanalizai
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piipojky. 1 spladkovaifpojka bude zakarena ged objektem SZDC ( {. 3863/4 ) v

blizkosti stavajici Zumpy. Zde dojde k propojenéré& si zajisti majitel objektu. Umésti

piipojek je dle podklail obdrzenych v roce 2005 od Spravy dopravni c&4astni propojeni

domovni kanalizace, zruSeni Zumpy atd. si proved@ehnemovitosti na své naklady.
Kanalizani pripojky jsou navrzeny tak, ze v misimiseéni piipojovacich Sachet jsou

v hloubce min. 1,8m. Pouze u objektu SZDC je Satt@am hluboka. Podrobné vyskové
feSeni je zpracovano tabel&rnpriloZzené tabulce.

SO 501 Ochrana kabai CD Telematika

Podle vyjadeniCD — Telematika a.s. z 30.5.2019, p. Milan Vace#kki Chodnik
Libunska, je nutno&novat maximalni pozornost vyigni smérového piibéhu trasy kabél
DK a MK CD-Telematika a.s. a také zjisf hloubky uloZeni kabgla to gipadré i sondou
za dozoru spravce kaliel Je také nutno vyt dulezitou odbaéku z trasy kabél do objektu
CD - OTV, odbgka jde kolmo ke kolejisti.

Spravce kabélpozaduje provést na DK i MK z&ecné nefeni ato ped i po stavé.
Méteni musi provatt CD-Telematika, které provede i vyigni kabed.

Také nutno na mistvyiesSit odbgku mistniho kabelu z trasy kabédK a MK
v Chodovické ulici, kde je pat¥rz rozvodu kabél CD pripojen obytny dm se sluzebnimi
byty.

Trasa stavajicich katieCD-Telematika, a.s. nesmi byltejizdina zadnymi stavebnimi
mechanismy.

Pti pokladce obrubnika zamkové dlazby nesmi byt zatloukany roxory ifpgainé
vyméreni trasy chodniku.

8. VYSLEDKY A ZAV ERY Z PODKLAD U, PRUZKUM U A
MERENI

8.1. Geodetické zandreni

Vysledky geodetického &eni jsou zakomponovany v situaci stavby. Geodetické
meieni bylo provedeno v séadnicovém systému JTSK a vysSkoveé systému Bpv.

9. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRAN ENA UZEMI,
ZATOPOVA UZEMI, KULTURNI PAMATKY

9.1.Rozsah doteni
Stavba se nachazi v blizkosti drahy a mistnich kokaai.
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9.2. Podminky pro zasah

Stavba bude provéda v souladu s podminkami vyj&di dotenych orgaf
(predevsim fislusné odbory Zivotniho prastli).

9.3.Zpiisob ochrany nebo Uprav

V blizkosti gipadnych archeologickych natebude postupovano v souladu se
stanovisky datenych orgafi. Stavebni prace v ochrannych pasmech inz.sitilbpdwv/agny
v souladu s pozZadavky jejich sprévc

9.4.Vliv na stavebrg technickéreSeni stavby

Jedna se o rekonstrukci stavajiciho chodniku, keewysodasné dob nezpeviny a
bude vybudovano zpe¥ni zamkovou dlazbou a dogim jednotné kanalizace.

10. ZASAH STAVBY DO UZEMi

10.1. Bouraci prace
Postupg budou provedeny tyto hlavni bouraci prace:

- sejmuti ornice v prostoru stavby s ponechanim émis ogtné ohumusovani
- odstragni svrchni a loZné vrstvy na stavajicim chodniku
- vykopové prace pro kanalizaci

Veskeré stavebni jamy a ryhy budou svahovany venskl:1, hlubSi op#gny bedinim dle
vykresové&tasti dokumentace.

10.2. Kaceni mimolesni zele#t a jejich piFipadna nahrada

V ramci celé stavby se niglpoklada kaceni stram stromy nachazejici se poblize
staveni§tu budou vhodnym Zjsobem ochrémy pred poskozenim a to obegiim do vySky
2,0m.

10.3. Rozsah zemnich praci a kon#ma Uprava terénu
Zemni prace jsou uvazovaniedevsim v podabnasledujicich praci: vykop ryh
v oblasti kanalizace fizeni zasypu, sejmuti ornice aéoé ohumusovani..

10.4. Ozelergéni nebo jiné Upravy zasta¥nych ploch

Ozelerni se nefedpoklada. Stavajici zatrasmé plochy poskozené stavbou budou
obnoveny, budou uhumusovany a osety travnim semenem

10.5. Zasah do pozemk uréenych k plnéni funkci lesa
Stavba nezasahuje do pozeémkéenych k plgni funkci lesa.
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10.6. Zasah do jinych pozemki

Stavba pedpoklada déasné zabory pozerikkonkréti se jedna o parcely v KU
Horni P@&ernice ¢. 3963/39, 3880, 3964 — ostatni plocha, 3881 F @ZRhrada),
Po realizaci stavby budou okolni pozemky uvedengid@dniho stavu.

10.7. Vyvolané znmeny staveb (grelozky a Upravy) dopravni a technické infrastruktury
a vodnich toki

Stavba nema ani nevyvolava zadmeél@zky ani Upravy dopravni infrastruktury, dojde
pouze k pelozkam datené technické infrastruktury.

11. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POT REBY

11.1. VSechny druhy energii
Stavba nema naroky na energie.

11.2. Vodni hospodé&stvi

Stavba nema naroky na zdroje vodniho hosfsbdia V pribéhu realizace stavby si
piipadny zdroj vody zhotovitel zajisti sdm a na viasiklady (napcisternu).

11.3. Pripojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani

Rekonstruovana komunikace je gasti mistnich komunikaci. Parkovani nenicésti
navrhu.

11.4. Moznosti napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemni s&
Stavbu neniteba napojovat na technickou infrastrukturu.

11.5. Druh, mnoZstvi a nakladani s odpady vznikajicimi u&anim stavby — PROJEKT
NAKLADANI S ODPADY
Béhem provozu na komunikacitbe dochazet ke vzniku odpagti uklidu vozovky,
sekéni travy a uklidu vifkopech.
Pri téchtocinnostech mze dochazet ke vzniku nasledujicich odpad

odpady z kategorie ,ostatni odpady*

Kod druhu Nazev druhu odpadu Vznik odpadu
odpadu
16 01 03 pneumatiky zbytky pneumatik
17 02 03 plast stnové sloupky, odpad vifkopech
200201 biologicky rozlozitelny odpad c¢ema trava, udrzbarelvin
20 02 02 zemina a kameny udrzba krajnic a zelepiath
20 03 03 ukni zmetky adrzba komunikaci
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12. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVI A
ZIVOTNI PROST REDI

12.1. Ochrana p¥irody a krajiny

Stavba nema vliv na zdravi a Zivotni ptedi. Jedna se o stavajici stavbu, ktera bude
pouze rekonstruovana. Opravu lze spiSe hodnotitiypog, neba dojde ke zvySeni
bezpeénosti, ke zvySeni kapacity ke zlepSeni vlastnasighoz vyplyva prawgpodobné
sniZzeni nehodovosti.

12.2. HIluk

Jedné se o opravu stavajici komunikace bemnyrparametit. Stavbu Ize hodnotit
z hlediska hluku spis&ignivé, neba dojde ke zlepSeni jizdnich vlastnosti vozovky {hap
odstrargni nerovnosti), a to pro cyklisty. K ovligni zastavby hlukem nedojde, protoZe zde je
hlavni zdrojem hlukuiflehla Zeleznice.

12.3. Emise z dopravy
Stavba nema vliv na emise z dopravy.

12.4. Vliv znedisténych vod na vodni toky a vodni zdroje
Stavba nema vliv na z&ig§téni vodnich tok a vodnich zdrdi,.

12.5. Ochrana zdravi a bezpé&nosti pracovniki pri vystavbé

Pred zahajenim stavby investor zajisti plan BOZRaasti koordinatora BOZP.
Stavba bude respektovat vSechna platitzeai v oblasti bez@gaosti prace, jmenovitpak
NV ¢. 591/2006 Sb. a NY. 362/2005 Sh. arpdpisy, na které se odvolavéi realizaci je
zhotovitel povinertidit se ustanovenimi této vyhlasky a souvisejigigdpigi. Je teba dbat
zvySeneé pozornostithem praci v blizkosti inZenyrskych siti.

12.6. Nakladani s odpady

Predmetnou stavbou komunikace vznikne stavebni odpad szra@dvanych casti
stavajicich konstrukci vozovekéasti doprovodnych objekt Podle vyhl. MZP¢. 381/2001
Sh., resp. dlefflohy 1 — katalog odpadse bude jednat o tyto druhy odpadu:

Kéd druhu Nazev druhu odpadu Vznik odpadu
odpadu
170101 beton a kamenné zdivo likvidace stawadjidrobnych stavebnicgtasti
17 0302 asfalt bez dehtu odfrézované asfalt.vrstvy
17 04 05 Zelezo a ocel dopravni &g zabradli
17 0504 zemina a kameny nevhodny vykopek
150101 papirové obaly ze stavebnich matédrial
200201 biologicky rozlozitelny odpad pazy a vykacena zale
20 03 04 kal ze sepiika Zump odpad z chemickych WC wizani stavenist
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Vybourana a odfrézovana asfaltov& Bude vyuZzita k recyklaci nebo naslédmak
zpracovana v sildnim hospodéstvi. Ostatni vybourany materidl bude uloZentiznou
skladku. Dopravni zriky se odvezou dle dispozic investora, odsingnzabradli se odveze
do skgrného dvora.

13. OBECNE POZADAVKY NA BEZPE CNOST A UZITNE
VLASTNOSTI

13.1. Mechanicka odolnost a stabilita

Podlozi a silnini nasypy by ro byt zkonsolidovano, v mistod&zenych kraj
chodniku k pehutrgni zemni pla& na pozadované hodnoty. Konstrukce vozovky vychazi
z dopravniho zatizeni. S ohledem na vySe uvedend gealizaci stavbyipdpoklada pla
vyhovujici mechanicka odolnost a stabilita.

13.2. PoZzarni bezpénost (umozréni zasahu jednotek pozarni ochrany, Unikové cesty
pro osoby apod.)

Stavba bude provéda za plné uzavirky. V blizkosti stavby se naché&aiovod
z kterého Ize pomoci hydrantu vyuZzit voduiippcE pozaru. Uzavirka (termin a doba trvani)
bude oznamena HZS 30dried zahdjenim stavby.

13.3. Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivatiho prostiredi

Stavba bude ve stejném provedeni jako doposud #edpgklada se jakékoliv
zhorSeni podminek nebo ZzZivotniho predif. Vysledkem opravy bude naopak zlepSeni
Zivotniho prostedi.

13.4. Ochrana proti hluku

Stavba nema vliv na ekvivalentni hladinu akustickééaku. Stavbu Ize hodnotit
z hlediska hluku spis&ignivé, neba dojde ke zlepSeni jizdnich vlastnosti vozovky {hap
odstragni nerovnosti), které nepatranizi ekvivalentni hladinu akustického tlaku.

13.5. Bezpe&nost pii uzivani (bezpé€nost provozu na PK)

Jedné se o opravu stavajici komunikace besmnyrmparametit. Stavbu Ize hodnotit
priznivé z hlediska bez@mosti @ uzivani, nebt dojde ke zlepSeni jizdnich vlastnosti
vozovky (nap. odstragni nerovnosti).

13.6. Uspora energie a ochrana tepla (hospodarnost provozusporné technologie pi
vystavbé a udrzbé apod.)

Jedna se o rekonstrukci chodniku, ktera nema diusporu energie a ochranu tepla.
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14. BILANCE ZEMNICH PRACI

polozka jednotka mnozstvi

frézovani asfaltového krytu m® 0,00
odstranéni podkladni vrstvy m? 88,40
sejmuti ornice m® 86,82
odkopavky m® 0,00
vykop ryh m? 259,69
uloZeni sypaniny do nasypu, zasypy m® 90,34
zfizeni zemnich krajnic m® 0,00
zpevnéni krajnic &térkodrti m? 0,00
potfebna ornice m® 86,82
piebyte &na zemina m? 169,35
nedostatek ornice m? 0,00
prebytek odfrézovaného materialu m> 0,00

15. HARMONOGRAM

S ohledem na stupelokumentace a nasledny ¥ylzhotovitele nelze vigdstihu
presré stanovit termin stavebnich pracieBpokladem je prové&di stavby v roce 2014

v klimaticky vhodném obdobi v délirvani do 5-ti nisiai.

Stavba bude realizovana v nasledujicich krocich:
Projednéani zahgjeni stavby, spravni povoleni, adimativni gipravné prace,

vyznaeni stavenist
Sejmuti ornice — 1 tyden
Kanalizace — 3 tydny

Odstarrni konstrukce stavajiciho chodnikua — 1 tyden
Vybudovani nového chodniku — 4 tydny

Uprava terénu dmsného zaboru, urovnani, ohusovani — 1 tyden

V Praze v ke¢tn 2019

APIS, s.r.o.
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