DETAIL KOTVENI HORNINOVEHO BLOKU
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vyznamnéjsi trhliny

nutno ocistit a opatfit plombami
0 nutnosti opatfeni rozhodne geotechnicky
dozor in-situ

ponechat drendzni prostupy

Hornina - podepfeny blok

Hornina - uvolnény blok
obecné do hloubky 1,00 m pod licem skaly
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L I T T T T I\ Zdrava skalni hornina
J I | I | I | I | I | I | |\\ Pokud netinosné podlozi,
T T T T T T 1 nutno vytvofit betonovy prah tl. 0,30 m

dl. korene: 2 500

délka kotveni cca 1 000

TyCova predpinatelnd kotva

rastr 2,00mx 2,00 m

Idedlné ty¢ GEWI @ 32mm - vrt @ 56 mm

alt: ty¢ TITAN 40/16 - vrt @ 62 mm

alt: ty¢ 1BO 51N - vrt @ 76 mm

dl. 3,50 m, osazend generelné 15° od vodorovné
obecné viak dle skute¢nych podminek a sklonu skaly
projektovana ¢ast kofene: 2,50 m

kotva trvalého charakteru

opatiena antikoroznim natérem dle barvy skaly
pozadovana min. Gnosnost v tahu: 470 kN
piedpinaci sila: 75 kN

kotva injektovana cementovou zalivkou

kotevni podlozka Tecco P 33
alt: plech 300x300x10 s matkou

TyCovd predpinatelnd kotva
rastr 2,00 mx 2,00 m
|dedlné ty¢ GEWI @ 32 mm
alt: ty¢ TITAN 40/16

DETAIL KOTEVNICH PRVKU HORNINOVE SITE a\S
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4 alt: ty¢ 1B0 51N
dl. 3,50 m, osazena generelné 15° od vodorovné
obecné viak dle skute¢nych podminek a sklonu skaly

projektovana ¢ast kofene: 2,50 m
predpinaci sila: 75 kN
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, g TECCO®
Detail A kotevni podlozka P 33

TECCO" detail svislého spojeni Tlakovy pryek Typ 2
pas(rhorninové sité bez prekryti
M1:10 Svislé hranicni lano
. @ 10 mm nebo @ 12 mm . ,
Spojovaci prvek T3
Tlakovy prvek Typ 2 \ Tlakovy prvek Typ 2
A

O¢ \
(prodm' hrani¢ni lano

10 mm nebo @ 12 mm

TECCO kotevni podlozka

s pfichytavaci funkci

P33

je moznost pouzit standardni
plech dle volby vyrobce kotev

Kotva pro uchyceni lana
@ 10,5 mm nebo @ 14,5 mm

Spojovaci prvek T3

Pozn.: jednd se o maximalni variantu reseni
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