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ROZVINUTY POHLED KOTVENE OCELOVE SITE
M1:50 o L v
LEGENDA PRVKU HORNINOVE SITE:
RRZEZY  Vysokopevnstni horninova sit TECCO G65/3mm, specifikace: TZ
Hlavni kotvici lano @ 10 mm nebo @ 12 mm

(Iéotva pro uch\{)ce(rzlji lana 2000 2000 2000 , R

10,5 mm nebo @ 14,5 mm Spoieni past EO H .

vrt (532 mm, min. dl. 2,00m Tﬂ‘i’g{,‘\!, E?égk 2 Sife pdsu=2,0m Sife pasu=2,0m o Kotevn !, p rvek: v

osakzlena dll(glskutecnych podminek tav. C krousek - podlozka P33, popr. alt. pIech 200 x 200 x 10 s matkou
a sklonu skaly _ PR GG 1 1

projektovana ¢ast kofene: 2,50 m Tycova p fed pI natelna kotva

kotva trvalého charakteru rastr 2,00 m X 2,00 m

opatfena antikoroznim natérem dle barvy skaly

kotva injektovana cementovou zélivkou ] % Idedlné tyc GEWI ¢ 32 mm - vrt ¢ 56 mm

#/ é # alt: ty¢ TITAN 40/16 - vrt @ 62 mm
alt: ty¢ IBO5IN -vrt @ 76 mm
dl. 3,50 m, osazend generelné 15° od vodorovné

Svislé hraniéni lano =) obecné vsak dle skute¢nych podminek a sklonu skaly
@ 10 mm nebo @ 12 mm R vz g )
projektovana cast korene: 2,50 m

predpinaci sila: 75 kN
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horni kotvici Groven

Tycova predpinatelnd kotva rastr 2,00 m x 2,00 m v . .
Idealng ty€ GEWI @ 32 mm - vrt 3 56 mm Celkova délka upravy: 60 m
alt: ty& TITAN 40/16 - vrt @ 62 mm
alt: ty¢ IBO 5IN - - vrt @ 76 mm

dl. 3,50 m, osazend generelné 15° od vodorovné = S = <> <> > = = S 23 S <> S Rozhrani péSCI horninvé sité b =2,00 m

obecné vsak dle skute¢nych podminek a sklonu skaly

projektovana Cast kofene: 2,50 m TyCova predpinatelna kotva rastr 2,00 m x 2,00 m - nesystémoveé kotveni 20 % navic j - 4
kotva trvalého charakteru > Igeélnéqyé (?EWI¢32mm « ! y ’ spojeno C krouzky
opatfena antikoroznim natérem dle barvy skaly alt: ty¢ TITAN 40/16

poZadovand min. inosnost v tahu: 470 kN alt: ty¢ IBO 51N

predpinaci sila: 75 kN . dl. 3,00 m, osazend generelné 15° od vodorovné @

kotva injektovand cementovou zélivkou obecné viak dle skutecnych pod,aml'nek a sklonu skaly

projektovana cast kofene: 2,00 m

kotva trvalého charakteru

opatfena antikoroznim natérem, dle barvy skaly

@V pozadovand min. Gnosnost v tahu: 470 kN
predpinaci sila: 75 kN |

kotva injektovana cementovou zalivkou
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Skalnidv{/%hoz budedfédnﬁ oCistén
proti drobnym opadiim horniny L . I . v v _ s
e FéIg(SVJ"GéBOp/ag'ﬁen vysok?ﬁe""OStni horninovou \ \ Pozn.: Jed na se o maximalni variantu reseni
siti TE 5/3mm, specifikace v TZ S S e ., . “ . ,
rastr kotevnich prvkd: 2,00 x 2,00m \ < Svislé stiedni lano N VYSKOVY SYSTEM BpV SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK
podel podminek in-situ mohou byt @10 mm nebo @ 12 mm - —
kotvy pfipadné zahustény max. vzdalenost mezi svislymi lany je 30 m Obsah zmény: Datum zmény:
01 -
S 2000 L
1 1 02 -
> —> S S S S < <> < < 03 i
Misto stavby: Slatifanska

Praha 20 193 21
KU H. Pogernice

Investor: Méstska Cast Praha 20 | Objednatel: Méstska ¢ast Praha 20
Jivanska 647 Jivanska 647

Zpétni zahnuti sité min. 500 mm
pretazeno pres horni hranu min. 1,0 m \ Praha - H. Pocernice 193 21 Praha - H. Pocernice 193 21
se zahnutim 1,5m
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spodni kotvici Grover
Web: % I: Ing. Jan JeZek
¢ <p % % % % % % <> - ¢ ypracova Autorizovany inzenyr v oborlr:gge:tZCr?rﬁia
QT(/ qTr/ & CKAIT - 0012298
R i GEOTECHNIKA PRAHA Franas 130,00
Ndzev akce: Cislo objedndvky:
0/20/2017/0227
- 2000 2000 2000 ~
T~ 7 —_ ee v . . - . . . Projektovy stuperi:
Zajistéeni skalniho ficeni v ul. Slatinanska Sanace havarijniho stavu
Sife pasu = 2,0 m; predpokladana délka Uprav: 60 m
Nazev prilohy: Meéritko: Pocet formati:
1:50 4 X A4
. , , . .o Cislo prilohy:
Rozvinuty pohled kotvené ocelové sité D.2

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA ¢.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU ING. JANA JEZKA



