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PASPORT SKALNIHO MASIVU

1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Udaje o stavbé

1. Nazev stavby:
2. Misto stavby:
Obec:
Katastralni tzemi:

Parcela:

Zpusob ochrany
nemovitosti:

Druh pozemku:
Druh stavby:

Délka tpravy:

3. Pfedmét dokumentace:

Zajisténi skalniho ficeni v ul. Slatifianska

Praha 20 — Horni Pocernice, Slatinanska, 193 21
Horni Pocernice (643777)

2145/1; 3777

nejsou evidovany zadné zplisoby ochrany

ostatni plocha (komunikace)

Provedeni ocisténi, sanace a kotveni skalniho vychozu v ulici
Slatinanska

60,00 m sanacnich opatreni + DIO

Navrh feseni havarie skalniho masivu (rozsah odpovida DSP az RDS)

1.2 Objednatel (Zadatel) dokumentace

Zadavatel:

1.3 Zhotovitel PD

Zakazku zajistuje:

Odpovédny projektant:

Méstska ¢ast Praha 20
Jivanskd 647
193 21 Praha 20 — Horni Pocernice

Ing. Jan Jezek

GEOTECHNIKA Praha

Bajkalska 672/14; (kontaktni adresa: Baranova 1382/5, P-3)
100 00 Praha 10

IC: 87678250

Ing. Jan Jezek

Nazev akce: Zajisténi skalniho Ficeni v ul. Slatifnanska stranka / celkem
Vypracoval: Ing. Jan Jezek Al Geotechnika 0012298 2/ 12
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2 SEZNAM VSTUPNiCH PODKLADU
o fotodokumentace z ndvstévy mista sanace (srpen a fijen 2017)

e reserSe katastru nemovistosti (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/)

e geofond (informace o geologickych pomérech) (http://www.geology.cz/extranet)

e prohlizeni zaplavovych Gzemi (http://www.dppcr.cz/html pub/)

e web mapového serveru MAWIS (http://cz.mawis.eu/)

e geoportal hl.m. Prahy (http://www.geoportalpraha.cz/)

e |G mapa Prahy 1: 5000

e Prehled technickych vlastnosti horninového prostredi 1. provozniho Useku trasy A
metra (Ing. Jifi Hudek, Fijen 1971)

3 POPIS UZEMi STAVBY

3.1 Charakteristika umisténi stavby

Stavba se nachazi na pozemcich komunikace Slatifnanska v zastavéné oblasti méstské ctvrti
Praha 20 — Horni Pocernice. Je situovana na pozemku parcely Cislo 2145/1 o celkové vymére 1958
m?2 a na pozemku parcely &islo 3777 o celkové vymére 1461 m?. Vystavba se tyka sanacénich
opatfeni havarijniho stavu skalniho vychozu a Upravy plotové zdbrany dle vzoru jiz ¢astecné
provedenych opatreni, odtéZeni sesutych ¢asti zemniho/skalniho masivu a pfipadného odstranéni
a vystavbu plotu, nachazejici se na hranici pozemku. Veskeré Upravy spojené s vystavbou se tykaji
pozemku zadavatele (resp. hl. m. Prahy).

3.2 Stavajici stav

Pfilehlé parcely ke svahu jsou vyuZivany jako mistni komunikace. Ty jsou jiz fadu let
postihovany spadem sesutych horninovych blokl, kamen( i materidlem kvartérniho povrchu —
sprasi, které po lici skalniho vychozu znecistuji prostor komunikace, znesnadriuji automobilovy
provoz i pohyb osob. MnoZstvi spadaného materidlu neni extrémné velké (jednotky m3), avsak
mohou potencialné byt nebezpecné pro chodce ¢i pohybujici se osoby. Je nutno pfistoupit
k systému feseni zajisténi svahu, nebot dalsi obdobi bez udriby by vedlo k postupné dalsi
degradaci a moznosti padu vétsSiho mnozstvi objemu horninového materidlu pfimo na povrch
komunikace Slatifanska.

3.3 Geomorfologicka, klimaticka a hydrogeologicka charakteristika

Zajmova lokalita patfi do poberounské soustavy, geomorfologického celku prazské plosiny,
podcelku fi¢anské ploSiny a okrsku VA2-A-c Uvalskd plogina.

Zajmova lokalita je morfologicky tvorena terénnim stupném vysky cca 7 m, ktery je tvoren
subvertikalnim skalnim masivem a ve svrchni ¢asti (kolisavé mocnosti do cca 1,0 m) tuhou az
pevnou sprasi az sprasovou hlinou. V prostoru pred patou terénniho stupné dosahuje terén
nadmofrské vysky cca 267 m n. m. a v prostoru za korunou cca 275 m n. m. V prostoru pred patou i
za korunou ma terén rovinaty priabéh. Celo terénniho stupné je orientovano k JJV. Terénni stuperfi
je v drovni sprasi pokryt hustou vegetaci. V prostoru skalniho masivu fidkou naletovou vegetaci.

Nazev akce: Zajisténi skalniho Ficeni v ul. Slatifnanska stranka / celkem
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Pfedkvartérni podlozi — a hmotu skalniho stupné — tvofi horniny mezozoika. Jedna se o
svrchnokfidové cenomanské jilovité piskovce. V nezvétralém stavu maji svétle Zlutou barvu a
vlivem povétrnosti nabyvaji Sedych odstinu.

Kvartérni sedimenty v nadloZi téchto piskovcl tvofi eolické kvartérni zeminy svrchniho
pleistocénu. Jedna se o sprase a sprasové hliny okrové hnédé barvy.

V zajmové lokalité nebyly pozorovany projevy podzemni vody.
3.3.1 Geotechnické poméry a pfredmét sanacnich praci

Kvartérni patro na povrchu sanovaného terénniho stupné tvori z geotechnického hlediska
na zékladé vizudlniho zatfidéni zeminy tfidy F6/Cl pevné, misty aZ tuhé konzistence dle CSN 73
6133. V patfe kvartérnich sedimentl nejsou pozorovany projevy globalni nestability, a proto
nejsou hlavnim predmétem zajistovani navrhovanymi sana¢nimi pracemi.

Sanovany skalni masiv v predmétném terénnim stupni tvofi horniny tfidy R4, lokalné, pfi
povrchu zvétralého skalniho masivu, aZ horniny tfidy R5 dle CSN 73 6133. Jedna se o horninu
platformniho pokryvu ¢eského masivu, a proto jsou dotéené horniny nezvrasnéné, ovsem
prostoupené tektonickymi poruchami subhorizontalniho a subvertikdlniho sméru. Jednotlivé
diskontinuity jsou misty v malém rozestupu. Vzdalenost diskontinuit dosahuje i jen nékolik cm.
Dany systém diskontinuit zplsobuje kusovité aZ blokovité odpadavani (tzv. preklapéni) casti
skalniho masivu. Z hlediska stabilitniho se tak jedna o tektonicky predisponované skalni Ficeni.
S postupujicim vétranim skalniho masivu by dochdzelo k postupnému odpaddavani dalSich skalnich
blokd. Skalni vychoz je tak vhodné sanovat kombinaci plosného zabezpeceni v podobé siti
zachycenych hiebiky s upinaci matici a podlozkou. Timto zplUsobem budou v dotéeném skalnim
stupni zachyceny navétralé bloky, které hrozi potencidlnim tficenim a zaroven bude toto opatieni
slouzit jako prevence vici postupujicimu vétrani skalniho masivu, kdy prichycené skalni bloky
zabrani vlivu povétrnosti na zatim skryté c¢asti skalniho masivu.

4 GEOTECHNICKE PARAMETRY SKALNIHO MASIVU

4.1 Vstupni geotechnické parametry prostredi

Geologické a hydrogeologické poméry byly specifikovany na zakladé terénni rekognoskace
okoli a z IG mapy Prahy 1: 5000

V tabulce Cislo 5 jsou uvedeny charakteristické hodnoty pouzité ve vypoctu.

Material vy (KNmM=3) |ysat (KNm3)| cet (kPa) | e (°)
R4 jilovity piskovec — masiv 26,0 26,0 20 38
R4 jilovity piskovec — diskontinuity, degradovana zéna 26,0 26,0 0 38

Tabulka 1: Charakteristické hodnoty geomateriall pouZité pro vypocet

5 PASPORT SKALNIHO MASIVU
5.1 Uvod

Zajmova lokalita byla navstivena 2x, podruhé doslo k orientaénimu preméfeni pasmem.
Vzhledem problematickému pfistupu a rozsahlé ndletové vegetaci nebylo moziné provést detailni
pasport, pfesto dostateény k tomu, aby bylo mozno rozumné navrhnout rozsah sanaénich opatfeni
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s ohledem na finan¢ni moZnosti objednatele, vzhledem k problematice Upravy silnicniho provozu
na komunikaci Slatinanskda a vzhledem k ¢asovému omezeni pro provadéni stavby.

Obecné lze zajmovou lokalitu rozdélit dle stupné degradace horninového masivu. Pro
prehlednost autor PD pfiblizné v ose komunikace definoval stani¢eni (viz: vykres C2_Situace stavby
véetné DIO), podle kterého se lze orientovat v jednotlivych Usecich popisu skalniho masivu.

Pfipadna opatfeni v mistech pred zacatkem uprav, tj. v ,,zaporném“ staniceni nebylo
mozZno navrhnout, a to vzhledem k ploSnému pokryti celé plochy masivu popinavymi rostlinami
a nebylo moino tento Usek zpracovat. Presto vSak tento usek skalniho masivu z hlediska
opadavani horniny a horninovych blokl se jevi jako stabilnéjsi ¢ast a neni tudiz predmétem
sanace havarijniho stavu — €ili neni soucasti PD sanacnich opatfeni. Lze vSak predpokladat, ze
vlivem erozivnich ucinkdi vody a podnebi bude v budoucnosti tento usek taktéz predmétem

zajisténi.

Foto €. 1: pohled na usek v ,,zdporném*“ staniceni

5.2 Oblasti odtézeni nestabilnich horninovych blok

Tyto oblasti se nachdzeji nesourodé po staniceni Uprav skalniho masivu. Pro urceni sklonu
diskontinuit nebylo nutno je pfemérovat pomoci geologického kompasu, nebot skalni horninovy
sediment charakteru cenomanského piskovce se projevuje rozpukanim v subhorizontdlnim sméru
(vodorovné) v kombinaci s pfevazujicimi svislymi trhlinami.

Kombinace svislych a vodorovnych puklin spolu svlivy eroze se projevuji predevsim
v projevech nestability horninovych blok(, a to predevsim odpadavanim (tzv. preklapénim) kus(
skalniho masivu.

NejpostizenéjSi oblasti dle vizualni rekognoskace se v zajmové oblasti nachazeji ve 4
oblastech. Vsechny oblasti nestabilnich blok( bude nutno podrobit ¢isténi a odtézeni.

5.2.1 Oblast staniceni cca km 0,017 — km 0,024

Tato ¢ast se nachdzi v mistech silného rozpukani, orientaénim bodem jsou provizorné
zvysenad pole plotové bariéry.

Nazev akce: Zajisténi skalniho Ficeni v ul. Slatinanska stranka / celkem
Vypracoval: Ing. Jan Jezek Al Geotechnika 0012298 5/ 12



WEB : Pasport skalniho masivu  Stupefi dokumentace: Sanace

Pravé v téchto mistech doslo k havarijnimu stavu — pad horninového bloku o objemu cca 1
— 2 m?3, ktery se po dopadu na povrch komunikace Slatifianskd dale rozpadl na Glomky v fadech
jednotek az desitek cm. Bloky jevi znaky preklapéni, nékteré svislé trhliny dosahuiji tlousték prvnich
jednotek cm.

Foto €. 3: horninové bloky postihnuté preklapénim, naznaceni sméru a sklonu disknotinuit nejkritictéjsich ¢asti masivu

Nazev akce: Zajisténi skalniho Ficeni v ul. Slatinanska stranka / celkem
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Foto ¢. 4: Zjevna puklinatost blok(l — netfeba zvyrazriovat systém nespojitosti — idealni blok na odtézeni

5.2.2 Oblast staniceni cca km 0,028 — km 0,030

Tato oblast se tykd predevsSim v oblasti druhého pole plotové bariéry. Zde se nachazi
hluboka ryha, kterd se vzhledem k silnému zaneseni spraSovymi povrchovymi hlinami jevi jako
pfirozeny gradient toku povrchovych vod pfi vydatnych destich. Silné zaneseni ryhy sprasemi
nedovoluje vizudlné presné urcit zdjmové bloky, lIze vSak jednoznacné predpokladat vyskyt
nestabilnich blokd mensich kubatur na krajich ryhy a nad ryhou smérem ke koruné svahu. Tato
ryha vznikla predchozimi uvolnénimi skalniho masivu v predchozich dobdch. Po odstranéni
sprasovych hlin bude oblast odkryta a bloky budou uréeny geotechnickym dozorem stavby.

Y

R i ‘
L i

Foto €. 5: zajmova oblast stani¢eni cca km 0,028 — km 0,030
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5.2.3 Oblast staniceni cca km 0,043 — km 0,051

Tato oblast se nachazi cca uprostfed mezi stavajicimi plotovymi bariérami. Nestabilni bloky
se vykytuji predevsim nad vyznamnymi ndnosy sprasovych hlin. Baze svahu a oblast spadanych hlin
vedla k nerusenému rdstu naletové vegetace, jejichz korenové systémy jsou do hlin zapustény.
Bloky jevi znaky preklapéni, nékteré svislé trhliny dosahuji tlousték prvnich jednotek cm.

Je velmi pravdépodobné, Ze pod odtéZeni nanosu sprasovych hlin budou odhaleny dalsi
nestabilni horninové plochy. Po odstranéni sprasovych hlin bude oblast odkryta a bloky budou
uréeny geotechnickym dozorem stavby.

Foto ¢. 6: zajmova oblast staniceni cca km 0,043 — km 0,051; Ize vidét silné zaneseni sprasemi spolu s kofenovym
systémem naletové vegetace

Foto €. 7: horninové bloky postihnuté preklapénim, naznaceni sméru a sklonu disknotinuit nejkritictéjsich ¢asti masivu

Nazev akce: Zajisténi skalniho Ficeni v ul. Slatinanska stranka / celkem
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5.2.4 Oblast staniceni cca km 0,056 — km 0,059

Tato oblast se nachazi na konci Upravy sanace skalniho masivu. V tomto pfipadé se neda
pfimo mluvit o horninovych blocich, spiSe se bude jednat o plosné zacisténi zajmové oblasti.
Pfesto se zde nachdzeji malé horninové blocky, které bude nutno sanovat. Silnd vegetace
znemoziuje v této oblasti blize urcit systém nespojitosti.

s “'.\ j Xk N i“

Foto €. 8: zajmova oblast staniceni cca km 0,056 — km 0,059

5.2.5 Oblast mimo rozsah sanace

Tato oblast je vsituaci zvyraznéna modrou barvou. Orientaénim bodem je cca 3. pole
plotové bariéry zapadnim smérem komunikace Slatifianska. Je mimo rozsah sanacnich opatreni,
presto je nutno béhem praci taktéz stav tohoto mista zkontrolovat a pokud se prokaze stav bloku
jako nevyhovuijici, je velmi vhodné je odtéZit. Pfesto neni nutné v rdmci sanace havarijniho stavu
toto misto kotvit/sitovat.

Koo ulaas skl S e

Foto ¢. 9: Oblast nutné kontroly horninovych blokdl mimo rozsah realizace plosné sanace skalniho svahu

Nazev akce: Zajisténi skalniho Ficeni v ul. Slatinanska stranka / celkem
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wvewv

5.3 Oblasti plosného ocisténi skaly a vegetace

Jedna se v podstaté o celou plochu svahu po celé délce sanaénich opatfeni. Povrch masivu
je husté pokryt nepravidelné naletovou vegetaci od travniho porostu az po silné kofenové systémy
a stromky mensich primért kmenu. Eroze skalniho masivu zplsobuje degradaci povrchu skaly na
malé ulomky, které jsou taktéZ zdrojem znecisténi povrchu vozovky Slatiflanska. NavrZena hloubka
ploSného ocisténi je Fadové do hodnoty 0,35 m pod stavajici povrch skalniho masivu. Je zfejmé, ze
se jedna o orientacni hodnotu, ktera je uréena odbornym odhadem, pficemz variabilita eroze
povrchu skdly nedovoluje bliz$i objemovou specifikaci praci.

-

- &\

Foto €. 10: charakteristické projevy plosného zvétravani piskovcového masivu, dlomky je nutno odstranit

5.4 Oblasti odtézeni a odvozu sprasovych hlin

Projevy eroze skalniho podloZi se v koruné svahu projevuji plouZzenim kvartérniho povrchu
— sprasi smérem ze svahu dolu. Nejedna se pfimo o plouZeni v inZenyrsko-geologickém smyslu
slova, avSak kombinace degradace skalniho masivu spolu s tekoucimi pfivalovymi povrchovymi
vodami, které si nachdazeji cestu gradientem spadu, urychluji kumulaci kvartérniho materidlu u
paty svahu. Hliny jsou idealnim zdrojem k zakofenéni naletové vegetace a zaroven spolu se svymi
smykovymi vlastnostmi postupné zanaseji okrajové partie povrchu komunikace Slatifianska.

Tyto nanosy sprasovych hlin je potfeba odtézit a odvézt mimo zajmovou oblast.
5.4.1 Oblast staniceni cca km 0,028 — km 0,030

Viz: kapitola 5.2.2
5.4.2 Oblast staniceni cca km 0,036 — km 0,057

Viz taktéz: kapitola 5.2.3

Silné nanosy kvartérnich hlin se projevuje v podstaté po celé délce mezi plotovymi
bariérami na zapad a vychod komunikace Slatinanska. Baze svahu a oblast spadanych hlin vedla
k nerusenému rdstu naletové vegetace, jejichz korenové systémy jsou do hlin zapustény. Zeminovy
spad dosahuje vysky cca 3 m vysky. Naletovd vegetace neni jen plosna — travni, ale jsou zde
zakorenény i stromy o mensich primérech kmen( — viz: foto Cislo 6.
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5.5 Plombovani a obezdivky

V mistech kde plo$né vycisténi partie skalniho svahu odkryji horninové bloky, které mohou
byt potencialné nestabilni, avSak jsou s intaktni horninou spojeny bez zjevnych svislych puklin, je
nutno pfistoupit k plombovani vycnivajicich partii nad terén — nad rovinu svahu. Pfipadné lze
zaplombovat i nékteré vyznamné svislé pukliny, a tim zabranit vstupu erozivnich Ciniteld do
masivu. Uréeni téchto mist v pfipadé neocisténého skalniho masivu je nanejvys obtizné. N a
zaCatku Upravy sanacnimi opatfenimi se jednd o misto 4. - 5. pole plotové bariéry a pak opét o
oblast stani¢eni km 0,036 - km 0,057. Zde postupnymi pracemi bude povrch skalniho masivu
odhalen a postizena mista budou uréena geotechnickym dozorem stavby.

Foto €. 11: mista vhodného zaplombovani SirSich horninovych puklin

6 ZAVER PASPORTU SKALNIHO MASIVU

Na zakladé vizudlnich prohlidek zajmového Uzemi byly uréeny zdkladni postizené oblasti
horninového masivu. Tyto oblasti slouZi jako podklad k vypracovani projektové dokumentace
sanace skalniho masivu.

Vzhledem k plosnému rlstu naletové vegetace nebylo moZno presnéji specifikovat
jednotlivda mista rlznych druhl sanacnich opatreni, avsak z globalniho hlediska byl uréen rozsah
nutnych Uprav.

Pasport slouzi k rychlému zorientovani ve stdvajicim stavu svahu, je vSak zfejmé, Ze se
rozsah jednotlivych druh( praci mGze ménit na zakladé ocisténi skaly a dalSich sanacnich ¢innosti.
Presto dava celkovou predstavu pro navrzeni a provedeni nutnych sanaénich opatfeni v pfipadé
havarijniho stavu.

Ing. Jan Jezek V Praze dne 13.11. 2017
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