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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNi UDAJE

A.1.1 Udaje o stavhé

a) Nazev stavby: Zajisténi skalniho Ficeni v ul. Slatifnanska

b) Misto stavby:

Obec: Praha 20 — Horni Pocernice, Slatinanskd, 193 21
Katastralni uzemi: Horni Pocernice (643777)

Parcela: 2145/1; 3777

Zpusob ochrany nemovitosti: nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany

Druh pozemku: ostatni plocha (komunikace)

Provedeni ocisténi, sanace a kotveni skalniho vychozu v ulici

Druh stavby: Slatinanska

Délka upravy: 60,00 m sanacnich opatfeni + DIO

. . Navrh feSeni havarie skalniho masivu (rozsah odpovida DSP az
c) Pfedmét dokumentace: RDS)

A.1.2 Objednatel (zadatel) dokumentace

Zadavatel: Méstska ¢ast Praha 20
Jivanska 647
193 21 Praha 20 — Horni PocCernice

A.1.3 Zhotovitel PD

Zakazku zajistuje: Ing. Jan Jezek
GEOTECHNIKA Praha
Bajkalska 672/14; (kontaktni adresa: Baranova 1382/5, P-3)
10000 Praha 10

IC: 87678250
Odpovédny projektant: Ing. Jan Jezek
Nazev akce: Zajisténi skalniho ficeni v ul. Slatinanska stranka / celkem

Vypracoval: Ing. Jan Jezek Al Geotechnika 0012298 2 /7



WEB : Priivodni zprava Stupen dokumentace: Sanace

A.2 SEZNAM VSTUPNiCH PODKLADU

e fotodokumentace z navstévy mista sanace (srpen a tijen 2017)

e reSerse katastru nemovistosti (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/)

» geofond (informace o geologickych pomérech) (http://www.geology.cz/extranet)

e prohliZeni zaplavovych Uzemi (http://www.dppcr.cz/html pub/)

¢ web mapového serveru MAWIS (http://cz.mawis.eu/)

e geoportal hl.m. Prahy (http://www.geoportalpraha.cz/)

IG mapa Prahy 1: 5000

A.3 UDAIJE O UZEMI (charakteristika izemi a stavebniho pozemku)
a) Rozsah feSeného tzemi; zastavéné/nezastavéné tzemi

Stavba se nachazi na pozemcich komunikace Slatinanska v zastavéné oblasti méstské Ctvrti
Praha 20 — Horni Pocernice. Je situovana na pozemku parcely ¢islo 2145/1 o celkové vymére 1958
m? ana pozemku parcely &islo 3777 o celkové vyméfe 1461 m?. Vystavba se tyka sanaénich opatfeni
havarijniho stavu skalniho vychozu a Upravy plotové zabrany dle vzoru jiz Caste¢né provedenych
opatfeni, odtéZeni sesutych ¢asti zemniho/skalniho masivu a prfipadného odstranéni a vystavbu
plotu, nachazejici se na hranici pozemku. Veskeré upravy spojené s vystavbou se tykaji pozemki
zadavatele (resp. HI. m. Prahy). Misto stavby je ohraniceno celou fadou parcel (p.¢. 2145/112-120).
Vystavba se nedotkne Zadné ze sousednich pfimo, maximalné zvySenou hlu¢nosti a prasnosti.

Zajmové parcely jsou ve vlastnictvi: HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha 1 (spravuje: Méstska ¢ast Praha 20, Jivanska 647/10, Horni Pocernice, 193 00
Praha 9). Nejsou na ni evidovany Zzadné zplsoby ochrany. Nemovitost je v Uzemnim obvodu, kde
statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni Gfad pro hlavni mésto Prahu, Katastralni
pracovisté Praha.

b) Dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Obé parcely jsou vyuzivany jako mistni komunikace. Ty jsou jiz fadu let postihovany spadem
sesutych horninovych blokl, kamenu i materidlem kvartérniho povrchu — sprasi, které po lici
skalniho vychozu znecistuji prostor komunikace, znesnadnuji automobilovy provoz i pohyb osob.
MnoZstvi spadaného materidlu neni extrémné velké (jednotky m3), avéak mohou potencidlné byt
nebezpecné pro chodce ¢i pohybujici se osoby.

c) Udaje o vydané (schvalené) tizemné planovaci dokumentaci

Na uvaZovanou vystavbu se nevazi zadna omezeni v ramci Uzemniho planovani, jedna se o
uzemi ZMK. Viz: A.3g. dle mapy uzemniho planu Prahy 20.

d) Udaje o odtokovych pomérech

Pozemek je uzivan jako mistni komunikace. V zajmovém Uzemi nejsou povrchové vody na
pozemku zvlastné odvodnovany. Vystavbou sanace skalniho masivu se nijak odtokové poméry pred
a po vystavbé nezméni, spiSe dojde ke zlepseni pomérQ diky ocisténi povrchu skaly od naletovych
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drevin. Odvodnovanad plocha je v zasadé totozna pred i po vystavbé. Podzemni voda na pozemku
skalni stény, ani vyvéry vody nebyly zpozorovany.

e) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a Gikoly tizemniho planovani

Stavebni Upravy se tykaji bezprostfedné pozemku v majetku zadavatele a docasné se
dotknou (jen na minimalni dobu béhem vystavby) i sousednich parcel (p.¢. 2145/112-120), a to
nepfimo. Stavba sanace skaly neni nijak vrozporu se zaméry uvedené v Uzemné planovaci
dokumentaci.

f) Udaje o dodrieni obecnych pozadavki na vyuziti Gzemi

Stavba vyhovuje pozadavkdim vyhlagky ¢. 501/2006Sb. Na zakladé reerse vykresd UP Prahy
20 — Horni Pocernice je parcela 2145/1 a 3777 podle funkéniho vyuZiti Gzemi zafazena do oblasti
ZMK - zelen méstska a krajinna. Jsou vypsany vazby stavby na vyhlasku ¢. 501/2006Sb jen u
paragrafu, kterych se stavba tyka. Ostatni nejsou zminény.

§20 vyhlasky ¢. 501/2006Sb:

Stavba nezhorsuje kvalitu prostredi a hodnotu Uzemi. Naopak zlepSuje urbanisticky prostor
pred obytnymi domy v ulici Slatifanskd a zlepSuje charakteristiku nyni neudrzovaného skalniho
svahu postizeného skalnim ficenim. Pozemek parcely svoji plochu nijak neméni, tudiz neni potfeba
pro ucel stavby jej néjak vymezovat. Stavba svym charakterem vyZzaduje napojeni na dopravni
infrastrukturu, jen na nejnutnéjsi ¢as po dobu vystavby. Parkovaci stani a plocha pro minimalni
zafizeni stavenisté je dano dopravné-inzenyrskym opatfenim v misté budouci sanace. Odtok
destovych vod nebude fesen oproti stavajicimu stavu, panuje predpoklad, Ze kanalizacni vpusti
v ulici Slatifnanska jsou pIné funkéni. Na tyto destové vody neni Zadny specialni poZadavek, protoze
se mnozstvi deStovych vod oproti stdvajicimu stavu.

§23 vyhlasky ¢. 501/2006Sb:

Stavba vyZzaduje standardni pozadavky na dopravni obsluznost. Jedna se predevsim o pohyb
nakladnich vozidel a jen velmi vzacné automixu. Jedna se o sanaci skalniho svahu. Docasny zabor
uvazuje s vyuzitim poloviny profilu komunikace Slatinanska pro ucely zazemi stavby. Navrh DIO
pocita s omezenim dopravy po komunikaci na Sitrku odpovidajici jednomu pruhu, tj. pfiblizné 3 m.
Stavba nenarusuje historickou, urbanistickou ani architektonickou hodnotu mista.

§24e vyhlasky €. 501/2006Sb:

Stavenisté a zafizeni stavenisté je zvoleno pfimo na pozemku objednatele PD: komunikace
Slatinanska pod Uusekem cca 60 m stavebnich Uprav pod skalnim masivem a pfistup k nému bude
zajistén taktéZz po komunikaci Slatinanska. Charakterem je stavba naroc¢néjsi na hluk, prasnost.
NenarusSuje bezpecnost provozu na PK, pokud budou schvaleny a dodrzovany natizeni DIO a
zhotovitel bude dbat pozornosti pti stavebnich ¢innostech. Stavenisté bude provizorné oploceno,
nebot bude dochazet k fizenému odstrafiovani skalnich blokd, vegetace a dalsiho materialu. Zafizeni
stavenisté nevyZzaduje stavby, které jsou spojeny se zemi pevnym zakladem. Je nutné predchazet
podmaceni pozemku stavenisté, erozi pldy, naruseni a znecisténi odtokovych zafizeni pozemnich
komunikaci béhem obsluhy stavby a pozemku pfiléhajicich ke stavenisti.

g) Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organ(i

Béhem pripravy realizace stavby by mély byt osloveny organy, které specifikuje objednatel
dokumentace a jejich vyjadreni bude do projektové dokumentace doplnéno v ¢asti E.
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h) Seznam vyjimek a ulevovych feseni

Na stavbu neni potieba zadnych vyjimek ¢i Ulevovych reseni.
i) Seznam podminujicich investic

Mimo vhodného provedeni rekonstrukce plotu v koruné svahu, jehoZ vlastnictvi neni
projektantovi znamo, stavba nevyzaduje dal$i podminujici investice.

j) Seznam pozemki a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby

Béhem vystavby na parcelach ¢. 2145/1 a 3777 v majetku hl. m. Prahy dojde k do¢asnému
vyuziti minimalni plochy béhem odtéZzovani masivu, avsak po vystavbé bude terén a charakteristika
pozemku navracena do plvodniho stavu. Ostatni Gzemi nebude dotceno.

A.4 UDAIE O STAVBE
a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Sanace skaly je projektovana jako novostavba, resp. jako feseni havarijniho stavu.
b) Ucel uzivani stavby
Stavba ma za ulohu zlepsit stabilitni poméry skalniho vychozu. Zaroven bude odstranéno
nebezpecdi plynouci ze samovolného padu horninovych blok( a kameni.
c) Trvald nebo docasna stavba
Stavba se zfizuje jako trvala.
d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist (kulturni pamatka apod.)
Stavba nema zadnou ochranu.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavkii na stavby a obecnych technickych pozadavki
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Stavba neni urCena pro bezbariérovy pohyb hendikepovanych osob Cili se na stavbu

nevztahuji nafizeni vyhlasky ¢.398/2009Sb. Nadale jsou zminény paragrafy vyhlasky ¢.268/2009 ve
znéni vyhlasky ¢.20/2012, které se bezprostredné této stavby tykaji, ostatni nejsou zminény.

§7 vyhlasky €. 268/2009Sb:

MozZnou vystavbou oploceni se nahrazuje pGvodni oploceni ve stejné mite. Cili nijak neméni
nyneéjsi stav.

§9 vyhlasky €. 268/2009Sb:

Skalni svah je celkové stabilni, pokud budou dodrzeny predpoklady a nafizeni postupu
vystavby a instalace jednotlivych dilct dané vyrobcem.

§10 vyhlasky ¢. 268/2009Sb:

Sanace skalniho svahu naopak odstranuje nebezpedi plynouci pro osoby pohybujici se v okoli.
Odolava povétrnostnim podminkam, pokud bude dodrZena predepsana udrzba popsand nejen
v projektové dokumentaci, ale predevsim vyrobcem a dodavatelem. Zajisténi skalniho svahu
kotvenim a horninovou siti neresi celkovou stabilitu masivu, ta je nedotcen3d, ale resi tzv. lokalni
stabilitu opadavajicich zvétralych ¢asti z lice skaly.
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§17 vyhlasky €. 268/2009Sb:

Zvétralé bloky skaly a dalsi necistoty se musi odstranovat tak, aby v pribéhu praci nedoslo k
ohrozZeni bezpecnosti, Zivota a zdravi osob nebo zvitat, ke vzniku pozaru a k nekontrolovatelnému
poruseni lokalni stability stavby nebo jeji ¢asti. Pfi odstranovani staveb nesmi byt ohrozena stabilita
jinych staveb ani provozuschopnost siti technického vybaveni v dosahu stavby.

f) Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organt a pozadavka vyplyvajicich z jinych pravnich
predpist
Viz: A.3.faA.3.g.

g) Seznam vyjimek a tlevovych Feseni

Viz: A.3.h.

h) Udaje o kapacité stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet uZivatell a pracovnikid apod.)

Sanace skaly je navrzena v délce 60 m o maximalni vySce nad niveletou terénu cca do 8 m
vysky. Projektant nemél kromé Udajli z katastru k dispozici Zadné blizsi geodetické zaméreni terénu.
Sanace skalnich Ficeni je specifickd stavba, u které je velmi obtizné odhadnout realné mnozstvi
kubatury odtéZeného materialu, nebot skalni masiv charakterem proménlivosti hloubky zvétrani a
jeji povrch je geometricky nestdly — jedna se o pfirodni Utvar.

Hrubym odhadem se bude jednat o plochu cca 510-530 m?2.

i) Zakladni bilance stavby (potfeby a spotieby médii a hmot, hospodafeni s destovou
vodou, celkové produkované mnoistvi a druhy odpadi a emisi apod.)

Objednatel projektové dokumentace si vybere zhotovitele stavby sam. Stavba bude
realizovdna za pomoci autonomnich stavebnich prostfedkd v majetku zhotovitele. Beton (pokud
bude potfeba) bude dovezen pomoci automixd v jiz hotové formé, avsak jedinym stavebnim
materidlem, ktery bude dovaien ve vétSich mnoistvich, je cementova zalivka pro provedeni
kotevnich koren(. Specifickou roli bude hrat provadéni horninovych vrtli pro horninové kotvy. Tato
¢innost provadéna za pomoci vyskovych praci mizZe vyvolavat zvySenou prasnost.

Kromé béznych potreb z hlediska udrzeni Cistoty prostredi stavby a jejiho chodu nebude
mnozZstvi vody prevy$ovat obvyklou mez. Zaddna z navrhovanych technologii nema zvlastni naroky
na mnozstvi spotfebované uzitkové ¢i pitné vody. Automixy budou na stavbu pfijizdét po komunikaci
Slatinanska a budou odstaveny na ploSe vymezené dopravné-inzenyrskym opatrenim.

Stavba neprodukuje nadmeérné mnoizstvi splaskovych vod ¢i jinych druh( emisi.

j) Zakladni predpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)
Vystavba bude délena na 3 podcasti:

1. priprava stavby — aplikace DIO, stavba zafizeni stavenisté

2. exkavace prebytecného materialu — ocisténi skalniho masivu o nestabilni horninové bloky, o
prebytecnou naletovou vegetaci, odvoz sprasovych hlin

3. provedeni doprizkumu in-situ, provedeni vrtnych praci, osazeni horninové sité a nasledné
osazeni a predepnuti tyCovych kotvicich prvka

Nazev akce: Zajisténi skalniho ficeni v ul. Slatinanska stranka / celkem
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4. findlni Upravy pred predanim stavby

Panuje predpoklad objednatele, Ze by stavba méla probéhnout v jarnim obdobi. Tyto Udaje
se mohou ménit v zavislosti na dané situaci. Pfedpoklad trvani realizace sanaci je cca 1 mésic.

A.5 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKA ZARIiZENi
Stavba je 1 stavebni objekt:

SO 01 Sanace zajisténi skalniho ficeni v ul. Slatinanska

A.6 DALSI INFORMACE O STAVBE (informace navic mimo vyhlasku €.62/2013
priloha 4)

a) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika

Pfedmétna lokalita leZi v Provinci Ceska vysocina, subprovinci Ceska tabule, soustavé
Poberounské, podcelku Ri¢anské plosiny a okrsku VA2-A-c Uvalskd ploina. Zajmova lokalita je
morfologicky tvorena terénnim stupném vysky cca 7 - 8 m, ktery je tvoren subvertikalnim skalnim
masivem a ve svrchni ¢asti (kolisavé mocnosti do cca 1,0 m) tuhou aZ pevnou sprasi az sprasovou
hlinou. V prostoru pred patou terénniho stupné dosahuje terén nadmorské vysky cca 267 mn. m. a
v prostoru za korunou cca 275 m n. m. V prostoru pred patou i za korunou ma terén rovinaty pribéh.
Celo terénniho stupné je orientovano k JJV.

Geologické a hydrogeologické pomeéry byly specifikovany na zakladé terénni rekognoskace
okoli a z IG mapy Prahy 1: 5000.

Z hlediska hydrogeologie v zajmové lokalité nebyly pozorovany projevy podzemni vody.
Pozemek neni soucdsti CHOPAV.
Radonovy index v hlubSim podlozZi je vtomto misté nizky.

Pozemek se nenachazi v oblasti zvlastniho reZzimu, napft. zdroji vod, zdrojl nerostnych
surovin ¢i na poddolovaném uzemi.

b) Poloha vici zaplavovému uzemi
Parcela se vibec nenachazi v blizkosti zaplavového tuzemi
c) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni verejné komunikacni sité

Nejsou Zadné zvlastni pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni verejné
komunikacni sité.

V Praze dne 13.11. 2017 Ing. Jan Jezek
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