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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

SEZNAM VSTUPNiCH PODKLADU

o fotodokumentace z navstévy mista sanace (srpen a fijen 2017)

e reSerSe katastru nemovistosti (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/)

e geofond (informace o geologickych pomérech) (http://www.geology.cz/extranet)

e prohlizeni zaplavovych uzemi (http://www.dppcr.cz/html pub/)

e web mapového serveru MAWIS (http://cz.mawis.eu/)

e geoportal hl.m. Prahy (http://www.geoportalpraha.cz/)

e |G mapa Prahy 1: 5000
B.1 POPIS UZEMi STAVBY

B.1.1 Charakteristika stavebniho pozemku

Stavba se nachazi na pozemcich komunikace Slatifianska v zastavéné oblasti méstské Ctvrti
Praha 20 — Horni Pocernice. Je situovana na pozemku parcely Cislo 2145/1 o celkové vymére 1958
m?2ana pozemku parcely &islo 3777 o celkové vyméfe 1461 m?. Vystavba se tykd sanaénich opatieni
havarijniho stavu skalniho vychozu a Upravy plotové zabrany dle vzoru jiz ¢astecné provedenych
opatfeni, odtéZeni sesutych casti zemniho/skalniho masivu a pfipadného odstranéni a vystavbu
plotu, nachazejici se na hranici pozemku. Veskeré Upravy spojené s vystavbou se tykaji pozemki
zadavatele (resp. HI. m. Prahy). Misto stavby je ohrani¢eno celou fadou parcel (p.¢. 2145/112-120).
Vystavba se nedotkne Zadné ze sousednich pfimo, maximalné zvySenou hluénosti a prasnosti.

Zajmové parcely jsou ve vlastnictvi: HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré
Meésto, 11000 Praha 1 (spravuje: Méstska ¢ast Praha 20, Jivanska 647/10, Horni Pocernice, 193 00
Praha 9). Nejsou na ni evidovany zadné zpusoby ochrany. Nemovitost je v Uzemnim obvodu, kde
statni spravu katastru nemovitosti CR vykondava Katastralni Giad pro hlavni mésto Prahu, Katastralni
pracovisté Praha.

B.1.2 Vycet a zavéry provedenych priuzkumu a rozboru
B.1.2.1. Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika

Zajmova lokalita patfi do poberounské soustavy, geomorfologického celku prazské plosiny,
podcelku fi¢anské ploSiny a okrsku VA2-A-c Uvalskd plogina.

Zajmova lokalita je morfologicky tvorena terénnim stupném vysky cca 7 m, ktery je tvoren
subvertikdlnim skalnim masivem a ve svrchni ¢asti (kolisavé mocnosti do cca 1,0 m) tuhou aZ pevnou
sprasi az sprasovou hlinou. V prostoru pred patou terénniho stupné dosahuje terén nadmorské
vySky cca 267 m n. m. a v prostoru za korunou cca 275 m n. m. V prostoru pred patou i za korunou
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ma terén rovinaty priibéh. Celo terénniho stupné je orientovano k JIV. Terénni stuperfi je v Grovni
sprasi pokryt hustou vegetaci. V prostoru skalniho masivu fidkou ndletovou vegetaci.

Predkvartérni podlozi — a hmotu skalniho stupné — tvofi horniny mezozoika. Jedna se o
svrchnokridové cenomanské jilovité piskovce. V nezvétralém stavu maji svétle Zlutou barvu a vlivem
povétrnosti nabyvaji Sedych odstinl (viz obr. 1).

Obrazek 1: Pohled na sanovany skalni stupen

Kvartérni sedimenty v nadlozi téchto piskovcd tvofi eolické kvartérni zeminy svrchniho
pleistocénu. Jednd se o sprase a sprasové hliny okrové hnédé barvy.

V zdjmové lokalité nebyly pozorovany projevy podzemni vody.
B.1.2.1.1 Geotechnické poméry a predmét sanacnich praci

Kvartérni patro na povrchu sanovaného terénniho stupné tvoti z geotechnického hlediska
na zakladé vizualniho zatfidéni zeminy tiidy F6/Cl pevné, misty aZ tuhé konzistence dle CSN 73 6133.
V patie kvartérnich sedimentl nejsou pozorovany projevy nestability a proto nejsou hlavnim
predmétem zajistovani navrhovanymi sana¢nimi pracemi.

Sanovany skalni masiv v predmétném terénnim stupni tvofi horniny tfidy R4, lokalné, pfi
povrchu zvétralého skalniho masivu, aZ horniny tfidy R5 dle CSN 73 6133. Jedna se o horninu
platformniho pokryvu c¢eského masivu a proto jsou dotéené horniny nezvrasnéné, ovsem
prostoupené tektonickymi poruchami subhorizontalniho a subvertikdlniho sméru. Jednotlivé
diskontinuity jsou misty v malém rozestupu. Vzddalenost diskontinuit dosahuje i jen nékolik cm. Dany
systém diskontinuit zpUsobuje kusovité az blokovité odpaddvani (tzv. prekldpéni) ¢asti skalniho
masivu. Z hlediska stabilitniho se tak jedna o tektonicky predisponované skalni ficeni.
S postupujicim vétranim skalniho masivu by dochazelo k postupnému odpadavani dalsich skalnich
blokl. Skalni vychoz je tak vhodné sanovat kombinaci plosného zabezpeceni v podobé siti
zachycenych hrebiky s upinaci matici a podlozkou. Timto zplisobem budou v dotéeném skalnim
stupni zachyceny navétralé bloky, které hrozi potencidlnim ficenim a zaroven bude toto opatieni
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slouzit jako prevence vic¢i postupujicimu vétrani skalniho masivu, kdy pfichycené skalni bloky
zabrdni vlivu povétrnosti na zatim skryté ¢asti skalniho masivu.

B.1.2.2. Priizkum projektanta v zajmové oblasti

Misto bylo opakované navstévovano a dil¢i informace byly pfevzaty ze zdroji uvedenych v
»Seznamu vstupnich udaji“. Nebylo provedeno zaméreni geodetem, autor projektu vychazel se ze
zaméreni pozemku podle souradnic S-JTSK dle informaci z Katastru nemovitosti.

B.1.3 Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Stavba se dle vyjadfeni zadavatele nenachazi v ochrannych a bezpecnostnich pasmech.
Zasadnim vyjadrovatelem k pripadnym sitim je spravce parcel 2145/1 a 3777, tj. Méstska ¢ast Praha
20, Jivanska 647/10, Horni Pocernice, 193 00 Praha 9. Pokud by nebyla tato informace potvrzena,
bude projektova dokumentace o vyjadfeni o existenci ochrannych pasem doplnéna v pfiloze E -
dokladova cast.

B.1.4 Poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému tzemi atp.

Parcely ¢&islo 2145/1 a 3777 se dle zdroje VUV TGM ¢&i VodohospodaFského infoportalu
nenachazi v zaplavovém uUzemi.

Zajmové uzemi se nenachazi na poddolovaném uzemi.

B.1.5 Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi

Stavba ma neptimy vliv na okolni pozemky ¢i jiné stavby charakteru zvySené prasnosti a
diky pohybu nakladnich vozidel. Hlavni ¢innost bude probihat na pozemku objednatele PD. Stavba
nijak neméni nynéjsi odtokové poméry na pozemku. Vliv stavby na okoli je detailnéji rozepsano
v PrGvodni zpravé, a to vzhledem k nafizenim vyhlasek ¢. 501/2006Sb a ¢.268/2009 ve znéni
vyhlasky ¢.20/2012. Viz: Privodni zprava body: A3; Ade,j.

Pozemek je uzivan jako méstska komunikace mistniho vyznamu. V zajmovém Uzemi jsou
povrchové vody na pozemku odvodriovany pomoci uli€énich vpusti. Vystavbou sanacnich opatreni se
nijak odtokové poméry pred a po vystavbé nezméni. Odvodnovana plocha je v zasadé totozna pred
i po vystavbé.

B.1.6 Pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin

Stavba vyZaduje pred zapocetim bézné Upravy. Bude nutno odstranit naletové kioviny ve
stavajicim svahu.

Vzrostla zeleri bude chranéna pfi dodrzeni norem CSN 83 9011, CSN 83 9031 a CSN 83 9061
a dalsich souvisejicich predpisi. Na misté se nachazeji naletové dreviny a stromy, které svym
vzristem dosahuji velikosti predepsané vyhlaskou ¢. 395/1992Sb. Objednatel projektové
dokumentace vyda pfislusna rozhodnuti v souladu s touto vyhlaskou. Ornice bude béhem vystavby
skladovana dle prislusnych predpisl. PoZzadavky na max. zabory zemédélského padniho fondu nebo
PUPFL jsou obecné tyto:

OZPAD vyzaduje ozndmit dle ustanoveni §9 odst. 2 pism. d) zdkona o ZPF termin zahajeni
nezemédélského vyuzivani pisemné nejméné 15 dni pred zahdjenim praci. Protoze predpoklad je
odnéti pady k nezemédélskym ucellim na dobu kratsi nez 1 rok, neni tfeba souhlasu organu ochrany
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ZPF s odnétim. Pozemek stavby se nenachazi v ochrané BPEJ. NeplIni funkci lesa (PUPFL). NevyZaduje
zadné trvalé ¢i docasné zabory.

B.1.7 Uzemné technické podminky (napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu)

Stavba vyZaduje standardni poZadavky na dopravni obsluZnost. Jednd se predevsim o
pohyb ndkladnich vozidel a jen velmi vzacné automixu. Jedna se o sanaci skalniho svahu. Docasny
zabor uvazuje s vyuzitim poloviny profilu komunikace Slatiflanska pro ucely zazemi stavby. Navrh
DIO pocita s omezenim dopravy po komunikaci na Sitku odpovidajici jednomu pruhu, tj. pfiblizné 3
m.

B.1.8 Zhodnoceni stavenisté

Stavenisté se nachazi na pozemku parcel 2145/1 a 3777. Charakterem stavby si nevynucuje
néjaké zvlastni opatreni.

Stavenisté a zafizeni stavenisté je zvoleno pfimo na pozemku objednatele PD: komunikace
Slatinanska pod Uusekem cca 60 m stavebnich Uprav pod skalnim masivem a pftistup k nému bude
NenarusSuje bezpecnost provozu na PK, pokud budou schvdleny a dodrzovany nafizeni DIO a
zhotovitel bude dbat pozornosti pfi stavebnich ¢innostech. Stavenisté bude provizorné oploceno,
nebot bude dochazet k fizenému odstrariovani skalnich blokd, vegetace a dalSiho materidlu. Zafizeni
stavenisSté nevyzaduje stavby, které jsou spojeny se zemi pevnym zdkladem. Je nutné predchazet
podmaceni pozemku stavenisté, erozi pady, naruseni a znecisténi odtokovych zafizeni pozemnich
komunikaci béhem obsluhy stavby a pozemku pfiléhajicich ke stavenisti.

Zarizeni stavenisté bude zfizeno na pozemcich investora stavby v uréeném obvodu stavby.
Vymezeni a usporadani zafizeni stavenisté si zhotovitel zvoli dle svych zvyklosti. Stavenistém se mini
plocha pro docasné skladovaci plochy stavebniho materialu, plochy pro mobilni socialni zafizeni a
ostatnich plochy nezbytné nutné pro stavebni ¢innost predmétu dila dle technologickych podminek
zhotovitele — kompresory, michadla, agregaty, nadrZe na technické kapaliny apod.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Stavba ma za ulohu zlepsit stabilitni poméry svahu na pozemku zadavatele.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Sanace skalniho svahu v zdsadé zachovava stavajici charakter mistni komunikace v
sanovaném Useku. Navrzenou sanaci dojde z hlediska technického k vyraznému zlepsSeni sou¢asného
nevyhovujiciho stavu a z hlediska architektonického a urbanistického ke zlepseni vzhledu okoli v
dotéeném Useku. Soucasny raz krajiny v misté stavby nebude nikterak narusen.

Vyznamnym viditelnym prvkem stavby po jejim dokonceni budou pouze lokalni sanacni
zasahy v podobé specialnich siti, kotveni a vyzdivek.
B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vystavby

Viz: B2.6.
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B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba neni uréena pro bezbariérovy pohyb hendikepovanych osob.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Bezpeénost je stanovena platnou legislativou a predpisy CR.

B.2.6 TECHNICKY POPIS STAVBY
B.2.6.1. Celkova koncepce reseni

Navriené technické reSeni stavby je koncipovano tak, aby byly zasahy do pfirodniho svahu
co nejefektivnéjsi a soucasné se zvysila bezpecnost a plynulost na komunikaci Slatifaska. Sanacni
prace na skalnim svahu budou probihat ¢dstecné horolezeckym zplsobem za pfimého dozoru
geotechnika, pfipadné projektanta. V prlbéhu realizace stavby budou dodrZovany veskeré
bezpecnostni predpisy a normy.

Po dokonceni stavby bude okolni dotéené uzemi uvedeno do puvodniho stavu a bude
mozné otevrit komunikaci Slatinanskou v plném profilu.

B.2.6.2.Plosné odstranéni vegetace

V dotcené a vymezené plose bude odstranéna veskera vegetace. Kaceni stromU nad pramér
kmene 150 mm bude provadéno kompletné. Odstranovani kofenld a pafezd bude provedeno
mechanicky nebo chemickou cestou pomoci herbicidnich prostfedk(i. Dfevni hmota bude dle
pozadavku sprdvce na misté zpracovana stépkovanim &i rozfezanim na manipulacni dily a odvezena
na skladku odpadu, ¢i na misto trvalého ulozeni.

B.2.6.3. O¢isténi skalnich svahu

V rdmci sanacénich praci bude provedeno ocisténi dle zjisténého stavu miry zvétrani a
naruseni skalniho svahu v povrchové ¢asti.

Ocisténi skalni stény bude provedeno v mocnosti zdsahu az do hloubky 0,35 m. Plocha bude
dotéena odstranénim odvétralych, volnych a labilnich ¢asti skalniho masivu, napadavek a svahovych
pokryvu. Prace neni nutné chapat tak, Ze z celé dotéené plochy budou odstranény hmoty striktné v
dané mocnosti, ale Ze odstranénim budou z vymezeného rozsahu skalni stény dotéeny maloplosné
az stredné plosné partie. Tam kde bude zastizen hodné naruseny masiv, mize dojit i k mocnéjSimu
ocisténi nez 0,35 m. Rozsah Cisténi na misté stavby ridi geotechnik.

Ocisténi skalnich stén bude provedeno pomoci horolezecké techniky a ruéniho naradi, ve
vybranych partiich svah( také pomoci pneumatického naradi a smi byt provadéno jen nad
zajisténym prostorem. V lokdlnich podminkach je mozné pro tyto prace pouZit i vhodnou strojni
techniku. Nesmi vsak byt proveden masivni zasah do horninového prostredi. OdtéZzené hmoty
skalniho svahu budou odvezeny na do¢asnou mezideponii stavebni suti ¢i na skldadku odpadu.

B.2.6.4. Odtézeni nestabilnich ¢asti a bloku

Lokalni rizikové partie porusenych, labilnich a odlou¢enych ¢&asti masivu budou dotéeny
celkovym odtéZzenim téchto ¢&asti. Urcené partie a bloky na misté specifikuje geotechnik dle
aktualniho geotechnického stavu. Rozsah odtéZzeni v rdmci jednotlivych blok( je v rozsahu 0,5 - 11
m3.
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Jedna se hlavné o oddélené struktury od matefského masivu a bloky s potencionalni
nestabilitou a mirou rizika skalniho ficeni do prostoru komunikace. Prace budou provedeny
manuadlné za pfispéni horolezecké techniky. OdtéZeni je mozné provést pomoci ru¢niho naradi u
malych fragment( ¢i menSich blok(i nebo pomoci tlakovych podusek pro bloky silné oddélené od
masivu s moznosti fizeni padu bloku. Odtézeny materidl bude odvezen na docasnou mezideponii
stavebni suti ¢i na skladku odpad.

OdtéZovani bude na misté fidit geotechnicky dozor stavby. OdtéZzovani bude provadéno u
téch blokd, které jsou vyrazné postiZzeni zvétranim a plochami odluénosti — puklinovym systémem.
OdtéZovani bude tizeno za vysokého stupné zajisténi bezpecnosti. Prace musi byt fizeny tak, aby
nedoslo k navyseni odtéZzovanych hmot.

B.2.6.5. PlosSné zajisténi horninovou siti

Plochy skaly budou po ocisténi a odtézeni pripadnych labilnich struktur zajistény systémem
ploSného prekryti specidlnimi ocelovymi sitémi s rozmérem ok 83x143 mm (tvar kosodélniku)
podloZzené geomfizi s oky 30x30 mm. Zakladni antikorozni Uprava siti bude provedena Zarovym
pokovenim dratu slitinou zinku a hliniku (95 % Zn, 5 % Al). Jednotlivé pasy budou pak vzdjemné
spojovany c-krouzky.

Geomfize jsou vyrobeny z UV stabilniho vysokohustotniho polyetylenu (PE-HD) popf. z
Polyesteru ¢i PVC. Geomfize v tomto pfipadé nemaji vyztuznou funkci, ale maji zabranit propadu
mensich ulomk( skalni stény ocelovou siti, pod kterou jsou podloZeny. Dispozice kotevnich prvki
po celé ploSe svahu bude Sachovnicovita.

Pfes horni hranu skalniho masivu budou sité pfehnuty s pfesahem min. 0,5 m. Ve vSech
kotevnich urovnich bude pak sit kotvena systémem predepjatych horninovych ty¢ovych kotev typu
GEWI o prliméru 32 mm a délce 3,5 m v zakladnim rastru 2,0 x 2,0 m. Tyto kotvy budou zakonceny
kotevni podlozkou TECCO P33 mm s matkou, alternativné lze pouzit plechovou desku o rozmérech
300x300x10mm — feseni vsak neni nejvhodnéjsi. Alternativné je mozné i pouziti kotvy TITAN 40/16
anebo IBO 51N, ale pouze do vhodného horninového masivu a po konzultaci s geotechnickym
dozorem. Poloha prvkl nesystémového kotveni siti bude uptesnéna dle potreby a stavu masivu po
odtézeni a oCisténi na misté stavby projektantem nebo geotechnikem. Kotevni prvky budou osazeny
do vrtd, jejichz délka bude vidy o 0,1 az 0,2 m kratsi, neZ je délka kotevni tyce. Kotvy se zkrati na
pozadovanou délku dle pozadavku prokopirovani pletiva vici skalnimu podkladu.

Jako kotvici zalivka bude pouZita cementova smés ¢i smés na bazi cementu, pomér
cement/voda v rozmezi 0,4 - 0,6 dle stavu masivu a potfeby vyplnéni vrtu. Sité budou minimalné v
horni a spodni Grovni zajistény pricnymi ocelovymi lany (obvodovym lanem) @ 12 mm s antikorozni
Upravou. Lana budou ukonéena specialnimi kotvami s okem o materialu @ 14,5 mm.

Pti realizaci kotevnich prvk( je tfeba dbat na geologickou stavbu masivu tak, aby tyce
nebyly upeviiovany v otevienych puklindch nebo plochach diskontinuit. Pletivo musi v maximalni
mozné mife prokopirovat profil skalniho svahu po ocisténi.

Kotvy, kotevni tyCe, podlozky a matky sanacniho systému, budou po osazeni natreny
antikoroznim natérem v barvé skalniho podkladu. Instalace ocelovych siti a systému kotveni siti
nezabrani rozsifeni a rdstu vegetace skalnich stén a svah( a dalSimu zvétravani skalniho svahu.

Technické parametry projektem pozadované na kvalitu siti a spojovaciho materialu jsou
uvedeny v tabulce €. 1.
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Vysokopevnostni ocelova sit TECCO® G65/3

Tvar oka:
Uhlopfiéné:

Sitka oka:

Uhel oka:

Celkova vyska oka:
Svétlost oka:

Potet ok (podélné):

Pocet ok (pficné):

Pevnost sité v tahu:

Odpor proti propichnuti (prorazeni):

Odpor proti prestfihnuti:

Odpor proti tahovému napéti
paralelnimu se svahem:

prodlouzeni v podélném sméru pfi
tahovém zatiZzeni zm = 150 kN/m

Tab.¢. 1: PoZadavky na parametry sité

kosodélnik

x-y=83-143 mm (+/- 3%)
D; = 65 mm (+/- 3%)

e =49°

hiet = 11.0 mm (+/- 1 mm)

hi = 5.0 mm (+/- 1 mm)

m =7 ks/m

ng =12 ks/m

Zm 2 150 kN/m’ *)
Dg 2 180 kN / 240 kN*)
Pr=90kN /120 kN *)

Zz=z30kN /45kN ™)

6.5 %

Pramér dratu:
Tahova pevnost:
Material:

Tahova pevnost dratu:

Antikorozni ochrana:
SloZeni:

Vrstva:

Sitka role:

Délka role:

Celkova plocha / 1ks role:

Hmotnost / 1m?:
Hmotnost / 1ks role sité:

Okraje sité:

Spike plate P33/40 N and P33/50 N
for high-tensile steel wire mesh TECCO® / SPIDER"

Length:

Width:

Thickness:

Hole diameter:
Length of the spikes:
Weight:

Geometry:

Longitudinal bending resistance:

330 mm

205 mm

7 mm

40 mm /50 mm
min. 20 mm
22kg

diamond

z 2.5 kNm

Tab.¢. 2: PoZadavky na vlastnosti kotevni podlozky

B.2.6.6. Kotveni

Steel quality:

Corrosion protection:

Layer thickness in
average:

d=3.0mm
fy= 1°770 N/mm?
vysokopevnostni ocelovy drat

Zy=125kN

GEOBRUGG SUPERCOATING®
95% Zn/ 5% Al
min.150 g/m?

brai = 3.5 m
lrai = 30 m
Agoi = 105 m?
g = 1.65 kg/m?
Gren = 175 kg

zauzlované konce sité

5355J according to EN 10025-2

hot-dip galvanized based on EN
130 1461

55 pm

Skalni struktury, které jsou odluc¢né po vrstevnich plochach, budou stabilizovany systémem
kotev. Jedna se kotveni blokl s prerusenim rizikovych kluznych ploch ¢i zabranéni vyklanéni bloku
ze svahu, ¢imZ dojde k trvalé stabilizaci pohybu bloku. Pfi realizaci svornikd je treba dbat na
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geologickou stavbu masivu tak, aby svorniky nebyly upeviiovany v otevienych puklindch nebo
plochdach diskontinuit.

Ve vsech kotevnich drovnich bude pak sit kotvena systémem predepjatych horninovych
tyCovych kotev typu GEWI o priiméru 32 mm a délce 3,5 m v zakladnim rastru 2,0 x 2,0 m. Tyto kotvy
budou zakonceny kotevni podlozkou TECCO P33 mm s matkou, alternativné Ize pouZit plechovou
desku o rozmérech 300x300x10mm — feSeni vSak neni nejvhodnéjsi. Alternativné je mozné i pouziti
kotvy TITAN 40/16 anebo IBO 51N, ale pouze do vhodného horninového masivu a po konzultaci s
geotechnickym dozorem.

Kotvy budou trvale namahdny tahem, popf. stfihem a budou osazeny do vrtu se zalitim
cementovou zalivkou, pomér cement/voda v rozmezi 0,4 - 0,6 dle stavu masivu a potreby vyplnéni
vrtu. Kotvy budou osazeny podloZzkami a matkami. Pocet prvk( bude feSen ve vazbé na skutecné
podminky zvétrani skalniho masivu piedeviim po jeho ocisténi a odstranéni naletu. Uhel vrtd uréi
projektant na misté dle podminek ve skalni sténé. Vrtli pro svorniky budou provedeny za pomoci
horolezecké techniky, vrtacimi vzduchovymi kladivy. Je uvazovdno az s navySenim cca o 20 % pro
nesystémové kotveni.

Kotevni prvky budou po osazeni opatifeny vhodnym antikoroznim ndatérem v definované
barvé skalniho podkladu. Pfedpinaci sila kotvy je definovdna na hodnotu 75 kN.

GEWI® B500B Threadbar

Nominal Yield strength / Cross- Loadatyield Ulimate load Weight Weight DCP
diameter tensile strength sectionalarea
o Y A Fy Fu
[mm] [N/ [rmm?] (k] [kN] [kg/m] (k]
az 500/550 804 a0z 442 6.31 9.5

Tab.C. 3: PoZzadavky na materidl a vlastnosti kotev

B.2.6.7.Podezdivka a plombovani

Stavajici kaverny a pukliny je nutné sanovat zaplombovanim pomoci podezdivek,
pUsobicich jako ochrana proti vodni a mrazové erozi. Vidy bude provedeno hloubkové vycisténi
sanované kaverny. ZaloZeni vSech podezdivek se predpoklada na unosném skalnim podkladu. Ve
vyjimecnych pfipadech, kdy by zaloZeni bylo nevyhovuijici, Ize po konzultaci s geotechnikem provést
zaloZeni na betonovém zakladé s pripadnym doplnénim podezdivky v ploSe ocelovymi trny.

Plombovani (vyzdivani) je nutno provadét peclivé nejlépe bez volnych prostor do mirné
zaklenutého tvaru. Bude pouzit mistni opracovany kdmen o rozmérech cca 200 x 300 mm na maltu
M25 XF3 s ptisadou zvysujici ptilnavost smési k materidlu kamene. Ve vyzdivce budou vytvoreny
drendini prostupy zvétSenim rozestupu mezi jednotlivymi bloky kamene bez pfislusného
vysparovani.

B.2.6.8. Koeficient opadu hornin

Provedend pasportizace a dokumentace stavajiciho stavu je feSena podle zjisténého stavu
ze srpna 2017. JelikoZz termin realizace sanacnich opatfeni se samoziejmé lisi, je nutné u polozek
souvisejicich s odtézenim nestabilnich blok(, ocisténim skalnich svahi od zvétralych a volnych ¢asti
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a u odtéZeni akumulaci suti, specifikovat predpoklad zmény uréeného mnoZstvi sanacnich praci.
Tento parametr je kvantifikovan koeficientem rocniho pfirQstku pro jednotlivé soubory praci.

Rocni koeficient pro Rocni koeficient pro urceni Rocni koeficient pro
uréeni mnozstvi navySeni | mnoZstvi navySeni hmot z uréeni mnozstvi navyseni
odtézeni skalnich blokd ocisténi skalnich svahu hustoty vegetace

1,03 1,02 1,20

Tab.¢. 4: Tabulka ro¢nich koeficientd pro navyseni objemu praci

B.2.7 Technicka a technologicka zarizeni

Stavba neobsahuje Zadna technicka ani technologicka zafizeni.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni feSeni stavby

Sanace horninového svahu nevy?aduje specidlni fe$eni PBR. Ni%e je popsana vazba
konstrukce na legislativu spojenou s PBR:

B.2.8.1. Legislativa spojena s PBR

Stavba opérné zidky a cesty nezvysuje pozarni nebezpecnost feSeného Uzemi. Pro ochranu
a bezpecnostni feSeni plati nasledujici pravni predpisy:

e Nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU ¢. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011,
kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobk( na trh
a kterym se zrusuje Smérnice Rady 89/106/EHS o stavebnich vyrobcich (Construction
Products Regulation — CPR)

e zakon ¢.133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpist
e vyhlaska ¢.172/2001 Sb., k provedeni zdkona o pozarni ochrané

e vyhlaska ¢.246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)

e vyhlaska ¢.23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni
vyhlasky ¢. 268/2011 Sb.
B.2.8.2. Posouzeni technickych podminek poZarni ochrany

Stavbou nedojde k Zddné zméné v hodnoceni pozarni nebezpecnosti prostoru dotéeného
stavbou.

B.2.8.3. ZajiSténi potfebného mnoistvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva

Stavbou se neméni naroky na mnozstvi pozarni vody oproti stavajicimu stavu.
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B.2.8.4. Predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpecnostnimi zarizenimi
vcetné stanoveni pozadavkul pro provedeni stavby

Pti realizaci stavby i po jejim dokonéeni musi byt dodrZzovana ustanoveni predpis( z oblasti
pozdarni ochrany uvedenad vyse.

P¥i praci a pobytu na stavenisti je nutné dodriovat ustanoveni CSN ISO 8421-1 a? 8 (38
9000) o pozarni bezpecnosti. Pracovnici musi byt pouceni o pozarni ochrané a sezndmeni s pouZzitim
ruénich hasicich pfistroji uvedenych v CSN EN 3-1 a7 6 (38 9100).

Obsluha strojli a zafizeni stavebniho vybaveni se musi fidit predpisy pozarni ochrany, které
plati pro prislusné stroje a zafizeni.

Pfed pouzitim otevieného plamene je nutné zkontrolovat, zda se v blizkosti pracovisté
nenachazeji snadno zapalné latky.
B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Pro stavbu budou pouZity energeticky autonomni stavebnich prostfedkd v majetku
zhotovitele. Po uvedeni stavby opérné zidky do provozu nema stavba zaddné ndroky na energetické
zdroje. P¥i realizaci stavby nedojde k preruseni doddvky energii, uréené pro obyvatele dotéené
lokality.

Pro potreby stavby nebudou zfizovany ptipojky el. energie a vody. Energie potfebna k pohonu
mechanismU (elektfina 400 V, stlaceny vzduch) bude ziskavana z mobilnich generator( a kompresoru.
B.2.10Hygienické pozZadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Pti realizaci stavby je nutné, aby stavebnik respektoval ustanoveni nasledujicich predpist z
oblasti hygieny a bezpecénosti prace:

e Vyhlaska ¢.167/2002 Sh., k provedeni zdkona o ziskavani a zdokonalovani odborné
zpUsobnosti k Fizeni motorovych vozidel a o zménach nékterych zakonu

e Nafizeni vlady ¢.168/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a
pracovnich postupu, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy
dopravnimi prostfedky

e VIadni nafizeni ¢.21/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni
ochranné prostredky

e Zikon €. 251/2005, o inspekci prace

e 7akon ¢.379/2005 Sb., o opatrenich k ochrané pred skodami pisobenymi tabakovymi
vyrobky, alkoholem a jinymi navykovymi latkami a o zméné souvisejicich zakon(

e Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

e Zikon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi
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pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci)

e Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pti praci

e Nafizeni vlady ¢.201/2010 Sb., o zpUsobu evidence uUrazU, hlaseni a zasilani zaznamu
o Urazu

e Nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc¢inky hluku a
vibraci

e Zakon €.258/2005 Sbh., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu (v platném znéni)

e Zakon €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakon( (v platném znéni)

e Zakon €. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace (v Uplném
znéni) (v platném znéni)

e Vyhlaska ¢. 50/1978 Sbh., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

e Vyhlaska ¢.85/1978 Sh., kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni (v
platném znéni)

e Vyhlaska ¢.18/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

e Vyhlaska ¢.19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpeénosti

e Vyhlaska ¢.20/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena elektrickd zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

e Vyhlaska ¢.21/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

e Vyhlaska ¢.48/1982 Sh., kterou se stanovi zdkladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni

e Vyhlaska €.73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni,
jejich zarazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpeénosti

e Vyhlaska ¢.432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zarazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testd a podminky
odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a
nalezitosti hldseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli
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e Vyhlaska ¢.394/2006 Sh., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

e VIadni nafizeni ¢. 591/2006 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pti prdci na stavenistich

e VIadni nafizeni 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

e VIadni nafizeni 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz
a pouzivani strojQ, technickych zatizeni, pfistroji a naradi

e VIadni nafizeni 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

e VIadni nafizeni 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplUsob organizace prace a
pracovnich postupu, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy
dopravnimi prostfedky

e VIadni nafizeni 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a
vibraci

e VIadni natizeni 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedk(i, mycich, Ccisticich a desinfekénich
prostredku

e VIadni nafizeni 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znacek a signald

e VIadni nafizeni 201/2010 Sb., o zpUsobu evidence urazd, hlaseni a zasilani zaznamu
o Urazu

e VIadni nafizeni 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

e VIadni nafizeni 406/2004 Sb., o blizsSich poZadavcich na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v prostredi s nebezpecim vybuchu

e VIadni natizeni 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpecnosti pfi
svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach.

Z hlediska bezpecnosti prace je pfi provadéni stavby nutné vénovat této problematice
odpovidajici péci. K vSeobecnym povinnostem ve vztahu k zajisténi bezpecnosti pti stavebni ¢innosti
patfi zabranéni nasledka rizik, vyplyvajicich z charakteru stavby.

Zasady bezpecnosti prace a povinnosti pracovnik( fidicich a provadéjicich prace na sanaci
musi byt soucasti technologického postupu praci, ktery vypracuje zodpovédny provozni technik
provadéjici firmy a se kterym musi byt vSichni pracovnici prokazatelné seznameni.
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Pti provadéni ochran skalnich svahu plati zadsady a predpisy pro prace ve vyskach. Za praci
ve vysce se povazuje prace a pohyb pracovnika, pfi kterych je ohroZzen padem z vysky, propadnutim
nebo sesutim. PFi této ¢innosti musi byt pracovnici zajisténi proti padu.

Zajisténi proti padu musi byt zabezpeceno od vysky 1,5 m, pokud neni stanoveno jinak v
dokumentaci nebo stavebnim dozorem.

Prostifedky osobniho zajisténi proti padu jsou zejména: bezpecnostni lano, bezpecnostni
pas, bezpecnostni postroj, zkracovac lana, samonavijeci kladka, bezpecnostni brzda, pfipravky pro
spousténi a vytahovani, v¢. pfislusenstvi.

Prostfedky osobniho zajisténi musi byt pravidelné prohlizeny a zkouseny nejméné
jedenkrat za rok, pokud neni internimi pfedpisy stanoveno jinak. Pracovnik je povinen se vizualné
presvédcit pred pouzitim osobniho zajisténi o jeho kompletnosti, provozuschopnosti a
nezavadnosti.

Pracovnici, ktefi budou pouZivat prostifedky osobniho zajisténi, musi byt o jejich pouzivani
prokazatelné pouceni a vyskoleni.

Material, naradi a pomucky musi byt uloZeny, pfipadné skladovany ve vyskach tak, aby byly
po celou dobu ulozZeni zajistény proti padu nebo sklouznuti. Pracovni naradi je zakdazdno zavésSovat
na ¢asti odévd, pokud k tomu odév neni zvlast upraven (pds s upinkami apod.). Prostory, nad kterymi
se pracuje, musi byt vidy bezpecné zajistény (ohrazeny, oznaceny), aby nedoslo k ohrozeni
pracovnikd a zajmu jinych osob.

Prace ve vyskach a v prostorach nechranénych proti povétrnostnim vlivim musi byt
preruseny pfti: boufi, silném desti, snézeni, tvoreni ndamrazy, dohlednosti mensi nez 30 m, teploté
prostredi nizsi nez -10 °C.

Pouzivani silonovych lan a ochrannych past ze silonu a jinych umélych vlaken v obdobi, kdy
klesne teplota pod +5 °C, je zakdzano.

PFi Cisténi skalnich stén se musi sténa Cistit zasadné shora doll a rovnéz se musi shora na
ni sestupovat. Pracovnik nikdy nesmi Cistit sténu nad sebou. NiZe smi pracovnik sestoupit teprve
tehdy, kdyz skalu pod sebou radné odistil.

Skupina pracovnik Cisticich skdlu musi byt rozestavéna tak, aby byla vylou¢ena prace dvou
nebo vice pracovnik(i nad sebou.

Z hlediska pozarni ochrany je nutné v¢as odstrafiovat ze svahd preschlé travni porosty a
kfoviny jako prevence pfed moznym vznikem poZarQ a jejich eventudlni preneseni do okoli. Je
zakazano odstranovat preschlou travu a kfoviny vypalovanim.

Obsluha strojll a zafizeni stavebniho vybaveni se musi fidit predpisy pozarni ochrany, které
plati pro prislusné stroje a zafizeni.

Pfed pouZitim otevieného plamene je nutné zkontrolovat, zda se v blizkosti pracovisté
nenachazeji snadno zapalné latky.

Pozarni hlidka musi byt jmenovité urc¢ena. Musi ji byt uloZzeno sledovani pracovisté a jeho
okoli béhem prdce, i po jejim skonceni, v pfipadé nutnosti vyhlaseni pozarniho poplachu a zahajeni
haseni vznikajiciho pozaru.
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Po dokonceni stavby neni nutné zfizovat zabezpeleni stavby proti poZaru. PouzZité
materialy jsou nehotlavé.

Je nutné radné a prokazatelné sezndmeni viech osob, které budou stavbu realizovat, s
pravnimi predpisy, které se tykaji bezpec€nosti prace. Rozsah sezndmeni musi odpovidat obsahu
¢innosti prislusnych osob.

B.2.11Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi.

Stavba nevyZaduje ochranu pred ucinkem pronikani radonu z podlozi, bludnymi proudy,
seizmicitou nebo hlukem.

Stavba se nenachazi na poddolovaném Uzemi.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Vysledna stavba svym charakterem nevyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu.

B.4 DopravnireSeni - DIO

Napojeni na dopravni infrastrukturu (viz: kapitola B 1.8). Stavba bude narusovat provoz
automobilové dopravy na pozemni komunikaci. ReSeni DIO je patrné z pfilohy C2 projektové
dokumentace.

V ulici Slatinanskd budou instalovany zdbrany pro oznaceni uzavirky 1 pruhu a omezena
maximalni rychlost na 30 km/h z bezpec¢nostnich divodd. Je uvazovano s fizenim provozu pomoci
mobilniho SSZ.

Typové oznaceni dopravni znacky Pocet znacek ks

B20a Nejvyssi povolena rychlost 2

A15 Prace 2

E13 Text (informacni tabule) 2

P7 Prednost protijedoucich vozidel 1

P8 Prednost pred protijedoucimi vozidly 1

A10 Svételné signdly 2

S1 Ttibarevna soustava s plnymi signaly 2 (mobilni)

Z4a,Z4b Smérovaci deska dle potreby pro 65 m uUprav

Tab.¢. 5: Odhad poctu a typu dopravnich znacek

Pozn.: Zhotovitel stavby projedna DIO, které musi byt odsouhlaseno pfislusSnym oddélenim
Policie CR, pfipadné dopInéno o dodatkova Feseni na zdkladé skuteénych dopravnich podminek.
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B.5 Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Viz: B.1.6

B.6 VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA
B.6.1.1.Ovzdusi

Realizovana stavba nebude zdrojem prachu a exhalaci. V pribéhu realizace stavebnich
praci mize byt zvySena prasnost pracovnich mist a exhalace z ¢innosti strojniho zafizeni. Jedna se o
prechodné zatiZeni, které je zhotovitel stavebnich praci povinen pfimérené udrzovat v pfipustnych
mezich. S ohledem na umisténi stavby v prostredi bez okolni zastavby se jedna o pfipustné zatizeni.
Podminky ochrany ovzdusi stanovi zdkon:

e 201/2012 Sh., o ochrané ovzdusi (zakon o ochrané ovzdusi)

B.6.1.2. Hluk

Pfipustné hladiny hluku stanovi nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. Pro fyzické i pravnické osoby
urcuji tyto predpisy povinnost Cinit potfebnd opatieni na snizeni hluku a dbat, aby pracovnici i
ostatni ob¢ané byli vystaveni hluku v co nejmensi mife. Zejména musi dbat na to, aby nebyly
prekroceny nejvyssi pripustné hladiny hluku, které jsou ur¢eny uvedenymi predpisy.

Zhotovitel mlZe pouZivat jen stroje, jejichz emise hluku byla posouzena v rdmci schvaleni
typu stroje a u nichZ nedoslo k narastu hlu¢nosti nasledkem zhorseni jejich technického stavu. V
pripadé potreby je zhotovitel povinen dodrzovat stanovena opatteni na ochranu proti Skodlivému
pusobeni hluku na okoli a vlastni pracovniky.

Opatreni ke snizeni hlukové zatéze musi zamezit prekroceni limitnich hodnot, které zavisi
na typu Uzemi Nejvyssi pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku je 50 dB pro denni dobu, s
korekci +10 dB pro chranéné venkovni prostory ostatnich staveb. Pfedpoklada se, Ze stavebni prace
budou provadény v pracovnich dnech v denni dobu.

B.6.1.3.Voda
Lokalita neni soucasti CHOPAV (chranéné oblasti pfirozené akumulace vod).

Zhotovitel praci je povinen respektovat ustanoveni tykajici se ochrany povrchovych vod v
souladu s nasledujicimi zakony a jejich provadécimi predpisy:

e 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakon( (vodni zakon)

e 61/2003 Sh., o ukazatelich a hodnotach pripustného znecisténi povrchovych vod a
odpadnich vod, naleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech

e 293/2002 Sh., o poplatcich za vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych

Stavbou zdi ani zakladu pro plot nedojde ke zhorseni stavajici kvality vody v pfilehlych
vodotecich.
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B.6.1.4. Odpady

PFi provadéni stavby vznikne urcité mnoistvi odpadud. VSechny vzniklé odpady budou
dUsledné roztfidény a pfednostné predany opravnénym organizacim k vyuZiti. Pfi nakladani s témito
odpady je tfeba postupovat dle Zakona o odpadech ¢. 185/2001 Sbh. a dalSich predpist upravujicich
nakladani s odpady:

e 185/2001 Sb., o odpadech a zméné nékterych dalsich zakon(
e 43/2001 Sb., o zamitnuti ndvrhu na zruseni § 9 a 10 zakona o odpadech

e 381/2001 Sb., stanoveni Katalogu odpadid, Seznamu nebezpecnych odpadl a
seznamu odpadu a statl pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpad( a postupu pfi
udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog odpadd) ve znéni
vyhlasky ¢. 503/2004 Sb.

e 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni pozdéjsich predpist
e 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpecénych vlastnosti odpadu
e 197/2003 Sb., o Planu odpadového hospodafstvi Ceské republiky

Bude provedeno zatfidéni odpadl, které vzniknou pfi realizaci této stavebni akce a
nasledné urceno, jak budou tyto odpady likvidovany.
B.6.1.5.Obaly

Zhotovitel stavebnich praci zajisti veSkerou manipulaci s pfipadnymi na stavbu dodanymi
obalovymi materialy v souladu se zdkony a predpisy:

e 641/2004 Sb., o rozsahu a zpUsobu evidence oball a ohlasovani udaji z této

evidence

e 66/2006 Sb., kterym se méni zakon ¢.477/2001 Sb. o obalech a zméné nékterych
zakonu (zakon o obalech) ve znéni pozdéjsich predpisu

e 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych zakon (zdkon o obalech)

B.6.1.6.Plda

Stavba se nenachazi na pozemcich uréenych pro funkci lesa (PUPFL).

Nezastavéné plochy, které budou dotéeny stavebnimi stroji a mechanismy budou v rdmci
dokoncovacich praci uvedeny do pavodniho stavu.
B.6.2 Vliv na pfirodu a krajinu

Navrzené technické feSeni minimalizuje negativni vliv na krajinu, zdravi a Zivotni prostredi.

Pti provadéni praci je nezbytné, aby zhotovitel respektoval ustanoveni zakonu a predpist
souvisejicich s ochranou pfirody a krajiny, zejména:
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e 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny

e 395/1992 Sb., o provedeni nékterych ustanoveni zdkona o ochrané pfirody a krajiny

Stavbou nebude dotceno zdravi obcan(l ani Zivotni prostiedi. VeSkeré pouzité technologie
a materialy jsou Setrné k Zivotnimu prostredi. Nevykazuji agresivitu a svym charakterem budou
tvorit nerusivou estetickou soucdst krajinného razu bez rusivych vliva.

Pfi stavbé je nutné dodrzovat vSechny pravni predpisy, které s touto tematikou souvisi. Jsou
to zejména zdkon ¢. 114/92 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni véetné provadéjicich
predpistd a zakon ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci ve znéni pozdéjsich predpistd a déle
podminky zjistovaciho Ffizeni.

Na stavenisti musi byt umisténa skladovaci plocha pro uloZeni sorpcnich prostiedkd a latek
pro pripadnou sanaci uniklych ropnych latek ze stroji do pidy a odvodnéni komunikace.

Béhem skladovani a doplfiovani PHM a pfi provadéni veskerych stavebnich praci je nutné
dodrzovat rovnéz ekologické aspekty vystavby a zabrdanit tak pfipadné kontaminaci Zivotniho
prostredi.

B.6.3 Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Pozemek neni soucasti jinych oblasti v rdmci Natura 2000.

B.6.4 Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

Ve stavbé nejsou navrhovana zadna nova ochranna ¢i bezpecnostni pasma.
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

B.7.1 Splnéni zakladnich pozadavkl z hlediska pIlnéni tukolli ochrany obyvatelstva
Prehled vlastnikul, poptipadé spravcli hmotnych investicnich prostiredka

Stavba nema dopad a neposkozuje vlastniky pozemk( sousedicich se stavbou.

Stavba nema vliv na opatreni vyplyvajici z pozadavkli CO na vyuZiti staveb k ochrané
obyvatelstva.

B.8 KOORDINACE PRACI

Pribéh, rozsah a koordinace postupu stavebnich praci musi byt provadéna (za pouziti
horolezecké techniky), pod stdlym dozorem geotechnika (vysokoskolské inzenyrské vzdélani v oboru
geotechnika) a provddéného za autorského dozoru projektanta. Pripadné bude pfistoupeno k
upresnéni technického rfeseni zplisobu sanace skalniho masivu na zdkladé aktualniho geologického
a stabilitniho stavu masivu.

Praze dne 13. 11. 2017 Ing. Jan Jezek
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