
6

4

5

0

2

0

7

1

0

6

4

6

0

2

0

2

3

0

2

9

9

3

0

9

7

0

0

5

5

8

0

5

1

7

0

3

8

3

0

1

6

0

9

0

1
6
2
3
0

1

0

3

3

0

1

4

8

0

0

2

0

3

7

0

7

4

8

0

4

0

3

0

1

6

7

3

0

3

6

5

0

3

3

2

0

4

7

8

0

1

6

5

0

2

1

8

9

0

2

5

8

2

0

1

2

4

1

0

6

1

3

0

5

9

5

0

2

5

0

0

2

5

0

0

1

5

0

0

2

0

0

0

2

0

0

0

LEGENDA

HRANICE POZEMKŮ DLE KN

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

KOORDINAČNÍ SITUACE - C3. 1:250
k.ú.  HORNÍ POČERNICE,  parc. č. 5/1

Stávající stav řešeného objektu na pozemku

parc. č. 5/1, k.ú Horní Počernice

Celková plocha pozemku parc. č. 5/1: 871 m²

Zastavěná plocha:  193 m²

Procento zastavění: 22,16 %

Zpevněné plochy: 89 m²

Procento zpevnění: 10,22 %

Zeleň na pozemku: 589 m²

Procento zeleně: 67,62 %

BOURANÝ OBJEKT

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Stávající NN trasy - slaboproud

Stávající vedení STL plynu

Stávající vodovodní řad

Stávající splašková kanalizace

Stávající NN trasy - silnoproud

Poznámka :

Podklady sítí (poloha a výšky sítí) byly převzaty od správců sítí jednotlivých

správců. Výškové kóty jsou uvedeny v metrech. Výškové kóty jsou uvedeny v

původním systému z podkladu geodeta.

Tato dokumentace je vypracována pro účel vydání rozhodnutí o odstranění

stavby.

AUTORIZACE

PROJEKTANT

VYPRACOVAL

FORMÁTMÍSTO STAVBY

STAVEBNÍK

AKCE:

OBSAH:

RIPS projekt s.r.o.

Projekční kancelář

Náchodská 2548

193 00Praha-H. Počernice

TEL.: 608 272 962

Č.REVIZE

DATUM

STUPEŇ PD

Č. ZAKÁZKY

MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU

KOORDINACE

±0,000 = 268,680 Bpv

Ing. Kamil Kubánek

Jakub Novotný

Jakub Novotný

Ing. Kamil Kubánek

ul. Třebešovská, k.ú. Horní Počernice, parc. č. 5/1

Městská Část Praha 20, IČ: 002 40 192

Jívanská 647/10, Horní Počernice, 193 00 Praha 9

ODSTRANĚNÍ OBJEKTU

KOORDINAČNÍ SITUACE

4xA4

červen 2019

DBP

##########

C3.1:250

C. SITUAČNÍ ČÁST

ZAMĚŘENÍ GEODETEM

STÁVAJÍCÍ PLOT

VNITŘNÍ KRESBA KN

STÁVAJÍCÍ VJEZD

HRANICE POZEMKŮ MČ PRAHA 20

STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ BOUDA BUDE V

RÁMCI DEMOLICE OBJEKTU

PŘEMÍSTĚNA

STÁVAJÍCÍ STROMY - KÁCENÍ

NAVRHOVANÉ OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ

(VÝŠKY MIN. 2,0 m, MATERIÁL: OSB DESKY)


