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PUDORYS 13. NADZEMNIHO PODLAZI LEGENDA MISTNOSTI 13.NP
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13.01. Chodba 15,7 13.31 Chodba 5,9
SP , —
13.02 Vytah 43 13.32 Obyvaci pokoj 17,8
1311 Chodba 5.9 g 13.33 Kuchyrika 6.1
13.12 Obyvaci pokoj 17,8 N . 13.34 Koupelna 3,0
. 36300 Vg O
1 < 13.13 Kuchyrika 6,1 — 13.35 wc 1,7
L 600,, 2500 . 900 1800 L650 20 900, 1200 , 900 , 1200 , 900 290 g50 . 1800 , 900 2400 . 900 2400 , 900 1800 ,650 220 900 . 1200, oC >d 13.14 Koupelna 3,0 >= 13.36 Pokoj 8,0
1 o 1600 (900) 71600 (900)! 1600 (900) 1 77172400 1 1600 (900) 171600 (900) ' 2400 1 1 1 1600 (900) 11600 (900)! 1600 (900) 1 1 1600 (900) 11600 (900)! 1600 (900) 1 17172400 1 1600 (900) ' m
l_ 13.15 wcC 1,7 13.37 Pokoj 11,5
BD MEZILESI 2060 BD MEZILESI 2059 5 | Pole) 00 1339 Lodze 1
13.17 Pokoj 11,5 13.41 Chodba 5,9
13.18 Lodzie 31 13.42 Obyvaci pokoj 17,8
A B 13.21 Chodba 5,9 %_0 13.43 Kuchyrika 6,1
13.22 Obyvaci pokoj 17,8 y 13.44 Koupelna 3,0
le— € © Q
- ﬂ' 13.23 Kuchyrika 6,1 |_ 13.45 WC 1,7
T = = E = = = : 13.24 Koupelna 3,0 >' 13.46 Pokoj 8,0
— QO om
13.28 13.38 l_ 13.25 WC 1,7 13.47 Pokoj 11,5
- E 13.26 Pokoj 8,0 13.48 Lodzie 3,1
I i - | | i 1 I i | 13.27 Pokoj 11,5 -
13.26 13.36 13.28 LodzZie 3,1
13.22 - . 13.32
4 LEGENDA
. o -
BYT . } Stavajici konstrukce ODVETRANI } Stavajici ventilator
13.27 - 1337
b4 I L e e — T I T .
C [l 4 6 I I I r | ﬂ
: : : } Re$ena &ast v ramci bytu } Nefesena Cast objektu
== == - = L —-— J
ODVETRANI D! o 3 5 4 £HRANI DIGESTORE I t | v oz d v v , h b t . ,
9)e) D@ @E o0 [@ nstalacni jadro reseného bytu Rozdéleni etap
O O
O 4ODVETRANIWC I 1321 1301 1331 L] ODVETRANI WC) O L
13.23 i ) i 13.33 i .
| Poznamka :
13.24 ‘ 1
= . Tato dokumentace je vypracovana pro Ucel vybér zhotovitele stavby (DVZ). Dokumentace vznikla na zakladé podkladt pfedanych
13.00 < investorem zahrnujici plvodni plany od bytového domu z doby realizace. V PD nejsou zahrnuty zmény v ramci bytt, které byly
' zhotoveny po dokonceni stavby. Pfed realizaci je nutno ovéfit skutecny stav a provést stavebné technicky prizkum skladeb jadra,
§ 1 . 1 uloZeni panelli. Koty jsou uvedeny v milimetrech, vy$koveé kéty v metrech.
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-V této dokumentaci byly projektantem zvoleny doporuc¢ené referenéni materialy, vyrobky a systémy, které vykazuji
13.14 pozadované technické parametry. Tyto materidly, vyrobky a systémy mohou byt nahrazeny jinymi za predpokladu
T = — D ) T zachovani pozadovanych technickych parametr(i téchto zvolenych a doporuc¢enych referenénich standardu. Vyse
X ' / uvedeny postup musi byt vzdy konzultovan s GPS a odsouhlasen investorem
1313 [T / ‘ PHINNN 1343 / y p p y y
L 13. L 13. | ;_/ - Na stavbé musi byt vzdy dodrzovany v8echny pracovni, technologické, technické postupy a doporuéeni vyrobct
jednotlivych stavebnich systémd, respektovany pozadavky piislusnych CSN a souvisejicich predpist, vyhlasek atp.
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o0 Db @;jﬁ OO D@ - Respektovany budou obecné technické pozadavky na vystavbu, stavebni zakon v platném znéni véetné souvisejicich
predpist
ODVETRANI DIGI (»—)RQ' ‘QrQ ANi DIGESTORE
T I T I T T - P¥i provadéni praci nutno dodrzovat bezpec¢nost a ochranu zdravi dle platnych predpist a souvisejicich vyhlasek
i . T ) T - S veskerymi odpady bude nakladano dle platnych vyhlagek a souvisejicich predpist, za jejich odbornou likvidanci a
spravné uloZeni na povolenou skladku odpovida dodavatel
A L1 13.17 13.47 Ll A A L - Veskeré stavebni prace musi probihat v koordinaci se vS§emi souvisejicimi projekty stav. ¢asti, statiky a jednotlivych
f L 1 I : L profesi
- ) BYT - v pfipadé vyskytu jakychkoli nejasnosti a nesrovnalosti je nutno kontaktovat GPS
v
13.12 C 4813.42. - Veskeré zmény a odchylky od projektu musi odsouhlasit GPS a investor
- V8echny pouzité materialy a staveni hmoty v€etné technologie zpracovani ¢i provadéni musi byt zdravotné
13.16. 13.46 - - nezavadné, ekologické a musi odpovidat hygienickym predpistim, musi mit platny atest statni zkusebny, byt
- BN certifikované v CR, mit prohlageni o shodé a odpovidat CS, pfipadné DIN
\ - Pred zabudovanim veskerych stavebnich materiald, prvku, zafizeni a povrchovych uprav musi dodavatel téchto praci
1 it | I 1] predlozit zkuSebni vzorky, které musi byt schvaleny investorem
13.18 | 13.48 b ‘ - Pred vyrobou, ¢i dodavkou jednotlivych stavebnich vyrobki a komponentu je nutné provést jejich zaméreni S
- ‘ na stavbé
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