BYTOVY DUM MEZILESI 2060, vymé&na stupacich
potrubi. Horni Pocernice
VZDUCHOTECHNIKA

A . Uvod

Pfedmétem této ¢asti dokumentace pro vybér zhotovitele je navrh rekonstrukce
stoupacich porubi a vymeéna odtahovych ventilatord pro WC a koupelny. Dale
vymeéna potrubi pro odvod od stavajicich digestofi.

Podkladem pro zpracovani byly:

- dispozi¢ni feSeni 1:100

Vzduchotechnické zafizeni je feSeno tak, aby mikroklima ve vétranych prostorach
odpovidalo hygienickym predpisim a pozadavkum danych pfislu§nymi normami,
vyhladkami a predpisy. Navrh je feSen tak, aby pfi miniméalnich investi¢nich a
provoznich nakladech byly v optimalni mife splnény vy$e uvedené hygienické a
technické predpisy.

Uvazované klimatické podminky a pozadavky na vnitini klima

- vypoctova zimni teplota ........cooeveiiiiiiii tez=-12°C
- vnitfniteplota ..o t,=20°C
- teplota vody Spreha........ooieieiiiiii t=24°C
Pozadavky na hluk

- venkovni prostory -ve dne ..........ccocoeiiiiiiiiiiiiiinenns 50 dB (A)
=V NOCH ettt 40 dB (A)

B.Vétrani socialniho zazemi.

Odvodni potrubi bude odvadét odpadni vzduch novym stoupacim vedenim
nad stfechu objektu. Odpadni vzduch bude odvadén z WC zapusténym
ventilatorem do podhledu nad WC misami. V koupelnach budou osazeny
nasténné ventilatory od stejné firmy. Ventilatory maji kryti , které umoznuje
montaz v zéné 1 sprchovych kouta.

Z koupelen bude odvadéno 90m3/h a WC 60ms/h.

Nad WC misou bude osazen odvodni ventilator v podhledu a odpadni vzduch bude
odvadén spole¢né s odtahem od ventiladtort v koupelné spoleénym vzduchovodem
nad stfechu objektu. Ventilatory jsou napojeny na stoupaci vedeni ohebnym
potrubim. Ventilatory jsou osazeny zpétnou klapkou. Ventilatory budou vybaveny
zpozdovacem a dobéhem. PFi zapojeni spolu se svétlem — po rozsviceni rozbéh po
50 sekundéach a doba dobé&hu 6minut. Pokud svétlo do 50 sekund zhasne ventilator
se nerozebéhne. Zvoleny typ ventilatord dosahuje vysokého tlaku a umoznuje tak
malou dimenzi odvodniho potrubi. Pfi zaméné ventilatoru je nezbytné zménit i
dimenzi odvodniho potrubi.

C.Vétrani kuchyni

V ramci rekonstrukce odvodu odpadniho vzduchu z kuchyni budou zachovany
stavajici digestore, které budou napojeny ohebnym potrubim na nové stoupaci
potrubi.

D. Vzduchovody

Pro socialni zazemi je navrzeno kruhové ocelové pozinkované Spiro a ohebné
potrubi. Stoupaci potrubi bude pfi prichodu stropem pozarné utésnéno napf.
systém Hilti.
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V poslednim Useku potrubi pod stfechou a vyusténi bude tepelné izolovano
k eliminaci kondenzace. Dno potrubi bude napojeno pfes zapachovou uzavérku na
kanalizaci.

Stavajici potrubi a ventilatory budou demontovany do odpadu.

E.Bilance energii
- potfeba el.energie pro nové ventilatory 30W - 230V

F.Pozadavky na ostatni profese
- stavebni ¢ast
Provést vSechny potfebné otvory pro ventilatory do podhledu, otvory pro ohebné
vzduchotechnické potrubi a otvory po montazi zacistit

- elektroinstalace }

Pfipojit ventilatory na el. sit a provést uzemnéni dle — pfislusné CSN. Pro el.
pfipojeni jsou potfeba 3 vodice:1xpevna faze,1xspinana faze ( svétlo), 1xnulovy
vodi¢
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