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Sc iAE N G I N E E R Cast kce pro zavé$eni stoupadek TZB Nérodni norma EC-EN
Autor Petr Rehak Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA

Datum 30. 08. 2019 Licenéni jméno IDS a.s.

Projekt BD Mezilesi 2060 Cislo licence 556763

Konstrukce instalacniho jadra pro zavéseni rozvodi TZB

3. Priifezy

Detailni

VHP40/40x3.0 |S 235 tvareny za studena 4,2100e-04| 2,1020e-04| 9,3200e-08| 4,6600e-06| 5,7083e-06
2,1020e-04| 9,3200e-08| 4,6600e-06 | 5,7083e-06

CS2 VHP70/50x3.0 |S 235 tvareny za studena 6,6100e-04 | 2,7516e-04| 4,4100e-07| 1,2600e-05| 1,5333e-05
3,8523e-04| 2,6100e-07| 1,0400e-05| 1,2167e-05

CS3 VHP70/50x3.0 |S 235 tvareny za studena 6,6100e-04 | 2,7516e-04| 4,4100e-07| 1,2600e-05| 1,5333e-05

3,8523e-04| 2,6100e-07| 1,0400e-05 | 1,2167e-05

4. Materialy
Ocel EC3

Dolni mez Horni mez Fy
[MPa]

7850,0 | 2,1000e+05 . 235,0 360,0
8,0769e+04 0,00 40 80 215,0 360,0

5. Zatézovaci stavy
5.1. ZatéZovaci stavy - ZS2

Jméno Popis Typ plsobeni Skupina
zatizeni

Spec Typ zatiZzeni
vodovod | Stalé
Standard

o

\@\* 0,10
\t -0,10

+

g
-— -0,10
\\4
0,10
+
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Sc iAE N G I N E E R Cast kce pro zavé$eni stoupadek TZB Nérodni norma EC-EN
Autor Petr Rehak Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA

Datum 30. 08. 2019 Licenéni jméno IDS a.s.
Projekt BD Mezilesi 2060 Cislo licence 556763
5.2. ZatéZovaci stavy - ZS3
Jméno Popis Typ plsobeni Skupina
zatizeni
Spec Typ zatiZzeni
ZS3 kanalizace | Stalé Sz1
Standard
Bag
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5.3. Zatézovaci stavy - ZS4

Jméno Popis Typ plisobeni Skupina

zatizeni
Spec  Typ zatizeni
754 vZT Stalé SZ1
Standard
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5.4. Zatézovaci stavy - ZS5
Jméno Popis Typ plisobeni Skupina
zatizeni
Spec  Typ zatiZeni
Stalé
Standard
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SCIAENGINEER

Projekt

Datum

BD Mezilesi 2060

kce pro zavéseni stoupacek TZB
Petr Rehak
30. 08. 2019

Narodni norma
Narodni dodatek
Licenéni jméno
Cislo licence

EC-EN
Ceskd CSN-EN NA
IDS a.s.
556763

5.5. Zatézovaci

Jméno Popis

Standard

stavy - ZS6

Typ plisobeni Skupina  Plisobeni

zatizeni

Typ zatizeni
Proménné
Statické

Kratkodobé

Ridici zat.
stav

b

X

al

6. Skupiny zatizeni

Jméno  ZatiZeni Vztah Typ
SZ1 Stalé
SZ2 Proménné |Standard |Kat A : obytné

7. Kombinace

ZatéZovaci stavy

[
jul
[
jal
G
Q /
4
/ /%
'
R
3
5

Souc.

[-]

MSU-Sada B (auto) EN-MSU (STR/GEO) Soubor |ZS1 - Viastni tiha 1,00
B
ZS2 - vodovod 1,00
ZS3 - kanalizace 1,00
754 - VZT 1,00
ZS5 - WC 1,00
756 - WC 1,00
MSP-Char (auto) EN-MSP charakteristicka ZS1 - Vlastni tiha 1,00
ZS2 - vodovod 1,00
ZS3 - kanalizace 1,00
754 - VZT 1,00
ZS5 - WC 1,00
7256 - WC 1,00
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Autor Petr Rehak Ndarodni dodatek
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8. Popis dilcti
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9. Posudek ocelovych prvkli na MSU EC-EN 1993
Linearni vy'/poéet,

Kombinace: MSU-Sada B (auto)

Soufadny systém: Hlavni

Extrém 1D: Dilec

Vybér: Vse

Posudek EN 1993-1-1

Narodni prfiloha: Ceska CSN-EN NA

|Dilec BL [0,883 / 2,650 m [VHP70/50x3.0 |S 235 |[MSU-Sada B (auto) [0,06 - |

Poznamka: EN 1993-1-3 ¢l. 1.1(3) stanovi, Ze tato Cast se nevztahuje na za studena tvarované kruhové a obdélnikové trubky.
Je proveden vychozi posudek podle EN 1993-1-1 namisto posudku podle EN 1993-1-3.

Klic kombinace
MSU-Sada B (auto) / 1,15*%ZS1 + 1,15*%ZS2 + 1,15*%ZS3 +
1,15%7S4 + 1,15*ZS5 + 1,50*ZS6

Kriticky posudek je na pozici 0,883 m

Klasifikace prifezu 1
Posudek na tlak 0,00 -
Posudek ohybového momentu pro My 0,06 -
Posudek smyku pro V; 0,01 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové sily |0,06 -
Zavér - posudek prifezu 0,06 -
Klasifikace stability 1

Posudek ohybu a osového tlaku |0,06 -

Zavér - posudek stability 0,06 -
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SCIAENGINEER

Projekt

Datum

BD Mezilesi 2060

kce pro zavéseni stoupacek TZB
Petr Rehak
30. 08. 2019

Narodni norma
Narodni dodatek
Licenéni jméno
Cislo licence

EC-EN
Ceskd CSN-EN NA
IDS a.s.
556763

CH/V/P  Popis

N7 Poznamka: Limity klasifikace byly nastaveny podle
Semi-Comp+.

N16 Poznamka: Protoze smykové sily jsou mensi nez polovina
plastické smykové Unosnosti, jejich vliv na momentovou
Unosnost se zanedbava.

N25 Poznamka: Stihlost nebo velikost tlakové sily umoziuji
ignorovat Ucinky rovinného vzpéru podle EN 1993-1-1
Clanek 6.3.1.2(4)

N30 Poznamka: Priifez se tyka obdélnikové trubky, ktera neni
nachylna k prostorovému vzpéru.

N34 Poznamka: Prlifez se tyka obdélnikové trubky 'h /b < 10/

Arel,z'. Tento prifez neni nachylny ke klopeni.

Posudek EN 1993-1-1
Narodni priloha: Ceska CSN-EN NA

| Dilec B2 [0,883 / 2,650 m |[VHP70/50x3.0

|s 235 [MSU-Sada B (auto) [0,06 - |

Poznamka: EN 1993-1-3 ¢l. 1.1(3) stanovi, Ze tato Cast se nevztahuje na za studena tvarované kruhové a obdélnikové trubky.

Je proveden vychozi posudek podle EN 1993-1-1 namisto posudku podle EN 1993-1-3.

Kli¢ kombinace
MSU-Sada B (auto) / 1,15*%ZS1 + 1,15*%ZS2 + 1,15*%ZS3 +
1,15%2S4 + 1,15%ZS5 + 1,50*ZS6

Kriticky posudek je na pozici 0,883 m

Klasifikace prifezu 1

Posudek na tlak 0,00 -
Posudek ohybového momentu pro My 0,06 -
Posudek smyku pro V. 0,01 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové sily |0,06 -
Zavér - posudek priifezu 0,06 -

Posudek stability

Klasifikace stability

Posudek ohybu a osového tlaku 0,06 -

Zavér - posudek stability 0,06 -

CH/V/ P  Popis

Poznamka: Limity klasifikace byly nastaveny podle
Semi-Comp+.

N16

Poznamka: Protoze smykové sily jsou mensi nez polovina
plastické smykové Unosnosti, jejich vliv na momentovou
Unosnost se zanedbava.

N25

Poznamka: Stihlost nebo velikost tlakové sily umoziuji
ignorovat Ucinky rovinného vzpéru podle EN 1993-1-1
Clanek 6.3.1.2(4)

N30

Poznamka: Priifez se tyka obdélnikové trubky, ktera neni
nachylnd k prostorovému vzpéru.

N34

Poznamka: Prifez se tyka obdélnikové trubky 'h /b < 10/
Mrel,z'. Tento prifez neni nachylny ke klopeni.

Posudek EN 19?3-1-1
Narodni prfiloha: Ceska CSN-EN NA

| Dilec B3

[1,200 / 2,650 m |VHP70/50x3.0 [S 235 |MSU-Sada B (auto) [0,09 - |

Poznamka: EN 1993-1-3 ¢l. 1.1(3) stanovi, Ze tato Cast se nevztahuje na za studena tvarované kruhové a obdélnikové trubky.

Je proveden vychozi posudek podle EN 1993-1-1 namisto posudku podle EN 1993-1-3.

Kli¢ kombinace
MSU-Sada B (auto) / 1,15*%ZS1 + 1,15*%ZS2 + 1,15*%ZS3 +
1,15%254 + 1,15%ZS5 + 1,50*ZS6

Kriticky posudek je na pozici 1,200 m
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Sc iA E N G I N E E R Cést kce pro zavé$eni stoupadek TZB
Autor Petr Rehak
Datum 30. 08. 2019

Projekt BD Mezilesi 2060

Narodni norma
Narodni dodatek
Licenéni jméno
Cislo licence

EC-EN
Ceskd CSN-EN NA
IDS a.s.
556763

Klasifikace prifezu 1

Posudek na tlak 0,00 -
Posudek ohybového momentu pro My 0,09 -
Posudek smyku pro V. 0,01 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové sily |0,09 -
Zavér - posudek priifezu 0,09 -

Posudek stability

Klasifikace stability 1

Posudek ohybu a osového tlaku

0,06 -

Zavér - posudek stability

0,06 -

N7 Poznamka: Limity klasifikace byly nastaveny podle
Semi-Comp+.

N16 Poznamka: ProtoZze smykové sily jsou mensi nez polovina
plastické smykové Unosnosti, jejich vliv na momentovou
Unosnost se zanedbdva.

N25 Poznamka: Stihlost nebo velikost tlakové sily umoziuji
ignorovat Ucinky rovinného vzpéru podle EN 1993-1-1
Clanek 6.3.1.2(4)

N30 Poznamka: Priifez se tyka obdélnikové trubky, ktera neni
nachylnd k prostorovému vzpéru.

N34 Poznamka: Prifez se tyka obdélnikové trubky 'h /b < 10/
Mrel,z'. Tento prifez neni nachylny ke klopeni.

Posudek EN 19?3-1-1
Narodni prfiloha: Ceska CSN-EN NA

| Dilec B4 [1,200 / 2,650 m |[VHP70/50x3.0

|s 235 [MSU-Sada B (auto) [0,09 - |

Poznamka: EN 1993-1-3 ¢l. 1.1(3) stanovi, Ze tato Cast se nevztahuje na za studena tvarované kruhové a obdélnikové trubky.

Je proveden vychozi posudek podle EN 1993-1-1 namisto posudku podle EN 1993-1-3.

Kli¢ kombinace
MSU-Sada B (auto) / 1,15*%ZS1 + 1,15*%7S2 + 1,15*%ZS3 +
1,15%254 + 1,15%ZS5 + 1,50*ZS6

Kriticky posudek je na pozici 1,200 m

Klasifikace prifezu 1

Posudek na tlak 0,00 -
Posudek ohybového momentu pro My 0,09 -
Posudek smyku pro V. 0,01 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové sily |0,09 -
Zavér - posudek priifezu 0,09 -

Posudek stability

Klasifikace stability 1
Posudek ohybu a osového tlaku | 0,06 -
Zavér - posudek stability 0,06 -

CH/V/P Popis

N7 Poznamka: Limity klasifikace byly nastaveny podle
Semi-Comp+.

N16 Poznamka: Protoze smykové sily jsou mensi nez polovina
plastické smykové Unosnosti, jejich vliv na momentovou
Unosnost se zanedbava.

N25 Poznamka: Stihlost nebo velikost tlakové sily umoznuiji
ignorovat Ucinky rovinného vzpéru podle EN 1993-1-1
Clanek 6.3.1.2(4)

N30 Poznamka: Priifez se tyka obdélnikové trubky, ktera neni
nachylnd k prostorovému vzpéru.

N34 Poznamka: Prifez se tyka obdélnikové trubky 'h /b < 10/
Mrel,z'. Tento prifez neni nachylny ke klopeni.

Posudek EN 19?3-1-1
Narodni prfiloha: Ceska CSN-EN NA

| Dilec B5 (0,440 / 0,800 m |[VHP70/50x3.0

|s 235 [MSU-Sada B (auto) [0,05 - |
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SCIAENGINEER

Projekt

Datum

BD Mezilesi 2060

kce pro zavéseni stoupacek TZB
Petr Rehak
30. 08. 2019

Narodni norma

Narodni dodatek

Licenéni jméno

Cislo licence

EC-EN

Ceskd CSN-EN NA

IDS a.s.

556763

Poznamka: EN 1993-1-3 ¢l. 1.1(3) stanovi, Ze tato Cast se nevztahuje na za studena tvarované kruhové a obdélnikové trubky.

Je proveden vychozi posudek podle EN 1993-1-1 namisto posudku podle EN 1993-1-3.

Klic kombinace

MSU-Sada B (auto) / 1,35*ZS1 + 1,35*ZS2 + 1,35*ZS3 +
1,35%254 + 1,35*%ZS5 + 1,05*ZS6

Kriticky posudek je na pozici 0,440 m

Posudek v Fezu

Klasifikace prlrezu 1

Posudek na tlak 0,00 -

Posudek ohybového momentu pro M, 0,05 -

Posudek smyku pro Vy 0,01 -

Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové sily |0,05 -

Zavér - posudek priifezu 0,05 -

Klasifikace stability 1

Posudek ohybu a osového tlaku |0,03 -

Zavér - posudek stability 0,03 -

N7 Poznamka: Limity klasifikace byly nastaveny podle
Semi-Comp+.

N16 Poznamka: Protoze smykové sily jsou mensi nez polovina
plastické smykové Unosnosti, jejich vliv na momentovou
Unosnost se zanedbdva.

N25 Poznamka: Stihlost nebo velikost tlakové sily umoziuji
ignorovat Ucinky rovinného vzpéru podle EN 1993-1-1
ganek 6.3.1.2(4)

N30 Poznamka: Prifez se tyka obdélnikové trubky, ktera neni
nachylna k prostorovému vzpéru.

Posudek EN 1993-1-1
Narodni priloha: Ceska CSN-EN NA

| Dilec B6 [0,440 / 0,800 m [VHP70/50x3.0 |S 235 |[MSU-Sada B (auto) [0,05 - |

Poznamka: EN 1993-1-3 ¢l. 1.1(3) stanovi, Ze tato Cast se nevztahuje na za studena tvarované kruhové a obdélnikové trubky.

Je proveden vychozi posudek podle EN 1993-1-1 namisto posudku podle EN 1993-1-3.

Kli¢ kombinace
MSU-Sada B (auto) / 1,35%ZS1 + 1,35*%ZS2 + 1,35*%ZS3 +
1,35%254 + 1,35%ZS5 + 1,05*%ZS6

Kriticky posudek je na pozici 0,440 m

Posudek v Fezu

Klasifikace prifezu 1
Posudek na tlak 0,00 -
Posudek ohybového momentu pro M, 0,05 -
Posudek smyku pro Vy 0,01 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové sily |0,05 -
Zavér - posudek priifezu 0,05 -
Klasifikace stability 1

Posudek ohybu a osového tlaku |0,03 -

Zavér - posudek stability 0,03 -

CH/V/P  Popis

N7 Poznamka: Limity klasifikace byly nastaveny podle
Semi-Comp+.

N16 Poznamka: Protoze smykové sily jsou mensi nez polovina
plastické smykové Unosnosti, jejich vliv na momentovou
Unosnost se zanedbava.

N25 Poznamka: Stihlost nebo velikost tlakové sily umoziuji
ignorovat Ucinky rovinného vzpéru podle EN 1993-1-1
Clanek 6.3.1.2(4)

N30 Poznamka: Priifez se tyka obdélnikové trubky, ktera neni
nachylnd k prostorovému vzpéru.
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SCIAENGINEER

Projekt BD Mezilesi 2060

Cést kce pro zavéseni stoupacek TZB
Autor Petr Rehak
Datum 30. 08. 2019

Narodni norma
Narodni dodatek
Licenéni jméno
Cislo licence

EC-EN
Ceskd CSN-EN NA
IDS a.s.
556763

Posudek EN 19?3-1-1
Narodni pfiloha: Ceska CSN-EN NA

| Dilec B7 [0,440 / 0,800 m [VHP70/50x3.0

|s 235 [MSU-Sada B (auto) [0,00 - |

Poznamka: EN 1993-1-3 ¢l. 1.1(3) stanovi, Ze tato Cast se nevztahuje na za studena tvarované kruhové a obdélnikové trubky.

Je proveden vychozi posudek podle EN 1993-1-1 namisto posudku podle EN 1993-1-3.

Klic kombinace

1,35%754 + 1,35*ZS5 + 1,05*%ZS6

MSU-Sada B (auto) / 1,35*ZS1 + 1,35*ZS2 + 1,35*ZS3 +

Kriticky posudek je na pozici 0,440 m

Klasifikace prlrezu

1

Posudek na tlak

0,00 -

Posudek ohybového momentu pro M,

0,00 -

Posudek smyku pro Vy

0,00 -

Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové sily

0,00 -

Zavér - posudek priifezu

0,00 -

Posudek stability

Klasifikace stability
Posudek ohybu a osového tlaku
Zavér - posudek stability

0,00 -
0,00 -

CH/V/ P  Popis

Poznamka: Limity klasifikace byly nastaveny podle
Semi-Comp+.

N16 Poznamka: Protoze smykové sily jsou mensi nez polovina
plastické smykové Unosnosti, jejich vliv na momentovou
Unosnost se zanedbava.

N25 Poznamka: Stihlost nebo velikost tlakové sily umoznuiji
ignorovat Ucinky rovinného vzpéru podle EN 1993-1-1
Clanek 6.3.1.2(4)

N30 Poznamka: Prifez se tyka obdélnikové trubky, ktera neni
nachylna k prostorovému vzpéru.

Posudek EN 1993-1-1
Narodni priloha: Ceskd CSN-EN NA

| Dilec B8 [0,440 / 0,800 m [VHP70/50x3.0

|s 235 [MsSU-Sada B (auto) [0,00 - |

Poznamka: EN 1993-1-3 ¢l. 1.1(3) stanovi, Ze tato Cast se nevztahuje na za studena tvarované kruhové a obdélnikové trubky.

Je proveden vychozi posudek podle EN 1993-1-1 namisto posudku podle EN 1993-1-3.

Klic kombinace

MSU-Sada B (auto) / 1,35*ZS1 + 1,35*ZS2 + 1,35*ZS3 +

1,35%254 + 1,35*%ZS5 + 1,05*ZS6

Kriticky posudek je na pozici 0,440 m

Klasifikace prlrezu

1

Posudek na tlak

0,00 -

Posudek ohybového momentu pro M,

0,00 -

Posudek smyku pro Vy

0,00 -

Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové sily

0,00 -

Zavér - posudek priifezu

0,00 -

Posudek stability

Klasifikace stability 1
Posudek ohybu a osového tlaku |0,00 -
Zavér - posudek stability 0,00 -

11/15



Sc iA E N G I N E E R Cést kce pro zavé$eni stoupadek TZB Nérodni norma EC-EN
Autor Petr Rehak Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA
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CH/V/P  Popis

N7 Poznamka: Limity klasifikace byly nastaveny podle
Semi-Comp+.
N16 Poznamka: Protoze smykové sily jsou mensi nez polovina

plastické smykové Unosnosti, jejich vliv na momentovou
Unosnost se zanedbdva.

N25 Poznamka: Stihlost nebo velikost tlakové sily umoziuji
ignorovat Ucinky rovinného vzpéru podle EN 1993-1-1
Clanek 6.3.1.2(4)

N30 Poznamka: Priifez se tyka obdélnikové trubky, ktera neni
nachylna k prostorovému vzpéru.

Posudek EN 19?3-1-1
Narodni pfiloha: Ceska CSN-EN NA

| Dilec B9 [0,220 / 0,440 m [VHP40/40x3.0 |S 235 [MSU-Sada B (auto) [0,01 - |

Poznamka: EN 1993-1-3 ¢l. 1.1(3) stanovi, Ze tato Cast se nevztahuje na za studena tvarované kruhové a obdélnikové trubky.
Je proveden vychozi posudek podle EN 1993-1-1 namisto posudku podle EN 1993-1-3.

Kli¢ kombinace
MSU-Sada B (auto) / 1,35%ZS1 + 1,35*%ZS2 + 1,35*%ZS3 +
1,35%254 + 1,35%ZS5 + 1,05%ZS6

Kriticky posudek je na pozici 0,220 m

Klasifikace prifezu 1

Posudek na tlak 0,00 -
Posudek ohybového momentu pro My 0,01 -
Posudek smyku pro V. 0,00 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové sily |0,01 -
Zavér - posudek priifezu 0,01 -

Posudek stability

Klasifikace stability
Posudek ohybu a osového tlaku 0,01 -
Zavér - posudek stability 0,01 -

Poznamka: Limity klasifikace byly nastaveny podle
Semi-Comp+.

N16 Poznamka: Protoze smykové sily jsou mensi nez polovina
plastické smykové Unosnosti, jejich vliv na momentovou
Unosnost se zanedbdva.

N25 Poznamka: Stihlost nebo velikost tlakové sily umoziuji
ignorovat Ucinky rovinného vzpéru podle EN 1993-1-1
Clanek 6.3.1.2(4)

N30 Poznamka: Priifez se tyka obdélnikové trubky, ktera neni
nachylnd k prostorovému vzpéru.
N34 Poznamka: Prifez se tyka obdélnikové trubky 'h /b < 10/

Mrel,z'. Tento prifez neni nachylny ke klopeni.

Posudek EN 19?3-1-1
Narodni prfiloha: Ceska CSN-EN NA

| Dilec B10 [0,220 / 0,440 m |VHP40/40x3.0 [S 235 |MSU-Sada B (auto) 0,01 - |

Poznamka: EN 1993-1-3 ¢l. 1.1(3) stanovi, Ze tato Cast se nevztahuje na za studena tvarované kruhové a obdélnikové trubky.
Je proveden vychozi posudek podle EN 1993-1-1 namisto posudku podle EN 1993-1-3.

Kli¢ kombinace
MSU-Sada B (auto) / 1,35%ZS1 + 1,35*%ZS2 + 1,35*%ZS3 +
1,35%254 + 1,35%ZS5 + 1,05*%ZS6

Kriticky posudek je na pozici 0,220 m

Klasifikace prifezu 1

Posudek na tlak 0,00 -
Posudek ohybového momentu pro My 0,01 -
Posudek smyku pro V; 0,00 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové sily |0,01 -
Zavér - posudek priifezu 0,01 -
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Posudek stability

Klasifikace stability 1

Posudek ohybu a osového tlaku 0,01 -

Zavér - posudek stability 0,01 -

N7 Poznamka: Limity klasifikace byly nastaveny podle
Semi-Comp+.

N16 Poznamka: Protoze smykové sily jsou mensi nez polovina
plastické smykové Unosnosti, jejich vliv na momentovou
Unosnost se zanedbava.

N25 Poznamka: Stihlost nebo velikost tlakové sily umoznuiji
ignorovat Ucinky rovinného vzpéru podle EN 1993-1-1
Clanek 6.3.1.2(4)

N30 Poznamka: Priifez se tyka obdélnikové trubky, ktera neni
nachylnd k prostorovému vzpéru.

N34 Poznamka: Prifez se tyka obdélnikové trubky 'h /b < 10/
Mrel,z'. Tento prifez neni nachylny ke klopeni.

Posudek EN 19?3-1-1
Narodni prfiloha: Ceska CSN-EN NA

| Dilec B11

10,220 / 0,440 m [VHP40/40x3.0 [S 235 |MSU-Sada B (auto) 0,01 - |

Poznamka: EN 1993-1-3 ¢l. 1.1(3) stanovi, Ze tato Cast se nevztahuje na za studena tvarované kruhové a obdélnikové trubky.

Je proveden vychozi posudek podle EN 1993-1-1 namisto posudku podle EN 1993-1-3.

Klic kombinace
MSU-Sada B (auto) / 1,35%2S1 + 1,35*7S2 + 1,35*%ZS3 +
1,35*7254 + 1,35*ZS5 + 1,05*ZS6

Kriticky posudek je na pozici 0,220 m

Klasifikace prlrezu 1

Posudek na tlak 0,00 -
Posudek ohybového momentu pro My 0,01 -
Posudek smyku pro V; 0,00 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové sily |0,01 -
Zavér - posudek priifezu 0,01 -

Klasifikace

Posudek stability
1

stability

Posudek ohybu a osového tlaku 0,01 -

Zavér - posudek stability 0,01 -

CH/V/P Popis

N7 Poznamka: Limity klasifikace byly nastaveny podle
Semi-Comp+.

N16 Poznamka: Protoze smykové sily jsou mensi nez polovina
plastické smykové Unosnosti, jejich vliv na momentovou
Unosnost se zanedbava.

N25 Poznamka: Stihlost nebo velikost tlakové sily umoznuiji
ignorovat Ucinky rovinného vzpéru podle EN 1993-1-1
Clanek 6.3.1.2(4)

N30 Poznamka: Prifez se tyka obdélnikové trubky, ktera neni
nachylna k prostorovému vzpéru.

N34 Poznamka: Prifez se tyka obdélnikové trubky 'h /b < 10/

Mrel,z'. Tento prifez neni nachylny ke klopeni.

Posudek EN 19?3-1-1
Narodni prfiloha: Ceska CSN-EN NA

| Dilec B12 [0,220 / 0,440 m |VHP40/40x3.0

|s 235 |[MSU-Sada B (auto) [0,01 - |

Poznamka: EN 1993-1-3 ¢l. 1.1(3) stanovi, Ze tato Cast se nevztahuje na za studena tvarované kruhové a obdélnikové trubky.

Je proveden vychozi posudek podle EN 1993-1-1 namisto posudku podle EN 1993-1-3.

Klic kombinace
MSU-Sada B (auto) / 1,35%ZS1 + 1,35*7S2 + 1,35*%ZS3 +
1,35*7254 + 1,35*ZS5 + 1,05*ZS6
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Kriticky posudek je na pozici 0,220 m

Posudek v Fezu

Mrel,z'. Tento prifez neni nachylny ke klopeni.

Klasifikace prifezu 1

Posudek na tlak 0,00 -

Posudek ohybového momentu pro My 0,01 -

Posudek smyku pro V. 0,00 -

Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové sily |0,01 -

Zavér - posudek priifezu 0,01 -

Klasifikace stability 1

Posudek ohybu a osového tlaku 0,01 -

Zavér - posudek stability 0,01 -

N7 Poznamka: Limity klasifikace byly nastaveny podle
Semi-Comp+.

N16 Poznamka: Protoze smykové sily jsou mensi nez polovina
plastické smykové Unosnosti, jejich vliv na momentovou
Unosnost se zanedbava.

N25 Poznamka: Stihlost nebo velikost tlakové sily umoznuiji
ignorovat Ucinky rovinného vzpéru podle EN 1993-1-1
Clanek 6.3.1.2(4)

N30 Poznamka: Priifez se tyka obdélnikové trubky, ktera neni
nachylnd k prostorovému vzpéru.

N34 Poznamka: Prifez se tyka obdélnikové trubky 'h /b < 10/

Posudek EN 19?3-1-1
Narodni pfiloha: Ceska CSN-EN NA

| Dilec B13 [0,415 / 0,830 m |VHP70/50x3.0 [S 235 |MSU-Sada B (auto) [0,10 - |

Poznamka: EN 1993-1-3 ¢l. 1.1(3) stanovi, Ze tato Cast se nevztahuje na za studena tvarované kruhové a obdélnikové trubky.

Je proveden vychozi posudek podle EN 1993-1-1 namisto posudku podle EN 1993-1-3.

Klic kombinace
MSU-Sada B (auto) / 1,15*%ZS1 + 1,15*%ZS2 + 1,15*%ZS3 +
1,15%7S4 + 1,15%7S5 + 1,50%ZS6

Kriticky posudek je na pozici 0,415 m

Posudek v Fezu

plastické smykové Unosnosti, jejich vliv na momentovou
Unosnost se zanedbdva.

Klasifikace prlrezu 1

Posudek ohybového momentu pro My 0,10 -

Posudek ohybového momentu pro M, 0,02 -

Posudek smyku pro Vy 0,00 -

Posudek smyku pro V; 0,02 -

Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové sily |0,02 -

Zavér - posudek priifezu 0,10 -

Klasifikace stability 1

Posudek ohybu a osového tlaku |0,10 -

Zavér - posudek stability 0,10 -

N7 Poznamka: Limity klasifikace byly nastaveny podle
Semi-Comp+.

N16 Poznamka: Protoze smykové sily jsou mensi nez polovina

N34

Poznamka: Prifez se tykd obdélnikové trubky 'h /b < 10 /
Arel,z'. Tento prifez neni nachylny ke klopeni.

10. Formatovany text
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11. ITI. MSP - deformace konstrukce

Hodnoty: uy

Linearni vypocet /\/
Kombinace: MSP-Char (auto) A
Soutadny systém: Globalni A

Extrém 1D: Lokalni
Vybér: Vse

w = 1,4mm < wlim = 800/500 = 1,6mm ........... VYHOVUJE

15/15



