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B.1 Popis a zhodnoceni uzemi

a)

b)

Charakteristika uzemi

Uzemi se nachazi v méstské &asti Praha - Horni Pocernice pfiléhajici k ulici V Lukach. Jednd se o
dopravné pfistupny pozemek rovinatého typu, mirné svaZovany jiznim smérem, trvale zatravnény
s ndletovymi dfevinami. Na pozemku se nachazi Cerpaci stanice odpadnich vod ve spravé PVK, a.s.
véetné oploceni a pfistupovou cestou.

Okolni zastavba je tvorena prevazné rodinnymi domy a stavbami pro bydleni.

Udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a Gkoly Uzemniho planovani

Uzemim prochédzi dle UP trasa VPS 40/TK/25. Dle stanoviska MHMP - OTV ¢&j. MHMP
1970150/2018 a ZAVOS &.j. 5052018 je VPS 40/TK25 (stavba ¢. 0083 Horni Pocernice, COV Svépravice)
realizovdna mimo navrhovanou stavbu venkovniho sportovniho hfisté, respektive mimo trasu
uvedenou v UP.

Dotcené Uzemi se nachazi v plose s funkénim vyuzitim ZMK.

ZMK - zelen méstska a krajinna

Zelen s rekrea¢nimi aktivitami, které podstatné nenarusuji pfirodni charakter izemi.

Funkéni vyuZiti:

Pfirodni krajinna zelen, skupiny porost(, rozptylené ¢i liniové porosty drevin i bylin, zdmérné
zaloZené plochy a linie zelené (parkové pasy), pobytové louky.

Dopliikové funkéni vyuziti:

Verejné pristupnd hristé pfirodniho charakteru, détska htisté, drobné vodni plochy, drobna zafizeni
slouzici pro obsluhu sportovni funkce vodnich ploch, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pési komunikace
a prostory a komunikace Ucelové. Nezbytna plosna zafizeni a liniova vedeni TV (pro uspokojeni potreb
uzemi vymezeného danou funkci).

Vyjimecné pripustné funkéni vyuziti:

Zahradni restaurace, hvézdarny a rozhledny. Parkovaci a odstavné plochy (pro uspokojeni potreb
uzemi vymezeného danou funkci). Komunikace vozidlové, nadiazena plosna zafizeni a liniova vedeni TV,
stavby a zafizeni pro provoz PID. Stavby a zafizeni pro provoz a udrzbu (souvisejici s vymezenym
funkénim vyuzitim).

Cast komunikaci se nachazi v ploge s funkénim vyuZitim OB-B.

OB - Cisté obytné

Uzemi slouZici pro bydleni.

Funkéni vyuZiti:

Stavby pro bydleni, byty v nebytovych domech (viz vyjimecné pfipustné vyuziti). Mimoskolni zafizeni
pro déti a mladeZ, materské Skoly, ambulantni zdravotnicka zafizeni, zafizeni socidlni péce. Zafizeni pro

neorganizovany sport, obchodni zafizeni s celkovou plochou nepievysujici 200 m? prodejni plochy (to vie
pro uspokojeni potfeb tzemi vymezeného danou funkci).
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d)

Doplnkové funkéni vyuziti:

Drobné vodni plochy, zeler, cyklistické stezky, pési komunikace a prostory, komunikace vozidlové,
nezbytnd ploSna zafizeni a liniovd vedeni technického vybaveni (dale jen TV). Parkovaci a odstavné
plochy, garaze pro osobni automobily (to vSe pro uspokojeni potfeb uzemi vymezeného danou funkci).

Vyjimecné pripustné funkéni vyuziti:

LaZkova zdravotnicka zafizeni, cirkevni zafizeni, mald ubytovaci zatizeni, Skoly, Skolska a ostatni
vzdélavaci zafizeni, kulturni zafizeni, administrativa a veterindrni zafizeni v rdmci staveb pro bydleni pfi
zachovani dominantniho podilu bydleni, ambasady, sportovni zafizeni, zafizeni verfejného stravovani,
nerusici sluzby mistniho vyznamul. Stavby, zafizeni a plochy pro provoz Praziské integrované dopravy
(dale jen PID). Zahradnictvi, doplrikové stavby pro chovatelstvi a péstitelské ¢innosti, sbérny surovin.

Plocha nové zastavénych ploch komunikaci v OB-B je ~78,0 m2 tj. 0,4% z Uzemi OB-B o plose
19 526 m’. Koeficient zelené se snizi 0 0 %. Koeficient zelené pro dané tizemi vyhovi.

Zamér je v souladu se schvalenou tzemné planovaci dokumentaci.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuziti Gzemi

Nebyly vydany zadné vyjimky z obecnych pozadavki na vyuZiti Gzemi.

Informace o tom zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt

Podminky ze stanovisek dotéenych organl byly zapracovany do dokumentace véetné podminek a
pozadavkl jednotlivych spravcll inZenyrskych siti. Zavazna stanoviska a podminky jednotlivych dotéenych
organUl a spravcu siti viz E — Dokladova cast.

Realizacni firma se bude fidit stanovisky a podminkami dotéenych organt a jednotlivych spravcl inz.
siti.
Stanovisko lesy hl. m. Prahy &.j. 1713/2018/VT_0875/18

e Po celou dobu stavby bude dotéené zdplavové uzemi vodniho toku udrZovdno cCisté a v plné
kapacité; tj. bude dbdno, aby se do néj nedostal napr. vykopek a stavebni materidl, pokud se
tak stane, bude neprodlené odstranén.

e Ve stavebnim povoleni bude uvedena osoba odpovédnd za zajisténi stavenisté pro pripad
ohroZeni stavby povodni.

Stanovisko MCP20 odbor Zivotniho prostiedi a dopravy &.j. MCP20 015659/2018/0ZPD/Haj

e Pred vyddnim slouceného tuzemniho a stavebniho povoleni k zaméru si investor poZdadd o
souhlas s trvalym odnétim ze ZPF.

e Vpribéhu stavby budou pouZity prostiedky v iddném technickém stavu, v pfipadé
zvyseného vyskytu prachu bude povrch skrdpén vodou. Pri odvozu prasnych materidalt budou
pouZzivany uzaviené dopravni prostiedky (kontejnery, plachty) tak, aby se vyloucilo znecisténi
okoli prachem. Prasnost bude ddle omezena Cisténim odjiZdéjicich vozidel ze stavenisté a
pripadnym kropenim a cisténim komunikaci.

e Pred vyjezdem vozidel ze stavenisté bude zajisténo odstrariovani necistot z pneumatik
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ndabeha.
Na stavenisti musi byt zajisténo zarizeni umozriujici skrapéni moznych zdroji prasnosti.
Mezideponie prasného materidlu museji byt zajisStény pred uniky tuhych Idtek hrazenim nebo

jinym zpusobem (prekryti folii, plachtou, siti), pfip. budou zvlhcovdny tak, aby jejich povrch
zastal vihky.

U manipulacni techniky a technologickych zarizeni budou pouZita zarizeni, kterd splriuji
emisni limity EURO 4 a vyssi, resp. STAGE Il B a lepsi.

Stanovisko MHMP odbor ochrany prostiedi ¢.j. MHMP 15102022018

Zasakovdni srdZkovych vod do vod podzemnich musi byt doloZeno hydrogeologickym
posudkem.

Pro realizaci stavby musi byt zpracovdn povodriovy pldn, ktery bude projedndn se spravcem
Svépravického potoka a ddle predloZen na pfislusnou méstskou cdst k ovéreni souladu
s povodriovym pldnem této méstské Cdsti.

Stanovisko MHMP odbor technické vybavenosti ¢.j. MHMP 1970150/2018

Pri provddéni stavebnich praci v komunikacich a chodnicich a pri zpétnych tpravdch téchto
povrchi musi byt dodrZeny ,Zdsady a technické podminky pro zdsahy do povrchii
komunikaci a provadéni vykopl a zdsypl ryh pro inZenyrské sité” schvdlené usneseni RHMP
Cislo 95 ze dne 31. 1. 2012 s ucinnosti od 1. 2. 2012, ve znéni prilohy ¢. 1 usneseni RHMP
Cislo 127 ze dne 28. 1. 2014 s ucinnosti od 1. 2. 2014.

Stanovisko PCR odbor sluziby dopravni policie ¢.j. KRPA-304808-1/CJ-2018-0000DZ

Ndvrh dopravné inZenyrského opatreni (dile jen DIO) je nutno predloZit k posouzeni a
odsouhlaseni v dostatec¢né Ihiaté predem tak, aby bylo mozZno splnit podminky § 77, odst. 5,
zdkona ¢. 361/2000 Sb. v platném znéni.

Stanovisko RSD &.j. 83/19-12110

Stavba bude provedena podle predloZené dokumentace. Pokud by doslo v pribéhu realizace
stavby ke zméndm, poZadujeme tyto zmény v pfedstihu predloZit k odsouhlasen.

Objekt bude stavebné — technicky zajistén tak, aby v budoucnu nevznikly ze strany
provozovatele objektu poZadavky na kompenzaci skod plynoucich z provozu a udriby
ddlnice.

Pri stavbé nesmi byt Zddnym zplsobem dotceno téleso ddlnice ani jeho prislusenstvi.
V pfipadé poskozeni ddlnice ¢&i jejiho pomocného pozemku vlivem stavby Ci jejiho provddéni
uvede investor vse bezodkladné do pivodniho stavu na své ndklady.

Stavebnim vybavenim aredlu a jeho provozem nesmi byt ohroZena bezpecnost provozu na
ddlnici (nevhodné navrZené a umisténé venkovni osvétleni, odrazy lesklych ploch apod.).

Upozorriujeme investora, Ze dle ustanoveni zékona ¢. 13/1997 Sbh. o pozemnich komunikacich
musi poZddat o rozhodnuti o povoleni stavby v ochranném pdsmu ddlnice D11 silni¢ni
sprdvni urad, tj. odbor pozemnich komunikaci Ministerstva dopravy.

Po dokonéeni stavby predd investor RSD CR situaci se zakreslenim skute¢né provedené stavby
v rozsahu ochranného pdsma D11, vetné geodetického zaméreni. Geodetickd dokumentace
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bude zpracovdna dle platnych smérnic RSD CR, a to zejména dle smérnice B2 a Cl.
Predepsany, formdtem je DGN verze 8. Pfislusny interni pfedpis je na internetovych
strankdch www.rsd.cz.

Stanovisko Ministerstvo dopravy €.j. 582/2018-910-I1PK/7

e Stavba bude umisténa a provedena dle predloZené projektové dokumentace ,Venkovni
sportovni hristé na p. ¢. 4276/1 — doplnéni dopravy v klidu”.

eV disledku realizace a uZivani stavby nesmi byt poskozeno téleso ani soucdsti a prislusenstvi
ddlnice. V pripadé, Ze by se v disledku c¢innosti Zadatele objevily béhem nebo po dokonceni
praci poruchy, Zadatel bezodkladné sjednd ndpravu.

e Stavba bude provedena tak, aby jeji soucdsti a pfislusenstvi neoslriovaly nebo nijak nerusily
provoz na ddlnici (napf. svételnymi zdroji, odrazy svétla, svadénim vod na silnicni pozemek
apod.)

e Po ukonceni stavby predd Zadatel Reditelstvi silnic a ddinic CR (ddle jen ,RSD CR“) zaméreni
skutecného provedeni stavby vcetné inZenyrskych siti v digitdlni formé provedené podle
pfislusného predpisu RSD CR, a to v rozsahu silniéniho ochranného pdsma ddlnice D11.

e Na stavbé v silnicnim ochranném pdsmu nebude jakymkoliv zplisobem provdadéna pisemnd,
obrazovd, svételnd reklama nebo propagace, kterd by byla viditelnd z ddlnice.

e Objekt bude stavebné — technicky zajistén tak, aby v budoucnu nevznikly ze strany
provozovatele objektu pozZzadavky na kompenzaci Skod plynoucich z provozu a udrzby
ddlnice.

e Pfj stavbé nesmi byt Zddnym zplsobem dotceno téleso ddlnice ani jeho pfFislusenstvi. V
pfipadé poskozeni ddlnice Ci jejiho pomocného pozemku vlivem stavby Ci jejiho provadeéni
uvede investor vse bezodkladné do pivodniho stavu na své naklady.

e Stavebnim vybavenim aredlu a jeho provozem nesmi byt ohroZena bezpecnost provozu na
ddlnici (nevhodné navrZené a umisténé venkovni osvétleni, odrazy lesklych ploch apod.).

Rozhodnuti o pripojeni sousedni nemovitosti k mistni komunikaci C.j.
MCP20 001025/2019/0ZPD/DJe

e Uprava pfipojeni bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci dle situaéniho pldnu,
ktery je nedilnou soucdsti tohoto rozhodnuti.

o VWysSkové musi byt sjezd uzplsoben tak, aby nedochdzelo ke stékdni vody na mistni
komunikaci

e P¥fi realizaci budou splnény podminky vlastnika/sprdvce komunikace z hlediska ochrany této
komunikace.

e Prirealizaci bude respektovdno stanovisko Policie CR Krajského feditelstvi policie hl. m. Prahy
—odboru sluzby dopravni policie.

e) Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbor(

Na daném uzemi probéhlo geodetické zaméreni, hydrogeologicky prlizkum, nalevova zkouska,
dendrologicky prazkum. Jejich vysledky jsou v pfiloze: E Dokladova ¢ast


http://www.rsd.cz/
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f) Stavajici a ochranna bezpecnostni pdsma

Dotcend lokalita se nachazi v ochranném pdasmu dalnic, zaplavového Uzemi, ochrannych pasem
inZzenyrskych siti a zemédélského pudniho fondu. Realiza¢ni firma se bude fidit podminkami stanovisek
dotéenych spravcu technické infrastruktury.

g) Udaje o odtokovych pomérech

V soucasné dobé se destové srazky vsakuji do zelenych ploch. Veskeré destové vody z nové
navrzené plochy budou odvadény do vsakovaciho objektu na pozemku stavby (souédst SO 01). Destova
voda z nového chodniku bude svddéna na stavajici komunikaci, ktera je jiz odvodnéna do stavajicich
uli¢nich vpusti.

h) Poloha vzhledem k zédplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Dotcené Uzemi se nachazi v zaplavovém uUzemi. Objekt bude situovan mimo toto Uzemi. Lokalita se
nenachazi v izemi doté¢eného dilni ¢innosti.

i) Uzemné technické podminky (napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu)

V rdmci SO 02 dojde k novému napojeni na ulici V Lukdach a zfizeni 3 parkovacich stani (jedno stani je
invalidni). Na ostatni technickou infrastrukturu se nebude objekt napojovat.

j) Vécné a ¢asové vazby, podminujici vyvolané, souvisejici investice

Nejsou poZadovany vécné a ¢asové vazby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice.

k) Seznam pozemki dle KN, dotéeny zménou vyuZiti uzemi

Zména vyuZiti Uzemi se tyka parcely 4276/1 v k.U. Horni Pocernice.

I) Seznam pozemku dle KN, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo

ZGstava stdvajici, beze zmén.

B.2 Popis navrhované zmény vyuziti uzemi

a) Podrobné udaje o zaméru, jeho ucincich na okoli

Zamérem investora je v dotéeném uUzemi vybudovat viceucelové hristé s prirodnim povrchem.
Soucdasti projektu je rozsifeni stavajicich chodnikll a vytvoreni pfistupu pro pési, ztizeni 3 parkovacich
stani (jedno invalidni).

Vliv stavby na okoli bude pozitivni, nebot se jedna o sportovni zafizeni uréené mistnim obyvatelim.
Stavba svym charakterem nebude narusovat stavajici rdz Uzemi. Za odstranéné dreviny v dasledku
umisténi stavby bude provedena nahradni vystavba.

b) Zddvodnéni zmény vzhledem k souasnému vyuziti Gzemi

Funkéni plocha dle UP zGstane stavajici (ZMK). Soucasné je plocha bez vyuZiti (zelefi s mnoZstvim
naletovych drevin). Novostavba bude slouZit jako viceucelové sportovni hfisté.
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c) Celkova vyméra uzemi dotéeného zménou

Plocha Uzemi dotéeného zménou je 400,3 m2.

d) PoZadavky na kapacity dopravni a technické infrastruktury

Jedna se o napojeni navrzenych 3 parkovacich stani na komunikaci v ul. V Lukach. Na jina technickd
zafizeni se objekt nebude napojovat.

e) zasady zajisténi technickych podminek poZarni ochrany v dotéeném uzemi z hlediska
predpoklddaného zplsobu vyuZiti Uzemi.

Stdvajici technické podminky pozarni ochrany v dot¢eném uUzemi nebudou zménény. Na stavbu
nejsou z hlediska pozérni bezpecnosti kladeny Zadné pozadavky.

f) zadsady ochrany dotéeného Uzemi pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi (povodné, zaplavy,
eroze a sesuvy pudy, poddolovani, seizmicita, radon, hluk, emise, odpady apod.).

Nejsou feseny zadné ochrany dotéeného Uzemi. Opatieni zlstavaji stavajici.

g) Predpokladana Ihidta realizace zmény vyuZiti Uzemi

Ill. Q 2019.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavba nema naroky na energie.

Napojeni na komunikaci V Lukach je feSeno stavebnim objektem SO 02 - komunikace.

B.4 Dopravni reSeni

a) Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu

Bude zfizeno nové napojeni na ul. V Lukdch. Napojeni na komunikaci V Lukach je feSeno stavebnim
objektem SO 02.

b) Doprava v klidu

Vypocet parkovacich stani dle 10/2016

¢. 9c Venkovni sportovisté

(bez divaka)

Pozadavek vyhlasky

HPP m?/1stéani 120

Plocha stavby
1.NP 400 m’
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b3 400 m’
Pocet stani 3,33 stani
vazané 10% => 0,33 stani
navstévnické 90% => 3,00 stani

ZONA PREPOCET PREPOCET
stini bydleni; vizand stini bydlend
Stdumicich stini

el uliv i

Stavba se nachazi v zoné 08

min max min,

00 0% — 15% 50 %

Dotéené Gzemi parcela €. 4276/1 v k.. Horni Poéernice = o pP—— -
=> z6na 08 [ ] 0 15% — 55% 80%
vazané 140% => 0,47 stani 03 0% — 75% 0%
navstévnické 100% => 3,00 stani 04 50% — 90% 0%
3.4 i, 05 65% 100%

2 ! 7 stani 06 BO% — 110% 100%

- o7 90% 120%

3 08 100% 180%

Vysledny celkovy pocet stani
z 3,47 stani => 3 stani
z toho 1 parkovaci stani pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace.

B.5 Reseni vegetace

a) Terénni Upravy

Na pozemku se v misté stavby probéhne skryvka ornice o mocnosti pfiblizné 200 mm. Zemina
bude uloZena na deponii, nebo na Uzemi stavby mimo zdplavové Uzemi! Ornice bude chranéna proti
znehodnoceni a pouZita na findlni terénni Upravy. Zemina vytéZzena pfi vykopovych pracich bude pouzita
zasypy a zhutnéna na ptvodni mechanické vlastnosti. Pfebytecna zemina bude odvezena na skladku.

b) Pouzité vegetacni prvky

Na pozemku se nachazi mnoZstvi ndletovych dfevin v planovaném misté stavby a bezprostfednim
okoli. Dojde k odstranéni stdvajicich dfevin vrozsahu nezbytné nutném pro realizaci stavby. Ostatni
dreviny budou ochranény a zachovany. Bude provedena nahradni vysadba drevin. Druh, umisténi a pocet
drevin urci investor. Po terénnich Upravdch se ornice oseje travnim semenem. Podrobnéji viz sadové
Upravy.

c) Biotechnicka opatreni

Nevyskytuji se.

w4

B.6 Popis vlivu navrzeného zpilsobu vyuziti tzemi na Zivotni prostiedi a jeho
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ochrana

a) Vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Hluénost mechanizm( a zafizeni pouZivanych na stavbé nesmi presdhnout hodnoty stanovené
hygienickymi predpisy. Pfi provadéni stavby je nutno dbat na ochranu proti hluku dle nafizeni vlady ¢.
272/2011Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci. Na stavbé budou nasazeny stroje
a zafizeni, jejichz hluénost nepresahuje normou povolenou hladinu hluku. Hluéné priace nebudou
provadény v dobé noc¢niho klidu.

S odpady bude nakladano v souladu se zakonem ¢&. 1852001 Sb. o odpadech (ve znéni pozdéjsich
predpist) a prislusnymi provadécimi predpisy — vyhl. ¢. 3812001 Sb. Katalog odpadu a vyhl. ¢. 3832001
Sb. o podrobnostech naklddani s odpady (ve znéni pozdé&jsich predpistl), vyhl. MZP €&. 294/2005 Sb. o
podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu a ostatni provadéci
predpisy. Pdvodce odpadu je povinen odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad nema nékterou
z nebezpecnych vlastnosti. Z demoli¢niho a stavebniho odpadu budou vytfidény slozky nebezpecného
odpadu. Nebezpecény odpad bude preddn k odstranéni oprdvnéné osobé, které byl dle § 12 odst. 3
zdkona o odpadech vyddan souhlas k nakladani s nebezpecnymi odpady. Odpady z vystavby budou béhem
provadéni praci skladovany na misté k tomu uréeném a po ukonceni praci budou odvezeny na skladku.
Béhem vystavby i po uvedeni do provozu je plivodce odpadu povinen vést evidenci o mnozstvi odpadu a
zpGsobu naklddéni s nim. ZpGsob vedeni evidence je stanoven vyhlaskou MZP ¢&. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady. Odpady budou odstrariovany pribézné. V misté stavby nebudou po
dokoncéeni ponechany Zzadné odpady.

b) Vliv_na prfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych strom(l, ochrana rostlin a
zivocichll apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba na feSeném Uzemi nemad zadny vyznamnéjsi vliv na pfirodu a krajinu.

c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba nema vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000.

d) ZpUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostredi

Nedotyka se.

e) V pripadé zamérl spadajicich_do reZzimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry
zpUsobu naplnéni zavérl o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni

Nedotyka se.

f) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist

Nejsou navrhovdna zadna bezpecnostni pasma ani omezeni.
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B.7 Celkové vodohospodarské reseni

V soucasné dobé se destové srazky vsakuji do zelenych ploch. Veskeré destové vody z nové navriené
plochy budou odvadény do vsakovaciho objektu na pozemku stavby (souéast SO 01). Destova voda z nového
chodniku pftiléhajicimu ke komunikaci V Lukach bude svadéna na stdvajici komunikaci, ktera je jiz odvodnéna
do stavajicich uli¢nich vpusti.

V Praze 072018
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