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B. Souhrnna technicka zprava

Venkovni sportovni htisté na pozemku KN parc. €. 4276/1 k.U. Horni Pocernice
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B.1 Popis uzemi stavby

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

Charakteristika stavebniho pozemku

Uzemi se nachazi v méstské &asti Praha - Horni Pocernice pfiléhajici k ulici V Lukach. Jednd se o
dopravné pfistupny pozemek rovinatého typu, mirné svaZovany jiznim smérem, trvale zatravnény
s ndletovymi drevinami. Na pozemku se nachazi cerpaci stanice odpadnich vod soplocenim a
pfistupovou cestou.

Vyéet a zavéry provedenych prizkumi a rozbord (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Na daném uzemi probéhlo geodetické zaméreni, hydrogeologicky prlzkum, nalevova zkouska,
dendrologicky prizkum. Jejich vysledky jsou v pfiloze: E - Dokladova ¢ast

Stavajici a ochranna bezpecnostni pasma

Dotcena lokalita se nachazi v ochranném pdsmu dalnic, zaplavového Uzemi, ochrannych pasem
inZzenyrskych siti a zemédélského pudniho fondu. Realiza¢ni firma se bude fidit podminkami stanovisek
dotéenych spravcu technické infrastruktury.

Realiza¢ni firma se bude fidit stanovisky a podminkami dotéenych organt a jednotlivych spravc( inz.
siti.

Poloha vzhledem k zdplavovému Uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Dotcené Uzemi se nachazi v zaplavovém Uzemi. Objekt htisté bude situovan mimo toto Uzemi.
Lokalita se nenachazi v Gzemi dotéeného dllIni ¢innosti.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi

Vliv stavby na okolni pozemky bude zvySenou mirou prachu a hluku pfi realizacnich pracich.

Pozadavky na sanace, demolice, kaceni drevin

Na Uzemi se nachdzi mnozstvi naletovych drevin v planovaném misté stavby a bezprostifednim okoli.
Dojde odstranéni drevin v rozsahu nezbytné nutném pro provedeni stavby. Bude se dbat na zachovani
stdvajicich drevin v okoli stavby a predchazeni jejich poskozeni stavebnimi pracemi. Bude provedena
nahradni vysadba podrobnéji viz sadové upravy.

PoZadavky na maximadlni zdbory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkt uréenych k plnéni
funkce lesa (docasné/trvalé)

Pozemek spadd pod ochranu ZPF a bude zazadano o jeho vynéti. Vyjimana ¢ast uzemi bude pod
stavbou hfristé a zpevnénych ploch.

Uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Uzemi se nachdzi na okraji méstské ¢asti Praha - Horni Pocernice podél ulice V Lukdch. Napojeni na

stdvajici technickou a dopravni infrastrukturu je mozna bez komplikaci. Bude zfizeno nové napojeni na
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komunikaci v ulici V Lukdch. Napojeni na komunikaci V Lukdch je feSeno stavebnim objektem SO 02.

i) Vécné a asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba nema zadné vécné a Casové vazby ani zadné podminujici, vyvolané a souvisejici investice.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Stavba bude slouzit jako venkovni viceucelové hristeé.

Nova zastavénd plocha sportovni htisté 400 m2

Novy obestavény prostor sportovni hristé 1200 m3
Celkovy pocet osob uzivajici stavbu: 16

Nova pési komunikace 77,5 m2
Nova komunikace 79,4 m2
Parkovaci stani 43,7 m2

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Stavba je v souladu s Gzemnim planem. Viz A — Privodni zprava

b) Architektonické feSeni — kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné reseni

Navrhovand stavba viceucelového hfisté ma pUdorysny tvar obdélniku o rozmérech cca 24x16 m.
Jizni a zapadni strana kopiruje koryto stavajictho odvodriovaciho Zlabu. Vyska oploceni je pfti delSich
stranach 3,0 m a 4,0 m na kratSich stranach hfisté od drovné hraci plochy. Oploceni budou tvofit typové
ocelové sloupky ¢tvercového priifezu. Na sloupcich bude dfevény mantinel ze smrkového dreva do vysky
1,1 m. Vypln oploceni bude tvofit poplastované tenisové pletivo. Povrch hfisté bude pfirodni — mlatova
hraci plocha. Barevné feSeni upresni investor.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Stavba bude slouZit jako viceucelové sportovni hfisté — vyrobni technologie neni uvazovana.

Celkovy pocet osob uZzivajici stavbu: 16

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Na SO 01 — Sportovni hfisté a SO 02 komunikace se vztahuje vyhlaska ¢. 39822009 Sb., dle §2
odstavce 1) pismene a) téhoz pravniho predpisu.

Zpevnéné plochy jsou navrzeny v souladu s vyhlaskou €. 3982009 Sb., jako je naptiklad minimalni
Sirka komunikace 1,5 m, maximalni podélny sklon nepresahujici 1:12 (8,33%), pricny sklon nepresahujici
2%. Naslapna vrstva komunikace spliiuje technické poZadavky vyhlasky na smykové tieni a kluz.
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B.2.5 Bezpecnost pti uzivani stavby

Stavba je navriena a bude provedena takovym zplsobem, aby pfi jejim uZivani nebo provozu
nevznikalo nepfijatelné nebezpeci nehod nebo poskozeni, napf. uklouznutim, padem, narazem, a
vloupani. Béhem uzivani stavby budou dodrzeny veskeré prislusné legislativni predpisy. Stavba je
v projektové dokumentaci navrzena dle zakona ¢. 183/2006 Sbh. a vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. o technickych
pozadavcich na stavby.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

S01 — Sportovni htisté
S02 — Komunikace
S03 — Oploceni

B.2.7 Technickd a technologicka zatizeni. Zasady reSeni zarizeni, potfeby a spotreby
rozhodujicich médii.

Objekt nespotfebovdva zadné energie. Technologicka zafizeni se nevyskytuji.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni. Posouzeni technickych podminek pozarni ochrany.

Stdvajici technické podminky pozarni ochrany v dot¢eném uUzemi nebudou zménény. Na stavbu
nejsou z hlediska poZarni bezpecnosti kladeny Zadné pozadavky.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) Kritéria tepelné technického hodnoceni

Jedna se o venkovni otevienou stavbu bez tepelné technickych pozadavka.

b) Posouzeni vyuZiti alternativnich zdrojl energii

Neni uvaZovan alternativni zdroj energii.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi.
Zasady reSeni parametrt stavby (vétrani, vytdpéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadt apod.) a dale zasady reSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost

apod.)

Stavba nemd negativni vliv na zdravi obyvatel ani na Zivotni prostfedi. Provozem stavby nebudou
vznikat vibrace, nadmérny hluk nebo zvySena prasnost, proto nebude mit zhorsujici vliv na okoli. Stavba
bude provadéna s maximalni ohleduplnosti k okoli, hlu¢nost a prasnost bude omezena na minimum.
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B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi

a) Ochrana pred pronikdnim radonu z podlozi

Nejednd se o pobytovou mistnost, dochazi ke kratkodobému pobytu osob pfi ¢innosti, venkovni
prostor, tudiZ neni potfeba zpracovavat radonovy priazkum.

b) Ochrana pred bludnymi proudy

Vyskyt bludnych proud(l se nepfedpoklada.

c) Ochrana pred technickou seizmicitou

Objekt se nenachazi v seizmicky aktivnim pasmu.

d) Ochrana pred hlukem

Ochranu pred hlukem bude tvofit pas vzrostlé zelené oddélujici stavbu od okoli.

e) Protipovodriova opatreni

Stavba je umisténa mimo zdplavové Uzemi. Protipovodriova opatieni se nebudou realizovat.

Komunikace a parkovaci stani se nachazi v prito¢ném zaplavovém uzemi (C). Dle pfilohy 1, oddil 10
bod 5 pism. a) vyhl. C. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy o zavazné &asti Gzemniho planu sidelniho Gtvaru hlavniho
mésta Prahy - zaplavovd Uzemi, lze vyjimecné v tomto Uzemi umistit liniové stavby (komunikace
inzenyrské sité), nezbytné doplrikové stavby pro zajisténi provozu sportovist apod.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
Stavba nema naroky na energie.
Destova voda

V soucasné dobé se destové srazky vsakuji do zelenych ploch. Veskeré destové vody z nové navriené
plochy budou odvadény do vsakovaciho objektu na pozemku stavby (soucast SO 01). Destova voda
z nového chodniku pfiléhajicimu ke komunikaci V Lukach bude svadéna na stdvajici komunikaci, ktera je
jiz odvodnéna do stdvajicich uli¢nich vpusti.

B.4 Dopravni reSeni

a) Popis dopravniho feseni

Soucasti projektu je navrh zpevnénych ploch pro pfistup do objektu hristé. Jedna se o chodnik pro
pési a 3 parkovaci stani (z toho jedno stani invalidni) v€etné napojeni na komunikaci V Lukach.

b) Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu

Bude zfizeno nové napojeni na ul. V Lukach. Napojeni na komunikaci V Lukach je feSeno stavebnim
objektem SO 02.
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c) Doprava v klidu

Vypocet parkovacich stani dle 10/2016

¢. 9c Venkovni sportovisté

(bez divakl)

Pozadavek vyhlasky

HPP m?/1stani 120

Plocha stavby

2 7
1.NP 400 m L
A
3 400 m’ ‘.-,1454
A=(s
I
=
Pocet stani 3,33 stani
vazané 10% => 0,33 stani
navstévnické 90% => 3,00 stani
TOWA PREPOCET PREPOCET
névitdvnickd stini bydleni; wizand stini bydleni
, , , v vizand l.ru\-.#lv.nldu.a stani
Stavba se nachdziv zéné 08 satnich e ulivan
min. . min,
o0 0% — 15% 50 %
Dotéené Gzemi parcela €. 4276/1 v k.. Horni Poéernice ] oL 0% _ 35% 0%
=> zo6na 08 B o 15% — 55% 80%
vazané 140% => 0,47 stani s 0% — 75% W%
navstévnické 100% => 3,00 stani * e i
5 347 stani 05 65% 100 %
’ stani 06 80% — 110% 100%
|| o7 90% 120%
] 08 100 % 140 %
Vysledny celkovy pocet stani
z 3,47 stani => 3 stani

z toho 1 parkovaci stani pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace.
B.5 Reseni vegetace a souvisejicich Gprav

a) Terénni Upravy

Na pozemku se v misté stavby probéhne skryvka ornice o mocnosti pfiblizné 200 mm. Zemina
bude uloZena na deponii, nebo na Uzemi stavby mimo zaplavové Gzemi! Ornice bude chranéna proti
znehodnoceni a pouZita na finalni terénni Upravy. Zemina vytéZenad pfi vykopovych pracich bude pouzita
zasypy a zhutnéna na puivodni mechanické vlastnosti. Pfebytecna zemina bude odvezena na skladku.
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b) Pouzité vegetacni prvky

Na pozemku se nachazi mnozstvi ndletovych dievin v planovaném misté stavby a bezprostfednim
okoli. Dojde k odstranéni stavajicich dfevin v rozsahu nezbytné nutném pro provedeni stavby. Ostatni
dreviny budou ochranény a zachovany. Bude provedena nahradni vysadba. Druh umisténi a pocet drevin
urci investor. Po terénnich Upravach se ornice oseje travnim semenem.

c) Biotechnicka opatreni

Nevyskytuji se.

B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida

Hluénost mechanizm( a zafizeni pouZivanych na stavbé nesmi pfesahnout hodnoty stanovené
hygienickymi predpisy. PFi provadéni stavby je nutno dbat na ochranu proti hluku dle nafizeni vlady ¢.
272/2011Sb. o ochrané zdravi pred nepftiznivymi Gcinky hluku a vibraci. Na stavbé budou nasazeny stroje
a zafizeni, jejichz hlu¢nost nepfesahuje normou povolenou hladinu hluku. Hlu¢né prace nebudou
provadény v dobé nocniho klidu.

S odpady bude naklddano v souladu se zdkonem ¢. 1852001 Sb. o odpadech (ve znéni pozdéjsich
predpist) a prislusnymi provadécimi predpisy — vyhl. ¢. 3812001 Sb. Katalog odpadd a vyhl. €. 383/2001
Sb. o podrobnostech naklddani s odpady (ve znéni pozdéjsich predpis(), vyhl. MZP €. 294/2005 Sb. o
podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu a ostatni provadéci
predpisy. Plvodce odpadu je povinen odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad nema nékterou
z nebezpecnych vlastnosti. Z demoli¢niho a stavebniho odpadu budou vytfidény slozky nebezpecného
odpadu. Nebezpecny odpad bude predan k odstranéni opravnéné osobé, které byl dle § 12 odst. 3
zdkona o odpadech vydan souhlas k nakladani s nebezpeénymi odpady. Odpady z vystavby budou béhem
provadeéni praci skladovany na misté k tomu uréeném a po ukonceni praci budou odvezeny na skladku.
Béhem vystavby i po uvedeni do provozu je plivodce odpadu povinen vést evidenci o mnozstvi odpadu a
zpGsobu naklddani s nim. ZpGsob vedeni evidence je stanoven vyhlaskou MZP ¢&. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady. Odpady budou odstrariovany pribézné. V misté stavby nebudou po
dokonceni ponechany Zzadné odpady.

b) Vliv_na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych strom(, ochrana rostlin a
zivocichll apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba na feSeném Uzemi nema zadny vyznamnéjsi vliv na pfirodu a krajinu.

c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba nema vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Zjistovaci Fizeni ani stanovisko EIA neni tfeba pro stavbu zajistovat.
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e) Navrhovand ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist

Nejsou navrhovdna zadna bezpecnostni pasma ani omezeni.

B.7 Ochrana obyvatelstva - Splnéni zakladnich poZzadavkl z hlediska plnéni
ukold ochrany obyvatelstva.

Objekt neni urcen k ochrané obyvatelstva z hlediska civilni obrany.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potreby médii a jejich zajisténi

Potfeba vody bude zajiSténa plastovou nadrzi, pro hygienické potfeby budou na stavbé zfizena
mobilni WC.

b) Odvodnéni stavenisté

Cela plocha stavenisté je tvofena travnim porostem pro moznost zasakovani stavenisté.

¢) Napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté je pfistupno z ulice V Lukach, dale na hlavni pritahovou komunikaci ul. BoZzanovska.

d) Vliv provadéni na okolni pozemky a stavby

Pfi provadéni stavby bude vyuZit dals$i pozemek 4253/1 pro vystavbu nového pfistupového
chodnicku. Stavebni podnikatel se bude pfti realizaci fidit podminkami Hygienické stanice hl. m. Prahy,
pfislusnymi vyhlaskami a nafizeni vlady (2722011 Sb.). Realizace stavby bude provadéna pouze v
pracovni dny (pondéli — patek) od 7:00 do 18:00 hod. Zaroven nesmi byt prekrocen hygienicky limit
v tomto ¢asovém intervalu, a to Laeqr 65 dB.

e) Ochrana okoli stavenisté

Zafizeni stavenisté bude chranéno docasnym oplocenim. Soucasti stavenisté bude i jeho zafizeni,
které bude feSeno mobilni burikou a doplnéno o sanitarni zafizeni Toi-Toi.

f) Maximalni zabory

Zabory mimo pozemek odstrafiované stavby nebudou pozadovany.

g) Maximalni mnozZstvi a druhy odpadu, naklddani s odpady, preprava, likvidace

Predpokladané odpady pfi vystavbé:
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h)

Kat. Cislo Druh odpadu Kategorie
170101 Beton 0]
1704 Kovy 0
17 0504 Zemina, kameni neuvedené pod... (0]
200301 Smésny komunalni odpad 0]

vewvs

S odpady bude nakladano v souladu se zakonem €. 1852001 Sh. o odpadech (ve znéni pozdéjsich
predpisi) a prislusnymi provadécimi predpisy — vyhl. ¢€. 3812001 Sb. Katalog odpadti a vyhl. &.
383/2001 Sh. o podrobnostech nakladani s odpady (ve znéni pozdéjSich predpist), vyhl. MZP &.
294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadt na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu a ostatni
provadéci predpisy.

Plvodce odpadu je povinen odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad nema nékterou z nebezpecnych
vlastnosti.

Odpady zvystavby budou béhem provadéni praci skladovany na ktomu uréeném misté, po
ukonceni praci odvezeny na skladku. BEhem vystavby i po uvedeni do provozu je plvodce odpadu
povinen vést evidenci o mnoiZstvi odpadu a zpUsobu nakladani s nim. V misté stavby nebudou po
dokonceni ponechany zadné odpady. Pokud by byla zjisténa kontaminace odstrafiovanych konstrukci a
okolnich zemin ropnymi latkami, bude provedeno odtéZeni a odborna likvidace.

Bilance zemnich praci

Zemni prace zahrnuji skryvku zeminy vplode cca 510 m”> o tl. cca 200 mm (dle sond z
hydrogeologického prlzkumu je v hloubce 0,00-0,80 navadzka — piscita hlina svysokym podilem
kameniva, ulomk( cihel, betonu a opuky. Sejmutd ornice bude skladovdana na Uzemi stavby mimo
zaplavové Uzemi, nebo uloZena na deponii. Po dokonéeni realizace hfisté, bude tato skryvka opét vyuzita
na terénni Upravy.

Pro uloZeni vsakovaciho objektu bude proveden svahovany vykop. Svahovani bude provedeno ve
sklonu 1:1-1:1,5, podle druhu zeminy. Vykopy pro zakladové konstrukce budou provedeny vyvrtanim,
v pfipadé potifeby bude stavebni jdma pro zikladové kce. ZapaZena. Objem vykopané zeminy bude cca
388 m>. Vhodna zemina pro zasypy bude uloZena na pozemku stavby mimo zéplavové tGzemi. Ostatni a
nevhodna zemina bude odvezena na skladku.

Ochrana zZivotniho prostredi pti vystavbé

Pfi realizaci bude respektovat podminky dotcenych orgdnid a jejich zdvazna stanoviska. P¥i mozné
kolizi se stavajici vzrostlou zeleni bude chranéna proti poskozeni, tzn. pfi obnaZeni kofend stromi u
vykopovych praci je nutno zelen ochranovat (napf.) bednénim. Pfipadnd poranéni budou oSetfena. Musi
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byt dodrzena norma CSN 83 9061 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Ochrana strom(l, porostd a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Koncentrace emisi z dopravy zlistane beze zmén. P¥i zvyseném
vyskytu prachu béhem vystavby se bude pouZivat skrapéni vodou. Pfi odvozu prasnych materidld se
pouziji uzaviené dopravni prostredky, pfipadné znecisténé komunikace se budou pribézné Cistit ¢i kropit
proti omezeni prasnosti.

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Hlu¢nost mechanizm( a zafizeni pouzivanych na stavbé nesmi presdhnout hodnoty stanovené
hygienickymi predpisy. Na stavbé budou nasazeny stroje a zafizeni, jejichZ hlu¢nost nepfesahuje normou
povolenou hladinu hluku. Pfed zapocetim veSkerych zemnich praci je bezpodmineéné nutné provést
vytyéeni stavajicich podzemnich vedeni v prostoru stavby. PFi zjistovani praci budou vSechny osoby, které
vstupuji na stavenisté, vybaveny osobnimu ochrannymi pracovnimi prostfedky v souladu s moZznym
ohrozenim, ktera pro tyto osoby z provadéni stavebnich praci vyplyvaji. Dodavatel stavebnich praci musi
vramci své dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k zajisténi bezpecnosti prace. Odpovédny
pracovnik uréi nezbytna opatfeni k zjisténi bezpecnosti prace pred zapocetim jednotlivych praci.
Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi stavebni prace ridi, provadéji a kontroluji, vyskolit
z predpisl k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni. Veskera stavebni ¢innost musi byt fizena a
provadéna v souladu s pfislusSnymi normami a predpisy. Pro zajisténi bezpelnosti prace v pribéhu
realizace stavby je tfeba respektovat ustanoveni zavaznych predpisl a nafizeni, zejména pak:

Zakonik prace,

Zakon ¢.309/2006 Sb., zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy,

NV ¢&. 591/2006 Sh., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich,

NV €. 3622005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovisti
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky,

NV €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi,

NV ¢. 3782001 Sb., kterym se stanovi bliz$i pozadavky na bezpetny provoz a pouzivani stroja,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi,

NV ¢. 4062004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostiedi s nebezpecim vybuchu

NV ¢. 1682002 Sb., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupl, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostredky,

NV €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znadek a zavedeni signald, ve
znéni nafizeni vlady ¢. 4052004 Sb.,

NV ¢. 3612007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci,
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NV ¢. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na osobni ochranné prostredky,

NV €. 49522001 Sh., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedkil, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostifedka,

Pfi stavbé budou dodrZovany vsechny bezpecnostni predpisy a hygienické predpisy.

Pfi realizaci bude na stavbé pritomen koordinator BOZP, kterého si zajisti stavebnik. Tato osoba bude
kontrolovat a zapisovat prabéh stavebnich praci sohledem na dodrZovani bezpecnosti prace
vyplyvajicich z vySe uvedenych predpisu.

Z hlediska poZarni bezpeénosti je tfeba dodriovat CSN 73 0873 Pozarni bezpe¢nost staveb —
Zasobovani pozarni vodou a dalsi prislusné predpisy. Na stavenisti je nutno dodrzovat zasady, které
vylouci moznost vzniku pozaru a tim i Skod na zdravi osob a zafizeni stavenisté. Pfi provadéni stavby je
nutno dodrzovat pozarné-bezpecnostni predpisy ve smyslu vyhlasky MV ¢. 2462001 Sb., o stanoveni
podminek poZarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o poZarni prevenci) a
zdkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, v platném znéni. V blizkosti skladl a socidlniho zatizeni
stavenisté musi byt k dispozici hasici prostfedky jako pisek, voda, lopaty, krumpdce, hasici pfistroje apod.
Béhem praci nesmi dojit k poskozeni ani zakryti poZarnich hydrantd.

Upravy pro bezbariérové uzivani stavby

Nedotyka se daného zaméru.

Zasady pro dopravné inZzenyrska opatreni

Pro stavbu neni potfeba budovat nové sité ani pfijezdové trasy. Doprava na stavbu bude po
verejnych komunikacich, které je nutno udrZovat v Cistoté. Zjisténé nedostatky zplsobené stavebni
¢innosti budou operativné odstrafiovany pracovniky dodavatele stavby. Dale budou vyuZivany mistni
obsluzné komunikace. Dopravni znafeni po dobu stavby bude provedeno dle zasad pro prechodné
dopravni znaceni na dopravnich komunikacich.

m)Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatfeni

proti uéinkim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Stavba nebude mit specialni podminky pro provadéni.

n) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Postup vystavby a dil¢i terminy stanovi realiza¢ni firma po dohodé s investorem.

V Praze 07/2018
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