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Architektonické a stavebne technické reseni

TECHNICKA ZPRAVA

IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev akce: Venkovni sportovni hFisté na pozemku KN parc. ¢. 4276/1 v k.U. Horni Pocernice
Revize: 06/2018 - doplnéni parkovacich stani a Uprava dokumentace
Misto: k.4. Horni Pocernice (643777), ¢.par. 4276/1

Stavebnik, investor: MC Praha 20
Jivanska 647, 193 21 Praha — Horni Pocernice
IC: 00240192, DIC: CZ00240192

Vlastnik pozemk(i: HLAVNI MESTO PRAHA
Maridnské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Svérena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce:
MC Praha 20
Jivanskda 647/10, Horni Pocernice, 19300 Praha 9

Generdlni dodavatel:  dle vybérového fizeni

Stupen dokumentace: dokumentace pro vydani spoleéného Uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni
v podrobnosti DSP

1. Zakladni udaje

1.1 Ucel a charakteristika stavby

Stdvajici pozemek je bez vyuziti, nachazi se zde stavajici objekt Cerpaci stanice. PoZadavek investora
je na dotéeném pozemku 4276/1 vybudovat vicelcelové venkovni sportovni hfisté. Jednad se SO 01 —
Sportovni hfisté: zpevnéné plochy hfisté, zasakovaci objekt a sadové Upravy, SO-02 Komunikace:
vybudovani pristupovych komunikaci a 3 parkovacich stani (jedno invalidni), SO 03 - Oploceni: typové
oploceni htisté z ocelovych sloupkd. Vstup na pozemek mozny z ulice V Lukach.

Tato PD fesi SO 03 — Oploceni.

1.2 Kapacity stavby

HFisté o rozmérech cca 24x16 m je uréeno pro sporty: basketbal, volejbal, nohejbal, malad kopan3,
pozemni hokej, hazend, vybijena. Hristé je moZno vyuzivat i bez rozliSeného hristé pro: tenis, badminton a
jiné sporty.

Délka oploceni 84,8 m



&&C) SO 03 - Oploceni - Technicka zprava

Projekt: Venkovni sportovni hfi$té na pozemku KN parc. €. 4276/1 Horni Podernice

1.3 Vyuzivani objektu

Hristé bude verejné pristupné, provozni rad urci investor. Hristé bude bez elektrického osvétleni.
PFistup na hristé bude umoznovat novy chodnik Sitky 2,0 m z betonové zamkové dlazby. Soucasti ndvrhu
jsou i 3 nova parkovaci stani (jedno invalidni) napojena na komunikaci V Lukach.

2. Zasady architektonického, funk¢niho a vytvarného resSeni, bezbariérové
uzivani, osvétleni, oslunéni, akustika

2.1 Architektonické reseni

Architektonicky navrh vychazi z poZzadavkd na funkéni potreby uZivateld a zaroven na pfirodni
charakter hristé. Sloupky oploceni budou provedeny ze SHS profil( vysek 3,1 m v delSich a 4,1 m v kratSich
stranach hristé. Na sloupkach bude zavéseno poplastované pletivo. Po obvodé bude proveden mantinel
z drevénych fosen do vysky ~1,1 m. Oploceni bude zelené barvy, dievéné prvky budou opatfeny bezbarvou
olejovou lazurou.

3. Technické a konstrukeni reseni objektu

3.1 Vykopy, zemni prace

Jednd se o vykopy pro zdkladové konstrukce, inzenyrské sité, vyrovnani terénu pro zpevnénou
konstrukci hristé. Vykopy je nutno koordinovat s pozici drenazniho potrubi. Na celé plose stavby (cca
510 m?) bude sejmuta ornice o mocnosti 200 mm. Ornice bude odvezena na skladku, nebo uloZena na
Uzemi stavby mimo zaplavové Uzemi! Ornice bude chranéna proti znehodnoceni. Sejmuta ornice bude
pouzita na finalni terénni Upravy. Vhodna vykopana zemina bude pouzita pro ndsypy a zhutnéna na
charakteristické vlastnosti pfed rozpojenim, nevhodné zeminy budou nahrazeny hutnénymi Stérkopiskem.
Nevhodné a prebyvajici zeminy budou odvezeny na skladku.

Vykopové jamy budou svahovdany ve sklonu 1:1-1:1,5, podle druhu zeminy, nebo jinak zabezpeceny
proti sesuvu pldy do vykopu. Pfedpoklada se vytézeni cca 388 m? zeminy. Vhodna zemina pro zasypy bude
sklddkovana na uzemi stavby mimo zdplavové Gzemi, nebo odvezena na deponii k opétovnému pouZiti na
zasypy. Ostatni zemina bude odvezena na skladku.

Zakladovou spdru je nutno chranit ve smyslu €. 35 normy CSN 73 1001 proti mechanickému
poruseni pfi vykopovych pracich a proti nepfiznivym klimatickym vlivlim, tj. veskerad zemina nebo hornina
ovlivnéna rozpojovdnim musi byt z podzakladi odstranéna, zejména neni pfipustné vyrovnavat nerovnosti
v zakladové spdare nakypfenou rozpojenou zeminou! Zeminu je nutno chrdnit proti namrznuti a rozbfednuti.
lhned po dokonceni vykopl je nutno nechat zakladovou sparu jako zakryvanou konstrukci prevzit a zfidit
vrstvu podkladniho betonu. Dojde-li presto k rozmaceni zakladové pady (napf. destém v dobé mezi
dokoncéenim vykopu a zfizenim podkladniho betonu), je nutno rozbfedlou zeminu odstranit a nahradit ji
hutnénym Stérkopiskovym polStafem nebo plombou z hubeného betonu! Totéz plati pro poskozeni zeminy
mrazem. Bude provedeno hutnéni s dokladem o zkousce hutnéni. Technické parametry zeminy po hutnéni
musi odpovidat charakteristickym vlastnostem zeminy pred poskozenim.

Sité pred zahdjenim praci vytycit, uzavfit nebo odpojit a po dobu stavby chranit v¢. povrchovych
znakU. V blizkosti stavajicich inzenyrskych siti budou zemni prace provadény ru¢né ve vzdalenosti min. 1 m
od vnéjsiho lice inZ. sité. Pfi vykopovych pracich nutno chranit veskeré pripojky a rozvody siti.
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3.3 Zaklady

Pro zakladové konstrukce sloupkl oploceni budou provedeny betonové patky. Patky sloupkd vysky
3,1 m budou $450 mm a vysky 1500 mm, pro sloupky vysky 4,1 m budou provedeny patky $600 mm vysky
1500 mm. Zakladové patky vzajemné se ovliviiujici budou spojeny v zakladovy pas, viz vykres zakladUd. Pro
vstupni branku budou provedeny zdkladové patky $300 mm vysky 620 mm. Materiélové jsou zdaklady
feSeny z prostého betonu C16/20 XC4 XF3. V patkdch bude zabetonovana plastové trouba KG DN200,
slouzici pro osazeni a rektifikaci sloupkll a jejich nasledné zabetonovani do zakladové patky. Patky pro
multifunkéni sitové sloupky budou provedeny dle TL vyrobce. Rozmér patek multifunkénich sloupkd bude
cca 500x500 mm vysky 1000 mm z betonu C16/20 XC2. V patkach budou zabetonovany pouzdra pro
multifunkéni sloupky.

Vsechny zdkladové konstrukce budou v nezdmrzné hloubce.

3.2 Oploceni:

Oploceni bude kopirovat hranice hraci plochy. Jedna se o systém s nosnymi ocelovymi sloupky
Ctvercového profilu do vysky nad upravenym terénem 3,1 m, v delSich stranach a 4,1 m. Oploceni bude
z profill SHS 80x5 mm ocel S355. Sloupky u basketbalovych koSt a v rozich hfisté budou vybetonovany.
Nosné sloupky se zabetonuji do zakladovych patek. Osova vzdalenost sloupk( je 2,2 a 2,0 m. V rozich budou
diagonalni vzpéry z profilt SHS 50/4 z oceli S355 mm.

Po obvodu hristé bude proveden dfevény mantinel do vysky 1,1 m ze smrkovych fosen 160x40 mm.
Mezi mantinel a sloupek budou vloZeny pryZzové podlozky tlumici hluk z narazu. Mantinel bude zpevnén
v1/2 pruhem z ocelové pasoviny 200x1000x4 mm. Vyplii oploceni bude provedena poplastovanym
tenisovym pletivem vysky 4,0 m a 3,0 m. Pletivo bude dostate¢né tuhé, aby se nedeformovalo pouzivanim
hristé, min prdmér dratu 3 mm nebo vétsi, zpevnéno napinacimi draty min. 3 na metr vysky pletiva. Pletivo
bude s oky max. 45x45 mm.

V poloviné kratSich stran budou provedeny dvé hraci branky o rozmérech 2,9x2,0x1,0 m z ocelovych
profilll SHS 80x3,2 mm. Vypln branky bude provedena pozinkovanou svafovanou siti 3/40x40 mm.

Pro vstup bude slouzZit jednokfidlova vstupni uzamykatelna branka Sitky 1100 mm a vysky 2200 mm.
Nosna konstrukce bude svafena z ocelovych profil(i SHS 40x4 mm vyplii branky bude shodna s oplocenim
hristé. Branka bude ve standartnim provedeni plotovych branek.

Dodavka basketbalovych kosl bude soucasti doddvky odborné firmy vcetné dimenzi nosnych
konstrukci basketbalového kose.

Na vyplii oploceni se nebudou umistovat Zadné velkoplo$né prvky (nap¥. reklamni plachty apod.)
branici proudéni vétru skrze oploceni! Konstrukce oploceni neni dimenzovana proti vandalismu!

3.3 Ochrana proti korozi a vnéjsim vliviim:

Vsechny kovové konstrukce budou opatfeny barevnym ochrannym natérem nebo zarové zinkované
50-70 um, max. 0,7kg/m?, nebo budou opatfeny ochrannym natérem ¢i jinou vhodnou povrchovou Gpravou
branici korozi.

Drevéné prvky budou hoblované se zkosenymi hranami, impregnované a natfené bezbarvou
ochrannou olejovou lazurou.

Veskeré povrchové, barevné a materidlové feSeni upresni investor.
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4. Ochrana objektu pred skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi

Hluénost po dobu realizace stavby bude feSena standardnimi metodami v souladu s existujici
legislativou a parametry stavebniho povoleni - hlu¢né prace budou provadény v daném dennim rezimu,
ktery urci stavebni Urad, casové omezeni bude o nedélich a svatcich. BEhem provadéni stavby nesmi byt
prekroceny hlukové limity dané nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb.

5. Dodrzeni obecnych poZadavkii na vystavbu

Pti provadéni stavby je bezpodminecné nutno dodrZovat zakon ¢.262/2006 Sb. — Zakonik prace,
dale nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. Nafizeni vlady o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakon ¢. 309/2006 Sb. Zakon, kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnéprdvnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi cCinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci).

Kromé vyse uvedeno je dodavatel stavby povinen dbat vSech predpist, zakon( a vyhlasek tykajici se
této stavby. DodrZeni norem je zavazné. Zmény oproti schvalené PD je nutné schvalit projektantem zapisem
do stavebniho deniku.

Dodavatelska firma si pfed zahajenim praci zpracuje dilenskou dokumentaci.

V Praze 07/2018



