VICEOCELOVE HRISTE

LOMOVA VYSIVKA HUTNENA fc 0/4 40  mm
STERKODRT (min. 45MPa) fc 4/8 30 mm
P STERKODRT fc 8/16 50 mm
1 STERK (hruby makadam) fc 32/63 200 mm

ZEMNI PLAN S UPRAVENYM SKLONEM 1,0%, HUTNENA min. 45 MPa
SANACE ZEMNI PLANE DO HLOUBKY min. 300 mm
ROSTLY TEREN

POZNAMKY:

FINALNI OBRUSNA VRSTVA BUDE PROVEDENA VE DVOU SAMOSTATNYCH VRSTVACH A KAZDA Z VRSTEV BUDE SAMOSTATNE HUTNENA!
LOZNE VRSTVY POKLADAT PO MENSICH MOCNOSTECH A TY SAMOSTATNE HUTNIT.

HUTNENI BUDE PROVADENO VIBRACNIM VALCEM, NEBO VIBRACNI DESKOU. PROVOZNI STATICKA HMOTNOST VALCE MUSI BYT min. 650 Kag.
PRO FINALNI VRSTVU BUDE POUZITA HLINITOPISCITA LOMOVA VYSIVKA fc 0/4 mm Z VAPENCOVYCH LOMU.

POKLADKA SE NESMI PROVADET PRI SILNEM, NEBO DLOUHOTRVAJICIM DESTI A PRI TEPLOTACH NIZSICH JAK —5°C!

BAREVNY ODSTIN FINALNI VRSTVY BUDE VYVZORKOVAN A ODSOUHLASEN INVESTOREM.
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BET. OBRUBNIK 200/50/1000 REF. BEST PARKAN Il
(£0,00; +60 mm)
BET. LOZE C16/20 XF3

L 1 S A || 7 70 ZAMKOVA DLAZBA (POCHOZI)
SUSE BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA 60 mm
=l
'; j(%gr%m%.ﬁ%g; LOZE fc 4/8 40 mm
STERKODRT 8D Edef=45 MPa fc 16/32 150 mm

ROSTLY TEREN — HUTNEN Edef=30 MPa
SANACE ZEMNI PLANE DO HLOUBKY min. 300 mm

Revize: 06/2018 - dopInéni parkovacich stani a Uprava dokumentace

ZODPOVEDNY PROJEKTANT Ing. Milo$ Smolik
VYPRACOVAL Radim Roubicek
INVESTOR MCP 20, Jivanska 647, 193 21 Praha - Horni Pogernice Ekologické a inzenyrské stavby spal. s r.o.
. Nachodska 2421, 193 00 Praha 9
MISTO STAVBY parc.&. 4276/1 k.G. Horni Poterjnice achodska 2421, 193 00 Praha
PROJEKT V k 4 r hv-v v v 4276 1 FORMAT 1XA4
enkovni sportovni hriste na p. C. /
donl v s d klid DATUM 8/2016
- dopineni dopravy V Klidu STUPEN DUR + DSP
NAZEV CASTI SO 03 - Oploceni: D.1.1 - Architektonicko-stavebni fedeni C. ZAKAZKY 18 0079
VYKRES p MERITKO CISLO VYKRESU:
Skladby konstrukci 1:25 04




