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Uvod

Dokumentace feSi navrh ozelenéni Uzemi kolem nové navrhovaného venkovniho viceucelového
sportovniho hristé (dale jen hfisté) v Hornich Pocernicich ve stupni dokumentace pro stavebni povoleni.
Plochy pro sadové Upravy jsou vymezeny hranici objektu hfisté, zaplavovym uzemim a hranici pozemku
4276/1. Cilem projektu zelené je navrhovanou stavbu vhodné zaclenit do okoli, a napomoci eliminovat
negativni vlivy na Zivotni prostfedi souvisejici s nutnym kdcenim drevin pro umisténi stavby hfisté.

Charakteristika uzemi

Novd stavba venkovniho hfi§té se planuje na jiznim okraji MCP 20 — Horni Polernice. Pozemek je
vymezen komunikacemi: V Lukach, K Pale¢ku a BoZanovskd. Dalsi ohraniceni tvofi zdplavové Uzemi a
stavajici objekt CS COV s pFistupovou komunikaci.

Uzemni pldn tuto plochy vyhrazuje funkci ZMK — zelefi méstskd a krajinnd. Pozemek je soucdasti
zemédélského pudniho fondu (23101 a 23001 BPEJ) ve IV. a Il. tfidé ochrany. Bude zazadano o vyjmuti
pozemku ze ZPF.

Popis stavu uzemi

Pozemek je rovinny, lehce svazovany jiznim smérem, ptistupny ze severni strany z ulice V Lukach.
Resend plocha tvaru nepravidelného lichobéiniku je nerovnomérné porostlé solitérnimi drevinami
stromového patra, porosty drevin stromového patra jsou fidké a soustfedéné zejména v jizni Casti
predmétného Uzemi. Kerové porosty na predmétném Uzemi jsou ojedinélé. U vSech dfevin rostoucich
v daném uzemi neni zanedbana zakladni péce (suché dreviny jsou odstranéné, podrosty jsou obcas vyzinany,
aby nebranily v rlstu vysazenym stromim a vyskyt cernych skladek organického odpadu je ojedinély). Terén
je viceméné rovinaty, v celé ploSe nerovhomérné porostly travinami a bylinami. V zapadni a jizni dispozici
prechazi rovinaty terén ve svah, na jehoZ dné je koryto pro odvod vody z destovych srazek.

Celkem bylo na parcelnim pozemku 4276/1 v katastralnim Gzemi Honi Pocernice inventarizovano 80 polozek
drevin. Z celkového poctu osmdesati polozek cini solitérni dfeviny stromového patra 57 polozek
inventarizace drevin, kefe a kefové porosty 8 poloZek inventarizace drevin a porosty drevin stromového
patra 15 poloZek inventarizace drevin.

Presny vycet stdvajicich drevin vcetné jejich polohy je stanoven v dendrologickém prizkumu v dokladové
€asti E projektové dokumentace.

Navrh sadovych uprav

Cilem projektu sadovych Uprav je volné navazat na stavajici vzrostlé dreviny, vytvoreni odpocinkového a
relaxacniho prostoru pro blizké obyvatele a opticky oddélit stavbu hfisté od okolni zastavby tvorené
predevsim rodinnymi domy.

Prostor pro ndvrh zelené je znacné omezen zaplavovym Uzemim, plochou stavby a z ¢asti zpevnénymi
plochami, stavajici stavbou CS COV vcetné pfrijezdové cesty, vedenim inZenyrskych siti a jejich ochrannych
pasem a odvodniovacim korytem odvadéjici destové vody do svépravického potoka.

Navrh sadovych Uprav je mozno popsat dle svétovych stran ve vztahu k feSenému Gzemi.

V zapadni ¢asti pozemku bude zachovana stavajici liniové stromofadi pred stdvajicim odvodriiovacim
Zlabem a bude na néj plynule navdzano novou vysadbou listnatych dfevin na jizni strané pozemku. Ve
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vychodnim prostoru mezi hfistém a ptistupovou komunikaci k CS bude vysazeno nékolik solitérnich
listnatych drevin. Pfistup k hfiSti bude v severni ¢asti pozemku navazujici na novou stavbu chodniku podél
ul. V Lukdch.

Druhova skladba

Druhova skladba je volena tak, aby navazovala na stavajici dfeviny.

V jizni ¢asti bude vysazen Jirovec madal — Aesculus hippocastanum, ve vychodni ¢asti budou solitérné
vysazeny t¥i kusy Katalpy nddherné — Catalpa speciosa, a jeden kus Sacholan - Magnolia.

Seznam rostlin a jejich umisténi viz vykres C.5 — Situace zelené.

Technologie zalozeni
Pfiprava uzemi

Pfed zapocetim praci musi byt provedena skryvka orni¢ni a podornicni vrstvy z plochy stavby (dle
hydrogeologického prizkumu je ve vrstvé 80 cm pod terénem navazka — hnéda piscita hlina s vysokym
podilem kameniva, udlomk( cihel, betonu a opuky) ataké zajisténa ochrana stavajici zelené pred
mechanickym poskozenim, znecisténim stavebnimi zbytky a chemikaliemi. TaktéZz bude plda v okapové
z6né stromU chranéna pred nadmérnym zhutnénim. V pfipadé sanace podloZi pro zaloZeni navrhovaného
hristé ¢i komunikaci bude tato provadéna mimo plochy pro sadové Upravy.

Odstranéni strom{ navrzenych ke kaceni je nutné provézt véetné odstranéni pafez(. Kaceni bude
probihat dle zakona ¢. 114/1992 Sh.

Osetreni stromU vyplyvajici z inventarizace drevin je nutné provést minimalné v rozsahu navrhu
opatreni (zdravotni fez, oSetreni dutin, vazba koruny apod.) idealné na konci vegetacniho klidu.

Vysadba, osev

Plochy vymezené pro vznik novych vysadeb a zaloZeni novych travniki budou odpleveleny
postfikem na Siroko totdlnim herbicidem s Géinnou latkou Glyphosate-IPA 480 g/l, v mistech s nedostatkem
orni¢ni pudy pf. v mistech kde je nutné dorovnani terénu bude dodana ornice z vykopovych praci pésich
komunikaci. Vrstva ornice pro vysadby je 25cm a pro travnaté plochy 12cm v prdméru. Plida bude obdélana
rotavatorem a uhrabana. Z pldy budou odstranény kameny a hrubé necistoty v¢. zbytk( organickych hmot a
stavebnich materiald. Na plochach urcenych pro vysev travni smési i pro vysadby bude do pldy pfidan
travnikovy kompost o priimérné vrstvé 2,5cm a nasledné bude zapraven rotavatorem do vrstvy 6-8cm. Pro
oseti travnich rovinatych ploch bude pouZita travni smés pro vyssi zatéZz obchodné oznacovand jako smés
hristovd o vysevném mnoiZstvi do 30g/m2. Vyseté semeno bude mélce zapraveno do pudy hrabémi s
naslednym utuzenim povrchu pldy valcovanim. Zhruba tyden po prvni seci budou travniky oSetfeny
selektivnim herbicidem proti dvoudéloZznym plevelim postfikem na Siroko (napft. Agrofit Combi).

Rozmisténi drevin na pozemku vyplyva z vykresové Casti projektu sadovych Uprav. Vysadbové jamky
budou hloubeny tak, aby byly dostatec¢né hluboké a aby po obvodu kofenového balu vysazovanych rostlin
byla vile cca 5-15cm podle velikosti balu. Obecné plati, Ze ¢im vétsi bal tim vétsi nechany prostor pro
zkypfenou a radné se substratem promichanou pudu. U vysadby stromi listnatych bude do vysadbové
jamky pridano hnojivo (tabletové hnojivo Silvamix Forte tab. 10g apod.), doporu¢end davka je na 1cm
obvodu kminku 1dkg hnojiva), bude proveden povysadbovy fez koruny a provedena zalivka cca 50! vody
/strom. Zalivka a kontrola zdravotniho stavu bude provadéno min. po dobu 3let od vysadby. V ptipadé
nepropustnosti podloZi je nutné zajistit odtok vody napt. melioraci. Stromy budou kotveny tfemi klly na
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trojnozku. Stromy a kefe budou svoji kvalitou odpovidat prislusSnym normam a poZadavkdm projektu viz
vysadbova velikost v seznamu rostlin. Listnaté stromy budou mit zaloZzenou korunku ve vysce 2,2 az 2,3m
nad kofenovym krckem, koruna bude pravidelnd bez zndmek poskozeni, spravné zapéstovana s nékolika
patry vétveni. Kmen bude hladky bez znamek kmenovych obrostll a jizev. Kefe v zahonech budou
vysazovany s 100% vyménou pldy. Kefe a stromy budou zamul¢ovany muléovaci klirou do vrstvy 8cm.

Nasledna péce:

Ndsledna péce je doporucovana minimadlné po dobu 5let pfi¢emz intenzivné by méla byt provadéna
po dobu 3let po vysadbé, kdy je nutné hlidat predevsim zalivku prevazné v suchych mésicich v roce, vyskyt
skadcll a pripadné vcas ucinit opatfeni. Minimdlné 1x ro¢né je nutné doplnit chybéjici mulcovaci kdru. U
tvarovanych Zivych plot je nutné provézt tvarovaci fez 3x ro¢né. Ddle bude pravidelné provadéna sec
travnikl, udrzba bezplevelného stavu porost, pripadny priklest a taktéz je nutné pocitat se zajisténim
dodatecné zalivky, zvlasté v obdobi zvysenych teplot a letnich prisuska.

Ochrana stavajicich stromu pfi vystavbé
Tato cdst je nedélitelnou soucdsti pfipravnych praci stavenisté.

a) Strom nebo vegetacni plocha ma byt chranéna min. 1,8 m vysokym plotem po obvodu celé
korenové zény. (Kofenova zéna je plocha pldy pod korunou o priiméru 1,5 az 5 metrd, podle druhu
a velikosti dreviny.)

b) V kofenovém prostoru nesmi byt plida odkopavana, nesmi v ni byt hloubeny ryhy, koryta a stavebni
jamy.

c) V korenové zéné se nema provadét zadna navazka materialu.

d) Kofenovy prostor nesmi byt zatéZovan soustavnym pojizdénim, odstavovanim strojd a skladovanim
materialu.

e) V kofenové zéné nemaji byt zfizovany zaklady staveb.

Zdroj: Stdtni norma CSN DIN 18 90 Ochrana stromii pfi stavebnich ¢innostech.
Ochrana stroml v pribéhu stavby

V této fazi je nejduleZitéjsi stanovit technicky dozor s adekvatni drovni kvalifikace, a to predevsim v
pfipadech, kdy je nezbytné zasdhnout do kofenového prostoru stromu. Instalované prvky ochrany a
dodrZovani ochrannych opatfeni se musi pravidelné kontrolovat. Pokud dojde k mechanickému

Bezpecnost a kvalita provedeni

Nova vysadba bude provedena ve smyslu platnych CSN a DIN. Ndvrh ozelenéni musi respektovat
trasovani stavajicich i nové navrzenych vedeni inzenyrskych siti a jejich ochrannych pasem. Pfi realizaci
stavby a zakladani vysadeb budou dodrieny viechny platné CSN DIN pro obor sadovnictvi a krajinafstvi a
bude pouZit pouze kvalitni sadbovy material. Musi byt dodrZovany veskeré bezpecnostni predpisy a to
hlavné pfi vykonavani praci s mechanizaci, ve vykopech nebo v blizkosti tras inzenyrskych siti.
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Zakon o ochrané pfirody a krajiny ¢. 114/1992 Sb.

zakon ¢. 1832006, o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zdkon)
OBP stavajicich energet. siti dle zdkona ¢.79/57 Sh.

OBP telekomunikaénich kabeld dle zdkona ¢.110/64 Sb.

OBP silnic dle zakona €. 135 SB.

OBP plynarenskych zafizeni dle zdkona ¢.222/94 Sb.

Prace s pidou CSN DIN 18 915 (83 9011)
Vysadby rostlin ¢SN DIN 18 916 (83 9021)
Zakladani travnika CSN DIN 18 917 (83 9031)
Technologicko-biologicka zabezpecovaci opatieni CSN DIN 18 918 (83 9041)
Technologie vegetacnich uprav v krajiné CSN 83 9011 a souvisejici
Rozvojova a udrZovaci péce o dreviny CSN DIN 18 919 (83 9051)
Vysadba okrasnych dfevin CSN 46 4901

Vypéstky okrasnych dfevin CSN 46 4902

Sadbovy materidl lesnich dfevin CSN 48 2115

Zemni prace véetné dopliikd CSN 73 3050

Prostorové usporadani siti technického vybaveni CSN 73 6005

Ochrana stromd, rostlinnych porost( a vegetacnich ploch pfi stavebnich ¢innostech
CSN DIN 18 920 (83 9061)

Zaver
NavrZené sadové Upravy jsou duleZitou soucdsti vystavby nového venkovniho viceucelového hristé,

nebot nahrazuji ztratu zelené v dotéené lokalité z divodu stavby, plynule navazi na stavajici zeleri v okoli, a
budou pfinosem pro mistni obyvatele, kterym budou tvofit pfijemné prostiedi a misto pro odpocinek.

V Praze 07/2018



