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POPIS OPLOCENI

NOSNE OCELOVE SLOUPKY Z SHS PROFILU BUDOU ZABETONOVANY DO ZAKLADOVYCH
PATEK. VWSKA SLOUPKU NAD TERENEM BUDE 3100 mm RESPEKTIVE 4100 mm, NA SLOUPKY
BUDE ZAVESEN NAPINACI DRAT min. 3 ks/m PLETIVA. NA NAPINACI DRAT BUDE ZAVESENO
OCELOVE PLETIVO SE GTVERCOVYMI OKY 45x45 mm, @ DRATU min. 3,0 mm, WS3KY 3000
, mm RESPEKTIVE 4000 mm. V ROZICH HRISTE BUDOU INSTALOVANY VZPERY Z SHS PROFILU.
2 SLOUPKY BUDOU OPATRENY OCHRANNYM NATEREM, PLETIVO BUDE MIT PVC POVLAK. PRESNE
BAREVNE RESENI UPRESNI INVESTOR.

KOLEM HRISTE, BUDE PROVEDEN MANTINEL ZE SMRKOVYCH FOSEN O ROZMERECH
N 160x40 mm DO WWSKY ~1100 mm NAD HRACI PLOCHU. DREVENE FOSNY BUDOU

HOBLOVANE SE ZKOSENYMI HRANAMI, IMPREGNOVANE A NATRENE BEZBARVOU OCHRANNOU
OLEJOVOU LAZUROU.
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PODROBNEJI VIZ VYKRES 07 — BRANKA, OPLOCENI

POZNAMKY

1. PRI PROVADENI STAVBY JE NUTNO DODRZET USTANOVENI ZAKONA &. 309/2006 O ZAJISTENI DALSICH PODMINEK

BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI. DALE JE NUTNO DODRZOVAT PROJEKTOVOU DOKUMENTACI,

ODCHYLKY OD NI NEBO OD STAVU ZJISTENEHO NA STAVBE NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A TDI.

VESKERE ROZMERY NUTNO DOMERIT PRI REALIZACI!

DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY. PRED ZAPOCETIM STAVBY SI

DODAVATELSKA FIRMA WYTVORI DILENSKOU DOKUMENTACI, PODLE KTERE SE BUDE OBUEKT REALIZOVAT.

BETONOVY OBRUBNIK LEMUJICI HRISTE S NASLAPEM +20 mm.

V PATKACH SLOUPKU OPLOCENI JE ZABETONOVANA PLASTOVA TROUBA DN 150 SLOUZICI PRO UMISTENI

SLOUPKU A JEJICH MOZNOU REKTIFIKACI A NASLEDNE ZABETONOVANI DO ZAKLADOVE PATKY.

5. SLOUPKY S1 BUDOU ZABETONOVANY min. 500 mm DO ZAKLADOVE PATKY.

6. SLOUPKY S2, S3 BUDOU ZABETONOVANY min. 700 mm DO ZAKLADOVE PATKY.

7. VESKERE OCELOVE PRVKY UMISTENE V EXTERIERU BUDOU CHRANENY PROTI KOROZI ZINKOVANIM, OCHRANNYM
NATEREM A POD.

N\ 8. ﬁmmm_% DREVENE PRVKY BUDOU HOBLOVANE, IMPREGNOVANE A NATRENE BEZBARVOU OCHRANNOU OLEJOVOU

9. POKUD JE V PROJEKTU UVEDEN KONKRETNI VYROBEK NEBO MATERIAL LZE POUZIT | VYROBEK NEBO MATERIAL
JINY, KTERY MA STEUNE PARAMETRY.

N\ 10. NA OPLOCENI NESMI BYT UMISTENY ZADNE VELKOROZMEROVE PRVKY BRANICI PRUCHODU VETRU VYPLNI
OPLOCENI! (NAPRIKLAD REKLAMNI PLACHTY)

11. BUDE PROVEDENA SANACE PODLOZI DO HLOUBKY min. 300 mm.

OCEL S355

BETON PRO PATKY C16/20 XC4, XF3

BETONOVE LOZE PRO OBRUBNIK BETON C16/20 XF3
BETONOVY OBRUBNIK BEST LINEA 50x200x1000 (500) mm
DREVENY MANTINEL FOSNY 160x40 mm (SMRK)
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