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Architektonické a stavebné technické reseni

TECHNICKA ZPRAVA

a) IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev akce: Venkovni sportovni hfisté na pozemku KN parc. ¢. 4276/1 v k.U. Horni Pocernice
Revize: 06/2018 - doplnéni parkovacich stani a Uprava dokumentace
Misto: k.4. Horni Pocernice (643777), ¢.par. 4276/1

Stavebnik, investor: MC Praha 20
Jivanska 647, 193 21 Praha — Horni Pocernice
IC: 00240192, DIC: CZ00240192

Vlastnik pozemki: HLAVNI MESTO PRAHA
Marianské ndmeésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Svérena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce:
MC Praha 20
Jivanska 647/10, Horni Pocernice, 19300 Praha 9

Generdlni dodavatel:  dle vybérového fizeni

Stupen dokumentace: dokumentace pro vydani spole¢ného Uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni
v podrobnosti DSP

b) Strucny technicky popis se zdtivodnénim navrzeného reseni

Stavajici stav

Stdvajici komunikace v ul. K Pale¢ku a V Lukach je v dobrém stavebné technickém stavu. Stavajici
chodnik vede podél ulice K palecku a je ukonéen na kfiZzovatce ulic K Palecku a V Lukach. Jizni strana ul.
V Lukach je bez chodniku.

Stdvajici pozemek je bez vyuZiti, nachazi se zde stavajici objekt ¢erpaci stanice. PoZadavek investora
je na dotéeném pozemku 4276/1 vybudovat vicelucelové venkovni sportovni hfisté. Jednad se SO 01 —
Sportovni hfisté: zpevnéné plochy hfisté, zasakovaci objekt a sadové Upravy, SO-02 Komunikace:
vybudovéni pfistupovych komunikaci a 3 parkovacich stani (jedno invalidni), SO 03 - Oploceni: typové
oploceni hristé z ocelovych sloupku. Vstup na pozemek mozny z ulice V Lukach.

Tato PD fesi SO 02 — Komunikace.

Technické reseni
Pro nové navrZené hristé je treba zfidit pristupovou pési komunikaci a 3 parkovaci stani (jedno
invalidni).
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Dojde k vybudovani nového chodniku z betonové zamkové dlazby Sitky 2,0 m podél jizni strany ulice
V Lukdch v délce ~21,6 m s ndvaznosti na stavajici chodnik ulice K Palec¢ku v Sitky ~1,8 m. Chodnik bude
ukoncéen v misté napojeni parkovisté mistem pro prechazeni.

Pfistup do hfisté bude tvofit chodnik z betonové zdmkové dlazby Sifky 2,0 m navazujici na nové
navrzeny chodnik podél jizni strany ulice V Lukach. Chodnik bude mit pfed vstupem na hristé lichobéznikovy
tvar. Soucasti pristupového chodniku bude i zpfistupnéni parkovacich stani.

Bude provedeno nové napojeni pozemku 4276/1 na komunikaci V Lukdch v 3ifce 6,0 m. Na
pozemku stavby budou zfizena 3 parkovaci stani (jedno invalidni). Povrch vozovky a parkovacich stani bude
z betonové zamkové dlazby.

Bezbariérové upravy

Zasady ieSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
e Pfi¢ny sklon chodniku a parkovacich stani je maximalné 2%
e Podélny sklon nepresahuje 8,33 %
e Sklon rampové ¢asti chodniku bude max. 1:12
e Obrubnik v misté pro prechdzeni a prechodu musi mit hranu 20 mm nad vozovkou
e Sitka chodnik(l bude min. 1,5 m (nejmensi $itka chodniku je navriena 2,0 m)

Zasady ieSeni pro osoby se zrakovym postizenim

e 0Od komunikace je chodnik oddélen silni¢nim obrubnikem s naslapem +80, 100 mm.

e Délka snizeného obrubniku nepresdhne 6,0 m dle €SN 73 6110, ¢.10.1.2.12.

e Piekdzky na komunikacich pro chodce, zejména telefonni automaty, lavicky, pultovy prodej,
vykladce, stavby pro reklamu a informacni nebo reklamni zafizeni a stromy musi byt osazeny tak,
aby byl zachovan prlichozi prostor podél prirozené vodici linie Sifky nejméné 1500 mm.

e V misté pro prfechazeni bude zfizen varovny a signalni pas.

o Misto pro prechazeni se od pfechodu pro chodce odliSuji pouze predepsanym odsazenim
signalniho pdsu ve vzdalenosti 300-500 mm.

o Varovny pas oznacuje rozhrani mezi prostorem bézné pristupnym a prostorem potencialné
nebezpeénym, varovny pas je hmatny slepeckou holi a naslapem a musi byt barevné
kontrastni, tento pas je Siroky 400mm a umistény v mistech, kde je naslap obruby vici
urovni vozovky mensi nez 80 mm.

o Signalni pas je zvldstni forma umélé vodici linie oznacujici misto odboceni z vodici linie k
orientacné duleZitému mistu, zejména urcuje pristup k prechodu pro chodce, popfipadé
k mistu pro prechdzeni. Signdlni pas musi mit Sitku 800 az 1000 mm a délka jeho
smérového vedeni musi byt nejméné 1500 mm. Povrch signalniho pdsu musi mit
nezaménitelnou strukturu a charakter povrchu odlisujici se od okoli; musi byt vnimatelny
bilou holi a naslapem. Povrch plochy do vzdalenosti nejméné 250 mm od tohoto pdsu musi
byt rovinny pfi dodrZeni pozadavku na protiskluzné vlastnosti a musi byt vici signalnimu
pasu vizualné kontrastni. Od pozadavku na vizudlni kontrast lze ustoupit pfi pouziti
barevnych vzorl v dlazbé. Signalni pas musi zacinat u prirozené nebo umeélé vodici linie.
Zmény sméru a odbocky se zfizuji prednostné v pravém uhlu. V misté, kde se spojuji dvé
trasy signalnich pas(, musi byt signdlni pasy preruseny v délce odpovidajici jejich Sifce.

e V pfistupu na parkovisté bude zfizen varovny pas — varovny pds oznacuje rozhrani mezi prostorem
béZné pristupnym a prostorem potencialné nebezpecnym, varovny pds je hmatny slepeckou holi a
naslapem a musi byt barevné kontrastni, tento pas je Siroky 400mm a umistény v mistech, kde je
naslap obruby vici urovni vozovky mensi nez 80 mm.

e Pfirozenou vodici linii budou tvofit obrubniky s naslapem min. 60 mm, dale pak podezdivky domd,
oploceni apod. Prerusit pfirozenou vodici linii Ize nejvyse na vzdalenost 8000 mm mezi jednotlivymi



Q&O) SO 02 — Komunikace - Technicka zprava

Projekt: Venkovni sportovni hfi$té na pozemku KN parc. €. 4276/1 Horni Polernice

castmi prirozeného hmatného vedeni pro osoby se zrakovym postizenim, zejména mezi
obvodovymi sténami jednotlivych dom0 umisténych pti chodniku. Délka jednotlivych casti
pfirozeného hmatného vedeni musi byt nejméné 1500 mm, u zmén dokoncéenych staveb lze v
odlvodnénych pfipadech tuto hodnotu sniZit az na 1000 mm.

Zasady i‘eSeni pro osoby se sluchovym postiZenim
Nevyskytuje se, neni predmétem PD.

Pouziti vyrobku pro bezbariérova reseni

Zde je nutno plné respektovat nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky
na vybrané stavebni vyrobky a jeZ v pfiloze €. 2, skupiné 12 definuje skupinu vyrobk{ pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

Materialy budou rovnéz zpracovany dle TN TZUS 12.03.04 - materidl pro varovné, signdlni a hmatné
pasy v exteriéru — dlazebni kostky a dlazebni desky se specidlni hmatovou Upravou pro zrakové postizené.

PFi stavbé bude pouzita betonova dlazba:

e s vystupky tvaru kulovych Useci s primérem 20 aZz 25mm a vyskou 4 az 5,5mm s rozteci vystupkd 50
az 100mm

e s vystupky tvaru valcl a komolych kuzell s prilmérem 20 az 25mm a vyskou 4 aZ 5,5mm s rozteci
vystupkd 50 az 100mm

Uméla vodici linie dle TN TZUS 12.03.06 — dlazebni kostky a dlazebni desky se specialni hmatovou

Upravou pro zrakoveé postizené pro umélé vodici linie.

e dlazba ma podélné Zlabky hloubky cca 3 az 5mm Sitky 8 az 12mm s rozteci cca 25 az 40mm, pficny
fez mUZe byt vinity, nebo se Zlabky tvaru rovhoramenného lichobézniku

Referencni vyrobky pro varovné a signalni pasy: BEST - KLASIKO tl. 60, 80 mm, v ¢ervené barvé.
Skladba komunikace

Chodnik + pFistupova komunikace (pochozi):
Jedna se o viechny pochozi komunikace. Sitka chodniku je 2,0 m. Pii¢ny sklon bude maximalné 2,0%.

Navrzeny chodnik bude po obou stranach lemovan obrubnikem ABO16-10 s naslapem +/-0,0 cm (+2 cm
nad terénem), a s naslapem +6 cm na strané druhé, v misté pro prechdzeni a vstupu na parkovisté bude
snizeny obrubnik ABO2-15N s ndaslapem +2 cm. Obruby budou kladeny do betonového loZe z betonu
C16/20 XF3.

Novy chodnik bude proveden dle TP 170, D2-D-1-CH

e DL (betonova zamkova dlazba) 60 mm
e Loze (2-4) 40 mm
e SD-B (0-63) Ege=50 Mpa 150 mm

e Zemni plan E4=45 Mpa
e Sanace zemni plané do hloubky min. 300 mm

Komunikace a parkovaci stani (pojizdéné):

Jedna se o viechny pojizdéné komunikace a parkovaci stani. Sitka komunikace je 6,0 respektive 7,0 m.
PFi¢ny sklon komunikace bude 2,5%. Dopravu v klidu budou zajistovat 3 kolma parkovaci stani (z toho jedno
invalidni). Parkovaci stani budou provedena s pticnym a podélnym sklonem maximalné 2,0%.
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Navrzené komunikace a parkovaci stani budou provedeny z betonové zamkové dlazby tl. 80 mm a budou
lemovany obrubou ABO2-15 s naslapem +8,0 cm. V misté napojeni chodniku na parkovisté bude proveden
snizeny obrubnik ABO2-15N s naslapem +2,0 cm a v misté napojeni na komunikaci V Lukach s naslapem +/-
0,0 cm. Obruby budou kladeny do betonového loZe z betonu C16/20 XF3.

Skladba navrzené komunikace a parkovacich stani:

e DL I (betonova zamkova dlazba) 80 mm
e LoZe (2-4) 40 mm
e SD-B (0-63) E4=50 Mpa 250 mm

e Zemni plan Eg=45 Mpa
e Sanace zemni plané do hloubky min. 300 mm

Bezbariérové Upravy budou provedeny dle vyhlasky MMR ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb. Vyrobky pouzivané pro bezbariérové Upravy musi
byt jednoznac¢né identifikovatelné podle jejich rozméru a povrchu. Vyrobky pro vytvoreni téchto prvki
nelze na stavbach pouzit k jinému ucelu. Tyto vyrobky musi splfiovat pozadavky Zakonu ¢. 22/1997 Sb., o
technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist.

Bouraci a zemni prace
Obsahem bouracich praci je odstranéni stavajicich obrubnik( pro vybudovani pfistupové komunikace na
parkovisté a mist pro prechdzeni véetné predlazdéni stavajici dlazby v dotéenych mistech.

Dopravné inZenyrska opatieni béhem stavby

Béhem realizace je tfeba omezit pfistupu verejnosti na stavenisté. V pripadé stavebnich zabor( vozovky
oznacit zabory ve sméru jizdy sestavou prechodnych SDZ. BEhem provozu je tfeba dodrzovat ustanoveni
zdkona o pozemnich komunikacich.

Vliv jednotlivych fazi vystavby na provoz vefejnych komunikaci a prostranstvi budou zajisStény
projektovou dokumentaci Dopravné inZzenyrskych opatifeni (DIO) béhem stavby, které budou zpracovany
v ramci pfislusného POV vybraného zhotovitele.

c) vyvhodnoceni prizkumi a podkladii, véetné jejich uziti v dokumentaci

V lokalité probéhlo geodetické zaméreni, vsakovaci zkouska, hydrogeologicky prizkum. Vysledky
prazkuma jsou soucasti dokladové casti. Pfiblizna poloha inZenyrskych siti od provozovatell siti. Normy,
technické podminky a pod.

d) Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby
Stavba komunikaci se nové napojuje na komunikaci v ul. V Lukdch. Stavba komunikaci pfimo souvisi s SO
01, SO 03 a umoznuje jejich napojeni na stavajici komunikace.

e) Rezim povrchovych vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni

komunikace
Komunikace vcetné parkovacich stani a chodnikli budou spadovany do betonového odvodiovaciho
Zlabu B125 a A15. Ze Zlabu bude destova voda odvadéna potrubim PVC KG do revizni Sachty a nasledné do
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zasakovaciho objektu. Pouze nové navrieny chodnik podél ulice V Lukach bude spadovan na stavajici
komunikaci, ktera je jiz opatfena destovymi vpusti. Podrobnéji viz SO 01.

f) Navrh dopravnich znacek, dopravnich znaceni, svételnych signali,

zarizeni pro provozni informace a dopravni telematiku

Bude provedeno nové DZ. Jedna se o IP12+symbol €. 225 a V10f na parkovacim stani a P4 pfi vyjezdu
z parkovisté na komunikaci v lukach. Vodorovné znaceni jednotlivych parkovacich stani bude provedeno
pruhem z betonové dlazby v kontrastni barvé napt. ¢ervené nebo znacenim V10b.

Bude zachovano stavajici svislé DZ IP10a ,,Slepa pozemni komunikace”.

g) Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, piripadné udrzbu
Stavba bude provadéna tak, aby nedochazelo k dopravnim komplikacim na komunikaci. S ohledem na
tuto skutecnost musi dodavatel stavby prizpUsobit postup praci.

h) Vazba na pripadné technologické vybaveni
Pfedmétem PD neni zadna technologicka ¢ast.

i) ReSeni pristupu a uzivani verejné prislusnou komunikaci a ploch
souvisejicich se stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu a

orientace
Stavba nebude ovliviiovat provoz na pésich komunikacich, Zadna opatreni nejsou navrzena.

V Praze 07/2018



