ROZSIRENI KAPACITY DDM V BUDOVE HOSPODARSKEHO PAVILONU MS RATIBORICKA
PUDORYS BOURACIHO STAVU 1NP - HOSPODARSKY PAVILON
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POZNAMKA :

Kétovano v milimetrech, vySkové koty jsou uvedeny v metrech.

Konstrukce jsou kotovany ve skuteéném provedeni i s omitkami. Viz. legenda materialt. Omitky v celych
prostorach budou provedené nové.

Pudorysné koty jsou uvedeny i s omitkami (viz. legenda materiald)

Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci vyrobni pfip. realiza¢ni dilenskych souéasti, jedna se o
dokumentaci k vybéru zhotovitele stavby a podklad pro rozpocet stavby.

LEGENDA MiSTNOSTi REéENE LEGEN DA Materialy jsou doporuéené projektantem, jiné pouzité materialy budou muset byt projednany.
CASTI 1. NADZEMNiHO - . thtriEZiqé‘hlejéiCh bouracich pracech na ostatnich konstrukcich je nutno tyto bouraci prace projednat se
ODLAZi |:|} Stavajici konstrukce . Veskeré navrzené bouraci prace budou probihat na nenosnych konstrukcich riznych materialé
&m. | UCGEL | NAZEV MISTNOSTI PL&E;"A o Podlahy budou vybourany na nosnou vrstvu a veskeré povrchy budou vyménény za nove.
V ramci rekonstrukce dojde k vyméné vnitfnich rozvodl vody, kanalizace, elektroinstalace,
1.01 SP Chodba 33,4 = : ] vzduchotechniky a vytapéni, které jsou samostatnou soucasti této PD.
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111 Socidlni zazemi 43 <Po> Demontaz stavajiciho podhledu
4 AUTORIZACE | Ing. Kamil Kubanek RIPS projekt s.r.o.
1.12 Chodba 75 A PROJEKTANT | Petr Novotny \‘ Projekéni kancelar
i P . Néachodskéa 2548
1.13 Pradelna 8,0 < P> Bourani podlahy na nosnou vrstvu VYPRACOVAL |Petr Novotny RIPS ekt 193 00Praha-H. PoSernice
1.14 Susa 9.0 e KOORDINACE | Ing. Kamil Kubanek TEL.: 608 272 962
. usarna ,
s MISTO STAVBY | Ratiboficka 2299/34, &. parc. 786/112, k.u. Horni Pogernice [643777] FORMAT ISO A2 PLNA (420.4Q X 594.00 MM)
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