+0,000 = 283,55 m.n.m.
D.1.3. POZARNE BEZPECNOSTNi RESENI

AUTORIZACE |Ing. Kamil Kubanek

PROJEKTANT | Petr Novotny

VYPRACOVAL [ Petr Novotny

KOORDINACE |Ing. Kamil Kubanek

RIPS projekt s.r.o.

Projekéni kancelar
) Nachodska 2548

RIPS I“!'*l 193 00Praha-H. Pogernice
TEL.: 608 272 962

OBSAH:
POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

MISTO STAVBY | Ratiboficka 2299/34, €. parc. 786/112, k.u. Horni Pogernice [643777] FORMAT ISO A4 PLNA (210.4d
STAVEBNIK Méstska Cast Praha 20, IC : 002 40 192 C.REVIZE 00_2019_PN
Jivanska 647/10, 193 21 Praha 20 - Horni Pocernice DATUM listopad 2019
akce:  ROZSIRENI KAPACITY DDM V HOSPODARSKEM | STUPER PD bvz
PAVILONU M$ RATIBORICKA C.ZAKAZKY  |22-2018RP
MERITKO C. VYKRESU

D.1.3.

X 297.00 MM)



Nazev akce:
Rozsireni kapacity DDM
v hospodarském pavilonu MS

Misto stavby:
Ratiboricka 2299, Praha 20 - Horni Pocernice

Stupen dokumentace:
dokumentace pro vybér zhotovitele

TECHNICKA ZPRAVA

POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI STAVBY

Datum:
listopad 2019

Vypracoval:
Ing. Kamil Kubanek
CKAIT - 1400414



Stréanka |2

OBSAH:

1. Uvod - seznam pouzitych podkladd
(podle § 41, odst. 2., vyhl. Ministerstva vnitra o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti
a vykonu statniho pozarniho dozoru).
1.1 Identifikacni idaje stavby
1.2 Seznam pouzitych podkladll pro zpracovani
(podle § 41, odst. 2., pism. a) vyhl. Ministerstva vnitra o stanoveni podminek
poZarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru)
2. Ucel a strucny popis stavby
(podle § 41, odst. 2., pism. b) vyhl. Ministerstva vnitra o stanoveni podminek poZarni
bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru z hlediska stavebnich konstrukci, vysky
stavby, ucelu uziti, popripadé popisu a zhodnoceni technologie a provozu, umisténi
stavby ve vztahu k okolni zastavbé)
2.1 Konstrukcni a dispozicni rFeseni
3. Koncepce pozarni ochrany
(stanoveni pozarniho - ekonomického rizika, stanoveni stupné pozarni bezpecnosti,
posouzeni velikosti poZarnich Useka).
4. Technické pozadavky na zménu staveb skupiny I.
(posouzeni podle ¢l. 4. CSN 73 0834 pozarni bezpecnost staveb - zmény staveb).
4.1 Posouzeni pozarni odolnosti ménénych prvki
(posouzeni podle ¢&. 4.a). CSN 73 0834 pozérni bezpelnost staveb - zmény
staveb, ).
4.2 Posouzeni horlavosti stavebnich hmot
(posouzeni podle ¢&l. 4.b) CSN 73 0834 pozérni bezpecnost staveb - zmény
staveb)
4.3 Posouzeni zmén pozarné otevienych ploch
(posouzeni podle ¢l. 4.c) CSN 73 0834 pozarni bezpecnost staveb — zmény
staveb).
4.4 Posouzeni prostupli pozarné délicimi konstrukcemi
(posouzeni podle ¢&l. 4.d) CSN 73 0834 pozérni bezpecnost staveb — zmény
staveb).
4.5 Posouzeni nové instalovanych VZT zarizeni
(posouzeni podle ¢&l. 4.e) CSN 73 0834 pozérni bezpecnost staveb — zmény
staveb).
4.6 Posouzeni prostupi
(posouzeni podle ¢l. 4.f) CSN 73 0834 pozarni bezpecnost staveb — zmény
staveb).
4.7 Posouzeni Uniku z posuzovaného prostoru
(posouzeni podle ¢l. 4.g) CSN 73 0834 pozarni bezpecnost staveb - zmény
staveb).
4.8 Posouzeni nové vytvorenych pozarnich Gseki podle 3.3.b)
(posouzeni podle ¢l. 4.h) CSN 73 0834 pozarni bezpecnost staveb - zmény
staveb).
4.9 Posouzeni zarizeni pro pozarni zasah
(posouzeni podle ¢l. 4.i) CSN 73 0834 pozarni bezpecnost staveb — zmény
staveb).
5. Zaveér:



Stranka |3

1. Uvod - seznam pouzitych podkladd
(podle § 41, odst. 2., vyhl. Ministerstva vnitra o stanoveni podminek pozarni
bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru).

Pozarné bezpecnostni fedeni bylo zpracovéno podle CSN 73 0802 "Pozarni
bezpe¢nost staveb - nevyrobni objekty", CSN 73 0834 "Pozarni
bezpeclnost staveb - zmény staveb" a norem dilCich, které tuto normu
doplfiuji nebo upfestiuji a dale se zohledn&nim poZadavkd vyhlasky
¢. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a podle
ustanoveni vyhlasky MV €. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni
ochrany staveb.

Pozarné bezpecnostni reSeni stavby je zpracovano ve stupni
dokumentace pro stavebni Fizeni, podle § 41, odst. 2, vyhl. 246/2001
(vyhlaska Ministerstva vnitra o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a
vykonu statniho pozarniho dozoru - vyhlaska o pozarni prevenci).

Predmétem pozarné bezpecnostniho reSeni je posouzeni zmény uzivani
¢asti hospodarského pavilonu na DDM a presunuti provozu pradelny
v ramci pavilonu.

1.1 Identifikacni adaje stavby

nazev stavby: RozsSireni kapacity DDM v hospodarském pavilonu
katastralni Uzemi: Praha 20 - Horni PoCernice

misto stavby: Ratiboricka 2299

investor: MC Praha 20

Jivanska 647/10
193 00 Praha 20

stupen dokumentace: pro stavebni povoleni

1.2 Seznam pouzitych podkladll pro zpracovani
(podle § 41, odst. 2., pism. a) vyhl. Ministerstva vnitra o stanoveni podminek
pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru)

Pouzité podklady:
1. Projektova dokumentace
- technické zpravy a vykresy - RIPS projekt s.r.o.

2. Informace zadané investorem a hlavnim projektantem stavby

3. Platné zakonné predpisy a technické normy rady pozarni bezpecnosti
staveb:
Zakon €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu



Stréanka |4

Zakon ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsSich
predpist (Zakon ¢&. 67/2001 Sb.)
Vyhlaska MV ¢&. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci

Vyhlaska MV ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni
ochrany staveb

(::SN 73 0802 Pozarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty

CSN 73 0810 Pozarni bezpecCnost staveb - Spole¢na ustanoveni

CSN 73 0818 Pozarni bezpecnost staveb — Obsazeni objektu osobami

@SN 73 0834 Pozarni bezpecnost staveb - Zmény staveb

CSN 73 0848 Pozarni bezpecCnost staveb - Kabelove rozvody

CSN 73 0872 Pozarni bezpecnost staveb — Ochrana staveb proti Sireni
pozaru vzduchotechnickym
zarizenim

@SN 73 0873 Pozarni bezpecnost staveb - Zasobovani pozarni vodou

CSN 73 0875 Pozarni bezpecnost staveb - Stanoveni podminek pro
navrhovani elekt. pozarni
signalizace v ramci pozarné
bezpecnostniho reseni

Ing. Roman Zoufal, CSc., a kolektiv - Hodnoty pozarnich odolnosti

stavebnich konstrukci podle Eurokédu

2. Ucel a strucny popis stavby

(podle § 41, odst. 2., pism. b) vyhl. Ministerstva vnitra o stanoveni podminek
pozarni bezpecnosti a vykonu statniho poZarniho dozoru z hlediska stavebnich
konstrukci, vysky stavby, ucelu uZiti, popfipadé popisu a zhodnoceni technologie
a provozu, umisténi stavby ve vztahu k okolni zastavbé)

Predmétem projektové dokumentace je posouzeni zmény uzivani Casti
1.NP. Jedna se o stavebni Upravy a rekonstrukci stavajiciho objektu Casti
hospodarského pavilonu MS Ratiboricka.

Stavajici objekt byl umistén pred vznikem Uzemniho planu HI. m. Prahy to
jest pred rokem 1999, konkrétné v letech 1984 - 1986. Od doby vystavby
byl tento objekt vyuZivan jako matefska Skola s hospodaFskym zazemim a
toto vyuziti pretrvava dodnes. ReSené prostory jsou jiz nevyuzivané a
stavajici kuchyn byla zrusena. Nové v prostorech kuchyné vznikne
pradelna a v plvodnich prostorech pradelny vznikne roz&ifeni prostor pro
potfeby DDM sidlici v sousednim objektu.

Prace budou probihat vyhradné na nenosnych konstrukcich a pouze v
objektu pfipadné na fasadé objektu. V severo-zapadni ¢asti objektu bude
nahrazena stavajici ndjezdova rampa za bezbariérovou rampu dle situacni
casti. V ramci objektu bude reSeny prostor nové rozdélen na dva
samostatné provozy, kde kazdy provoz bude mit vlastni vstup. V ramci
¢lenéni bude stavba rozdélena na dva celky.

SO 01 RozSireni kapacity DDM v hospodarském pavilonu objektu I\vflé Ratiboricka
SO 02 Premisténi provozu pradelny v hospod. pavilonu objektu MS Ratiboficka
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Tvar objektu se stavebnimi Upravami neméni. Stavebnimi Upravami
7 _ 7 v v [e]
nedochazi ke zmené pudorysu.

Nosné a obvodové konstrukce zlstanou zachovany.
2.1 Konstrukcni a dispozicni reseni

Dispoziéni tedeni je patrné z vykresl ve stavebni ¢asti projektové
dokumentace a vykrest PBS.

Pozarni vyska: h=23,3m(&. 5.2.3CSN 73 0802)
PoCet podzemnich podlazi: 0

Pocet nadzemnich podlazi: 2.NP (zhodnoceni viz nize)

Nosné svislé konstrukce: Zelezobetonové panely

Stropni konstrukce: Zelezobetonové panely SPIROL
Obvodovy plast: Zelezobetonové panely

Nosna konstrukce strechy: Zelezobetonové panely SPIROL
Konstrukéni systém objektu: nehorlavy

3. Koncepce pozarni ochrany
(stanoveni pozarniho - ekonomického rizika, stanoveni stupné poZarni
bezpecénosti, posouzeni velikosti poZarnich usekd).

Redeni pozarni ochrany vychazi z CSN 73 0802 pozarni bezpecnost staveb
- nevyrobni objekty a CSN 73 0834 Pozarni bezpecnost staveb - zmény
staveb v souladu s pozadavky vyhl. MV CR & 23/2008 o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb.

Z hlediska CSN 73 0834 pozarni bezpecnost staveb - zmény staveb &l.
3.1), jsou popsané stavebni Upravy klasifikovany jako zména stavby
skupiny I., s uplatnénim omezenych poZadavkd pozarni bezpeé&nosti
staveb.

Objekt tvoril jeden pozarni Usek. V ramci stavebnich Uprav bude
zasahovano do stavajicich poZarnich Usekl - prostor pro DDM bude tvofit
samostatny pozarni Usek, ktery nebude propojen se stavajici ¢asti.

N1.01 - Nova ¢ast DDM
N1.02 - Zbyvajici ¢ast hospodarského pavilonu

3.1 Ovéreni charakteru zmény stavby:
(ovéreni charakteru zmén stavby podle CSN 73 0834 pozarni bezpecnost staveb
- zmény staveb ¢l. 3. Zména staveb skupiny I.)

a)ovéreni zvyseni pozarniho rizika oproti pivodnimu Gcelu vyuziti:
Ovéreni, zda dochazi dle pism. a) bod 1) ke zvySeni pozarniho rizika
zvySenim soucinu pn X @an X € U provozovanych cinnosti o vice nez 15,0
kg/m? (hodnoty nahodilého poZarniho zatiZzeni pn a soucinitele a, dle
prilohy A, tab. A.1 CSN 73 0802 pozarni bezpecnost staveb - nevyrobni
objekty).

Stavebni Upravami dochazi ke zmé&né G&elu pfedmétnych prostord.
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POvodni prostory - hospodaisky pavilon pn = 60 kg/m™2 a, = 1,05
Nové prostory — DDM pn = 45 kg/m=2 an = 1,1

Zaveér: V dotenych prostorech dochazi ke zméné provozu v souladu
s ustanovenim CSN 73 0834 pozarni bezpeénost staveb — zmény staveb.
PoZarni riziko se oproti ptivodnimu stavu nezvy$uje o vice neZ 15,0 kg/m?2
- pozarni zatiZzeni se snizuje - vyhovuje.

b) ovéreni parametrd evakuace osob:

Dochazi ke zvyseni poctu osob unikajicich z ménéného objektu nebo jeho
¢asti o vice nez 20% osob na kteroukoliv Unikovou komunikaci. Dale
dochdzi k narlstu poétu osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace o
vice jak 12 osob na unikové cesté.

Dle Tab. 18 CSN 73 0802 je max. délka nechranéné Unikové cesty
35metrl - ve skute¢nosti bude max. délka 14,5 metrl - vyhovuje.

V DDM bude dle CSN 73 0818 max. 30 osob.

Z DDM je unik mozny dvéma smeéry pfimo ven na volné prostranstvi .
Sirka dveri min. 2x 800 mm - vyhovi.

Zaveér: Navrhované zmeény v predmétnych prostorech v 1.NP maji vliv na
stavajici Unikové komunikace a parametry evakuace. V prostorech dochazi
ke zvysSeni pocCtu unikajicich osob o vice nez 20 % oproti plvodnimu
stavu. Unikové cesty jsou dale povazovany za vyhovujici.

V pfedmétnych prostordch se miZou trvale vyskytovat osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

Z hlediska kritéria ¢l. 3.2.b) a ¢) CSN 73 0834 pozarni bezpeénost staveb
- zmény staveb nedochazi v posuzovaném prostoru ke zménam Unikovych
komunikaci.

c) posouzeni zda nedochazi k zaméné vécné prislusné projektové
normy podskupiny CSN 7808... na projektové normy CSN 73 0831,
73 0833, 73 0835. 5

Z hlediska kritéria ¢l. 3.2 d) CSN 73 0834 pozarni bezpecnost staveb -
zmény staveb nedochdzi k zdméné vécné prislusné CSN - viz vyse.

Zaveér: V dotCenych prostorech nedojde k zaméné funkce objektu nebo
jeho ménéné casti.

d) stavebni apravy objektu vrozsahu nastavby, vestavby,
pristavby nebo jinych podstatnych stavebnich zmén:

Nedochazi k vyraznym stavebnim Upravam objektu - nastavba, vestavba
nebo pristavba.

Zaveér: V posuzovanych prostorech nedochazi k vyznamnym stavebnim
Upravam objektu v rozsahu nastavby, vestavby, pristavby nebo jinych
podstatnych stavebnich zmén.
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Vyhodnoceni charakteru zmény staveb:
U zmén staveb nedochazi k rozsahlym stavebnim Upravam objektu, nebo

zménu uZivani objektu, prostoru, popf. provozu ve smyslu CSN 73 0834
¢l. 3.2 a jejich predmétem je pouze:
a) Uprava, obnova, vymeéna nebo nahrazeni jednotlivych stavebnich
konstrukci
b) vymé&na, zdména nebo obnova systémdi, sestav popf. prvkd
technického zarizeni budov
f) zména vnitiniho ¢lenéni prostorl, kterou v rdmci jednoho podlazi
nevzniknou ve vyrobnich objektech mistnosti o podlahové plose vétsi

nez 100 m?
Ovéfeni charakteru navrhovanych stavebnich Gprav a zmény zplsobu
uzivani - neni zménou uzivani objektu nebo provozu ve smyslu

ustanoveni ¢l. 3.2 CSN 730834 pozarni bezpecnost staveb — zmény staveb
a nemusi byt proto byt posuzovany jako zména stavby skupiny II. dle ¢l.
5, ale pouze jako zména stavby skupiny I.

Redeni pozarni bezpeénosti stavby je vyhovujici, pokud budou splnény
technické pozadavky na zmény staveb skupiny I. dle ¢l. 4, CSN 73 0834
pozarni bezpecnost staveb - zmény staveb.

4. Technické pozadavky na zménu staveb skupiny 1.
(posouzeni podle ¢&. 4. CSN 73 0834 poZarni bezpe&nost staveb - zmény
staveb).

Zména stavby nevyzaduje dalsSi opatreni jelikoz spliuje uvedené
poZadavky:

4.1 Posouzeni pozarni odolnosti ménénych prvki
(posouzeni podle ¢l. 4.a). CSN 73 0834 pozarni bezpelnost staveb - zmény
staveb, ).

PoZarni odolnost ménénych prvkd pouzitych v ménénych nosnych
stavebnich konstrukcich, které zajistuji stabilitu objektu nebo jeho &asti,
nebo jsou pouzity v konstrukcich ohranicujicich uUnikové cesty nebo
oddé&lujici prostory dotéené zménou stavby od prostord nemé&nénych, neni
snizena pod plvodni hodnotu; nepozaduje se v&ak pozarni odolnost vy&si
nez 45 minut.

Objekt je dé&len do poZarnich Usekd. V rdmci stavebnich Uprav budou
vytvoreny nové pozarni Useky - stavebni konstrukce oddélujici pozarni
useky vyhovi pro II. SPB.

Do nosnych konstrukci objektu neni navrzenymi stavebnimi Upravami
zasahovano.

V ramci zmén staveb skupiny I. nejsou na stavajici nosné konstrukce
kladeny dalSi pozadavky. Takovéto reSeni je plné v souladu s pozadavky
na pozarni bezpecnost staveb.
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4.2 Posouzeni horlavosti stavebnich hmot
(posouzeni podle ¢l. 4.b) CSN 73 0834 pozarni bezpecCnost staveb - zmény
staveb

Trida reakce stavebnich vyrobk( na ohefi nebo druh konstrukci pouzitych
v ménénych stavebnich konstrukcich neni oproti pdvodnimu stavu
zhorden, na nové provedenou povrchovou Upravu stén a stropd neni
pouZito vyrobku t¥idy reakce na ohefi E nebo F, u stropl (podhledt) navic
hmot, které pri pozaru (pri zkousce podle CSN 73 0865) jako horici
odkapavaji nebo odpadavaiji.

Trida reakce na ohef stavebnich vyrobkl se neméni a zlstdva stejnd
v souladu se stavajicim stavem.

Nové provedené stavebni Upravy jsou provedeny vyhradné z materidll
tfidy reakce na ohen Al nebo A2 (zdéné konstrukce, ocelové a betonové
konstrukce, SDK konstrukce).

Takovéto reSeni je plné v souladu s pozadavky na pozarni bezpecnost
staveb.

4.3 Posouzeni zmén pozarné otevienych ploch
(posouzeni podle ¢l. 4.c) CSN 73 0834 pozarni bezpelnost staveb - zmény
staveb).

Sitka nebo vyska kterékoliv pozarn& oteviené plochy v obvodovych
st&ndch neni zvétdena o vice neZ 10 % plvodniho rozméru nebo se
prokaze, Zze odstupova vzdalenost vyhovuje prislusSnym technickym
normdm a predpisim, popf. nepiesahuje (i nevyhovuijici) stavajici
odstupovou vzdalenost - vyhovuje.

Odstupové vzdalenosti nemusi byt nové urceny, nebot nedochazi k
s O v 7 7 rv 7 7 v . o] 7
narustu pozarniho zatizeni (p.c) o vice nez 30 kg/m? oproti puvodnimu

stavu.

Takovéto reseni je plné v souladu s pozadavky na pozarni bezpecnost
staveb.

4.4 Posouzeni prostupli pozarné délicimi konstrukcemi
(posouzeni podle ¢&. 4.d) CSN 73 0834 poZéarni bezpecnost staveb - zmény
staveb).

Prostupy instalaci skrze pozarné délici konstrukce nejsou provedeny.
Navrzenymi stavebnimi Upravami nedochazi k navrhu novych pozarnich
Usekd.

Takovéto reSeni je plné v souladu s pozadavky na pozarni bezpecnost
staveb.

4.5 Posouzeni nové instalovanych VZT zafizeni
(posouzeni podle ¢l. 4.e) CSN 73 0834 pozarni bezpecnost staveb - zmény
staveb).

V ramci posuzovanych zmén nedochdazi k ndavrhu nového VZT zarizeni.
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Takovéto reSeni je plné v souladu s pozadavky na pozarni bezpecnost
staveb.

4.6 Posouzeni prostupd
(posouzeni podle ¢l 4.f) CSN 73 0834 pozarni bezpelnost staveb - zmény
staveb).

Viz kap. 4.4. tohoto PBR.

4.7 Posouzeni uniku z posuzovaného prostoru
(posouzeni podle ¢l. 4.g) CSN 73 0834 pozarni bezpecCnost staveb - zmény
staveb).

V ramci stavebnich Uprav jsou ménény podminky evakuace osob.
Evakuace bude probihat po novych uUnikovych cestdch - posouzeni viz.
vyse.

Oznaceni unikovych cest:

Smery Uniku musi byt zfetelné oznaCeny vSude tam, kde neni viditelny
vychod na volné prostranstvi dle CSN ISO 3864-1 a NV ¢. 11/2002 Sb.

Vybaveni Gnikovych cest: 5

V prostoru DDM bude instalovano nouzové osvétleni navrzené podle CSN
EN 1838. Jeho provedeni odpovidd charakteru umisténi (jednoznacné
smérovani k nejblizSimu Unikovému vychodu na volné prostranstvi — napr.
NO s piktogramem s vyznaCcenym smeérem uniku a piktogramem
nouzového vychodu dle CSN ISO 3864-1). Nouzové osvétleni bude funkéni
i v pripadé preruseni dodavky el. proudu a to po dobu 60 minut.

Takovéto reseni je plné v souladu s pozadavky na pozarni bezpecnost
staveb.

4.8 Posouzeni nové vytvorenych pozarnich aseki podle 3.3.b)
(posouzeni podle ¢l. 4.h) CSN 73 0834 pozarni bezpecCnost staveb - zmény
staveb).

Je vytvoren pozarni Usek z prostorG podle 3.3b), pokud to €SN 73 0802
pozarni bezpeénost staveb — nevyrobni objekty nebo CSN 73 0804 pozarni
bezpecnost staveb - vyrobni objekty nebo pfidruzené normy jmenovité
vyzaduji; pozarné délici konstrukce tohoto pozarniho Useku mohou byt
bez daldiho prikazu navrzeny pro II. stupefi pozarni bezpeé&nosti; II.
stupni pozarni bezpecnosti musi odpovidat vSechny pozadavky na stavebni
konstrukce, v&etné pozadavkd na pozarné délici konstrukce oddé&lujici
pozarni Usek od sousednich prostorl (nepfihlizi se k pFipadnému
pozarnimu riziku v ostatnich ¢astech objektu)

Takovéto reseni je plné v souladu s pozadavky na pozarni bezpecnost
staveb.
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4.9 Posouzeni zafizeni pro pozarni zasah
(posouzeni podle &l 4.i)) CSN 73 0834 pozarni bezpecCnost staveb - zmény
staveb).

V ménéné ¢&asti objektu nejsou zménou stavby zhor$eny plvodni
parametry zarizeni umoznujici protipozarni zasah, zejména prijezdové
komunikace, nastupni plochy, zdsahové cesty a vnéjSi odbérna mista
pozarni vody: u vnitfnich hydrantovych systémi Ize ponechat plvodni
hydranty vcietné stavajici funkéni vyzbroje podle zasad CSN 73 0802
pozarni bezpeénost staveb — nevyrobni objekty nebo CSN 73 0804 pozarni
bezpecnost staveb - vyrobni objekty nebo pfidruzenych norem.

Hasici pristroje: 5

Pocet pFenosnych hasicich pfistroji (PHP) je uréen dle CSN 73 0802 ¢l.
12.8 a dle pfilohy & 4 vyhl. & 23/2008 Sb. Druh hasicich pfistroju je
stanoven sohledem na druhu horlavych Ilatek v posuzovaném
prostoru/objektu.

ODM

nr = 0,15.(S.a.c)/?

nr = 0,15.(113,9.1,1.1)%/2

nr = 1,68 = 2 x PHP praskovy 21 A

V dotéenych prostorech budou umistény nejméné 2 kusy prenosnych
hasicich pristroji PG6 (praskovy typ s praskem ABC s hasici
schopnosti 21A.

Hospodarsky pavilon - pradelna

nr = 0,15.(S.a.c)/?

nr=0,15.(141.1,05.1)1/

nr = 1,83 = 2 x PHP praskovy 21 A

V dotéenych prostorech budou umistény nejméné 2 kusy prenosnych
hasicich pfFistrojid PG6 (praskovy typ s praskem ABC s hasici
schopnosti 21A.

Umisténi hasicich pfFistroji bude odpovidat ustanoveni § 3 vyhl. ¢
246/2001 Sb.:

- musi byt umozZnéno jejich rychlé a snadné pouZiti;

- musi byt umistény tak, aby byly snadno viditelné a volné pristupné
(pokud je prenosny hasici pFistroj v prostoru, ktery neni umistén na
viditelném misté, musi byt oznacen pfrislusnym pozarné bezpecnostnim
znacenim);

- musi byt umistény na svislé konstrukci pripadné na vodorovné
konstrukci, jsou-li k tomu konstrukéné pfizpldsobeny. Rukojet hasiciho
pristroje na svislé konstrukci musi byt nejvyse 1,5 m nad podlahou.
Hasici pristroj umistény na podlaze nebo na jiné vodorovné stavebni
konstrukci musi byt zajistény proti padu (napr. zajistény odepinatelnym
retizkem, paskem apod.).
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DotCené prostory budou vybaveny vystraznymi a bezpecnostnimi
v . v v 7 Va v 7 Ve 7 v O JOR T4
znackami (napr. oznaceni umisteni PHP, hlavnich uzavéeru médii apod.).

5. Zaver:

Pri dodrzeni podminek stanovenych timto pozarné bezpecnostnim reSenim
stavby Ize konstatovat, Ze stavba je v souladu s platnymi CSN - poZarni
bezpecnost staveb a respektuje zasady pozarni ochrany.

Pfedmétné zmény byly navrzeny tak, e vyhovuji normovym pozadavkim.
Pfipadné zmény proti platnym pravnim predpisim uvedené nebo
nezminéné v textu se ridi zdkonem ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang,
vyhlaskou MV ¢. 246/2001 Sb. o pozarni prevenci, vyhl. MV ¢. 23/2008
Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb a pfisluSnym
kodexem norem.

Vesdkeré pfipadné zmény vyse uvedenych stavebnich materiald, konstrukci
nebo dispozicniho clenéni objektu musi byt konzultovany se
zpracovatelem pozarné bezpecnostniho feseni stavby a pripadné
doplnény.
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