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ROZSIRENI KAPACITY DDM V BUDOVE HOSPODARSKEHO PAVILONU MS RATIBORICKA

NAVRHOVANE REZY OBJEKTEM - HOSPODARSKY PAVILON

v s

PRICNY REZ OBJEKTEM A-A'

STAVAJICI SKLADBA STRESNIHO PLASTE

I— Geotextilie 500g/m?

[ Geotextilie 500g/m?

|- Parozabrana PE félie

I~ Samonivelaéni stérka 10mm
I— Stavajici stropni panel

— StfeSni hydroizola¢ni PVC félie

LEGENDA

} Stavajici konstrukce

} Nové navrhované konstrukce

NOVA NENOSNA KONSTRUKCE
Keramické zdivo tl. 150mm P8 v&. Stukovych omitek

NOVA NENOSNA KONSTRUKCE
Porobetonové zdivo tl. 100mm PS5 v€. jednovstvych omitky

NOVA NENOSNA KONSTRUKCE
Porobetonové zdivo tl. 200mm P5 vé&.jednovrstvé omitky

NOVA NENOSNA KONSTRUKCE PRO PREDSTENY
Porobetonové zdivo tl. 150mm P5 bez omitek

NOVA NOSNA KONSTRUKCE PRO RAMPU

Betonové bloky tl. 300mm

NOVA NOSNA KONSTRUKCE PRO RAMPU
Betonova deska tI.150 mm z betonu C20/25
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POZNAMKA :

. Koétovano v milimetrech, vySkové kéty jsou uvedeny v metrech.

. Konstrukce jsou kotovany ve skuteéném provedeni i s omitkami. Viz. legenda materialG. Omitky v celych
prostorach budou provedené nové.

. Pudorysné koty jsou uvedeny i s omitkami (viz. legenda materiald)

. Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci vyrobni pfip. realiza¢ni dilenskych soucasti, jedna se o
dokumentaci k vybéru zhotovitele stavby a podklad pro rozpocet stavby.

. Materialy jsou doporu€ené projektantem, jiné pouzité materialy budou muset byt projednany.

. PFi rozsahlejsich bouracich pracech na ostatnich konstrukcich je nutno tyto bouraci prace projednat se

statikem.
. Veskeré navrzené bouraci prace budou probihat na nenosnych konstrukcich rdznych materiald
. Podlahy budou vybourany na nosnou vrstvu a ve$keré povrchy budou vyménény za nové. S

. V ramci rekonstrukce dojde k vyméné vnitfnich rozvodl vody, kanalizace, elektroinstalace,
vzduchotechniky a vytapéni, které jsou samostatnou soucasti této PD.
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PRICNY REZ OBJEKTEM B-B'
— STAVAJICI SKLADBA STRESNIHO PLASTE
| Stfesni hydroizolaéni PVC félie
|- Geotextilie 500g/m?
|- Spadovy polystyren EPS 1508 tl.100+150mm v nejnizs$im misté
|- Geotextilie 500g/m?
|- Parozabrana PE folie
|- Samonivelacni stérka 10mm
Stavajici stropni panel
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