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Rozsiieni kapacity DDM v hespodaiském pavilonu MS Ratiboricka
D.14.2. TZB - ELEKTROINSTALACE
Vypracoval : Ladislav Vancat, DiviSova 495/14, Praha 9

Technicka zprava

1.Uvod

Predmétem této technické zpravy je feSeni vnitini silnoprouda elektroinstalace ve vyse
zminéném objektu. Jedna se o provedeni svételnych a zasuvkovych.

Tato technicka zprava je soucasti projektové dokumentace urcené jako podklad pro
stavebni fizeni a vybér zhotovitele. Rozsah dokumentace je vécné 1 irovni zpracovani
dolozen tak, Ze dostate¢n¢ urcuje koncepcni pojeti, kvalitu 1 charakteristické vlastnosti
navrhovaného zatizeni.

2.Technické udaje

2.1 V§eobecné:

Napétova soustava : 50 Hz 3x400V/TN-C-S
Instalovany piikon

VZT / vytapéni : 0.5kwW

Osvétleni : 5 kw

Ostatni ; 20kW

Celekem Pi ; 25kW

Koeficient soudobosti 0.8

Ptikon soudoby : 20kw

Stavajici piikon objektu nebude navysen
Jisti¢ pted elektromérem : (stavajici)
Ochrana pied nebezp. dotyk . : samocinnym odpojenim od zdroje
Ochrana zvy3ena : pospojovanim, proudovymi chrani¢i
Prostiedi ; normalni

2.2 Ptipojeni:

Pii prohlidce objektu bylo zjisténo, ze podruzné rozvodnice nejsou oznaceny. Pro
ucely této dokumentace byly dotéené rozvodnice pojmenovany RHE, R1 a R2.

RHE je stavajici hlavni rozvodnice, ze které jsou napojeny ostatni rozvodnice v areélu
Skolky. Do vyzbroje RHE nebude zasahovano, budou pouze vyuZity stavajici rezervni
Jistice.

Na stavajici vyvod pro rozvodnici oznac¢enou R1 bude ptepojena rozvodnice R2.
Rozvodnice R2 bude slouZit pro napojeni stavajicich vyvodu, které jsou nyni zapojeny
v R1. Stavajici vyvody budou dle moZnosti kabelaze vtaZzeny do R2, nebo budou
nasvorkovany a takto prodlouzené napojeny do R2. Do rozvodnice R2 budou napojeny



Rozsiieni kapacity DDM v hespodaiském pavilonu MS Ratiboricka
D.14.2. TZB - ELEKTROINSTALACE
Vypracoval : Ladislav Vancat, DiviSova 495/14, Praha 9

rovnéz nové vzniklé okruhy v &astech spadajici do prostor $kolky. Casteéné budou
Vyuzity rezervni jistiCe a ¢aste¢né budou osazeny noveé jistici prvky.

Pro pfipojeni prostor ur¢enych pro DDM bude vyuzita stivajici skiin R1, do které
budou osazeny nové jistici prvky dle schémata zapojeni.

2.3 Technické feSeni:

Silnoprouda elektroinstalace bude provedena kabely CYKY vedenymi pod omitkou.
Pfesné rozmisténi miize byt béhem stavby uptesnéno.

Spottebice s ptikonem vysSim, nez 2kW budou pfipojeny na samostatny vyvod.
Zasuvkové okruhy budou zapojeny za sdruzenym proudovym chrani¢em, svételné
okruhy budou zapojeny za proudovymi chrani¢i s nadproudovou ochrannou.

2.4 Osvétlovaci soustava:

Pro osvétleni v prostorach v uZivani Skolky budou pievazné vyuzita stavajici
demontovana svitidla osazena do novych pozic. V prostorach socialnich zafizeni
budou svitidla doplnéna svitidly novymi.

V prostordch DDM budou osazena svitidla nova osazena dle svételné technického
vypoctu.

Nouzové osvétleni: ke svételnym okruhiim budou piipojena nouzova svitidla

s vlastnimi zdroji oznacujici smér uniku v ptipadé vypadku el. proudu.

Vytah z PBR: 4.7 Posouzeni tniku z posuzovaného prostoru

(posouzeni podle ¢l. 4.g) CSN 73 0834 pozdrni bezpecnost staveb — zmény staveb).
V rédmci stavebnich Uprav jsou ménény podminky evakuace osob. Evakuace bude
probihat po novych Unikovych cestach — posouzeni viz. vys3e.

Oznaceni unikovych cest:

Sméry uniku musi byt zietelné oznaceny vsude tam, kde neni viditelny vychod na volné
prostranstvi dle CSN ISO 3864-1 a NV ¢. 11/2002 Sb.

Vybaveni unikovych cest:

V prostoru DDM bude instalovino nouzové osvétleni navrzené podle CSN EN 1838.
Jeho provedeni odpovida charakteru umistént (jednoznacné smérovani k nejblizSimu
unikovému vychodu na volné prostranstvi — napr. NO s piktogramem s vyznacenym
smérem vniku a piktogramem nouzového vychodu dle CSN ISO 3864-1). Nouzové
osvétleni bude funkcni i v pripadeé preruseni dodavky el. proudu a to po dobu 60
minut.

Takovéto reseni je plné v souladu s pozadavky na pozarni bezpecnost staveb.
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2.6 Slaboproudé rozvody:

Tato dokumentace nefesi instalaci slaboproudych rozvodu. Stavajici slaboproudé
rozvody budou upraveny do nové dispozice a to spravci tohoto zafizeni.

2.7 Zavérecné ustanoveni:

Veskeré rozvody budou provedeny dle platnych CSN a predpisii souvisejicich.
Veskereé elektroinstala¢ni prace musi provadét osoba s piislu$nou elektrotechnickou
kvalifikaci.

Projektant souhlasi, aby pfi realizaci dila byla piipadné provedena zaména pouZzitych
materialii a pfistrojii vyhovujicich a odpovidajicich CSN.

Na celé elektrické zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu provedena vychozi
revize.
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