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Technicka zprava

1 Identifikacni udaje stavby a investora
Nazev stavby : ROZSIRENI KAPACITY DDM V HOSPODARSKEM
PAVILONU MS RATIBORICKA

Misto stavby : Ratiboficka 2299/34, ¢€. parc. 786/112, k.U. Horni Pocernice
[643777]

Stupen dokumentace : DVZ
Datum vypracovani : listopad/2019

2 Predmeét reseni

Pfedkladana projektova dokumentace obsahuje navrh napojeni nové instalovanych
zafizovacich pfedmétd v prostoru DDM MS Ratiboficka, k.0 Horni PoCernice

3 Zpracovatel dokumentace
Ing. Petr Zdenék

4 Demontaze

Stavajici patefni rozvod studené, teplé vody, cirkulace a potrubi splaskové kanalizace
budou demontovany. Rozvod bude odvezen a ekologicky zlikvidovan.

5 Vodovod a kanalizace

5.1 Vnitrni vodovod

Zasobovani objektu pitnou vodou je zajiSténo pfipojenim na stavajici verejny vodovod ve
vodomeérné Sachté.

Vnitini vodovod slouzi pro napojeni zafizovacich pfedmétd, technologie, vytokd a vnitfnich
nasténnych pozarnich hydranta.



Nové navrzeny rozvod je veden pod stropem v podhledu. Pro vedeni a kotveni systému
bude pouzit systém HILTI. Na rozboceni potrubi je osazen kulovy kohout pfislusné
dimenze.

Tepla voda je pfipravovana stavajicim zpusobem rozvodem z CZT. Napojeni na CZT
bude zachovéano v prostoru 1.NP v podhledu.

Cirkulace je zajisténa pomoci rozvodu z CZT.
Vnitfni rozvod studené vody v objektu je proveden z plastového potrubi PPR PN 16.

Vnitfni rozvod teplé a cirkulaéni vody v objektu je proveden z plastového potrubi PPR
PN20.

Veskeré rozvody studené i teplé vody a cirkulace jsou po celé své délce tepelné izolovany
tepelnou izolaci napf. Mirelon.

Potieba vody:
Typ budovy = Ostatni budovy s pfevazné rovnomeérnym odbérem vady v
Jmenovity vytok  PoZadovany pretiak Soucinitel soucasnosti
Pocet  Vytokova armatura DN vody vody odbéru vody
gj [He] pi MPa] ;[
| vytokovy ventil 15 0.2 0.05
2 Vytokovy ventil 20 0.4 0.05
Vytokovy ventil 25 1.0 0.05
Bidetove soupravy a baterie 15 0.1 0.05 0.5
Studanka pitna 15 0.1 0.05 0.3
6 Nadrzkowy splachovad 15 0.1 0.05 03
vanova 15 0.3 0.05 0.5
4 umyvadiova 15 0.2 0.05 0.8
Misici barterie
2 diezova 15 0.2 0.05 0.3
sprchova 15 0z 0.05 1.0
Tlakovy splachovac 15 06 0.12 0.1
Tiakovy splachovac 20 1.2 0.12 0.1
Pozami hydrant 25 (D) 25 1.0 0.20
Pozami hydrant 52 (C) 50 3.3 0.20
0.3

m
Vipodtovi pritok de qu & ."ni = 1890=
=1



5.2 Kanalizace

Odvod splaskové kanalizace z objektu je pomoci stavajiciho napojeni na vefejnou
splaskovou sit..

Vnitfni kanalizace slouzi pro odvod splaskové vody ze zafizovacich predmétl, technologie
a vytoka.

Nové navrzené potrubi kanalizaniho potrubi jsou vedeny ve sténach. Stoupaci potrubi je
napojeno na stavajici rozvody v podlaze. Kanaliza¢ni stoupaci potrubi je napojeno na
stavajici kameninové potrubi v podlaze 1.NP. Pfed napojenim na lezaty rozvod rozvod je
osazen na kazdé stoupaci potrubi Cistici kus.

Material nové navrzenych stoupacich potrubi je Poloplast NG v tichém provedeni.

5.3 Stavba

» provést vSechny narokované prostupy konstrukcemi
» po skonéeni montaze dozdit prostupy

» Vprostoru 1.NP vytvofit v podlaze otvor pro napojeni na lezaty rozvod
kameninového rozvodu, po montazi podlahovou konstrukci uvést do plvodniho stavu

6 Bezpecnost prace a ochrana zdravi pfi praci

6.1 Predpisy a normy:

Pfi vystavbé, montaZi a provozu zafizeni musi byt respektovany platné pravni predpisy, vyhlasky a
normy CSN k zajisténi BOZP, které se tykaji projektovaného zafizeni.

- Z&konik prace 262/2006 Sb.,
- Vyhlaska CUBP a CBU &. 110/75 Sb. o evidenci a registraci pracovnich trazu,
- Stavebni zakon ¢. 183/2006 Sb,ve znéni pozdéjsich predpist a zakon,

- Vyhlagka CUBP a CBU &. 324/90 Sb o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich v€etné souvisejicich norem,

- Vyhlagka CUBP &. 48/ 82 Sb, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiténi BOZP ve znéni
pozdéjSich predpisu,

- Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb..kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci- ve znéni
pozdéjsich predpist

- Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc€inky hluku a vibraci

- 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, vyhlasky ¢&.
591/2006 Sb. Nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich

- CSN 060310 Ustedni vytapéni - Projektovani a montaz,
- CSN 060830 Zabezped&ovaci zafizeni pro Ustfedni vytapéni a ohfivani uz. vody,
- zakon ¢€.22/1977 o technickych pozadavcich na vyrobky v€. doplnujicich predpisa,

- Predpisy k zajisténi BOZP dodavatele,



- Predpisy k zajisténi BOP provozovatele.
Bezpecnost pfi vystavbé:

PFi vystavbé musi byt dodrzen technolog. postup montaze zpracovany dodavatelskou organizaci,
jedna se zejména o:

- pouzivani vhodnych montaznich prostredkd,
- pouzivani ochrannych pracovnich prostfedk( a vybaveni,

- montazni pracoviSté musi byt provedeno v souladu s projektovou dokumentaci, vyklizeno a
pfipraveno k montazi,

- v montaznim prostoru neni pfipustné provadét jiné ¢innosti bez souhlasu vedouciho montaze.

6.2 Bezpecnost pfi provozu:

Pracovnici musi byt vybaveni dle charakteru pracovisté predepsanymi pracovnimi a ochrannymi
prostfedky.

Provozovat zafizeni sméji pouze osoby k tomu uréené a vySkolené. Provozovatel zafizeni vypracuje
mistni bezpec€nostni predpisy pro uzivani zafizeni.

7 Pozarni ochrana (PO)

Predpisy a normy: PFi vystavbé, montédzi, provozu a uzivani stavby nebo zafizeni, musi byt
respektovany platné pravni predpisy, vyhlagky a normy CSN k zaji§téni pozarni ochrany, které se tykaji
projektované stavby nebo zafizeni. Vytapéni je z hlediska pozarni ochrany provedeno v souladu s CSN 06
1008 “Pozarni bezpe&nost tepelnych zafizeni” v navaznosti na normy poZzarni bezpeénosti staveb CSN 73
0802 “Nevyrobni objekty” (CSN 73 0804 “Vyrobni objekty”). Jednotlivé pracovni &innosti jsou provadéné v
souladu se zakonikem prace /155/2000/.

PO pfi vystavbé, montazi: Zpusob vytapéni objektu, zejména povrchova teplota topidel, nechranéného
Instalovand a provozovana tepelnd zafizeni jsou schvalena z hlediska pozarni ochrany, provedena dle
navodu vyrobce a v souladu s pfislusnymi CSN. Umisténi zafizeni v interiéru respekiuje bezpeéné
vzdélenosti pfislusnych tepelnych zafizeni od povrchu stavebni kce, prostory nepfipustné k instalaci
spotrebice a charakteristiku prostfedi do kterého spotiebi€ umistujeme. Prostupy instalaci pozarné délicimi
konstrukcemi jsou utésnény, tak aby se zamezilo Sifeni pozéaru po téchto rozvodech a musi vykazovat
pozéarni odolnost El s hodnotou pozarni odolnosti akce.

PO za provozu, uzivani: VSichni uzivatelé daného objektu musi svoje chovani podfidit ustanovenim
zakona O pozarni ochrané ¢. 237/ 2000 Sb, ustanovenimi zakoniku prace /2001- Hlava 5 a pfedpisy PO
provozovatele.

Provozovatel stavby, zafizeni, vypracuje Pfedpisy pozarni ochrany pro stavbu nebo zafizeni.

Upozornéni na moznd ohrozeni: Pfi svafovani a fezani plamenem a pfi dalSich pracich se zvySenym
pozarnim nebezpeim bude ustanovena pozarni hlidka dle § 13 Zakona o pozarni ochrané (¢. 133/85 Sb. ve
znéni pozdeéjsich predpisd) a vyhl. ¢€.246/2001 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zminéného
zakona.

PFi skladovani a praci s hoflavymi kapalinami, plyny, nebo jinymi nebezpecnymi latkami je nutné
zachovavat pfislusné bezpecnostni predpisy tak, aby nedo$lo k jejich vzniceni (pfipadné samovzniceni),
vybuchu nebo k nezadoucimu rozsifeni do jinych prostor a nebyli ohrozeny na zdravi a zivoté osoby v téchto
prostorach se nachazejici.



8 Vykaz vymér

Popis MJ Vyméra celkem
Zdravotechnika - vnitini kanalizace

Potrubi POLO-KAL NG hrdlové DN 40 tiché provedeni, dodavka, montaz m 10,0
Potrubi POLO-KAL NG hrdlové DN 50 tiché provedeni, dodavka, montaz m 15,0
Potrubi POLO-KAL NG hrdlové DN 75 tiché provedeni, dodavka, montaz m 10,0
Potrubi POLO-KAL NG hrdlové DN 110 tiché provedeni, dodavka, montaz m 25,0
Potrubi POLO-KAL NG hrdlové DN 125 tiché provedeni, dodavka, montaz m 18,0
Cistici kusy DN 110 - dodavka a montaz kus 3,0
Cistici kusy DN 75 - dodavka a montaz kus 2,0
Zkouska tésnosti kanalizace vodou do DN 125 m 100,0
Kontrola a vycisténi lezatého rozvodu tlakovou vodou kpl 1,0
Caste&na demontaz a likvidace stavajiciho kanalizaéniho rozvodu kpl 1,0
Stavebni pfipomoce kpl 1,0
Zdravotechnika - vnitini vodovod

Potrubi plastové STABI PLUS S 3,2 / SDR 7,4 20x2,8, dodavka, montaz m 170,0
Potrubi plastové STABI PLUS S 3,2 / SDR 7,4 25x3,5, dodavka, montaz m 18,0
Potrubi plastové STABI PLUS S 3,2/ SDR 7,4 32x4,4, dodavka, montaz m 6,0
Kulovy kohout DN 25 v provedeni pro pitnou vodu, s vypous$ténim, dodavka, montaz | kus 4,0
Kulovy kohout DN 25 v provedeni pro pitnou vodu, s vypousténim, dodavka, montaz | kus 3,0
Podruzny vodomér pro studenou vodu g=1,5, dodavka, montaz kus 1,0
Podruzny vodomeér pro teplou vodu g=1,5, dodavka, montaz kus 1,0
Navlekova izolace Mirelon 25mm, dodavka, montaz m 97,0
Navlekova izolace Mirelon 13mm, dodavka, montaz m 97,0
Elektricky tlakovy priitokovy ohfiva¢ vody objem 15 litr(i, Ne= 2kW, 230V, v¢ kpl 1,0
bezpecnostni armatury a pfisluSenstvi k pfipojeni (pojistny ventil, uzaviraci

armatury), dodavka, montaz

Zarizovaci predméty

Misa zachodova keramicka WC zavésne invgaliqm - bilé, montazni souprava Geberit | kus 1,0
Kombifix, SEDATKO § POKLOPEM PRO ZAVESNE KLOZETY,

ANTIBAKTERIALNI, ZPOMALOVACI MECHANISMUS SKLAPENI, oddalené

splachovani - presny typ dle vybéru investora, dodavka, montaz

Misa zachodova keramicka WC zavésne - b[lé,vmon,tééni souprava Geberit kus 5,0
Kombifix, SEDATKO § POKLOPEM PRO ZAVESNE KLOZETY,

ANTIBAKTERIALNI, ZPOMALOVACI MECHANISMUS SKLAPENI - pfesny typ dle

vybéru investora, dodavka, montaz

Misa pisoarova - pisoar s vnitfnim (zadnim) splachovacim otvorem a pfipraven pro kus 1,0
zadni skryty sifon - pfesny typ dle vybéru investora, dodavka, montaz

Samouzaviraci podomitkovy pisoarovy ventil - pfesny typ dle vybéru investora, kus 1,0
dodavka, montaz

Umyvadla - 55CM, umyvadlovy sifon chromovany, umyvadlova vypust - pfesny typ kus 3,0
dle vybéru investora, dodavka, montaz

Drez nerezovy, dfezovy sifon chromovany - pfesny typ dle vybéru investora, kus 2,0
dodavka, montaz

Umyvadla invalidni - Umyvadlovy sifon chromovany, Umyvadlova vypust, WC kus 1,0
umyvadlo madlo pevné, WC madlo sklopné, dodavka, montaz

Sprchova vanicka plastova 90x90, Sprchové dvefe do vyklenku posuvné trojdilné kus 1,0

90cm, véetné sifonu pro napojeni, dodavka, montaz




Podomitkova zdpachova uzavérka DN50 pro pracky v kombinaci s pfipojenim kus 3,0
rozvodu vody (mosaznd nasténka 1/2“ vnitfni zavit), pfipojovacim kolenem,

montazni deska, montazni kryt a zatka, kryci deska z nerezové oceli 100x180mm.

Minimalni stavebni hloubka 75mm, dodavka, montaz

Rohovy kulovy ventil 1/2°x 3/8°, chrom, dodavka, montaz kus 14,0
Drezova pakova smésovaci baterie - stojankova, presny typ dle vybéru investora, kus 2,0
dodavka, montaz

Umyvadlova pakova smésovaci baterie - stojankova, pfesny typ dle vybéru kus 3,0
investora, dodavka, montaz

Pakova smésovaci baterie - nasténna pro vylevku, pfesny typ dle vybéru investora, kus 1,0
dodavka, montaz

Zahradni ventil DN20 s ochranou proti zamrznuti, dodavka, montaz kus 2,0
Pakova smésovaci baterie, umyvadlova pro télesné postizené, chrom - pfesny typ kus 1,0
dle vybéru investora, dodavka, montaz

Sprchova pakova nasténna baterie chrom, sprchova sada chrom, ruéni sprcha - 1 funkce, kus 1,0
drzak, sprchova hadice1,7m, chrom, dodavka, montaz

Vymeéna podlahové vpusti DN100 - demontaz dodavka, zpétna montaz kus 3,0
Ostatni

Zkou$ka tlakova potrubi vodovodniho m 194,0
Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi do DN 80 m 194,0
Demontaz a likvidace stavajiciho vodovodniho rozvodu kpl 1,0
Stavebni pfipomoce kpl 1,0
PFipojeni ke stavajicimu rozvodu v prostoru chodby studena voda, tepla voda kus 1,0
Elektroinstalaéni prace kpl 1,0
InZenyrské prace kpl 1,0




