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®
7DAYS Cislo nabidky: 2114112019
BenlL uEonNn
ENERGY E D5 connomn sowsross

CENOVA NABIDKA

Dodavatel: Odbératel:
7 days Energy SE REDOS Elektro
Konévova 2660/141 Sidlo: DiviSova 495/14, Praha
Praha 3, 130 00 1¢o: DIC:
ICO: 2386551 TEL: 603 463 633
DIC: CZ02386551 E-MAIL: Lvancat@seznam.cz
Bankovni spojeni: 6682612 / 0800 KONTAKT: Ladislav Vancat
Datum objednavky: Termin dodavky: Doprava:
Adresa dodani: Zpusob uhrady: Zalohova platba z
celkové kupni ceny:
Objednavka:
Produkt ks cena celkem
1. Ecolite LED-GPL44-45 17 1 290,00 K¢ 21 930,00 K¢
2. Downlight LED - 71031 5 927,00 K¢ 4 635,00 K¢
3. Downlight LED - 71033 11 1 210,00 K¢ 13 310,00 K¢
4. LED-GPL44-RAM/24 17 319,00 K¢ 5423,00 K¢
5. o 0 0,00 K& 0,00 K&
6. |0 0 0,00 K& 0,00 K&
7. o 0 0,00 K& 0,00 K&
8. |o 0 0,00 K& 0,00 K&
9. |o 0 0,00 K& 0,00 K&
10. |0 0 0,00 K& 0,00 K&
Celkem za objednavku bez DPH 50 45 298 K¢
ZAKLAD DPH VYSE DPH CELKEM S DPH
45 298 K¢ 21% 9513 K¢ 54 811 K¢
Cenové podminky:
Zarucni doba:
Poznamky:
ID Obchodniho Odbératel:
zastupce: p, o = P
Jméno a pfijmeni opravnéné osoby:
ID Asistence:
Podpis:
Dne:
Razitko:
Misto:

Obchodni podminky najdete na nasich webovych strankach: www.7daysenergy.eu



Downlight LED

Vestavna LED svitidla

2 S Material:
I:I IP40 IP20 IK05 ‘54&; %2& %M ot?“etI:gI:: hlinik s bilym rameckem

e difuzér: opalovy polykarbonat

105° 108° Teplota okoli: -20 +~ 40°C
ﬁ\(\’\ Stupen kryti: optické ¢ast IP40, pfedfadnikova cast IP20
90 o 750|300 |50 |600 Jmenovité napéti: 230 V/50 Hz
Zapojeni: LED driver, mozZnost osazeni nouzovym zdrojem
75° 75° Zivotnost: 30 000 hodin
Montaz: vestavna do stropu
60 60" Pouziti: schodité, chodby v ndkupnich centrech, restaurace,
45° 450 vestibuly, obchody a hotely
30° 30
15° 0° 15°
[1]cd/1 000 Im C0-C180  —— C90-C270 © Rozméry (mm) Montazni  Hmotnost
0 01 H L B1 H1 otvor Kg
188 150 85 152 + 170 0,5
240 195 100 200 + 222 0,7

Napajeci jednotka

140 45 28
** Referencni vykon pro Ucéely porovnani se zarivkami

~
L/

- =k Downlight LED NAHRAZUJE
- Sl SVITIDLA S FLUO ZARIVKAMI
o1 - = 2x 18Wa2x 26 W

H
N
Kod Popis PrikonW  Svét. tok (Im) Im/W Teplota chrom.K  Ra EEC  N°LED
71030 DWL LED PW 155 15W 3000K 15 1250 83 3000 >80 A+ 36
71031 DWL LED PW 155 15W 4000K 15 1450 97 4000 >80 A+ 36
71032 DWL LED PW 205 25W 3000K 26 1950 75 3000 >80 A+ 45
71033 DWL LED PW 205 25W 4000K 26 2300 89 4000 >80 A+ 45

35



LED SVITIDLO DO RASTROVYCH PODHLEDU
LED SVIETIDLO DO RASTROVYCH PODHLIADOV

LI 4200im |
Ecolte LED-GPL44-45 LED-GPL44-45/3000
svételné zdroje LED.
9084 9 519

45W  EED]

LED-GPL44-45
Svételné zdroje LED v tomto H FOE4RNGE2 ||
svitidle nelze vyménit.
araroz R LEATAN 4400Im
LED-GPL44-45/6000 LED-GPL44-EM
= ="

049

i
L

5216

Ize pouiit pro panely 45W
detail na str. 12

Ly




sRAM

= |

LED-GPL44-RAM

< 595 >

< 595>

LED-GPL44-RAM/24

< 29,5 >

<59,5>

LED-GPL44-RAM/75

< 59,5 >

<119,5>

LED-GPL44-RAM/B
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8‘59034 516352“

LED-GPL44-RAM

S‘:‘)f)ﬁ49 52]559”

LED-GPL44-RAM/24

ALU RAM KE SVITIDLU
ALU RAM KU SVIETIDLU

500840“5203]0" 5H390549H520354“

LED-GPL44-RAM/B

8

LED-GPL44-RAM/75



MS Ratiboricka
Popis : Osvétleni prostorti MS

Cislo projektu  : 2114112019

Zakaznik : REDOS elektro
Vypracoval : Michal Tolar
Datum : 14.11.2019

Popis projektu:

Nasledujici hodnoty vychazeji z pfesnych vypoéta kalibrovanych svételnych zdrojd, svitidel a jejich rozmisténi. V praxi se mohou projevit urcité
odchylky.Zaruéni reklamace na data svitidel jsou vylouceny.

Relux a vyrobci svitidel nepfijimaji Zadnou odpovédnost za nasledné 8kody a 8kody, které vzniknou uZivateli nebo tfetim stranam.

7 Days Energy SE, Konévova 2660/141, Praha 3, 130 00

M$ Ratiboticka Strana 1/22



Objekt : MS Ratiboficka

Popis : Osvétleni prostorti MS

Cislo projektu : 2114112019

Datum : 14.11.2019

Obsah

Titulni list 1

Obsah 2

1 Udaje o svitidle

1.1  Ecolite LED-GPL44-45, Ecolite LED-GPL44-45 Z... (155-0LED-GPL44-...)

1.1.1 Specifikace svitidla 3

1.2  Beghelli, Downlight LED 71031 (!Downlight LED 71031)

1.2.1 Specifikace svitidla 4

1.3  Beghelli, Downlight LED 71033 (!Downlight LED 71033)

1.3.1 Specifikace svitidla 5
Popis, Podlazi 1

N Padorys podlazi 6
Prehled vysledku, Podlazi 1

2 Pfehled podlazi 7

1 1.01 - Zadveri

1.1 Prehled vysledka, 1.01 - Zadveri

1.1.1 Prehled vysledkl, Oblast hodnoceni 1 10

2 1.02 - Satna Personal

21 Prehled vysledk, 1.02 - Satna Personal

2.1.1 Prehled vysledkl, Oblast hodnoceni 1 11

3 1.03 - Sklad

3.1  Prehled vysledki, 1.03 - Sklad

3.1.1 Prehled vysledk(, Oblast hodnoceni 1 12

4 1.04 - Satna navstévy

4.1 Prehled vysledki, 1.04 - Satna navstévy

4.1.1 Prehled vysledkdl, Oblast hodnoceni 1 13

5 1.05 - Prilehlé mistnosti

5.1 Prehled vysledku, 1.05 - Prilehlé mistnosti

5.1.1 Prehled vysledk(, Oblast hodnoceni 1 14

6 1.08 - WC Invalidé

6.1 Prehled vysledk, 1.08 - WC Invalidé

6.1.1 Prehled vysledkl, Oblast hodnoceni 1 16

7 1.09 - WC Zeny

7.1  Prehled vysledk, 1.09 - WC Zeny

7.1.1 Prehled vysledkl, Oblast hodnoceni 1 17

8 1.10 - WC Muzi

8.1  Prehled vysledki, 1.10 - WC Muzi

8.1.1 Prehled vysledkl, Oblast hodnoceni 1 19

9 1.12 - Denni mistnost

9.1 Prehled vysledku, 1.12 - Denni mistnost

9.1.1 Prehled vysledk(, Oblast hodnoceni 1 21

10 1.13 - Spole€enska mistnost

10.1 Prehled vysledkud, 1.13 - Spolecenska mistnost

10.1.1 Prehled vysledkdl, Oblast hodnoceni 1 22

7 Days Energy SE, Konévova 2660/141, Praha 3, 130 00

MS Ratiboficka

Strana 2/22



Objekt : MS Ratiboficka

Popis : Osvétleni prostorti MS
Cislo projektu : 2114112019
Datum : 14.11.2019

1 Udaje o svitidle

1.1 Ecolite LED-GPL44-45, Ecolite LED-GPL44-45 Z... (155-0LED-GPL44-...)
1.1.1 Specifikace svitidla

Vyrobce: Ecolite LED-GPL44-45

155-0LED-GPL44-45_4300Im.I1dt Ecolite LED-GPL44-45 ZEUS

Udaje o svitidle Osazeno

Uginnost svitidla : 100% Podet o1
Uginnost svitidel : 9719 Im/W Oznaceni : LED SMD
Klasifikace : A40 1100.0% 10.0% Barva : 4000

CIE Flux Codes : 477996 100 100 Svételny tok : 4354 1Im
UGR 4H 8H : 229/224 Podani barev : 80

Vykon : 448 W

Svételny tok : 4354 Im

Rozméry : 595 mm x 595 mm x 9 mm

7 Days Energy SE, Konévova 2660/141, Praha 3, 130 00

M$ Ratiboticka Strana 3/22



Objekt : MS Ratiboficka

Popis : Osvétleni prostorti MS
Cislo projektu : 2114112019
Datum : 14.11.2019

1 Udaje o svitidle
1.2 Beghelli, Downlight LED 71031 (!Downlight LED 71031)
1.2.1 Specifikace svitidla

Vyrobce: Beghelli

!Downlight LED 71031 Downlight LED 71031

Udaje o svitidle Osazeno

Uginnost svitidla : 100% Pocet o1
Uginnost svitidel : 96.67 Im/W Oznaceni . LED 1450
Klasifikace : A40 [1100.0% 710.0% Barva ;4000

CIE Flux Codes . 558498 100 100 Svételny tok ;1450 Im
UGR 4H 8H : 26.5/26.5 Podani barev : 80

Vykon : 15W

Svételny tok : 1450 Im

Rozméry : @188 mm x 85 mm

7 Days Energy SE, Konévova 2660/141, Praha 3, 130 00
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Objekt : MS Ratiboficka

Popis : Osvétleni prostorti MS
Cislo projektu : 2114112019
Datum : 14.11.2019

1 Udaje o svitidle

1.3 Beghelli, Downlight LED 71033 (!Downlight LED 71033)
1.3.1 Specifikace svitidla

Vyrobce: Beghelli

!Downlight LED 71033 Downlight LED 71033

Udaje o svitidle Osazeno

Uginnost svitidla : 100% Pocet o1
Uginnost svitidel . 88.46 Im/W Oznaceni : LED 2300
Klasifikace : A40 [1100.0% 710.0% Barva ;4000

CIE Flux Codes . 558498 100 100 Svételny tok : 2300 1Im
UGR 4H 8H : 259/259 Podani barev : 80

Vykon 26 W

Svételny tok : 2300 Im

Rozméry : @240 mm x 100 mm

7 Days Energy SE, Konévova 2660/141, Praha 3, 130 00

M$ Ratiboticka Strana 5/22



Objekt : MS Ratiboficka

Popis : Osvétleni prostorti MS
Cislo projektu : 2114112019
Datum : 14.11.2019

Popis, Podlazi 1
.1 Pludorys podlazi

S0mil/H

7 Days Energy SE, Konévova 2660/141, Praha 3, 130 00

M$ Ratiboticka Strana 6/22



Objekt
Popis

Cislo projektu
Datum

: MS Ratiboricka .
: Osvétleni prostorll MS
: 2114112019

: 14.11.2019

Prehled vysledku, Podlazi 1

.2 Prehled p

odlazi

L
S| J
—
-
Pocet mistnosti 10 . .
Celkova plocha 167 m2 [Jmenovité hodnoty spinény
Pocet svitidel 33
Celkovy svételny tok vSech zdroji 106568 Im
Celkovy vykon 1122.6 W
Celkovy vykon na plose 6.72 W/m2
Kusovnik
Typ C.  vyrobce
Ecolite LED-GPL44-45
1 17  Objednaci €. : 155-0LED-GPL44-45_4300Im.Idt
] Nazev svitidla : Ecolite LED-GPL44-45 ZEUS
Osazeni :1xLED SMD 44.8 W /4354 Im
Beghelli
2 5 Objednaci €. : IDownlight LED 71031
. Nazev svitidla : Downlight LED 71031
Osazeni :1xLED 1450 15 W/ 1450 Im
3 11 Objednaci ¢. : IDownlight LED 71033
. Nazev svitidla : Downlight LED 71033
Osazeni :1x LED 2300 26 W /2300 Im

MS Ratiboficka

7 Days Energy SE, Konévova 2660/141, Praha 3, 130 00
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Objekt

: MS Ratiboricka

Popis : Osvétleni prostorti MS
Cislo projektu : 2114112019
Datum : 14.11.2019

Prehled vysledku, Podlazi 1

.2 Piehled podlazi

Prostory

1.01 - Zadvefi

Celkovy svételny tok vSech zdrojl
Celkovy vykon

Celkovy vykon na plochu (8 m2)
Em

Emin

Emin/Eav (Uo)

UGR

1.02 - Satna Personal

Celkovy svételny tok vSech zdroju
Celkovy vykon

Celkovy vykon na plochu (3 m2)
Em

Emin

Emin/Eav (Uo)

UGR

1.03 - Sklad

Celkovy svételny tok vSech zdrojl
Celkovy vykon

Celkovy vykon na plochu (6 m2)
Em

Emin

Emin/Eav (Uo)

UGR

1.04 - Satna navstévy

Celkovy svételny tok vSech zdrojl
Celkovy vykon

Celkovy vykon na plochu (20 m2)
Em

Emin

Emin/Eav (Uo)

UGR

1.05 - Prilehlé mistnosti

Celkovy svételny tok vSech zdrojl
Celkovy vykon

Celkovy vykon na plochu (46 m2)
Em

Emin

Emin/Eav (Uo)

UGR

1.08 - WC Invalidé

Celkovy svételny tok vSech zdrojl
Celkovy vykon

Celkovy vykon na plochu (4 m2)
Em

Emin

Emin/Eav (Uo)

UGR

1 x Svitidla
4354 Im
448 W
5.74 W/m2
249 Ix

151 Ix
0.61
<=18.3

1 x Svitidla
4354 Im
448 W

16.00 W/m2

348 Ix
293 Ix
0.84

<=18.3

1 x Svitidla
4354 Im
448 W
7.02 W/im2
272 Ix

199 Ix
0.73
<=18.3

3 x Svitidla
13062 Im
134.4 W
6.73 W/m2
347 Ix

182 Ix
0.53
<=20.4

9 x Svitidla
28916 Im
309.2W
6.70 W/m2
320 Ix

142 Ix
0.44

1 x Svitidla
2300 Im
26 W

5.82 W/im2
236 Ix

156 Ix
0.66
<=23.1

(>= 200 Ix)

(>= 0.40)
(< 22.00)

(>= 200 Ix)

(>= 0.40)
(< 25.00)

(>= 100 Ix)

(>= 0.40)
(< 25.00)

(>= 200 Ix)

(>= 0.40)
(< 25.00)

(>= 300 Ix)

(>= 0.40)

(>= 200 Ix)

(>= 0.40)
(< 25.00)

7 Days Energy SE, Konévova 2660/141, Praha 3, 130 00

MS Ratiboficka
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Objekt : MS Ratiboficka

Popis : Osvétleni prostorti MS
Cislo projektu : 2114112019
Datum : 14.11.2019

Prehled vysledku, Podlazi 1

.2 Piehled podlazi

1.09 - WC Zeny

Celkovy svételny tok vSech zdrojl
Celkovy vykon

Celkovy vykon na plochu (9 m2)
Em

Emin

Emin/Eav (Uo)

UGR

1.10 - WC Muzi

Celkovy svételny tok vSech zdrojl
Celkovy vykon

Celkovy vykon na plochu (9 m2)
Em

Emin

Emin/Eav (Uo)

UGR

1.12 - Denni mistnost

Celkovy svételny tok vSech zdrojl
Celkovy vykon

Celkovy vykon na plochu (8 m2)
Em

Emin

Emin/Eav (Uo)

UGR

1.13 - Spole€enska mistnost
Celkovy svételny tok vSech zdroju
Celkovy vykon

Celkovy vykon na plochu (54 m2)
Em

Emin

Emin/Eav (Uo)

UGR

5 x Svitidla
8950 Im
97 W

11.23 W/m2

242 Ix
193 Ix
0.80

5 x Svitidla
9800 Im
108 W

12.33 W/m2

256 Ix
171 Ix
0.67

1 x Svitidla
4354 Im
448 W
5.55 W/m2
244 Ix

162 Ix
0.66
<=18.3

6 x Svitidla
26124 Im
268.8 W
4.97 W/m2
332 Ix

255 Ix
0.77
<=22.0

(>= 200 Ix)

(>= 0.40)

(>= 200 Ix)

(>= 0.40)

(>= 100 Ix)

(>= 0.40)
(< 22.00)

(>= 300 Ix)

(>= 0.40)
(< 22.00)

i B A

7 Days Energy SE, Konévova 2660/141, Praha 3, 130 00

MS Ratiboficka
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Objekt
Popis

Cislo projektu
Datum

1 1.01

: MS Ratiboricka

: Osvétleni prostord MS
1 2114112019

1 14.11.2019

- Zadveri

1.1 Prehled vysledk, 1.01 - Zadveri
1.1.1 Prehled vysledki, Oblast hodnoceni 1

oleum

téezovy| kokerec/ marmoleum™

dlazkéed

otiskluzova

otiskluzova

keramicka

keramickd

St5

[m]

N
2490

otiskluzova keramicka dtaibps Srpnévaci rovina 1.1
. 4
L WA
otiskluzova keramicka dlaib1ao ﬂggﬂ75
— -~ SV.V.
otiskluzova keramickd dlazba ap ‘:'
- 05 - ﬁ NS
otiskluzova keramickd dlazbo 874/{ e
0.0 - —st7 [ Fezventt oo | L]
T H Sti 11 =
T [ T T T T T T T _1
-0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 [m]
I | I |
00 150 200 300 500

1
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

PouZity algoritmus vypoctu

Vyska roviny svitidel

UdrZovaci Cinitel

Celkovy svételny tok vSech zdrojl
Celkovy vykon

Celkovy vykon na plo3e (7.81 m2)

Oblast hodnoceni 1

Srovnavaci rovina 1.1

UzZivatelsky profil: Vzdélavaci objekty - Vzdélavaci budovy
5.36.16 (EN 12464-1, 8.2011) Vstupni haly (Ra >80.00)

Vodorovna
Em 249 Ix
Emin 151 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.61
Emin/Emax (Ud) 0.47
UGR (2.0H 2.0H) <=18.3
Pozice 0.85m

Typ C.  vyrobce

Ecolite LED-GPL44-45
: 155-0LED-GPL44-45 4300Im.Idt
. Nazev svitidla : Ecolite LED-GPL44-45 ZEUS

1 1 Objednaci €.

(>= 200 Ix)
(>= 0.40)

(< 22.00)

centralni podil nepfimé slozky
297 m
0.80

4354 Im
448 W
5.74 W/m2 (2.31 W/m2/100Ix)

Osazeni 1 x LED SMD 44.8 W / 4354 Im

7 Days Energy SE, Konévova 2660/141, Praha 3, 130 00

MS Ratiboficka
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Objekt : MS Ratiboficka

Popis : Osvétleni prostorti MS
Cislo projektu : 2114112019
Datum : 14.11.2019

2 1.02 - Satna Personal

2.1 Prehled vysledkd, 1.02 - Satna Personal
2.1.1 Prehled vysledki, Oblast hodnoceni 1

[m]
2.2 W
gt
00]
i)
- 1] Qd
™ o
an
< @ N
J N n
4650
S Ip;
S
- ( —
. S
a0
[m]
L | | [ |
) 150 200 300 500 750
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vy8ka roviny svitidel 2.97m
Udrzovaci &initel 0.80
Celkovy svételny tok vSech zdrojl 4354 Im
Celkovy vykon 448 W
Celkovy vykon na plo3e (2.80 m2) 16.00 W/m2 (4.60 W/m2/100Ix)
Oblast hodnoceni 1 Srovnavaci rovina 1.1

Uzivatelsky profil: Spolecné oblasti v budovach - Mistnosti pro pfestavky, sanitarni prostory, mistnosti prvni pomoci
5.2.4 (EN 12464-1, 8.2011) Satny, umyvarny, koupelny, toalety (Ra >80.00)

Vodorovna
Em 348 Ix (>= 200 Ix)
Emin 293 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.84 (>=0.40)
Emin/Emax (Ud) 0.73
UGR (2.0H 2.0H) <=18.3 (< 25.00)
Pozice 0.85m

Typ C.  vyrobce

Ecolite LED-GPL44-45

1 1 Objednaci €. : 155-0LED-GPL44-45 4300Im.Idt
. Nazev svitidla : Ecolite LED-GPL44-45 ZEUS
Osazeni 1 x LED SMD 44.8 W / 4354 Im

7 Days Energy SE, Konévova 2660/141, Praha 3, 130 00
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Objekt : MS Ratiboficka

Popis : Osvétleni prostorti MS
Cislo projektu : 2114112019
Datum : 14.11.2019

3 1.03 - Sklad

3.1 Prehled vysledkua, 1.03 - Sklad
3.1.1 Prehled vysledki, Oblast hodnoceni 1

=  E——
r
— B 1.03
% 0 sv.v.2866 |
™~ Srovnavacl roviria 1.1,
/‘///\\(\
1242
- ‘ \ / | E UT'“I{
as
< n =
o 1,09 St S
‘ ALSN .
T T T T T T T 11 I
00 04 08 12 16 20
[m]
L | | [ |
) 150 200 300 500 750
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vy8ka roviny svitidel 2.97m
Udrzovaci &initel 0.80
Celkovy svételny tok vSech zdrojl 4354 Im
Celkovy vykon 448 W
Celkovy vykon na plo3e (6.38 m2) 7.02 W/im2 (2.58 W/m2/100Ix)
Oblast hodnoceni 1 Srovnavaci rovina 1.1

UzZivatelsky profil: Vzdélavaci objekty - Vzdélavaci budovy
5.36.23 (EN 12464-1, 8.2011) Skladovaci mistnosti pro vyukovy material (Ra >80.00)

Vodorovna
Em 272 Ix (>=100 Ix)
Emin 199 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.73 (>=0.40)
Emin/Emax (Ud) 0.57
UGR (2.0H 2.0H) <=18.3 (< 25.00)
Pozice 0.85m

Typ C.  vyrobce

Ecolite LED-GPL44-45

1 1 Objednaci €. : 155-0LED-GPL44-45 4300Im.Idt
. Nazev svitidla : Ecolite LED-GPL44-45 ZEUS
Osazeni 1 x LED SMD 44.8 W / 4354 Im

7 Days Energy SE, Konévova 2660/141, Praha 3, 130 00

MS Ratiboficka
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Objekt : MS Ratiboficka

Popis : Osvétleni prostorti MS
Cislo projektu : 2114112019
Datum : 14.11.2019

4 1.04 - Satna navstévy
4.1
4.1.1 Prehled vysledki, Oblast hodnoceni 1

Prehled vysledku, 1.04 - Satna navstévy

skluzova keramicka dlazbo I TIT
[m] N E—
ivzdpbrny nétén 5.0 -
skluzovd keramickd dlazba 4.5
skluzova keramicka dlozba
4.0
rove| marmoleum
<
3.5 5
rové| marmoleum
skluzova keramicka dloazboa 3.0 t 1.04 |
i | . 25 w2 VY2975,
skluzova keramicka dlozba . P
( L
skluzova keramickda dlazbo 20 —
sklurova keramické dlazba - 1.5 — Sts |
rové| marmoleun 10 = 2
um = !
0.5
rovy| koberec/ marmoleum ™~
i | 0.0 -
skluzova keramicka dlazbo
I \1848\ 51'50‘ 1\850 I I I I I
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 25 3.0 3.5 4.0 45 [m]
50 200 300 500 750

1
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

PouZity algoritmus vypoctu
Vyska roviny svitidel
UdrZovaci Cinitel

Celkovy svételny tok vSech zdrojl
Celkovy vykon
Celkovy vykon na plose (19.98 m2)

Oblast hodnoceni 1 Srovnavaci rovina 1.1

centralni podil nepfimé slozky
297 m
0.80

13062 Im
1344 W
6.73 W/m2 (1.94 W/m2/100Ix)

UzZivatelsky profil: Spole€né oblasti v budovach - Mistnosti pro pfestavky, sanitarni prostory, mistnosti prvni pomoci

5.2.4 (EN 12464-1, 8.2011) Satny, umyvarny, koupelny,

toalety (Ra >80.00)

Vodorovna
Em 347 Ix (>= 200 Ix)
Emin 182 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.53 (>=0.40)
Emin/Emax (Ud) 0.42
UGR (2.9H 2.7H) <=20.4 (< 25.00)
Pozice 0.85m
Typ C.  vyrobce
Ecolite LED-GPL44-45
1 3 Objednaci ¢. : 155-0LED-GPL44-45 4300Im.Idt
. Nazev svitidla : Ecolite LED-GPL44-45 ZEUS
Osazeni 1 xLED SMD 44.8 W/ 4354 Im

7 Days Energy SE, Konévova 2660/141, Praha 3, 130 00

MS Ratiboficka
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Objekt
Popis

Cislo projektu

Datum

M 1HI30S

Ni PRVEK CERSTVEHDO VZDUCHU

50

c o o o
S 2 2 2

: MS Ratiboricka

: Osvétleni prostord MS
1 2114112019

1 14.11.2019

5 1.05 - Prilehlé mistnosti

5.1 Prehled vysledku, 1.05 - Pfrilehlé mistnosti
5.1.1 Prehled vysledki, Oblast hodnoceni 1

oulMu/ ri Y

2180

1| ﬂ&rv\mmd rovina 1.1
sV.v.2975

1.11
sv.v.2975

200 10& g

=

5950100 900 /100

00 1001300
@

Sy

_5 — SV. L
5 60m0/h
,\ : = = = - = i » =
I I g \ I T r - T : '
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[m]
[ B | I I
50 200 300 500 750

1
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

PouZity algoritmus vypoctu

Vyska roviny svitidel
UdrZovaci Cinitel

Celkovy svételny tok vSech zdrojl

Celkovy vykon

Celkovy vykon na plose (46.15 m2)

Oblast hodnoceni 1
UzZivatelsky profil: Vzdélavaci objekty - Vzdélavaci budovy
Sportovni haly, télocvi¢ny, bazény (Ra >80.00)

Em
Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emax (Ud)

Pozice
Typ C.
1 4

vyrobce

centralni podil nepfimé slozky

297
0.80

m

28916 Im

309.2 W

Srovnavaci rovina 1.1

Vodorovna

320 Ix (>= 300 Ix)
142 Ix

0.44 (>=0.40)
0.32

0.85m

Ecolite LED-GPL44-45

Objednaci €.
Nazev svitidla

Osazeni

: 155-0LED-GPL44-45_4300Im.Idt
: Ecolite LED-GPL44-45 ZEUS
:1xLED SMD 44.8 W / 4354 Im

6.70 W/m2 (2.09 W/m2/100Ix)

MS Ratiboficka

7 Days Energy SE, Konévova 2660/141, Praha 3, 130 00
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Objekt : MS Ratiboficka

Popis : Osvétleni prostorti MS
Cislo projektu : 2114112019
Datum : 14.11.2019

5 1.05 - Prilehlé mistnosti

5.1 Prehled vysledku, 1.05 - Prilehlé mistnosti
5.1.1 Prehled vysledki, Oblast hodnoceni 1

Beghelli
3 5 Objednaci €. : IDownlight LED 71033
' Nazev svitidla : Downlight LED 71033
Osazeni :1x LED 2300 26 W /2300 Im

7 Days Energy SE, Konévova 2660/141, Praha 3, 130 00
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Objekt

: MS Ratiboricka

Popis : Osvétleni prostorti MS
Cislo projektu : 2114112019
Datum : 14.11.2019

6 1.08 - WC Invalidé

6.1

Prehled vysledku, 1.08 - WC Invalidé

6.1.1 Prehled vysledki, Oblast hodnoceni 1

4650

1350

St2

[m]
2.0

1.8 —
1.6 —
1.4 —
1.2 —
1.0 +
0.8 —
0.6 —
0.4
0.2 +

P!

1S

NQS
SV.V.2600

Feomo/h

(@)
- %rovnév@ﬂﬁﬁéﬁ A

‘ :

0.0 -

) 100
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

PouZity algoritmus vypoctu
Vyska roviny svitidel
UdrZovaci Cinitel

Celkovy svételny tok vSech zdrojl

Celkovy vykon

Celkovy vykon na plo3e (4.47 m2)

Oblast hodnoceni 1

Srovnavaci rovina 1.1

300 500

centralni podil nepfimé slozky
2.60 m
0.80

2300 Im
26.0W
5.82 W/m2 (2.47 W/m2/100Ix)

Uzivatelsky profil: Spolecné oblasti v budovach - Mistnosti pro pfestavky, sanitarni prostory, mistnosti prvni pomoci
5.2.4 (EN 12464-1, 8.2011) Satny, umyvarny, koupelny, toalety (Ra >80.00)

Em

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emax (Ud)
UGR (2.0H 2.0H)

Pozice
Typ C.  vyrobce
Beghelli
3 1 Objednaci €.
. Nazev svitidla
Osazeni

Vodorovna
236 Ix

156 Ix
0.66

0.48
<=23.1
0.85m

(>= 200 Ix)
(>= 0.40)

(< 25.00)

: IDownlight LED 71033
: Downlight LED 71033
21 x LED 2300 26 W /2300 Im

MS Ratiboficka

7 Days Energy SE, Konévova 2660/141, Praha 3, 130 00
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Objekt
Popis
Cislo projektu

: MS Ratiboricka .
: Osvétleni prostorll MS
: 2114112019

Datum

: 14.11.2019

7 1.09 - WC Zeny

7.1 Piehled vysledkd, 1.09 - WC Zeny
7.1.1 Prehled vysledki, Oblast hodnoceni 1

6300

St21

[m] 491

18808mn/h 1200

E0ml/h -

1~ A

USSR
0.00 0.75 1.50

T ]
2.25 (m]

) 100
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

PouZity algoritmus vypoctu
Vyska roviny svitidel
UdrZovaci Cinitel

150 200

Celkovy svételny tok vSech zdrojl

Celkovy vykon

Celkovy vykon na plo3e (8.64 m2)

Oblast hodnoceni 1

Srovnavaci rovina 1.1

centralni podil nepfimé slozky

2.85m
0.80

8950 Im
97.0 W

11.23 W/m2 (4.63 W/m2/100Ix)

Uzivatelsky profil: Spolecné oblasti v budovach - Mistnosti pro pfestavky, sanitarni prostory, mistnosti prvni pomoci
5.2.4 (EN 12464-1, 8.2011) Satny, umyvarny, koupelny, toalety (Ra >80.00)

Vodorovna
Em 242 Ix (>= 200 Ix)
Emin 193 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.80 (>=0.40)
Emin/Emax (Ud) 0.68
Pozice 0.85m
Typ C.  vyrobce
Beghelli
2 3 Objednaci ¢. : IDownlight LED 71031
. Nazev svitidla : Downlight LED 71031
Osazeni :1 xLED 1450 15 W /1450 Im

MS Ratiboficka

7 Days Energy SE, Konévova 2660/141, Praha 3, 130 00
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Objekt : MS Ratiboficka

Popis : Osvétleni prostorti MS
Cislo projektu : 2114112019
Datum : 14.11.2019

7 1.09 - WC Zeny

7.1 Piehled vysledkd, 1.09 - WC Zeny
7.1.1 Prehled vysledki, Oblast hodnoceni 1

3 2 Objednaci €. : IDownlight LED 71033
' Nazev svitidla : Downlight LED 71033
Osazeni :1x LED 2300 26 W /2300 Im

7 Days Energy SE, Konévova 2660/141, Praha 3, 130 00
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Objekt
Popis

Cislo projektu
Datum

: MS Ratiboricka

: Osvétleni prostord MS
1 2114112019

1 14.11.2019

8

1.10 - WC Muzi

8.1
8.11

6900

Prehled vysledku, 1.10 - WC Muzi
Prehled vysledku, Oblast hodnoceni 1

[m]
0'9.26

-0.5 -
0

698

SIS

'ﬂ1

f

4930
I

~

[@)]
500

5930100 900 100

BL1IS

1S0ml/h |

N\

St23
Conl/h =

st21

\_ 800
_197p

1
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

50

PouZity algoritmus vypoctu
Vyska roviny svitidel
UdrZovaci Cinitel

SUSBUNN
-0.75 0.00

I
0.75 (m]

300

Celkovy svételny tok vSech zdrojl
Celkovy vykon
Celkovy vykon na plo3e (8.76 m2)

Oblast hodnoceni 1
Uzivatelsky profil: Spolecné oblasti v budovach - Mistnosti pro pfestavky, sanitarni prostory, mistnosti prvni pomoci
5.2.4 (EN 12464-1, 8.2011) Satny, umyvarny, koupelny, toalety (Ra >80.00)

Em
Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emax (Ud)

Pozice
Typ C.
2 2

Srovnavaci rovina 1.1

Vodorovna
256 Ix (>= 200 Ix)
171 Ix
0.67 (>=0.40)
0.56
0.85m
vyrobce
Beghelli
Objednaci €. : IDownlight LED 71031
Nazev svitidla : Downlight LED 71031
Osazeni :1xLED 1450 15 W/ 1450 Im

centralni podil nepfimé slozky

2.85m
0.80

9800 Im
108.0 W

12.33 W/m2 (4.82 W/m2/100Ix)

MS Ratiboficka

7 Days Energy SE, Konévova 2660/141, Praha 3, 130 00
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Objekt : MS Ratiboficka

Popis : Osvétleni prostorti MS
Cislo projektu : 2114112019
Datum : 14.11.2019

8 1.10 - WC Muzi

8.1 Prehled vysledku, 1.10 - WC Muzi
8.1.1 Prehled vysledki, Oblast hodnoceni 1

3 3 Objednaci €. : IDownlight LED 71033
' Nazev svitidla : Downlight LED 71033
Osazeni :1x LED 2300 26 W /2300 Im

7 Days Energy SE, Konévova 2660/141, Praha 3, 130 00
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Objekt

Popis : Osvétleni prostorti MS
Cislo projektu : 2114112019
Datum : 14.11.2019

: MS Ratiboricka

9 1.12 - Denni mistnost

9.1

Prehled vysledku, 1.12 - Denni mistnost
9.1.1 Prehled vysledki, Oblast hodnoceni 1

stz A=
[m] -
2.75 =
2.50 - g =75mdy h
225 1 * - .
. 2.00 2650 =
| o ()
175 s 192 Y& S
e Syl
125 - & AV -
1.00 - =
0.75 — &
0.50 — C O e 4 B
025 | 60mO7 A
— 000~
025 025 075 125 175 225
[m]
[ B | | [
00 150 200 300 500

1
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

PouZity algoritmus vypoctu

Vyska roviny svitidel

UdrZovaci Cinitel

Celkovy svételny tok vSech zdrojl
Celkovy vykon

Celkovy vykon na plo3e (8.07 m2)

Oblast hodnoceni 1

Srovnavaci rovina 1.1

centralni podil nepfimé slozky
297 m
0.80

4354 Im
448 W
5.55 W/m2 (2.28 W/m2/100Ix)

UzZivatelsky profil: Spole€né oblasti v budovach - Mistnosti pro prestavky, sanitarni prostory, mistnosti prvni pomoci

5.2.2 (EN 12464-1, 8.2011) Mistnosti pro prestavky (Ra >80.00)

Vodorovna

Em 244 Ix
Emin 162 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.66
Emin/Emax (Ud) 0.50
UGR (2.0H 2.0H) <=18.3
Pozice 0.85m
Typ C.  vyrobce

Ecolite LED-GPL44-45

1 1 Objednaci €.
. Nazev svitidla
Osazeni

(>= 100 Ix)
(>= 0.40)

(< 22.00)

: 155-0LED-GPL44-45_4300Im.Idt
: Ecolite LED-GPL44-45 ZEUS
:1xLED SMD 44.8 W / 4354 Im

7 Days Energy SE, Konévova 2660/141, Praha 3, 130 00

MS Ratiboficka
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Objekt : MS Ratiboficka

Popis : Osvétleni prostort MS
Cislo projektu : 2114112019
Datum : 14.11.2019

10 1.13 - Spolec¢enska mistnost

10.1 Prehled vysledku, 1.13 - Spole¢enska mistnost
10.1.1 Prehled vysledku, Oblast hodnoceni 1

1.11
sv.v.2975

GDVOUDNT VENTILATOR ¢

N
N
|

5550
U

o
|

A
3874

1 200 300 500 750
Intenzita osvétleni [IX]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska roviny svitidel 3.03m

Udrzovaci &initel 0.80

Celkovy svételny tok vSech zdrojl 26124 Im

Celkovy vykon 268.8 W

Celkovy vykon na plose (54.11 m2) 4.97 W/m2 (1.50 W/m2/100Ix)
Oblast hodnoceni 1 Srovnavaci rovina 1.1

Uzivatelsky profil: Vzdélavaci objekty - Matefské Skoly, hraci skupiny, pfedSkolni zafizeni
5.35.1 (EN 12464-1, 8.2011) Hraci mistnosti (Ra >80.00)

Vodorovna
Em 332 Ix (>= 300 Ix)
Emin 255 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.77 (>=0.40)
Emin/Emax (Ud) 0.64
UGR (3.0H 5.4H) <=22.0 (< 22.00)
Pozice 0.85m

Typ C.  vyrobce

Ecolite LED-GPL44-45

1 6 Objednaci €. : 155-0LED-GPL44-45_4300Im.Idt
. Nazev svitidla : Ecolite LED-GPL44-45 ZEUS
Osazeni 1 x LED SMD 44.8 W/ 4354 Im

7 Days Energy SE, Konévova 2660/141, Praha 3, 130 00
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