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Rozsifeni kapacity DDM v hospodafském pavilonu MS Ratiboficka

VYTAPENI .

UuvobD

Pfedmétem projektu DVZ je navrh vytapéni rozSifené kapacity DDM
v hospodafském pavilonu MS Ratiboficka.

Projekt feSi napojeni na stavajici pfivod z vyménikové stanice.

Podkladem pro zpracovani tohoto DSP byly:
- stavebni vykresy v méf. 1:50
- konzultace s projektantem stavebni ¢asti

Podminky pro stanoveni transmisnich ztrat

Transmisni ztraty byly stanoveny podle poZadované tepelné charakteristiky
budovy CSN 730540-2 - 2011. P stanoveni transmisnich ztrat byly
predpokladany navrzené hodnoty tepelné technickych viastnosti.

Nebudou —li pfi vystavbé dodrZzeny navrzené skladby obvodovych stén, podlahy
, stropu a oken, nebude dosaZena teplota navrzena pfi vypoctu.

1.TECHNICKE RESENI :
a) Zdroj tepla:

Vytapéni stavajiciho objektu a rozSifené pfistavby bude ze stavajici
vymeénikové stanice. V chodbé €. 1.05 je stavajici rozvod veden pod
stropem. Na zacCatku chodby je napojeno na stavajici pfivod rozvodné
potrubi pro DDM a MS.

Tlakové jisténi topného systému zajisti expanzni nadoba umisténa ve
vyménikové.stanici.

V hospodaiském objektu je umisténa Skolka a domov mladeze. Domov
mladezZe i matefska Skolka maji vlastni rozvod vytapéni. Ve vykresové
dokumentaci je rozvod mateiské Skolky vyznacen fialové a v DDM je
rozvod vyznacCen Cervené. Kazdy rozvod ma své méreni spotfeby tepla.
Na pfislusném rozvodu jsou osazeny méfiCe tepla a uzaviraci armatury.
Na fialovém rozvodu jsou vedeny stoupacky na které budou napojeny ve
2.NP ¢lankové litinové radiatory Kalor. Topna Clankova télesa Kalor jsou
stavajici. Rozvodné potrubi k télesim ve 2.NP je vedeno nad podlahou..
Rozvodné potrubi v objektu bude vedeno drazkou v podlaze a Castecné
pod stropem.

Na rozvodném potrubi budou osazeny na nejvySSich mistech
kohouty.

Rozvod bude proveden z médéného potrubi. Vzhledem k roztaznosti
médéného potrubi budou na dlouhych rovnych usecich  osazeny
kompenzatory. Potrubi vedené drazkou v bude izolovano tepelnou
izolaci Miralon..

d)Ohrev TV :
Ohfev teplé vody bude pfipraven ve vymeénikové stanici a rozveden
k mistu spotfeby.
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e)Bilance :

Teplotni spad vytapéni - 70/50°C
Transmisni ztrata feSenych objektd 20,43kW
Ro¢ni potieba 42,9 MWh/rok

Rocni potifeba 154,45 GJ/rok

f) Pozadavky na ostatni profese

- stavebni ¢ast
Provést vSechny potfebné otvory pro potrubi po skonéené montazi
otvory zacistit.

Prehled souvisejicich norem a predpisu:

CSN 060310 Ustredni vytéapéni a montaz

CSN 060830 Zabezpedovaci zafizeni UT a ohfev TV

CSN 061008 Pozarni bezpeénost lokalnich spotfebiéii a zdroju tepla
do 50kW

CSN EN12007Z&sobovani plynem - Plynovody s nejvy$sim tlakem do
16 bartl, véetné

CSN EN1775 Zésobovani plynem - Plynovody v budovéch

CSN 386442 Pripojovani plynomért pro méreni pritoku topnych plynii
CSN 386443 Reguléatory tlaku plynu pro vstupni pretlak do 0,3 MPa
CSN 736005 Prostorové usporadani siti techn. Vybaveni

CSN 734201 Navrhovéani komint a koufovodu

CSN 734210 Provadéni kominti a koufovodt. Pripojovani spotfebiét
paliv

CSN 736006 Oznadovéni tloznych zafizeni vystraznymi foliemi

TPG 702 01 Plynovody a pripojky z polyetylénu

TPG 704 01 Odbérna plynova zarizeni a spotrebi¢e na plynna paliva
TPG 800 01 Vyusténi odtahu spalin od spotrebi¢d na plynna paliva
TPG 934 01 Plynoméry. Umistovani, pfipojeni a provoz

Vyhléska CUBP &. 48/1982Sb. Pozadavky k zajisténi bezpe&nosti prace
na techn. Zarizeni

Vyhlaska CUBP a CBU &. 309/2006 Sb. O bezpecnosti prace

Viyhlaska ¢. 591/2006 Sb. — upfesniujici poZadavky na bezpecénost prace
Pouzité software Protech- tepelné ztraty , Protech- PENB,
Protech- dimenzovani otopnych téles a potrubi
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