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Rozsifeni kapacity DDM v hospodarském pavilonu MS
Ratiboricka 34, Horni Pocernice
VZDUCHOTECHNIKA

A . Uvod

Pfedmétem této Casti projektu k vybéru zhotovitele je navrh vzduchotechniky pro
vétrani socialniho zazemi a skladu..

Podkladem pro zpracovani byly:

- dispoziéni feSeni 1:100

Vzduchotechnické zafizeni je feSeno tak, aby mikroklima ve vétranych prostorach
odpovidalo hygienickym pfedpisim a pozadavkim danych pfisluSnymi normami,
vyhladkami a pfedpisy. Navrh je feSen tak, aby pfi minimalnich investi¢nich a
provoznich nakladech byly v optimalni mife splnény vySe uvedené hygienické a
technické predpisy.

Uvazované klimatické podminky a pozadavky na vnitini klima

- vypoctova zimni teplota ... tez=-12°C
- vnitfniteplota ... tt=20°C
- teplotavody Satny........ccoooiiiiii tt=22°C
- teplotavody sprcha.......ccooooiiiiiiii tt=24°C
Pozadavky na hluk

- venkovni prostory -vedne ............oooiiiiiiine 50 dB (A)
SV o o P 40 dB (A)

B.Vétrani socialniho zazemi.

Pro vétrani WC muzi a Zeny ¢.m. 1.10 a WC pro personal ¢.m 1.25 budou
osazeny radialni ventilatory do kruhového potrubi. Odpadni vzduch bude
odvadén talifovymi ventily nad sprchovymi vytoky,WC misami, umyvadly a
pisoary. Pfed radialnimi ventilatory budou osazeny tlumiCe hluku do
kruhového potrubi.

Od vytoku sprchy bude odvadéno 150ms/h na vytok, 60ms/h na WC misu,
30ms3/h na umyvadlo a 30ms3/h na pisoar.

WC pro télesné postizené ¢.m. 1.08 bude vétrano individualné. Nad WC misou bude
osazen odvodni ventilator v podhledu a odpadni vzduch bude odvadén stavajici
Sachtou nad stfechu objektu. Potrubi nad stfechou bude ukonéeno protidestovou
stfiSkou.

Za ventilatory budou osazeny zpétné klapky. Ventilatory budou vybaveny dobéhem.

C.Vétrani saten, denni mistnosti a skladu

Satna ¢.m.1.02 a sklad &.m. 1.03  budou vétrany lokalnim systémem. V obou
mistnostech bude osazen bude odvodni radialni ventilator v podhledu a odpadni
vzduch bude odvadén mimo budovu. Ventilatory budou vybaveny zpozdénim a
dobéhem. Z kazdé mistnosti bude odvadéno 60msa/h.

Denni mistnost ¢&.m. 1.11, Satna pro navstévy ¢.m.1.04 a sklad 1.23 budou vétrany
kombinovanym zplUsobem, pfirozené okny a axialnimi ventilatory. Z mistnosti ¢.m.
1.04 a 1.23 bude odvadéno 150ms3/h. Z mistnosti €.m.1.11 bude odvadéno
200ms/h.

D.Vétrani spole€enské mistnosti

Pracovna ¢.m. 1.14 bude vétrana kombinovanym zptsobem. Cerstvy vzduch bude
pfivadén pfivodnimi hlukové zatlumenymi PPA prvky vybavenymi filtraci a odvadén
axialnim ventilatorem osazenym pod stropem o vykonu 80mg/h.

RIPS projekt s.r.o ,Nachodska 2548,,Horni Pocernice 1



Rozsifeni kapacity DDM v hospodarském pavilonu MS
Ratiboricka 34, Horni Pocernice
VZDUCHOTECHNIKA

D. Vzduchovody
Pro socialni zazemi je navrZzeno kruhové ocelové a ohebné potrubi.ohebné
potrubi.

G. Koncové elementy
Pro vétrani vnitfnich prostor jsou navrzeny odvodni talifové ventily..

l.Bilance energii
- potieba el.energie pro ventilatory 300W - 230V

J.Pozadavky na ostatni profese
- stavebni ¢ast
Provést vSechny potfebné otvory pro vzduchotechnické potrubi a otvory po montazi
zadistit

- elektroinstalace 3
Pfipojit ventilatory na el. sit a provést uzemnéni dle — pfislusné CSN.
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