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ŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU V RÁMCI II. ETAPY

POZNÁMKA:
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- ZACHOVÁNY BEZ ÚPRAV

POZNÁMKA:
STÁVAJÍCÍ PROTORY JIŽ PO REKONSTRUKCI
- ZACHOVÁNY BEZ ÚPRAV

VÝMĚNA DEŠŤOVÉHO SVODU - NAPOJENÍ V ÚROVNI PODLAHY

D 110-izD01

WC1 U1

D 110S06

S1
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ V ÚROVNI PODLAHYD 110S02

D 75S04 S1-s

Ud1-s
Ud1-s
Ud1-s
Ud1-s
Ud1-s

WCd1-s

WCd1-s
WCd1-s

WCd1-s

WCd1-s
WCd1-s

D2

D 75S03

D 75S05

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ V ÚROVNI PODLAHY

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ V ÚROVNI PODLAHY

Pv1-s

POZNÁMKA:
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU ZACHOVÁNY STÁVAJÍCÍ,
BUDE PROVEDENA POUZE VÝMĚNA TRUBNÍCH ROZVODŮ

Mn

U2

 + PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘIPOJOVACÍCH POTRUBÍ STÁVAJÍCÍCH
    ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ , KTERÉ JSOU JIŽ PO VÝMĚNĚ
    VČ. PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ

50

50
50

50

110 50

110

4050

50
50

50

50

D 110S01

HL405

50
50 50 40

D 110-stávajícíS08b
D 110-stávajícíS08c

D 110-stávajícíS08a

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ V ÚROVNI PODLAHY

D 110-stávající
S09a

D 110-stávající
S09b

D 110-stávající
S09c

D 110S07

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ V ÚROVNI PODLAHY

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ V ÚROVNI PODLAHY

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ V ÚROVNI PODLAHY

D 110S08
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ V ÚROVNI STROPU

110
110

pod
 str

ope
m

110
pod

 str
ope

m
110

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ V ÚROVNI STROPU

VÝMĚNA DEŠŤOVÉHO SVODU - NAPOJENÍ V ÚROVNI PODLAHY

D 110-iz D02

WC1U1

D 110 S26

S1

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ V ÚROVNI PODLAHY D 110 S22

D 75 S24S1

Ud1
Ud1
Ud1
Ud1
Ud1

WCd1

WCd1
WCd1

WCd1

WCd1
WCd1

D2

D 75 S23

D 75 S25

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ V ÚROVNI PODLAHY

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ V ÚROVNI STROPU

Pv1

Mn

U250

50

50

11050

110

40 50

50
50

50

50

D 110 S21

HL405

50
50

5040

D 110-stávající S28b

D 110-stávající S28c

D 110-stávající S28a

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ V ÚROVNI PODLAHY

D 110-stávající
S29a

D 110-stávající
S29b

D 110-stávající
S29c

D 110 S27

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ V ÚROVNI PODLAHY

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ V ÚROVNI PODLAHY

50
50

50
50

50

40

40

40

40

40

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ V ÚROVNI PODLAHY

110

110

110

110

110

110

110
pod

 str
ope

m
110

110
pod

 str
ope

m
110

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ V ÚROVNI STROPU A PODLAHYNAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ V ÚROVNI STROPU A PODLAHY

WC1-sU1-s

WC1-s U1-s

NAVRŽENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

NAVRŽENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

ZNAČKA

PP HT-SYSTÉM

POPIS

PP HT-SYSTÉM

TYP

LEGENDA - KANALIZACE:

S01

POZNÁMKA:

  MATERIÁLU PP HT-SYSTÉM, SPOJOVANÉHO NA HRDLA.

   VE STĚNÁCH, PŘIPEVNĚNÉ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO.

- VÝBĚR TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.

- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z 

- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO V PŘEDSTĚNÁCH,

- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

NAVRŽENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLA. KAN. VEDENÉ POD STROPEM PP HT-SYSTÉM

- JELIKOŽ SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, MOHOU SE VYSKYTNOUT SKUTEČNOSTI ODLIŠNÉ 

  OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, TYTO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

NAVRŽENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤ. KAN. VEDENÉ POD STROPEM PP HT-SYSTÉM

NAVRŽENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE PP HT-SYSTÉM
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