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1. UVOD

Tato ¢ast projektu feSi vyménu rozvodu vodovodu a kanalizace vcetné zafizovacich
predmétt a baterii v objektu MS Spojenc(, Praha — Horni Po&ernice. Tato dokumentace Fesi
¢ast budovy — tfidy s hygienickymi zazemim.

Zasobovani feSeného objektu pitnou vodou je zajisténo stavajici vodovodni pFipojkou,
ktera je napojena na vodovodni fad — neni pfedmétem projektu. Projekt feSi vyménu rozvodu
vnitfniho vodovodu vé&. zafizovacich pfedméti se sméSovacimi bateriemi.

Odvedeni splaskovych odpadnich vod feSeného objektu je zajiSténo stavajici
oddilnou splaskovou kanaliza¢ni pfipojkou, ktera je zadsténa do kanalizaéni stoky — neni
pfedmétem projektu. Projekt FeSi vyménu rozvodd vnitfni kanalizace v€. zafizovacich
predmétu se zapachovymi uzavérkami.

Odvedeni deStovych odpadnich vod feSeného objektu je zajiSténo stavajici oddilnou
desStovou kanaliza¢ni pfipojkou, kterd je zausténa do kanaliza¢ni stoky — neni pfedmétem
projektu. Projekt FeSi vyménu rozvodl vnitfni kanalizace. Stfecha objektu je jiz po
rekonstrukce a bude bez zasahu v¢. stfeSnich vpusti, vétracich hlavic kanalizace.

Cast hygienického zazemi pro déti je jiz zrekonstruovano ( nové zafizovaci predméty
v¢. rozvodul ), tyto budou zachovany stavajici a bude provedena vyména stoupacich vedeni
a jejich prepojeni na stavajici vedeni.

Tato projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢&. 499/2006
Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu, s ohledem na druh a vyznam stavby, umisténi, stavebné
technické provedeni, Ucel vyuZziti, vliv na Zivotni prostfedi a dobu trvani stavby byl rozsah
jednotlivych ¢asti zjednodusen.

1.1 Vychozi podklady

Podkladem pro vypracovani projektu byly vykresy stavebni Casti objektu v digitalni
podobé&, pozadavky spravcli vefejnych siti, poZzadavky hlavniho projektanta a investora,
technické podklady vyrobcu.

Technické normy - ZTI:

CSN 01 3450 Technické vykresy — Instalace — Zdravotnétechnické a plynovodni instalace

CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovach — Priprava tepé vody — Navrhovani a projektovani

CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach — Zabezpedéovaci zafizeni

CSN 73 0873 Pozarni bezpecnost staveb — Zasobovani pozarni vodou

CSN 73 3050 Zemné prace. VSeobecna ustanovenia.

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 6660 Vnitini vodovody

CSN EN 806-1 (73 6660) Vnitimi vodovod pro rozvod vody uréeny k lidské spotrebé. Cast 1: VSeobecné
CSN EN 806-2 (75 5410) Vnitimi vodovod pro rozvod vody uréeny k lidské spotfebé. Cast 2: Navrhovani
CSN EN 806-3 (75 5410) Vnitni vodovod pro rozvod vody uréeny k lidské spotrebé. Cast 3: Dimenzovani potrubi
— ZjednoduSena metoda

CSN 75 5455 Vypodet vnitnich vodovodd

CSN 73 6660 Vnitini vodovody

CSN 73 6670 Zkoueni proménnym tlakem a teplotou. Ovéiovani potrubnich systémd

CSN EN 805 Vodarenstvi - PoZadavky na vnéjsi sité a jejich soucasti

CSN 75 5040 Vodéarenstvi. Nouzové zasobovani vodou

CSN 75 5115 Vodarenstvi. Studny individuélniho zasobovani vodou

CSN 75 5201 Vodarenstvi. Navrhovani Gpraven pitné vody

CSN EN 1508 Vodarenstvi - Pozadavky na systémy a soucasti pro akumulaci vody




MS SPOJENCU 2170/44 . PROJEKT

REKONSTRUKCE VODOVODU, KANALIZACE A GASTI VZT Ing. Karel Dovrtél
» . projekty TZB
D.1.4. ZDRAVOTNE-TECHNICKE INSTALACE T. 731 111 627, E. kd.projekt@email.cz

CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi

TNV 75 5402 Vystavba vodovodniho potrubi

TNV 75 5410 Bloky vodovodnich potrubi

CSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti zneéisténi pitné vody ve vnit/nich vodovodech a v8eobecné pozadavky na
zafizeni na ochranu proti znecisténi zpétnym pritokem

CSN 75 5411 Vodovodni pripojky

CSN 755911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

CSN 75 5630 Vodovodni podchody pod drahou a pozemni komunikaci

CSN 75 6081 Zumpy

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pfipojky

CSN EN 752 Odvodriovaci systémy vné budov

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich zkouseni

CSN EN 476 (75 6301) Veobecné pozadavky na stavebni dilce stok a pripojek gravitaénich systémd

CSN EN 12889 Bezvykopové provadéni stok a kanalizaénich pripojek a jejich zkouseni

CSN 75 6230 Podchody stok a kanalizaénich pfipojek pod drahou a pozemni komunikaci

CSN 75 6261 Destové nadrze

CSN EN 858-2 (75 6510) Odlucovade lehkych kapalin — Cést 2: Volba jmenovité velikosti, instalace a udrzba
CSN EN 1825-2 (75 6560) Lapéky tukt — Cést 2: Vybér jmenovitého rozméru, osazovani, obsluha a Gdrzba
CSN 75 6551 Odvadéni a ¢isténi odpadnich vod s obsahem ropnych latek

CSN 75 6401 Cistiry odpadnich vod pro vice neZ 500 ekvivalentnich obyvatel

CSN 75 6402 Cistirny odpadnich vod do 500 ekvivalentnich obyvatel

CSN EN 12566-1 Malé d&istirny odpadnich vod do 50 ekvivalentnich obyvatel - Cast 1: Prefabrikované septiky
CSN 75 6406 Odvadéni a ¢&isténi odpadnich vod ze zdravotnickych zafizeni

CSN 75 6551 Odvadéni a éisténi odpadnich vod s obsahem ropnych latek

CSN 75 6760 Vnit/i kanalizace

CSN EN 12056-1 aZ 5 (75 6760) Vnitinf kanalizace — Gravitaéni systémy

CSN EN 12109 (75 6761) Vnitini kanalizace — Podtlakové systémy

CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok a kanalizaénich pripojek

CSN 75 0905 Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizaénich nadrzi

Zakony a predpisy:

Zakon ¢. 183/2006 Sh. - stavebni zakon a souvisejici prfedpisy

Zakon ¢. 360/1992 Sbh. - o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych
inZenyrd a technikd ¢innych ve vystavbé

Zakon ¢. 22/1997 Sb. - o technickych pozadavcich na vyrobky a souvisejici predpisy

Zakon ¢. 406/2000 Sbh. - o hospodareni energii a souvisejici pfedpisy

Zakon ¢. 458/2000 Sb. - energeticky zakon a souvisejici pfedpisy

Zakon ¢. 180/2005 Sh. - zakon o podpore vyuzivani obnovitelnych zdrojd a souvisejici predpisy
Zakon ¢&. 86/2002 Sh. - o ochrané ovzduSi a souvisejici predpisy

Zakon ¢. 17/1992 Sb. - o zivotnim prostredi

Zakon ¢. 185/2001 Sh. - o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakond

Zakon ¢. 258/2000 Sb. - o ochrané verejného zdravi a souvisejici predpisy

Zakon ¢. 274/2001 Sb. - o vodovodech a kanalizacich a souvisejici pfedpisy

Zakon ¢. 150/2010 Sb. - o vodach (vodni zakon) a souvisejici predpisy

Zakon ¢. 133/1985 Sbh. - o pozarni ochrané a souvisejici pfedpisy

Zakon ¢. 505/1990 Sh. - o metrologii a souvisejici predpisy

Zakon ¢. 174/1968 Sh. - o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace a souvisejici predpisy

1.2. Hydrotechnické vypo &ty

Vyménou rozvodu nejde k navySeni spotfeby vody a mnozZstvi vypousténych
odpadnich vod.
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2. TECHNICKE RESENI VODOVODU

2.1. Vnit¥ni rozvod vody

Vnitfni vodovod bude napojen na stavajici vodovodni pfipojku pitné vody LT DN 80
mm, ktera je ukon&ena hlavnim uzavérem vnitfniho vodovodu objektu v 1.PP. Zde bude
provedeno napojeni nového vnitfniho vodovodu osazenim nové vodomeérné sestavy DN 50
mm. Na vodomérné sestavé bude osazen vodomér DN 32 mm s kapacitou Qn=6 m3/hod.
Vodomérna sestava bude osazena na konzolach ve vySce cca. 500 mm nad Cistou podlahou
tak, aby bylo moZzné demontovat vodomér, Cistit filtr a zpétnou klapku. Za vodomérnou
sestavou bude osazen redukéni ventil. Odtud bude potrubi vyvedeno pod strop, kde bude
privedeno k jednotlivym stoupacim potrubi objektu. Tyto hlavni vedeni jsou soucasti projektu
I. etapy projektu — hospodarsky pavilon.

Tato ¢ast projektu Il. etapy FeSi prostory tfid s hygienickym zazemim, jejichZz rozvody
budou navazovat na vedeni I. etapy a budou rozvody pfivedeny k jednotlivym stoupacim
potrubim objektu.

Cast hygienického zazemi pro déti je jiz zrekonstruovano ( nové zafizovaci predméty
v¢. rozvodul ), tyto budou zachovany stavajici a bude provedena vyména stoupacich vedeni
a jejich prepojeni na stavajici vedeni.

Cely pétefni rozvod, stoupaci a pfipojovaci potrubi wvnitfniho vodovodu bude
provedeno z tlakovych trub PPr PN 20 spojovanych polyfaznim svafovanim a trasy vedeno
pod stropem budou uloZené v instala¢nich Zlabech POZINK. Dimenze vnitfniho vodovodu
jsou v souladu s CSN.

Hlavni rozvod bude veden na zavésech pod stropem. Stoupaci a pfipojovaci potrubi
bude vedeno v drazkach ve sténach, prfedsténach. Pfipojovaci potrubi studené a teplé vody
bude vedeno nad sebou. PFipojovaci potrubi bude svedeno vzdy do vySky potfebné k
napojeni jednotlivych mist potfeby vody.

Na jednotlivych odbolkach z patefniho rozvodu budou osazeny sekéni uzavéry
S vypousténim a pfistupem reviznimi dviFky.

Veskeré rozvody vnitfniho vodovodu bude opatieno izolaci z pénéného polyethylenu

PE.
Tloustky tepelné izolace budou pouZzity dle DN potrubi:
studena voda, rozvody ve zdi - vSechny DN ...15mm
tepla voda a cirkulace - 1/2" ..o 15 mm
( zavéSena pod stropem ) 3/4" ...20mm
1" ... 25 mm
5/4" ...30mm
6/4" - 3" ... 40 mm

Potrubi bude vedeno ve sklonu 0.3 % smérem ke stoupacim potrubim nebo
jednotlivym vytokim.
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SmeéSovaci baterie jsou navrzeny pakové stojankove, z Casti nasténné. Stojankové
baterie budou pfipojeny na rozvody vodovodu pres rohové nasténné ventily. Zavésné klozety
budou pfipojeny pfes vestavény rohovy ventil montédzniho prvku pro zavésny klozet. Vylevka
bude opatfena montaznim prvkem pro zavésny klozet. Pro my¢ku nadobi budou provedeny
vyvody dle jejich poZzadavku — prackovy uzaveér.

2.2. Tepla voda

Ohfev teplé vody bude zajiStén stavajici zpusobem centralné v kotelné se
zasobnikem teplé vody. Ohiev TeV je po nedavné rekonstrukci. Budou provedeny pfivody do
prostoru kotelny a pro vedeno jejich napojeni na stavajici pfivody do ohfevu TeV. Pojistna
skupina, cirkula¢ni Cerpadla, apod. budou zachovany stavajici. Tyto hlavni vedeni jsou
soucasti projektu I. etapy projektu — hospodarsky pavilon.

Potrubi budou k zasobniku pfivedena po sténé a svedena do vySky, kde budou
osazeny kulové ventily vyvodu zasobniku. Zasobnik bude pfipojen na rozvod studené vody
pfes bezpec€nostni soupravu, kterd sestava z: kulovy ventil, vypoustéci ( zkuSebni ) ventil,
zpétna klapka a pojistny ventil 6 bar, tlakova nadoba.

Vzhledem k velkym vzdalenostem mezi zasobnikem teplé vody a jednotlivymi misty
odbéru je v objektu navrZzena cirkulace teplé vody. Cirkulace bude propojena s potrubim
teplé vody pfed nejvzdélenéjSimi zafizovacimi pfedméty a bude vedena mezi rozvody
studené a teplé vody. Cirkulaci bude zajistovat stavajici cirkulaéni Cerpadlo. Spinani
Cerpadla bude zajiStovat ¢asovy spinac.

Na jednotlivych odbockach z patefniho rozvodu budou osazeny sekéni vyvazovaci a
uzaviraci uzavéry s vypousténim a pfistupem reviznimi dvirky.

Pro umyvadla pro déti bude provedeno omezeni teploty vody proti opafeni
termostatickym ventilem na max. 40°C.

Potrubi teplé vody bude vedeno v soubéhu s potrubim studené vody a bude
pfivedeno v pfislusnych vySkach napojeni k jednotlivym vodovodnim bateriim.

PFi montazi potrubi teplé vody je nutno pocitat s délkovou roztaZznosti potrubi, proto je
nutno dodrZzovat montazni predpisy vyrobce potrubi. Délkova roztaznost bude zajiSténa
pohybem potrubi v materialu izolace.

2.3. Pozarni voda

Vnitini odbérnd mista
V objektu se nachazi stavajici hydrantové skfiné, které budou vyménény za nové.
Zasobovani vnitini poZarni vodou bude zajiSténo v prostoru chodby poZarnim
hydrantem DN 25 mm s pritokem Q = min. 0.3 I.s-1, min. pfetlak. 0.2 MPa, délka hadice 30
m, provedeni a sténu. Hydrantova skfin bude pouZzita typu napf. DN 25 650x650x240, ktera
bude napojena na vnitfni vodovod objektu. Barevné provedeni bude uréeno architektem pfi
realizaci!!!
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Hydrantovy systém musi byt dle CSN 730573 umistén na pfistupném misté, vybaven
ru¢né ovladanym pfitokovym ventilem, tvarové stalou izolovanou hadici délky 30 m se
spojkami a s hadicovym uloZenim, uzaviraci proudnici o prdméru vystfikové hubice 6 mm.
Toto vSe bude umisténo ve skfini na zdivu nebo na zdivu. Osa skfiné bude osazena ve

vySce 1.3 m nad podlahou.
Potrubi pozarniho vodovodu bude vedeno pod stropem a bude provedeno
Z ocelového pozinkovaného zavitového potrubi. Dimenze jsou v souladu s CSN.

Prostupy rozvodu a instalaci (napf. vodovodu, kanalizace apod. pozarné délicimi
konstrukcemi musi byt utésnény. Tésnici konstrukce musi vykazovat pozarni odolnost
shodnou s pozéarni odolnosti konstrukce ( 30, 45 a 60 ), kterou rozvody prostupuji, min. 30
minut. Hmoty pouZzité pro utésnéni sméji byt tfidy reakce na ohen C.

3. TECHNICKE RESENI ODVEDENI ODPADNICH VOD

Provozem objektu budou vznikat dva druhy odpadnich vod: vody bé&zné splaskového
charakteru, vody destové ( Cisté ) ze stfech a okolnich zpevnénych ploch.

3.1. Vnitini splaskovéa kanalizace

Vnitfni splaSkova kanalizace v objektu je uréena pro odvadéni odpadnich
splaskovych vod béZzného charakteru od zafizovacich predmétd dle projektove
dokumentace. Odpadni voda je odvadéna od téchto zafizovacich pfedmétl: zachodovych
mis, dfez(, umyvadel, sprch, myc¢ek nadobi, vpusti, atd. Zafizovaci pfedméty jsou navrzeny
bézné, sériové vyrabéné zafizovaci predméty, vyhovujici a¢ellim v daném objektu a budou
vybrané dle platnych katalogd zafizovacich prfedmétd. Zafizovaci prfedméty v jiz
zrekonstruovanych hygienickych mistnostech pro déti budou zachovéany.

Materialem novych pfipojovacich a odpadnich potrubi od zafizovacich pfedmétd bude
kanaliza¢ni potrubi PP HT-systém. Budou pouzity priméry potrubi DN 32 az 150 mm.
Dimenze potrubi jsou navrZzeny dle doporuéenych hodnot v CSN.

Pfipojovaci a odpadni potrubi bude vedeno ve sténach v min. sklonu 3.0 %.
Pfipojovaci a odpadni potrubi budou vedena ve sténach pfipevnéna pfichytkami a zakryta.

V projektu je navrZzena vyména odpadnich a pfipojovacich potrubi. Vétraci potrubi
nad stfechu a svodné potrubi bude zachovano. Napojeni nového potrubi na stavajici bude
provedeno osazenim pfechodky u podlahy 1.NP resp. u stropu 2.NP.

Cast hygienického zazemi pro déti je jiz zrekonstruovano ( nové zafizovaci predméty
v¢. rozvodul ), tyto budou zachovany stavajici a bude provedena vyména stoupacich vedeni
a jejich prepojeni na stavajici vedeni.

Odvétrani celého potrubniho rozvodu vnitfni kanalizace zajistuji stavajici ventilaéni
hlavice osazené na vétracich potrubich vnitfni kanalizace objektu — viz. vykresova ¢ast PD.
Ostatni odpadni potrubi budou vyvedena min. 1000 mm nad napojeni zafizovacich pfedmétu
a opatfeny pfivzduSnovacim ventilem nebo zaslepena — viz. vykresova ¢ast PD.
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osazeny na odpadnich potrubich distici tvarovky, které budou umistény v nikach ve sténach
s dvirky.

4. ZARIZOVACI PREDMETY

V objektu budou pouZity bézné, sériové vyrabéné zafizovaci predméty, vyhowvujici
Gceldm v daném objektu a budou vybrané dle platnych katalogl zafizovacich pfedmétu.

Udl Umyvadio keramické détské &. 40 cm — v. 400-430mm
Umyvadlova pakova stojankova baterie
Zapachova uzavérka umyvadlova, chrom
2 x rohovy ventil ¥2*

Udl-s Umyvadlo keramické . 40 cm pro déti - stavajici
Umyvadlova pakova stojankova baterie - stavajici
Zapachové uzavérka umyvadlova, chrom - stavajici
2 x rohovy ventil 12" - stavajici

U1-s Umyvadio keramické $. 50 cm - stavajici
Umyvadlova bezdotykova stojankova baterie - stavajici
Zapachové uzavérka umyvadlova, chrom - stavajici
2 x rohovy ventil 12" - stavajici

U2  Umyvadio keramické 3. 50 cm
Umyvadlova bezdotykova stojankova baterie
Zapachova uzavérka umyvadlova, chrom
2 x rohovy ventil ¥2*

WCd1-s Klozetova misa keramick& kombinaéni pro déti - stavajici
Sedétko klozetové - stavajici
Splachovaci nadrzka vysokopoloZzend plastova - stavajici
Rohovy ventil %2 - stavajici

WCd1 Klozetova misa keramicka zavésna pro déti — v. 300-340mm
Sedatko klozetové
Montézni prvek pro zavésny klozet v¢. ovladaciho tlaCitka pro déti

WC1-s Klozetova misa keramické zavésna - stavaiici
Sedatko klozetové - stavajici
Montézni prvek pro zavésny klozet v¢. ovladaciho tlaitka - stavajici
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WC2 Klozetova misa keramicka zavésna
Sedatko klozetové
Montézni prvek pro zavésny klozet v€. ovladaciho tlacitka

D2 Drez nerezovy vestavny dvojity
Drezova pakova stojankova baterie
Zapachové uzavérka dfezova
2 x rohovy ventil 12"

S1 vanitka sprchova &tvercova vel. 90/90 cm - stavaiici
Sprchové dvere 8. 90 cm - stdvajici
Sprchova pakova nasténnd baterie vE. sprchového setu - stavajici
Zapachovéa uzavérka sprchova - stavajici

S1-s Vanigka sprchova &tvercova vel. 90/90 cm

Sprchové dvere §. 90 cm
Sprchova pakova nasténna baterie v¢. sprchového setu
Zapachova uzavérka sprchova

Pv1l Podlahova vpust se svislym odtokem DN 50/75 mm a suchou klapkou proti zapachu

Mn  Myeka nadobi — neni soudasti dodavky ZTI
Podomitkova zapachova uzavérka s vytokovym ventilem 1/2*

HL 405 Podomitkova zapachova uzavérka pro pracku s privodem vody ¥2“ HL 405
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5. PROVADENI PRACI

Zkouska tésnosti kanalizace bude provedena v souladu s CSN 73 6760 - Vnitini
kanalizace.

ZkouSeni vnitini kanalizace se bude skladat:

a) z technické prohlidky;

b) ze zkousky vodotésnosti svodného potrubi;

a) Technicka prohlidka se provadi pfed zkouSkami vodotésnosti a plynotésnosti.
Potrubi se musi ponechat k prohlidce pfistupné a ocisténé, tj. nezakryté, nezasypané a

nezazdéné, a to tak, aby spoje byly dostupné. Technick& prohlidka se provadi po
jednotlivych smontovanych ¢astech, nebo vcelku. O vysledku technické prohlidky
vnitini kanalizace nebo jeji asti se provede zdznam.

b) ZkousSka vodotésnosti svodného potrubi bude provedena vodou bez mechanickych
necistot. Ve zkouSené &asti potrubi je nutno v3echny otvory po dobu zkousky utésnit. Potrubi
se musi ponechat ke zkouSce pfistupné a ocisténé, tj. nezakryté, nezasypané a nezazdéne,
a to tak, aby spoje byly dostupné. Pfed zapoc&etim zkousky vodotésnosti se svodna potrubi
zkouSené ¢asti vnitfni kanalizace pIni vodou tak, aby vSechen vzduch z potrubi mohl volné
uniknout, a aby se dosahlo prFetlaku potfebného pro vlastni zkousku daného Useku. Mezi
naplnénim potrubi a vlastni zkouSkou vodotésnosti musi uplynout pfiméfeny cas, aby se
teplota a vihkost potrubi ustélily, stény potrubi doasné nasakly vodou, a aby vSechen
vzduch mél moznost uniknout. Tento €as je pro: kameninové potrubi 2 hodiny; litinové
potrubi 1 hodina; potrubi z plastd a ocelové potrubi 0.5 hodiny.

Pfed zapocetim zkouSky se provede prohlidka, pfi které se zjiStuje zda nedochazi k
viditelnému Uniku vody, napf. odkapavani. Vodotésnost svodného potrubi vnitfni kanalizace
se zkouSi vodou pretlakem nejméné 3 kPa, nejvyse 50 kPa.

ZkouSka vodotésnosti trva jednu hodinu. Béhem této doby se sleduje Uroven hladiny
vody a pfipadné dolévani se méfi. Vodotésnost svodného potrubi vnitini kanalizace je
vyhovujici, jestlize Gnik vody vztahujici se na 10 m? vniténi plochy potrubi nepfesahuje 0,5
I/h. PFi negativnim vysledku zkouSky je nutné zkouSku vodotésnosti po odstranéni zavad
(netésnosti) opakovat. O vysledku zkouSky vodotésnosti vnitfni kanalizace nebo jeji Casti se
provede zaznam.

Tlakova zkoudka vodovodu bude provedena v souladu s CSN 73 6660 - Vnitini
vodovody.

Po skonéeni montaznich praci se musi vnitfni vodovod prohlédnout a tlakové
odzkouSet. ZkouSeni vnitfniho vodovodu bude provedeno ve tfech krocich. Prvnim krokem je
prohlidka potrubi. Druhym krokem je tlakova zkouSka potrubi, pfi které se zkouSeji trubni
rozvody ( bez vytokovych a pojistnych armatur ). Prohlidka i tlakova zkouSka se provadi pfi
nezakrytych drazkach, podhledech a instalaénich kanalech, potrubi ma byt bez tepelné
izolace. Pokud je pouzita naviekova tepelnd izolace ( osazovana pfi montazi potrubi ), musi
do uspésného provedeni tlakové zkousky potrubi zustat pristupné vSechny spoje.

Pfed predavani vnitfniho vodovodu se provede konecna tlakova zkouska po osazeni
vSech armatur a zafizovacich pfedmétd (vodovodni potrubi je pfi této zkouSce uz
nepristupné pro vizualni kontrolu). V Pravidle praxe W 660-1 je podrobné uveden postup pfi
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zkouSeni vnitfniho vodovodu jednak podle rozsahu vnitfniho vodovodu a podle pouzitého
materialu.

Tretim krokem je konec¢na tlakovd zkouSka a provadi se zasadné vodou. Pred
zahajenim takové zkousky musi byt potrubi fadné proplachnuto istou nezavadnou vodou.
Provadi se po montézi vSech zafizovacich pfedmétl, vytokovych a pojistnych armatur a
se odvzduSnuji vSechna pfipojovaci potrubi. Pfi tlakové zkouSce vodou nesmi zustat v
potrubi vzduch. Vodovod se ponecha pod provoznim pretlakem vody nejméné 24 hodin (
béhem této doby se vyskytne s nejvétsi pravdépodobnosti i maximalni hydrostaticky tlak -
tlak pfi plném vodojemu v noci nebo vypinaci tlak automatické vodarny). Tlakova zkouska se
provadi provoznim pretlakem dosazenym v okamZiku zahdjeni zkouSky. Po zahgjeni
zkoudky se uzavie oddélovaci uzavér ( napf. hlavni domovni uzavér ) a odecte se hodnota
pretlaku. ZkuSebni pretlak nesmi po dobu jedné hodiny od zahajeni zkouSky klesnout o vice
nez 20 kPa. Pfi vétSim poklesu je nutno odstranit pfi¢inu poklesu tlaku a tlakovou zkou3ku
provést znovu. O prubéhu zkousky bude proveden pfedavaci protokol.

VeSkeré vyrobky, které pfijdou do styku s pithou vodou budou splfiovat podminky
uvedené v 8 5 zak. 258/2000 sb. o ochrané vefejného zdravi.

Vedeni potrubi bude provadéno v souladu s pfisluSnymi normami a pfedpisy vyrobce
potrubi.

Jelikoz se jednad o rekonstrukci, mohou se vyskytnout skuteCnosti odlisné od
projektové dokumentace, tyto konzultovat s projektantem.

6. BEZPECNOST PRACE

Za provadéni praci je odpovédna realizaCni firma. Tyto prace sméji provadét jen
pracovnici fadné pouceni a musi nad nimi byt zajiStén odborny dozor stavebnim technikem.
Pozadavky na bezpe€nost prace na pracovisti v€éetné dalSich naleZitosti a souvislosti
upravuje zakon 309/2006 Sh. véetné provadécich predpist. PFi provadéni vesSkerych praci,
spojenych s vystavbou instalaci je nutné dodrZzovat dale poZzadavky na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, specifikované v Nafizeni viady €. 591/2006 Sb.

Hradec Kralové prosinec 2016
Vypracoval: Ing. Karel Dovrtél
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