Projekt

Nazev

Popis

Cislo zakézky
Datum

Adresa posuzovaného
prostoru

Datum vypoctu proslunéni
Uhel k severu

GPS souradnice
Meridianova konvergence

Investor

Spolecnost
Kontaktni osoba
Adresa

Telefon

E-mail

Webova stranka

Zhotovitel

Spole¢nost
Kontaktni osoba
Adresa

Telefon

E-mail

Webova stranka

Provedené vypocty

Protokol o provedenych vypoctech.

Zména uZzivani bytu na ucebnu

ucebna teoretické Casti praktické vyuky a prirodopisu
2

12.03.2020

Chodovicka 2250

193 00 Horni PoCernice

Ceska republika

01.03.2020

0 [}

Zemépisna Sitka: 50,00 Zemépisna délka: 15,00
7,34°

» Vypocet osvétlenosti bodovou metodou dle EN 12464
«  Vypocet sdruzeného osvétleni dle CSN 360020



Svitidla pouzita v jednotlivych mistnostech

Svitidlo Oznaceni svitidla Mnozstvi Prikon [W]
1.1 - Ucebna 481,0 W 5,1 W/m?2
MODUS LLLX4000RM2MAT C 13 481,0



MODUS LLLX4000RM2MAT
Zavésné/prisazené, LED svitidlo, matna AL mrizka
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Technické

Kryti IP

Prepocitaci koeficient

Maximalni svitivost

Elektronicky predradnik

Uinnost

CIE Flux Code

Pomér toku do dolniho poloprostoru
Symetrie svitidla

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje

CESKY WVROBCE SWITIDEL

IP 20

1,00

608 cd/kim

Ano

100,0 %
73194 |99 | 100 | 100
99,99

Symetrické podle rovin CO
a Ca0

1258 x 264 x 60 mm
1025 x 235 x 0 mm
52,00 mm

1x 37 W, 4000 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla: C
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Prehled vysledkii

Nazev

1.1 - Ucebna

sdruzené osvétleni - Sdruzené
osvétleni

Plidorys - 1 Podlazi

Minimalni hodnota  Prlimérnd hodnota  Maximalni hodnota Rovnomérnost
105 Ix 507 / 300 Ix 877 Ix 0,12
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1.1: Uéebna



1.1 Ucebna 5.36.1 - ucebny, konzultacni mistnosti

Vypocet

Pocet odrazii 3

Délici pomér otvoru 30
Rozmér elementarni plochy 400 mm
Délici pomér svitidla 10
Udrzba

Cistota prostiedi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrchd 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funkcni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni

Obecné
Urover denniho osvétleni

Geometrie
Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

Minimalni

3000,00 mm
95,0 m?

0,3
0,7
0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS LLLX4000RM2MAT , Zavésné/prisazené, LED svitidlo, matna AL m¥izka (C)

Udrzba
Primy udrZovaci Cinitel 0,7565
Piadorys - 1.1 Ucebna

Navrh

Pocet pouzitych svitidel
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sdruZené osvétleni - Sdruzené osvétleni 5.36.1 - ucebny, konzultacni mistnosti - 1.1 UCebna
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o)
Emin/Em/Emax: 105/507 /877 Ix | Rovhomérnost: 0,12
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 925,00 x 750,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Otvory

Nazev Tloust'ka osténi [mm] Posunuti Otoceni

Otvor 1 300,0 3250,0 850,0 mm 0,0°

Otvor 2 300,0 250,0 850,0 mm 0,0°

Otvor 1 300,0 3250,0 850,0 mm 0,0°

Otvor 2 300,0 250,0 850,0 mm 0,0°

Nazev Druh skla Koeficient Pocet skel Koeficient Koeficient Koeficient
prostupu 1 skla konstrukce konstrukce regulacnich

otvoru budovy zafFizeni

Otvor 1 Ciré 0,92 2 0,75 1 1

Otvor 2 Ciré 0,92 2 0,75 1 1

Otvor 1 Ciré 0,92 2 0,75 1 1

Otvor 2 Ciré 0,92 2 0,75 1 1
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Sténa 3

Sténa 7
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