REKONSTRUKCE STOUPACICH A PATERNICH POTRUBI V BYTOVEM DOME MEZILESI 2060
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PODORYS 10. NADZEMNIHO PODLAZI

‘ 36300
L 600,, 2500 . 900 1800 , 65 20 900 1200 , 900 , 1200 , 900 250 e50 1800 . 900 2400 . 900 2400 . 900 1800 . 650 290 900 1200, 90C
1 7600 (900) 1600 900y 1600 (900) 1 2200 1 1600 (900) 7600 (900) T 2400 T 1 1600 (900) 11600 (900" 7600 (900) 1 1 7600 (900) 1600 @00y 1600 (900) 1 12400 1 1600 (900) 1
= [= 9
| I I i -
%2 BYT. |
— T : T
\ 10.34 |
[T
] 10.33 | |
10.31 H I .
7< 1 O@D Q)D@TRAN\' DIGESTORE @
00 I
=I \I = 4 - |{ !i-__'
7 |-
g
% -1 =
10.03 2
1 ]
<|
1044 T
° ]
I /
10.43
I 1Lz 1=
10.41 Y
1 ODVETRANIwC ) 1
X [leg e
‘Q "QT ANI DIGESTORE
10.47 L , 1| 1. i L
- \K
10.42.
- 10.46 —\\
1T
. 1048 i
b T
H I E ]
L 600 , 2400 L 900 1800 , 650 , , 900 , 1200, 900 , 1200, 900 , , 650 , 1800 L 900 2400 L 900 2400 L 900 1800 L 650 , , 900 , 1200, 90(
g iy 1600 (900) 1600 (900) 1600 (900) 2400 T 1600 (900) * 1600 (900) * 2400 T 1 1600 (900) 11600 (900)" 1600 (900) 7 7 1600 (900) 1600 (900) 1600 (900) " 2400 " 1600 (900) "
250 250 250
' 36300

LEGENDA MISTNOSTI 10.NP
¢.m. NAZEV MISTNOSTI |PLOCHA (m?) &m. NAZEV MISTNOSTI |PLOCHA (m?)
10 10.01. Chodba 15,7 10.31 Chodba 59
10.02 Vytah 4,3 10.32 Obyvaci pokoj 17,8
O
10.11 Chodba 59 o™ 10.33 Kuchyrika 6,1
10.12 Obyvaci pokoj 17,8 N 10.34 Koupelna 3,0
O
(op) ,
™ 10.13 Kuchyrika 6,1 — 10.35 wC 1,7
: 10.14 Koupelna 3,0 >' 10.36 Pokoj 8,0
QO o
I_ 10.15 wC 1,7 10.37 Pokoj 11,5
E 10.16 Pokoj 8,0 1038 Lodzie 3,1
10.17 Pokoj 11,5 10.41 Chodba 5,9
10.18 Lodzie 3.1 10.42 Obyvaci pokoj 17,8
©
10.21 Chodba 59 o 10.43 Kuchynka 6,1
10.22 Obyvaci pokoj 17,8 . 10.44 Koupelna 3,0
< O
™ 10.23 Kuchynka 6,1 — 10.45 wc 1,7
. 10.24 Koupelna 3,0 >' 10.46 Pokoj 8,0
QO o
I_ 10.25 wcC 1,7 10.47 Pokoj 11,5
E 10.26 Pokoj 8,0 10.48 Lodzie 3,1
10.27 Pokoj 11,5
10.28 Lodzie 3,1 - - - —

LEGENDA

r==

} Stavajici konstrukce

"I _l} Resena ¢ast v ramci bytu

Poznamka :

} Instala&ni jadro fe$eného bytu

ODVETRANI ) Stavajici ventilator

} Nefesena Gast objektu

} Rozdéleni etap

Tato dokumentace je vypracovana pro Ucel vybér zhotovitele stavby (DVZ). Dokumentace vznikla na zakladé podkladt pfedanych
investorem zahrnujici pavodni plany od bytového domu z doby realizace. V PD nejsou zahrnuty zmény v ramci bytd, které byly
zhotoveny po dokonéeni stavby. Pfed realizaci je nutno ovéfit skuteény stav a provést stavebné technicky prazkum skladeb jadra,

uloZeni paneld. Koty jsou uvedeny v milimetrech, vyskové kéty v metrech.

-V této dokumentaci byly projektantem zvoleny doporu¢ené referenéni materialy, vyrobky a systémy, které vykazuiji
pozadované technické parametry. Tyto materialy, vyrobky a systémy mohou byt nahrazeny jinymi za pfedpokladu
zachovani poZzadovanych technickych parametrli téchto zvolenych a doporuc¢enych referencnich standardu. Vyse
uvedeny postup musi byt vzdy konzultovan s GPS a odsouhlasen investorem

- Na stavbé musi byt vzdy dodrzovany vSechny pracovni, technologické, technické postupy a doporuceni vyrobct
jednotlivych stavebnich systému, respektovany pozadavky pFislusnych CSN a souvisejicich ptedpist, vyhlasek atp.

- Respektovany budou obecné technické pozadavky na vystavbu, stavebni zakon v platném znéni v€etné souvisejicich

predpisu

- Pfi provadéni praci nutno dodrzovat bezpe€nost a ochranu zdravi dle platnych predpist a souvisejicich vyhlasek

- S veskerymi odpady bude nakladano dle platnych vyhlaSek a souvisejicich pfedpisu, za jejich odbornou likvidanci a

spravné uloZeni na povolenou skladku odpovida dodavatel

- Veskeré stavebni prace musi probihat v koordinaci se vSemi souvisejicimi projekty stav. ¢asti, statiky a jednotlivych

profesi

- v piipadé vyskytu jakychkoli nejasnosti a nesrovnalosti je nutno kontaktovat GPS

- Veskeré zmény a odchylky od projektu musi odsouhlasit GPS a investor

- V8echny pouzité materialy a staveni hmoty v€etné technologie zpracovani i provadéni musi byt zdravotné
nezavadné, ekologické a musi odpovidat hygienickym predpisim, musi mit platny atest statni zkusebny, byt

certifikované v CR, mit prohlageni o shodé a odpovidat CS, pfipadné DIN

- Pred zabudovanim veskerych stavebnich materiald, prvkd, zafizeni a povrchovych Uprav musi dodavatel téchto praci
predlozit zkuSebni vzorky, které musi byt schvaleny investorem

- Pred vyrobou, ¢i dodavkou jednotlivych stavebnich vyrobki a komponentu je nutné provést jejich zaméfeni S

na stavbé

40,000 = 282,00 m.n.m.
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