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1. Identifika¢ni udaje

Nazev stavby: Stavebni Upravy €asti objektu 2.NP ¢€.p. 2807, Lipi 4a, Praha
20 — Horni Pocéernice, spojené se zménou uzivani na
bytovou jednotku

Misto stavby: Lipi 4a, €.p. 2807, Praha 20 — Horni PoCernice;
€. parc. 1595/2 — zastavéna plocha a nadvofi
k.0. Horni Pocernice [643777]

Stavebnik: Méstska éast Praha 20, IC: 002 40 192
Jivanska 647/10, Horni Pocernice, 193 00 Praha 9

Generalni projektant (GP): RIPS projekt s.r.o., Nachodska 2548, 193 00 Praha 20 — Horni
Pocernice
kancelar — Nachodska 708/79, Praha 20 — Horni Pocernice
tel.: +420 608 272 962
e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz, kubanek@rips.cz
IC: 26758253, DIC: CZ26758253
zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vloZzka 91781

Vedouci projektu: Ing. Kamil Kubanek (tel.: +420 608 544 544)

Projektant: Jakub Novotny .

Autorizace: Ing. Kamil Kubanek, CKAIT 1400414, Al v oboru pozemni
stavby

2.  Zakladni udaje charakterizujici stavbu
Projektova dokumentace feSi stavebni upravy &asti 2.NP v provozné skladovém

objektu na pozemku parc. €. 1595/2, k.u. Horni Pocernice a je v majetku stavebnika.
Pozemek, na kterém se nachazi feSeny objekt je v celém rozsahu zastavén. Dle KN je
pozemek veden jako zastavéna plocha a nadvofi. Okolo feSeného objektu se nachazi
pozemek parc. €. 1595/1, k.U. Horni PoCernice, ktery je také v majetku stavebnika. Dle KN je
pozemek veden jako zahrada. Objekt se nachazi uvnitf arealu mistniho hospodarstvi a
sbé&rného dvora. Reseny stavajici objekt je dopravné napojen pomoci aredlového napojeni
na uliéni komunikaci v ul. Lipi. Pro vstup do navrhované bytové jednotky bude vyuZit hlavni
vstup do objektu, ke kterému je pfistup z arealového prostoru, dale bude vyuzito hlavniho
Zelezobetonového schodisté a spole¢nych chodeb.

Pozemek &. 1595/2, k.u. Horni PoCernice, je z celé Casti zastavén a nenachazeji se
na ném vzrostlé dieviny. Pozemek je vymezen lomovymi body katastru. Pfistup k vefejné
komunikaci je z vychodni strany arealu. Pfipojky inZenyrskych siti jsou stavajici. Objekt je
napojen pomoci stavajici pfipojky splaskové kanalizace a stavajiciho arealového rozvodu
splaskové kanalizace — arealovy rozvod je veden v potrubi PVC DN160 a je ukoncen
v arealové revizni Sachté. Destové vody ze stfechy objektu jsou svedeny pomoci okapl do
retenéni nadoby a pak vsakem pFfedany do horninového prostfedi na pozemku parc. €.
1595/1. Objekt je napojen pomoci stavajici vodovodni pfipojky a stavajiciho arealového
rozvodu vodovodu — arealovy rozvod je veden v potrubi rPE DN40. Objekt je dale napojen
pomoci stavajici plynovodni pfipojky a stavajiciho arealového rozvodu plynovodu — areédlovy
rozvod plynovodu je veden v potrubi IPE DN40. ReSeny objekt je také napojen na rozvod
NN. Okolni pozemky jsou z vétSi ¢asti zastavéné.
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Navrhovanym feSenim je pfestavba stavajiciho archivu za bytovou jednotku o
celkoveé dispozici 2+KK. Béhem rekonstrukce dojde k vybourani stavajici podlahy az k nosné
¢asti podlahové konstrukce. Dale bude pfed zahajenim stavebnich praci demontovan SDK
podhled v feSené &asti 2.NP. Po navrhovanych bouracich praci dojde k vystavbé jednotlivych
prickovych konstrukci, vyhotoveni podlahové a stropni konstrukce dle navrhovaného stavu.
Od stavajicich stoupatek budou vedeny jednotlivé rozvody inZenyrskych siti az
k zafizovacim predmétim.

Rekonstrukce také zahrnuje napojeni domovnich rozvodu inzenyrskych siti na
jednotliva technicka zafizeni v navrhované bytové jednotce. Navrhovany byt bude vytapén
pomoci teplovodnich deskovych otopnych téles — radiatoru, v koupelné navrhovaného bytu
bude vytapéni pomoci teplovodniho Zebfiku. Rozvod vodovodniho potrubi do navrhovaného
bytu bude vedeno ve stavajici stoupacce, dale k jednotlivym zafizovacim pfedmétim bude
vedeno v podlaze v dimenzi PE DN 25 pro teplou a studenou vodu, v dimenzi PE DN 20 pro
cirkulaci. Rozvod splaskové kanalizace bude veden také ve stavajicich stoupackach.
Destové vody jsou a budou odvadény ze stfeSni konstrukce pomoci okapl a dale svedeny
pomoci stavajicich destovych svodu do kanalizace. Rozvod domovni splaskové kanalizace
v navrhovaném byté bude svedeno do stavajici stoupacky od jednotlivych zafizovacich
pfedmétd v dimenzi PVC DN 50 a DN 110. Navrhovany byt bude mit sv(j vlastni elektromér
s podruznym rozvadééem odkud bude vedena elektroinstalace k jednotlivym zafizovacim
pfedmétam.

Zasobovani vodou — stavajicim napojenim na arealovy rozvod vodovodu
Kanalizace — stavajicim napojenim na arealovy rozvod splaskové kanalizace
Elektro — stavajicim napojenim na arealovy rozvod NN

Telefon — v pfipadé potfeby bude probrano s poskytovatelem mistnich sluzeb
— v projektu neni uvazovano s telefonni pfipojkou

Plyn — stavajicim napojenim na areélovy rozvod plynovodu

e Doprava — objekt je stavajici, napojeni na uliéni komunikaci v ul. Lipi pomoci
arealové komunikace

Dispozi¢ni feseni

Stavajici dispozi¢ni feSeni

1.NP - Sklad, dilna pro zafizeni MH a SD, sklad pouzité elektroniky, 2x chodba, uklid +
komora, sklad nafadi MH, WC Zeny, sprcha Zeny, uklid + technickd mistnost, umyvarna,
zadvefi, Satna zeny

2.NP — Schodisté, chodba, archiv MH, archiv

Byt €. 1 (stavajici) — Chodba, loznice, koupelna + WC, obyvaci pokoj + kuchyrsky kout,
komora

Nové dispozi¢ni feSeni

1.NP — Sklad, dilna pro zafizeni MH a SD, sklad pouzité elektroniky, 2x chodba, uklid +
komora, sklad nafadi MH, WC Zeny, sprcha Zeny, uklid + technicka mistnost, umyvarna,
zadvefi, Satna zeny

2.NP — Schodisté, chodba, archiv MH

Byt €. 1 (stavajici) — Chodba, lozZnice, koupelna + WC, obyvaci pokoj + kuchyrsky kout,
komora

Byt €. 2 (navrhovany) — Chodba, WC, koupelna, loZnice, obyvaci pokoj + kuchyrisky kout

Technické feSeni stavebnich uprav je podrobné zpracovano v jednotlivych ¢astech PD.
Projektova dokumentace feSi rekonstrukci ¢asti 2.NP v provozné skladovém objektu
na pozemku parc. €. 1595/2, k.u. Horni Po€ernice a je v majetku stavebnika. Pozemek, na
kterém se nachazi feSeny objekt je v celém rozsahu zastavén. Dle KN je pozemek veden
jako zastavéna plocha a nadvofi. Okolo feSeného objektu se nachazi pozemek parc. €.
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1595/1, k.u. Horni Pocernice, ktery je také v majetku stavebnika. Dle KN je pozemek veden
jako zahrada. Objekt se nachazi uvnitf arealu mistniho hospodarstvi a sbérného dvora.
ReSeny stavajici objekt je dopravné napojen pomoci arealového napojeni na uliéni
komunikaci v ul. Lipi. Pro vstup do navrhované bytové jednotky bude vyuZit hlavni vstup do
objektu, ke kterému je pfistup z areadlového prostoru, dale bude vyuZito hlavniho
Zelezobetonového schodisté a spolecnych chodeb.

Pozemek &. 1595/2, k.u. Horni PoCernice, je z celé Casti zastavén a nenachazeji se
na ném vzrostlé dfeviny. Pozemek je vymezen lomovymi body katastru. Pfistup k vefejné
komunikaci je z vychodni strany arealu. Pfipojky inZenyrskych siti jsou stavajici. Objekt je
napojen pomoci stavajici pfipojky splaskové kanalizace a stavajiciho arealového rozvodu
splaSkové kanalizace — arealovy rozvod je veden v potrubi PVC DN160 a je ukoncen
v arealové revizni Sachté. Destové vody ze stfechy objektu jsou svedeny pomoci okapl do
retenéni nadoby a pak vsakem pfedany do horninového prostfedi na pozemku parc. €.
1595/1. Objekt je napojen pomoci stavajici vodovodni pfipojky a stavajiciho arealového
rozvodu vodovodu — aredlovy rozvod je veden v potrubi rPE DN40. Objekt je dale napojen
pomoci stavajici plynovodni pfipojky a stavajiciho arealového rozvodu plynovodu — areédlovy
rozvod plynovodu je veden v potrubi IPE DN40. ReSeny objekt je také napojen na rozvod
NN. Okolni pozemky jsou z vétSi ¢asti zastavéné.

Navrhovanym feSenim je prestavba stavajiciho archivu za bytovou jednotku o
celkové dispozici 2+KK. Béhem rekonstrukce dojde k vybourani stavajici podlahy az k nosné
Casti podlahové konstrukce. Dale bude pfed zahajenim stavebnich praci demontovan SDK
podhled v feSené &asti 2.NP. Po navrhovanych bouracich praci dojde k vystavbé jednotlivych
pfiCkovych konstrukci, vyhotoveni podlahové a stropni konstrukce dle navrhovaného stavu.
Od stavajicich stoupacek budou vedeny jednotlivé rozvody inzenyrskych siti az
k zafizovacim pfedmétim.

Rekonstrukce také zahrnuje napojeni domovnich rozvodl inzenyrskych siti na
jednotliva technicka zafizeni v navrhované bytové jednotce. Navrhovany byt bude vytapén
pomoci teplovodnich deskovych otopnych téles — radiator(, v koupelné navrhovaného bytu
bude vytapéni pomoci teplovodniho Zebfiku. Rozvod vodovodniho potrubi do navrhovaného
bytu bude vedeno ve stavajici stoupacce, dale k jednotlivym zafizovacim pfedmétim bude
vedeno v podlaze v dimenzi PE DN 25 pro teplou a studenou vodu, v dimenzi PE DN 20 pro
cirkulaci. Rozvod splaskové kanalizace bude veden také ve stavajicich stoupackach.
Destové vody jsou a budou odvadény ze stfedni konstrukce pomoci okapl a dale svedeny
pomoci stavajicich destovych svodlu do kanalizace. Rozvod domovni splaSkové kanalizace
v navrhovaném byté bude svedeno do stavajici stoupacky od jednotlivych zafizovacich
pfedmétd v dimenzi PVC DN 50 a DN 110. Navrhovany byt bude mit sv(j vlastni elektromér
s podruznym rozvadéCem odkud bude vedena elektroinstalace k jednotlivym zafizovacim
predmétam.

3. PlosSné ukazatele

PloSné ukazatele:
Stavajici reSeny objekt v ul. Lipi €.p. 2807/4a

Stavajici kapacity stavby

Celkova vyméra pozemku parc. €. 1595/2: 496 m2
Zastavéna plocha: 496 m2
Procento zastavéni: 100 %
Plochy zelené: 0 m?
Procento zelené : 0%
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4.  Technické vybaveni po navrhovanych stavebnich Upravach

Soucasti této PD je feSeni domovnich vnitfnich rozvodl inZzenyrskych siti na jednotliva
technicka zafizeni v navrhované bytové jednotce. Navrhovany byt bude vytapén pomoci
teplovodnich deskovych otopnych téles — radiator(, v koupelné navrhovaného bytu bude
vytapéni pomoci teplovodniho Zebfiku. Rozvod vodovodniho potrubi do navrhovaného bytu
bude vedeno ve stavajici stoupacce, dale k jednotlivym zafizovacim pfedmétim bude
vedeno v podlaze v dimenzi PE DN 25 pro teplou a studenou vodu, v dimenzi PE DN 20 pro
cirkulaci. Rozvod splaskové kanalizace bude veden také ve stavajicich stoupackach.
Destové vody jsou a budou odvadény ze stfeSni konstrukce pomoci okapl a dale svedeny
pomoci stavajicich deStovych svodu do kanalizace. Rozvod domovni splaskové kanalizace
v navrhovaném byté bude svedeno do stavajici stoupacky od jednotlivych zafizovacich
pfedmétd v dimenzi PVC DN 50 a DN 110. Navrhovany byt bude mit svuj vlastni elektromér
s podruznym rozvadéfem odkud bude vedena elektroinstalace k jednotlivym zafizovacim
predmétum.

4.1. Kanalizace

SplaSkové odpadni vody

Odkanalizovani splasSkovych vod z objektu je feSeno pomoci stavajiciho gravitaéniho
svodného potrubi z objektu do arealového kanalizaéniho potrubi a poté do vefejné splaskové
kanalizace.

VSechny nové rozvody splaskové kanalizace budou napojeny na stavajici rozvody - stoupaci
potrubi — viz. Vykresova Cast spladkové kanalizace. Pfedpoklada se, Ze nova lezata potrubi
budou vedena v podlaze a v podhledech v niz§im podlazi, svodna potrubi od zafizovacich
prfedmétd budou vedena zejména v instalacnich pfedsténach, v misté novych konstrukci ve
sténé.

Pfipojovaci potrubi od zafizovacich pfedmétl ke stoupa&ce musi zachovavat minimalni spad
3%. Pfipojovaci potrubi budou ulozena pod omitkou v drazce ve zdivu Ci obkladem.

Pro kanaliza¢ni potrubi vnitfni kanalizace bude pouzito potrubi PVC.

Desdtova voda
Likvidace destovych vod se neméni.

4.2. Vodovod

Pfipojka vodovodu

Domovni vodovod je stavajici a je napojen na arealové vodovodni potrubi. Vodomér je
osazen v 1.NP vtechnické mistnosti a je stavajici. Odtud je proveden vnitfni rozvod
vodovodu az k zafizovacim pfedmétim.

Vnitini potrubi

Vnitfni potrubi bude rozvedeno k jednotlivym zafizovacim pfedmétim v podlaze, nebo v
kapsach. Material potrubi bude PE. Hlavni rozvod je DN25. Vnitini potrubi bude chranéno
proti oroseni tepelnou izolaci Mirelon.

Ohrev TUV

Ohfev TUV pomoci stavajiciho zasobniku TUV Drazice o objemu 200 I, ktery je napojen na
stavajici kondenzaéni plynovy kotel. Ze zasobniku je proveden rozvod TUV DN25 do 2.NP
pomoci stoupaciho potrubi v soub&hu se studenou vodou a cirkulaénim potrubim. Od tohoto
stavajiciho napojovaciho mista bude proveden novy rozvod vodovodu aZz k jednotlivym
zafizovacim predmétim. Material potrubi je PE. Potrubi bude v celé délce izolované
tepelnou izolaci Mirelon. Technické specifikace budou upfesnény v dalSim stupni
dokumentace, které bude feSit dodavatel technologie.
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Zarizovaci predméty

Zafizovacimi predmeéty budou baterie k jednotlivym zafizovacim prfedmétim. Veskeré
zafizovaci pfredméty budou napojeny na studenou vodu i TUV, WC a automaticka pracka
pouze na studenou vodu. Pfedpoklada se pouziti pakovych baterii.

4.3. Vytapéni

Transmisni ztraty (prostupem a infiltraci) byly vypoéteny dle CSN 060210 pro venkovni
teplotu -12°C a krajinu s normalni intenzitou vétru. Vytapéni feSené €asti 2.NP bude pomoci
teplovodnich deskovych otopnych téles — radiator(, v koupelné navrhovaného bytu bude
vytapéni pomoci teplovodniho zebfiku. Vytapéné C&asti objektu jsou vytapény pomoci
stavajiciho kondenzacéniho plynového kotle, ktery je umistén v 1.NP v technické mistnosti.
Odtud jsou vedeny vSechny rozvody vytapéni.

Montaz vytapéni musi byt provedena odborné podle platnych CSN a bezpeénostnich
pFedpis opravnénymi osobami. Pfi topné a dilataéni zkousce postupovat podle CSN
06 0310.

Kominy

Je stavajici a je veden z technické mistnosti v 1.NP, kde se nachazi stavajici kondenzaéni
kotel, ktery vytapi stavajici vytapéné mistnosti a bude také vyuzit pro vytapéni navrhované
bytové jednotky.

4. 4. Vétrani —vzduchotechnika

Navrhované zafizeni bude zajistovat nasledujici zakladni funkce
- Odvod vzduchu z kuchyné (odsavac par)
- Odvod vzduchu z koupelny

Limity pro hluku z nuceného vétrani:
Obytn& mistnost noc/den 30/40dB(A)
Venkovni chranény prostor noc/den 40/50dB(A)

Koncepce vétrani

Vzduchotechnickym zafizenim budou odsavany pary, které neni mozné odvétrat pfirozené a
vétrany vSechny bezokenni prostory, nebo ty prostory, které je nutné vétrat s ohledem na
vySe uvedené vyhlasky a normy. Nahrada za odséaty vzduch bude z okolnich mistnosti a dale
pak infiltraci z venkovniho prostfedi. Ostatni prostory majici okna, budou vétrany pfirozené.
Vyfuk odpadniho vzduchu je nad stfechu objektu nebo do stavajiciho dvora. Pro rozvod
vzduchu bude pouzito kruhové potrubi SPIRO.

Pouzité systémy vétrani

Odsavani - O

Zafizeni vzduch pouze nucené odsava a odvadi do vnéjdi atmosféry. Nahrada vzduchu je
zajisténa vzniklym podtlakem z okolnich vétratelnych mistnosti.

Popis zafizeni

Digestor Lo= 300 m%h P=0,1 KW

Zarfizeni €. 1 - Digestore

Prostor kuchyné bude vétran podtlakové, samostatnou digestofi (odsavacem par) s malym
radialnim ventilatorem, ktery bude napojen na svislou stoupacku vyvedenou do fasady.
Spousténi ventilatoru bude samostatnym vypinatem, vykon bude tfistupriovy.
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Koupelna Lo= 100 m?%h P= 0,03 KW

Zafizeni €. 2 - Koupelnaa WC

Prostor koupelny je vétran podtlakové, samostatnym malym radialnim ventilatorem, ktery je
napojeny do svislé stoupacky vedené instalani Sachtou. Spousténi ventilatoru bude
samostatnym vypinacem, vypnuti bude s ¢asovym zpozdénim.

Hygienické zazemi je odvétrano: pfivod mfizkou ve spodni Casti dvefi, odtah nucené
potrubim nad stfechu.

Pfi navrhu vétrani, odtahu vzduchu je uvazovano s uvedenym mnozstvim vzduchu:

- sprchy odvod 200 m3/hod na 1 vytok
-WC odvod 60 m3/hod /1 misa
-umyvadlo  odvod 30 m3/hod /1 misa

Protihlukova opatfeni

Ventilatory pruzné ulozeny a oddéleny od stavebnich konstrukci.

Rychlosti proudéni vzduchu v potrubi a distribu¢nich elementech budou voleny tak, aby
proudéni vzduchu nezplsobovalo nadmérny hluk.

Pro zamezeni pfenosu hluku do stavebni konstrukce bude potrubi v prostupu sténou
obaleno pruznou izolaci a zacisténi omitky musi byt provedeno tak, aby nemohlo dojit
k pfenosu vibraci do stavebni konstrukce.

Uvedena opatfeni zajisti dodrzeni hygienickych limitd pro hluénost ve vétranych mistnostech
i ve venkovnim prostoru.

4.5. Elektroinstalace

Domovni ¢ast siti elektro je stavajici a je napojena na arealovy rozvod NN. Domovni Cast je
vedena do hlavniho rozvadéce, ktery je umistén v 1.NP v technické mistnosti.

Zakladni technické udaje:

Proudova soustava, napéti : 3PEN, 230/400V, 50Hz, TN-C (pfivod NN)
3NPE, 230/400V, 50Hz, TN-C (hlavni rozvadéc)

3NPE, 230/400V, 50Hz, TN-S

Stupen dodavky el. energie: 3

Mé&reni spotfeby el. energie: v elektromérovém rozvadécdi

Ochrana proti zkratu a pfetizeni:  jisticimi pfistroji v rozvadécich
Ochrana pted nebezpe&nym dotykovym napétim (dle CSN 332000-4-41):
zakladni: samocinnym odpojenim od zdroje

doplikova:  proudovymi chranici a ochrannym pospojovanim

Druh prostfedi: dle CSN 33 2000-3: prostfedi normalni (AA5)
koupelny — dle CSN 33 2000-7-701

venkovni prostory (AA7, AB8, AD4, BAl, CAl) — zvlast nebezpecné

Soudobost 3 =0,5
Celkovy maximalni soudoby pfikon BJ: Ps =5 kwW
Hlavni jisti¢ pfed elektromérem: 3x25A

Dodavka elektrické energie bude zajisténa ze sité PRE Distribuce, a.s.

Napojeni objektu na sit PRE Distribuce je provedeno pomoci arealového rozvodu NN.
Pfipojka pro areal je umisténa v pilifi pfi hranici pozemku. Elektromérovy rozvadéc je
umistén uvnitf objektu v 1.NP. Pro fakturaéni méfeni bude osazen uvniti bytu elektromér,
hlavni jisti¢ pfed elektromérem bude 3x25 A.

Rozvadéce
Pro napdjeni vnitfni elektroinstalace objektu je osazen nasledujici rozvadéd:
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R: Hlavni rozvadé¢ objektu, umistén v technické mistnosti 1.NP. Rozvadéc je v provedeni
zapusténém, plastovém, s dvefmi z ocelového plechu. Soucasti rozvadéfe je hlavni
ochranna pfipojnice HOP.

Umisténi veskerych koncovych prvk( (zasuvky, vypinaCe, svételné vyvody atd..). bude
odpovidat projektu interiéru a pozadavkim investora.

Provedeni rozvodu pro technologicka zafizeni v&. vyvodu v rozvadécich bude odpovidat
pozadavkim dodavateld technologickych zafizeni.

Zasuvkové a svételné okruhy

Zasuvkové obvody budou provedeny kabelem CYKY 3Cx2,5, vedenymi ve zdi. Zasuvky -
220V/16A. VySka zasuvek se doporuCuje 250 mm (vySka a umisténi zasuvek bude
upfesnéna na stavbé). V koupelnach budou pouzity zasuvky do vihkého prostfedi. Pfivody
pro zasuvky v koupelnach je nutné dle CSN jistit proudovymi chraniéi 0,03 A. Tato ochrana je
navrzena u vSech zasuvkovych vyvodu.

Zasuvkové okruhy v koupelnach a ve venkovnim prostfedi budou chranéné proudovymi
chranigi.

Ve v8ech prostorach jsou svitidla ur€ena jen orientacné. Je nutné dodrzet potfebné kryti a
svitivost s ohledem na platné CSN. Vedeni pro osvétleni je navrzeno kabely CYKY 3Cx1,5.
Kabely jsou vedeny v podhledech. Vypinace budou umistény do vysky 1200 mm.

Ochrana proti pfepéti

Pro zajisténi maximalni funkénosti a spolehlivosti elektronickych zafizeni budou napajeci
rozvody chranény proti prepéti. Kombinovany 1. a 2. stupeh bude osazen v hlavnim
rozvadeci R, tfeti stupen osadi uZivatel dle potfeby jako samostatny modul do kterékoliv
zasuvky.

Pfiprava jidel

V kuchyni bude proveden tfifazovy vyvod pro elektricky sporak (pfipadné troubu), dale budou
osazeny zasuvky pro myc¢ku, lednici a dalSi kuchyriské elektrospotiebiCe. Umisténi zasuvek
a vyvodu pro elektrospotfebite bude odpovidat projektu kuchyné.

Silnoproudé rozvody pro technologicka zarizeni

Topeni

Termostat je souéasti dodavky profese UT.

V koupelnach bude provedena zasuvka pro topny Zebfik.

VZT

V kuchyni bude provedeno napojeni digestofe, v koupelné a ovladani bude provedeno
vypinadi. Ventilatory budou dodany s dobé&éhem profesi VZT.

ZTI

V objektu budou provedeny zasuvkové okruhy pro pfipojeni pracky/ susicky.

Umélé osvétleni

Re$eni umélého osvétleni bude dano &lenénim prostorl, podle architektonickych,
provoznich a hygienickych poZadavkd. Osvétleni bude navrzeno vsouladu s CSN EN
12464-1 a CSN 73 4301 tak, aby splfiovalo stanovené intenzity osvétlenosti v danych
rovinach a prostorech. Rozmisténi svitidel bude zvoleno tak, aby byla vytvofena maximalni
svételna pohoda.

Budou pouzita zarovkova a zafivkova svitidla v provedeni a kryti dle charakteru prostoru.
Typy svitidel budou urCeny dle projektu interiéru a pozadavku investora v dalSim stupni PD.
Ovladani osvétlovacich soustav

Ovladani osvétlovacich soustav bude prevazné mistni, vypinaci od vstupu do jednotlivych
prostor.

Uzemnéni objektu
Zemni¢ objektu
Je stavajici a nefesi se.
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Vnitfni uzemnéni objektu

Pfipojnice hlavniho pospojeni (HOP) je umisténa vrozvadéli R. Na hlavni ochranou
pfipojnici budou napojeny: ochranné vodice, pfepétové ochrany, uzemnovaci pfivod, rozvod
potrubi v budové (napf. plynu, vody, kanalizace), kovové konstrukéni €asti, ustfedni topeni,
klimatizace, atd.

Ochranné pospojovani

V koupelnach, technickych mistnostech a ostatnich prostorech dle pozadavku CSN bude
provedeno ochranné pospojovani.

Hromosvod
Je stavajici a nefesi se.

Slaboproud

Pro napajeni a umisténi slaboproudych zafizeni v objektu bude v technické mistnosti v 1.NP
osazen rozvadéC slaboproudu (protahovaci krabice KT250). VeSkeré paprskové rozvody
budou provedeny z tohoto rozvadéce. Budou zde osazeny nebo propojeny nasledujici (nize
popsané) systémy:

Televizni rozvod (TV)

Elektricky zvonek
Byt bude vybaven elektrickym zvonkem. Bude feSen bezdratové s napajenim pres baterie i
230 V.

V navrhovaném bytu budou instalovany rozvody televizni antény TV. Anténni sestava TV
bude osazena na stfeSe objektu. Uzemnéni anténni stozaru bude provedeno dle platnych
predpisd a CSN.

Kabelovy svod od antény bude veden do rozvadéée dvou rozvadécu slaboproudu a dale pak
ke koncové televizni a rozhlasové zasuvce TV+R. Svod od stoZaru bude veden vnittkem
stozaru. Pro kabelové prostupy stozarem a stfeSni konstrukci bude pouzito vodotésnych
kabelovych prichodek. U anténniho svodu bude pocitano s rezervou pro pfipadné napojeni
satelitni antény, pfipadné jiného zafizeni napf. pro datovy pfenos.

Pfedpoklada se osazeni Sirokopasmé UHF antény BU-119 a kruhové FM antény. Pfesné
typy antén budou upfesnény dodavatelem na zakladé méreni televizniho signalu, provedeni
televiznich rozvodl bude odpovidat pozadavkim pro digitalni televizi.

Televizni rozvody budou vedeny koaxialnim kabelem KH21D. Svod od antény do
slaboproudého rozvadéte bude veden PVC elektroinstalaéni trubkou o vné&jSim priméru
32mm. Ostatni rozvody budou vedeny PVC elektroinstalaénimi trubkami o vnéjSim priiméru
20mm.

Provedeni tras slaboproudu

Trasovani v objektu pro rozvody televizni bude vedeno pfevazné ve zdech. Rozvod bude
veden v PVC ohebnych trubkach s vySSi mechanickou pevnosti @ 20, 32 mm. Vytrubkovani
mimo objekt bude provedeno v ohebnych PE-HD trubkach o @ 50 mm. Trubky budou vedeny
v samostatnych trasach. V pfipadé soubéhu s rozvody silnoproudu bude trubkovani
vzdaleno od silnoproudych rozvodd min. 20 cm, pfi kfizeni |ze soubéh snizit na 1 cm.
Protahovaci krabice |ze umistit v rovném Useku nejvice 10 m od sebe. V Useku s vice ohyby
je nutné protahovaci krabice instalovat jiZ po dvou ohybech. V3echny instalované trubky v

ramci vytrubkovani budou vybaveny protahovacimi vodici CY 6.
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4.6. Plynovod

Reseny objekt je napojen na arealovy rozvod plynovodu v dimenzi IPE DN40. Objekt je
momentalné vytapén pomoci stavajiciho kondenzaéni plynového kotle. Do plynovodu
nebude zasahovano.

5. Zavérecna ustanoveni

Bezpeclnost prace se bude fidit dle sbirky zakona &. 591/2006 Sb. Bezpecnost prace na
stavbé bude fidit koordinator BOZP, ktery bude dbat na: dodrzeni veSkerych pozadavkl na
pracovisté stanovenych pravnim predpisem, na pravni predpisy upravujici podminky zdravi
zaméstnancu pfi praci.

Zhotovitel zajisti, aby pfi pouzivani stroji a technickych zafizeni byly dodrzeny veskeré
pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, dale zajisti splnéni pozadavkl na
organizaci prace a pracovni postupy stanovené v pfiloze €. 3 sbirky zakonu ¢. 591/2006 Sb.,
jestlize se na stavenisti planuji nebo provadéji prace uvedené v §3 odstavec b. Sbirka
zakonu €. 591/2006 Sb.

Dale musi byt splnény Obecné pozZadavky, napf. pozadavky na zajiSténi stavenisté;
Zafizeni pro rozvod energie. Kompletni vypis obecnych pozadavku je v pfiloze €. 1 sbirky
zakonu €. 591/2006 Sb.

Musi byt také dodrZzeny Minimalni pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfFi
provozu a pouzivani stroji a naradi na stavenisti napf. obecné pozadavky na obsluhu
stroju; Stroje pro zemni prace; Michacky; Mechanické lopaty. Kompletni vypis minimalnich
pozadavk( na bezpecnost a ochranu zdravi je v pfiloze €. 2 sbirky zakonu ¢. 591/2006 Sb.
Také je tfeba dodrZzet PoZadavky na organizaci prace a pracovni postupy napf.
Skladovani a manipulace s materialem; Pfiprava pfed zahajenim zemnich praci; Zajisténi
vykopovych praci. Kompletni vypis pozadavkl na organizaci prace a pracovni postupy je v
pfiloze €. 3 sbirky zakona €.591/2006 Sb.

Zadavatel stavby je povinen dorudit oblastnimu inspektoratu prace Oznameni o zahéjeni
praci. Jeho nalezitosti jsou v pfiloze €. 4 sbirky zakonu €. 591/2006 Sb.

Pro prace a Cinnosti vystavuijici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni
zdravi je nutno zpracovat plan, jehoz nalezitosti jsou v pfiloze €. 5 sbirky zakonu ¢. 591/2006
Sb.

Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt
po dobu stavebnich - montaznich praci k dispozici na stavbé.

VS8echny zmény oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této
dokumentace.

Toto dilo je chranéno autorskym zakonem €. 121/2000 Sb. v pozdé&jSim znéni. K jeho uziti je
tfeba souhlasu zhotovitele.

V Praze, 11/2019

Jakub Novotny
Kamil Kubanek
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