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Poznamka :

Tato dokumentace je vypracovana pro Ucel vydani stavebniho povoleni pfislusnym
uradem (DSP). Dal$i podrobnosti a nalezitosti dokumentace budou vypracovany v
dal$im stupni PD. Koty jsou v milimetrech, vyskové kéty v metrech.
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D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNI CAST

AUTORIZACE  |Ing. Kamil Kubanek RIPS projekt s.r.o.
PROJEKTANT | Jakub Novotny ‘ Projekéni kancelaf
VYPRACOVAL | Jakub Novotny ;JS - ’1\15302%(;5:;?1 j-sljaPoéernice
KOORDINACE |Ing. Kamil Kubanek TEL.: 608 272 962
MISTO STAVBY | parc. ¢ 1595/2, k.. Horni Po&ernice, areal Mistniho hospodarstvi FORMAT A4L (3x Ad)
STAVEBNIK | Méstska Cast Praha 20, IC: 002 40 192 ¢.REVIZE 00_2019_JN

Jivanska 647/10, 193 00 Praha 9 - Horni Pocernice DATUM listopad 2019
akce:. REKONSTRUKCE CASTI 2. NP STUPENPD  |DsP

V PROVOZNE SKLADOVEM OBJEKTU €. ZAKAZKY 28-2019/IN
OBSAH: MERITKO C. VYKRESU
POHLEDY STAVAJICI STAV - VYCHODNI, ZAPADNI | 1:100 D.1.1.5.




