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spojené se zménou uzivani na bytovou jednotku

1. Identifika¢ni udaje

Nazev stavby: Stavebni Upravy ¢asti objektu 2.NP ¢.p. 2807, Lipi 4a, Praha
20 — Horni Po€ernice, spojené se zménou uzivani na
bytovou jednotku

Misto stavby: Lipi 4a, €.p. 2807, Praha 20 — Horni PoCernice;
€. parc. 1595/2 — zastavéna plocha a nadvofri
k.u. Horni PoCernice [643777]

Stavebnik: Méstska éast Praha 20, IC: 002 40 192
Jivanska 647/10, Horni Pocéernice, 193 00 Praha 9

Generalni projektant (GP): RIPS projekt s.r.0., Nachodska 2548, 193 00 Praha 20 — Horni
Pocernice
kancelar — Nachodskéa 708/79, Praha 20 — Horni Pocernice
tel.: +420 608 272 962
e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz
IC: 26758253, DIC: CZ26758253
zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vloZzka 91781

Vedouci projektu: Ing. Kamil Kubanek (tel.: +420 608 544 544)

Projektant: Jakub Novotny .

Autorizace: Ing. Kamil Kubanek, CKAIT 1400414, Al v oboru pozemni
stavby

2. Zakladni udaje charakterizujici stavbu

Projektova dokumentace feSi stavebni upravy Casti 2.NP v provozné skladovém objektu na
pozemku parc. €. 1595/2, k.u. Horni Pocernice, ktery je v majetku stavebnika. Pozemek, na
kterém se nachazi feSeny objekt je v celém rozsahu zastavén. Dle KN je pozemek veden
jako zastavéna plocha a nadvofi. Okolo feSeného objektu se nachazi pozemek parc. ¢.
1595/1, k.u. Horni Pocernice, ktery je také v majetku stavebnika. Dle KN je pozemek veden
jako zahrada. Objekt se nachazi uvnitf arealu mistniho hospodarstvi a sbérného dvora.
ReSeny stavajici objekt je dopravné napojen pomoci arealového napojeni na uliéni
komunikaci v ul. Lipi. Pro vstup do navrhované bytové jednotky bude vyuZit hlavni vstup do
objektu, ke kterému je pfistup z arealového prostoru, dale bude vyuZito hlavniho
Zelezobetonového schodisté a spole¢nych chodeb.

Pozemek €. 1595/2, k.u. Horni PoCernice, je z celé Casti zastavén a nenachazeji se na ném
vzrostlé dfeviny. Pozemek je vymezen lomovymi body katastru. Pfistup k vefejné komunikaci
je z vychodni strany arealu. PFipojky inzenyrskych siti jsou stavajici. Objekt je napojen
pomoci stavajici pfipojky splaskové kanalizace a stavajiciho arealového rozvodu splaskové
kanalizace — aredlovy rozvod je veden v potrubi PVC DN160 a je ukon&en v aredlové revizni
Sachté. DeStové vody ze stfechy objektu jsou svedeny pomoci okapl do reten¢ni nadoby a
pak vsakem pfedany do horninového prostiedi na pozemku parc. €. 1595/1. Objekt je
napojen pomoci stavajici vodovodni pfipojky a stavajiciho arealového rozvodu vodovodu —
aredlovy rozvod je veden v potrubi rPE DN40. Objekt je dale napojen pomoci stavajici
plynovodni pfipojky a stavajiciho arealového rozvodu plynovodu — areélovy rozvod
plynovodu je veden v potrubi IPE DN40. Re$eny objekt je také napojen na rozvod NN.
Okolni pozemky jsou z vétSi ¢asti zastavéné.
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Navrhovanym feSenim jsou stavebni upravy stavajiciho archivu na bytovou jednotku
o celkové dispozici 2+KK. Béhem rekonstrukce dojde k vybourani stavajici podlahy az
k nosné ¢asti podlahové konstrukce. Dale bude pfed zahajenim stavebnich praci
demontovdn SDK podhled v feSené ¢asti 2.NP. Po navrhovanych bouracich praci dojde
k vystavbé jednotlivych pfickovych konstrukci, vyhotoveni podlahové a stropni konstrukce
dle navrhovaného stavu. Od stavajicich stoupaek budou vedeny jednotlivé rozvody
inZenyrskych siti az k zafizovacim pfedmétam.

Rekonstrukce také zahrnuje napojeni domovnich rozvodd inzenyrskych siti na jednotliva
technicka zafizeni v navrhované bytové jednotce. Navrhovany byt bude vytapén pomoci
teplovodnich deskovych otopnych téles — radiator(, v koupelné navrhovaného bytu bude
vytapéni pomoci teplovodniho Zebfiku. Rozvod vodovodniho potrubi do navrhovaného bytu
bude vedeno ve stavajici stoupacce, dale k jednotlivym zafizovacim pfedmétim bude
vedeno v podlaze v dimenzi PE DN 25 pro teplou a studenou vodu, v dimenzi PE DN 20 pro
cirkulaci. Rozvod splaSkové kanalizace bude veden také ve stavajicich stoupackach.
Destové vody jsou a budou odvadény ze stfeSni konstrukce pomoci okapl a dale svedeny
pomoci stavajicich destovych svodu do kanalizace. Rozvod domovni splaskové kanalizace
v navrhovaném byté bude svedeno do stavajici stoupacky od jednotlivych zafizovacich
pfedmétd v dimenzi PVC DN 50 a DN 110. Navrhovany byt bude mit svUj vlastni elektromér
s podruznym rozvadéCem odkud bude vedena elektroinstalace k jednotlivym zafizovacim
pfedmétam.

Zasobovani vodou — stavajicim napojenim na arealovy rozvod vodovodu
Kanalizace — stavajicim napojenim na arealovy rozvod splaskové kanalizace
Elektro — stavajicim napojenim na arealovy rozvod NN

Telefon — v pfipadé potfeby bude probrano s poskytovatelem mistnich sluzeb
— v projektu neni uvazovano s telefonni pfipojkou

Plyn — stavajicim napojenim na arealovy rozvod plynovodu

e Doprava — objekt je stavajici, napojeni na uliéni komunikaci v ul. Lipi pomoci
arealové komunikace

Dispozi¢ni feSeni

Stavajici dispozi¢ni feSeni

1.NP - Sklad, dilna pro zafizeni MH a SD, sklad pouzité elektroniky, 2x chodba, uklid +
komora, sklad nafadi MH, WC Zeny, sprcha zZeny, uklid + technicka mistnost, umyvarna,
zadvefi, Satna zeny

2.NP — Schodisté, chodba, archiv MH, archiv

Byt €. 1 (stavajici) — Chodba, loZnice, koupelna + WC, obyvaci pokoj + kuchyrsky kout,
komora

Nové dispozi¢ni feSeni

1.NP — Sklad, dilna pro zafizeni MH a SD, sklad pouzité elektroniky, 2x chodba, uklid +
komora, sklad nafadi MH, WC Zeny, sprcha Zeny, uklid + technicka mistnost, umyvarna,
zadvefi, Satna Zeny

2.NP — Schodisté, chodba, archiv MH

Byt €. 1 (stavajici) — Chodba, loznice, koupelna + WC, obyvaci pokoj + kuchyrisky kout,
komora

Byt €. 2 (navrhovany) — Chodba, WC, koupelna, loZnice, obyvaci pokoj + kuchyrisky kout

Technické feSeni stavebnich uprav je podrobné zpracovano v jednotlivych ¢astech PD.

Projektova dokumentace feSi rekonstrukci ¢asti 2.NP v provozné skladovém objektu na
pozemku parc. €. 1595/2, k.u. Horni PoCernice a je v majetku stavebnika. Pozemek, na
kterém se nachazi feSeny objekt je v celém rozsahu zastavén. Dle KN je pozemek veden
jako zastavéna plocha a nadvofi. Okolo feSeného objektu se nachazi pozemek parc. €.
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1595/1, k.u. Horni Pocernice, ktery je také v majetku stavebnika. Dle KN je pozemek veden
jako zahrada. Objekt se nachazi uvnitf arealu mistniho hospodarstvi a sbérného dvora.
ReSeny stavajici objekt je dopravné napojen pomoci arealového napojeni na uliéni
komunikaci v ul. Lipi. Pro vstup do navrhované bytové jednotky bude vyuZit hlavni vstup do
objektu, ke kterému je pfistup z arealového prostoru, dale bude vyuZito hlavniho
zelezobetonového schodisté a spoleCnych chodeb.

Pozemek &. 1595/2, k.u. Horni PoCernice, je z celé Casti zastavén a nenachazeji se
na ném vzrostlé dfeviny. Pozemek je vymezen lomovymi body katastru. Pfistup k vefejné
komunikaci je z vychodni strany arealu. Pfipojky inZenyrskych siti jsou stavajici. Objekt je
napojen pomoci stavajici pfipojky splaskové kanalizace a stavajiciho arealového rozvodu
splaSkové kanalizace — arealovy rozvod je veden v potrubi PVC DN160 a je ukonéen
v arealové revizni Sachté. Destové vody ze stfechy objektu jsou svedeny pomoci okapl do
retenéni nadoby a pak vsakem pfedany do horninového prostfedi na pozemku parc. €.
1595/1. Objekt je napojen pomoci stavajici vodovodni pfipojky a stavajiciho arealového
rozvodu vodovodu — areélovy rozvod je veden v potrubi rPE DN40. Objekt je dale napojen
pomoci stavajici plynovodni pfipojky a stavajiciho arealového rozvodu plynovodu — areédlovy
rozvod plynovodu je veden v potrubi IPE DN40. ReSeny objekt je také napojen na rozvod
NN. Okolni pozemky jsou z vétSi ¢asti zastavéné.

Navrhovanym feSenim je prestavba stavajiciho archivu za bytovou jednotku o
celkové dispozici 2+KK. Béhem rekonstrukce dojde k vybourani stavajici podlahy az k nosné
Casti podlahové konstrukce. Dale bude pfed zahajenim stavebnich praci demontovan SDK
podhled v feSené &asti 2.NP. Po navrhovanych bouracich praci dojde k vystavbé jednotlivych
pfiCkovych konstrukci, vyhotoveni podlahové a stropni konstrukce dle navrhovaného stavu.
Od stavajicich stoupaCek budou vedeny jednotlivé rozvody inzZenyrskych siti az
k zafizovacim predmétim.

Rekonstrukce také zahrnuje napojeni domovnich rozvodl inzenyrskych siti na
jednotliva technicka zafizeni v navrhované bytové jednotce. Navrhovany byt bude vytapén
pomoci teplovodnich deskovych otopnych téles — radiator(, v koupelné navrhovaného bytu
bude vytapéni pomoci teplovodniho Zebfiku. Rozvod vodovodniho potrubi do navrhovaného
bytu bude vedeno ve stavajici stoupacce, dale k jednotlivym zafizovacim pfedmétim bude
vedeno v podlaze v dimenzi PE DN 25 pro teplou a studenou vodu, v dimenzi PE DN 20 pro
cirkulaci. Rozvod splaskové kanalizace bude veden také ve stavajicich stoupackach.
Destové vody jsou a budou odvadény ze stfeSni konstrukce pomoci okapl a dale svedeny
pomoci stavajicich destovych svodu do kanalizace. Rozvod domovni splaskové kanalizace
v navrhovaném byté bude svedeno do stavajici stoupacky od jednotlivych zafizovacich
pfedmétd v dimenzi PVC DN 50 a DN 110. Navrhovany byt bude mit sv(j vlastni elektromér
s podruznym rozvadéem odkud bude vedena elektroinstalace k jednotlivym zafizovacim
predmétim.
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3. PloSné ukazatele

PloSné ukazatele:

Stavajici reSeny objekt v ul. Lipi €.p. 2807/4a

Stavajici kapacity stavby

Celkova vyméra pozemku parc. €. 1595/2: 496 m2
Zastavéna plocha: 496 m2
Procento zastavéni: 100 %
Plochy zelené: 0 m?
Procento zelené : 0%

4.  Stavebné-technické reseni stavby

Stavebné-technické feSeni RD a technické vybaveni je podrobné FeSeno v jednotlivych
Castech PD. Pro stavbu RD budou pouzity standardni materialy a vyrobky (cihly, dfevo,
beton, aj.)

Zemni prace
Jednd se o rekonstrukci ve 2. NP stavajiciho objektu — zemni prace se nefesi.

Zéklady
Jednd se o rekonstrukci ve 2. NP stavajiciho objektu — zaklady se nefesi.

Svislé nosné konstrukce
Do svislych nosnych konstrukci nebude zasahovano, nefesi se.

Vodorovné nosné konstrukce
Do vodorovnych nosnych konstrukci nebude zasahovano, nefesi se.

Bouraci prace
Bouracimi pracemi se rozumi pfedevSim vybourani stavajici podlahové konstrukce pouze

v mistech feSené Casti 2.NP. Stavajici podlahova konstrukce bude vybourana v celkové
tloustce cca. 100 mm az ke stavajici nosné podlahové konstrukci. Dale se pfi bouracich
praci pocCita s demontazi SDK podhledu také pouze v mistech feSené ¢asti 2.NP, v celkové
tloustce cca. 60 mm.

Strecha
ZastfeSeni feSeného objektu je stavajici a do této konstrukce nebude v pribéhu
rekonstrukce zasahovano. Stavajici zastfeSeni objektu je tvofeno pomoci plechu titan-zinek.

Tepelné izolace
Ve vodorovné konstrukci (podlahach) se bude nachazet dle poZzadované tloustky akusticka
tepelna izolace.

Izolace proti zemni vihkosti
Jednd se o rekonstrukci ve 2. NP stavajiciho objektu — izolace proti zemni vihkosti se nefesi.
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Pricky
Navrhované pficky v feSené €asti 2.NP budou tvofeny napf. Porotherm 11,5 AKU na maltu
v celkové tl. 115 mm. Navrhované pfedstény budou tvofeny napf. Ytong tl. 150 mm na maltu.

Povrchy
Vnitfni omitky stén jsou a budou Stukové.

V koupelnach a WC budou provedeny keramické obklady do vySky obloZzek dvefi. V kuchyni
bude proveden obklad mezi hornimi a spodnimi skfifikami kuchyriské linky keramickym
obkladem.

Podlahy
Bé&hem bouracich praci dojde k vybourani stavajici podlahové konstrukce pouze v mistech

feSené Casti 2.NP. Stavajici podlahova konstrukce bude vybourana v celkové tloustce cca.
100 mm az ke stavajici nosné podlahové konstrukci. Navrhovana skladba podlahové
konstrukce je: stavajici nosna podlahova konstrukce, separacni folie, kroCejova izolace EPS
100 min. tl. 20 mm, PE fdlie tl. 0,05 — 0,1 mm, anhydrit t. 50 mm a néSlapna vrtsva —
keramicka dlazba nebo lamino. V mistech, kde se bude nachazet keramicka dlazba, bude
pod dlazbu vyhotovena hydroizolace.

Naslapné povrchy podlah budou tvofit keramické dlazby a lamino.

Umisténi jednotlivych naslapnych vrstev je uvedeno v pudorysech.

Skladby podlah jsou uvedeny v fezech.

Vypiné otvord
Okna

Nefesi se. Okna zUstanou stavajici.

Dvere vnitfni a vrata

Vstupni dvefe do objektu zlUstanou stavajici. Dale vstupni dvefe do feSené bytové jednotky
zUstanou stavajici, jsou protipozarni. Vnitfni dvefe budou moderniho designu, dfevéné.
Dvefe budou splfiovat pozadovanou vzduchovou neprizvuénost podle CSN. Vnitini dvefe
budou standartni do obloZkovych zarubni s dfevénym kfidlem otviravym na jednu stranu se
standartnim provedenim dle PD.

Parapety
Venkovni parapety zlstanou stavajici.

Vnitini parapety zlistanou stavajici, neméni se.

Schodisté
Je stavajici a nefesi se. Bude vyuzito pro pfistup k navrhované bytové jednotce.

Komin

Je stavajici a je veden z technické mistnosti v 1.NP, kde se nachazi stavajici kondenzaéni
kotel, ktery vytapi stavajici vytapéné mistnosti a bude také vyuzit pro vytapéni navrhované
bytové jednotky.

Klempifské prvky
Klempifské prvky zUstanou stavajici — nefesi se.

Truhlarské vyrobky
Veskeré truhlarské vyrobky (napf.: kuchyhska a pracovni linka, vestavéné skfiné) budou
vyrobeny napf. z deskovych dyhovanych materialt a na podkladé FeSeni interiéru.

Malifské prace
Vnitfni prostory budou vymalovany 2x finalnim natérem ve svétlych odstinech. Dfevéné a
dalSi konstrukce budou opatfeny krycimi a ochrannymi natéry Ci lazurami.
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Izolace potrubi

V8echna potrubi budou izolovana proti pfenosu hluku a chvéni do stavebnich konstrukci,
jako jsou stény, pficky a stropy. Bude pouZito gumovych tésnéni, molitanovych potrubnich
pouzder, nebo pouzder z mineralni viny. Potrubi topeni a vody budou tepelné izolovana.

Venkovni zpevnéné plochy
Venkovni zpevnéné plochy se nefesi.

Terénni upravy
Terénni upravy se nefesi.

Oploceni pozemku
Oploceni pozemku se nefesi.
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5. Zavérecna ustanoveni

V této dokumentaci byly zvoleny doporucené referenéni materialy, vyrobky a systémy, které
vykazuji pozadované technické parametry. Tyto materialy, vyrobky a systémy mohou byt
nahrazeny jinymi za pfedpokladu zachovani pozadovanych technickych parametrii téchto
zvolenych a doporucenych referencnich standard(l. VySe uvedeny postup musi byt vzdy
konzultovan s GP a odsouhlasen investorem se zapsanim do stavebniho deniku.

Bezpecnost prace se bude fidit dle sbirky zakont &. 591/2006 Sb. Bezpecnost prace na
stavbé bude fidit koordinator BOZP, ktery bude dbat na: dodrzeni veskerych pozadavkl na
pracovisté stanovenych pravnim predpisem, na pravni pfedpisy upravujici podminky zdravi
zameéstnancu pfi praci.

Zhotovitel zajisti, aby pfi pouzivani stroji a technickych zafizeni byly dodrzeny veskeré
pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, dale zajisti splnéni pozadavkld na
organizaci prace a pracovni postupy stanovené v pfiloze €. 3 sbirky zakont ¢.591/2006 Sb.,
jestlize se na stavenisti planuji nebo provadéji prace uvedené v §3 odstavec b. Sbirka
zakonu ¢. 591/2006 Sb.

Dale musi byt splnény Obecné pozadavky, napf. pozadavky na zajiSténi stavenisté;
Zafizeni pro rozvod energie. Kompletni vypis obecnych pozadavkil je v pfiloze €. 1 sbirky
zakonu €.591/2006 Sb.

Musi byt také dodrzeny Minimalni pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
provozu a pouzivani stroji a naradi na stavenisti napf. obecné pozadavky na obsluhu
strojli; Stroje pro zemni prace; Michacky; Mechanické lopaty. Kompletni vypis minimalnich
pozadavkl na bezpecnost a ochranu zdravi je v pfiloze €. 2 sbirky zakont €. 591/2006 Sb.
Také je tfeba dodrzet Pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy napf.
Skladovani a manipulace s materialem; Pfiprava pfed zahajenim zemnich praci; Zajisténi
vykopovych praci. Kompletni vypis pozadavkd na organizaci prace a pracovni postupy je v
pfiloze €. 3 sbirky zakonu €. 591/2006 Sb.

Zadavatel stavby je povinen dorucit oblastnimu inspektoratu prace Oznameni o zahajeni
praci. Jeho nalezitosti jsou v pfiloze €. 4 sbirky zakonu ¢. 591/2006 Sb.

Pro prace a &innosti vystavujici fyzickou osobu zvy§enému ohrozeni zivota nebo poskozeni
zdravi je nutno zpracovat plan, jehoz nalezitosti jsou v pfiloze €. 5 sbirky zakon( €. 591/2006
Sb.

Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt
po dobu stavebnich - montaZnich praci k dispozici na stavbé.

VSechny zmény oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této
dokumentace.

Toto dilo je chranéno autorskym zakonem &. 121/2000 Sb. v pozdé&jdim znéni. K jeho uZiti je
tfeba souhlasu zhotovitele.

V Praze, 11/2019

Jakub Novotny
Kamil Kubanek
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