
1.01

Sklad

-0.050

s.v.=3700

260,26 m²

1.02

Dílna pro zařízení MH a SD

±0.000

s.v.=3250

53,04 m²

1.03

Sklad použité elektroniky

±0.000

s.v.=3250

53,97 m²

1.04

Chodba

±0.000

s.v.=3350

4,62 m²

1.05

Chodba

s.v.=3350

3,74 m²

1.06

Úklid + komora

1,66 m²

1.07

Sklad nářadí MH

±0.000

s.v.=3250

29,71 m²

1.08

WC ženy

1,68 m²

1.09

Sprcha ženy

2,06 m²

1.10

Úklid + 

 tech. místnost

2,68 m²

1.11

Umývárna

ženy

2,32 m²

1.12

Zádveří

4,31 m²

1.13

Šatna ženy

±0.000

s.v.=2600

17,10 m²
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stávající komín plynového kotle

Stávající kondenzační plynový kotel

Geminox THRI 2-17

+ stávající zásobník TUV Dražice 200 l

+ stávající anuloid

+ stávající kombinovaný RS kombi

4 okruhy (směšovací)

+ stávající expanzomat 35 l
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VYTÁPĚNÍ 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV

A4L (3x A4)

00_2019_JN

DSP

28-2019/JN

D.1.4.4.1:100

V PROVOZNĚ SKLADOVÉM OBJEKTU

listopad 2019

REKONSTRUKCE ČÁSTI 2. NP

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

LEGENDA

Stávající konstrukce

Poznámka :

Tato dokumentace je vypracována pro účel vydání stavebního povolení příslušným

úřadem (DSP). Další podrobnosti a náležitosti dokumentace budou vypracovány v

dalším stupni PD.  Kóty jsou v milimetrech, výškové kóty v metrech.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

č.m.

NÁZEV MÍSTNOSTI

PLOCHA (m²)

STĚNY

STROP PODLAHA

1.01 Sklad
260,26

Štuková omítka

SDK podhled

Betonová mazanina +

ochranný nátěr

1.02

Dílna pro zařízení MH a

SD

53,04

Štuková omítka Štuková omítka

Betonová mazanina +

ochranný nátěr

1.03

Sklad použité elektroniky 53,97

Štuková omítka Štuková omítka

Betonová mazanina +

ochranný nátěr

1.04 Chodba
4,62

Štuková omítka

SDK podhled

Keramická dlažba

1.05 Chodba
3,74

Štuková omítka

SDK podhled

Keramická dlažba

1.06

Úklid + komora

1,66
Keramický obklad

Štuková omítka

Keramická dlažba

1.07 Sklad nářadí MH
29,71

Štuková omítka Štuková omítka

Keramická dlažba

1.08

WC ženy
1,68

Keramický obklad SDK podhled

Keramická dlažba

1.09

Sprcha ženy 2,06 Keramický obklad SDK podhled

Keramická dlažba

1.10

Úklid + technická

místnost

2,68

Štuková omítka

SDK podhled

Keramická dlažba

1.11

Umývárna
2,32

Keramický obklad SDK podhled

Keramická dlažba

1.12 Zádveří
4,31

Štuková omítka

SDK podhled

Keramická dlažba

1.13 Šatna ženy
17,10

Štuková omítka

SDK podhled

Keramická dlažba

Napojovací místo pro rozvod

potrubí topení v řešené části 2.NPT1

ÚT zpátečka

ÚT přívod


