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AUTORIZACE

PROJEKTANT

VYPRACOVAL

FORMÁTMÍSTO STAVBY

STAVEBNÍK

AKCE:

OBSAH:

RIPS projekt s.r.o.

Projekční kancelář

Náchodská 2548

193 00Praha-H. Počernice

TEL.: 608 272 962

Č.REVIZE

DATUM

STUPEŇ PD

Č. ZAKÁZKY

MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU

KOORDINACE

±0,000 = 281,640

Ing. Kamil Kubánek

Jakub Novotný

Jakub Novotný

Ing. Kamil Kubánek

parc. č 1595/2, k.ú. Horní Počernice, areál Místního hospodářství 

Městská Část Praha 20, IČ: 002 40 192

Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

ŘEZ A - A' - NAVRHOVANÝ STAV

A4L (3x A4)

00_2019_JN

DSP

28-2019/JN

D.1.1.10.1:100

V PROVOZNĚ SKLADOVÉM OBJEKTU

listopad 2019

REKONSTRUKCE ČÁSTI 2. NP

D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

LEGENDA

Navrhované příčkové konstrukce tl. 115 mm

Např.: Porotherm 11,5 AKU na maltu

Stávající konstrukce

Poznámka :

Tato dokumentace je vypracována pro účel vydání stavebního povolení příslušným

úřadem (DSP). Další podrobnosti a náležitosti dokumentace budou vypracovány v

dalším stupni PD.  Kóty jsou v milimetrech, výškové kóty v metrech.

Nově navrhovaná podlahová konstrukce v celkové tloušťce

cca. 100 mm viz. Skladba podlah - P1

Rostlý terén

Stávající střešní krytina

Stávající tepelná izolace

Nově navrhovaná podhledová SDK konstrukce v celkové

tloušťce cca. 60 mm  viz. Skladba podhledů - KP1

Nášlapná vrstva 20 mm

Anhydrit 50 mm

PE fólie 0,05 - 0,1 mm

Kročejová izolace EPS 100 20 mm

Separační fólie

Stávající nosná podlahová konstrukce

P1

SKLADBY PODLAH

SKLADBY PODHLEDŮ

Konstrukce SDK podhledu EI30 60 mm

- montážní CD profily na závěsy,

parotěsná folie a protipožární SDK desky 15mm

KP1


