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VYPIS VYPLNi OTOVRU - DVERE

- Pfed zahajenim vyroby je nutno ovéfit rozmeéry vyrobkl a podminky jejich zabudovani dle skute¢nosti na stavbé
- Je nutno vzit v tvahu koordinaci mezi vnéjSim zateplenim, osténim, rozmérem vlastniho vyrobku a jeho
osazovaciho rdamu nebo kotvicich prvki

- Vyrobky musi splfiovat pozadavky CSN 73 0540 a CSN 73 0532

- Vyrobky musi byt, osazeny a zatepleny tak aby splfiovaly pozadavky CSN 73 0540

- Za statickou stranku vyrobkdl, jejich celkovou pevnost, bezpecnost, spolehlivost a dlouhodobou Zivotnost odpovida
vyrobce.PFipadné vyztuzeni profilll ramu, pocty a provedeni kovani pfip.dal$i parametry navrhne dodavatel podle
statického vypoctu v souvislosti s velikosti a osazenim jednotlivych vyrobku

- Rozmeéry oken a dvefi jsou uvedeny modulové, pro uréeni pfesnych rozmérd vyrobkl je nutno postupovat podle
technologického pfedpisu vyrobce , tj. zejména doméfit stavebni otvor.

- Detaily osazeni, kotveni, spojovani pfip. vyztuzovani jednotlivych vyrobk(l nebo jejich sestav budou pfedmétem
vyrobni dokumentace dodavatele

- Po osazeni je nutné vyrobky chranit proti mechanickému poskozeni a znecisténi, ¢isténi provadét dle pokynu
vyrobce

DifGzné oteviené(exterier) a uzaviené (interier) pasky umisténé na okenni a dvefni ramy a ramy prosklenych stén
(utésnéni styéné spary) jsou zapoditany v celkové dodavce (soucast dodavky prvku).

Kotované rozmeéry jsou skladebné rozméry dvefnich otvort . Pfed zadanim vyroby je nutno zaméfit skutec¢né
rozmeéry dvernich otvora.

U dvoukFidlych dvefi je oznaéenim orientace uréeno hlavni (aktivni) kfidlo dvefi.

JE-LI VE VYPISE DEFINOVAN KONKRETN| VYROBEK NEBO TECHNOLOGIE, MA SE ZA TO, ZE JE TiM
DEFINOVAN MINIMALNI POZADOVANY STANDART A V NABIDCE MUZE BYT NAHRAZEN | VYROBKEM NEBO
TECHNOLOGIi SROVNATELNOU NEBO LEPSI.




VYPIS VYPLNi OTOVRU - DVERE

0ZN. SCHEMA A POPIS VYROBKU

1PP INP INP NP {|CELKEM
Popis Dvefe VCHODOVE, jednokfidlé, ototné, otevirané dovnitr,
950x2000 i tastecnd prosklené P P PILIPIL PL
Technické | ot prostupu tepla[ Ud < 1,2 W/nfK
, parametry | Asika 71 = 2 (Rw=30-34dB) 1 - ol el M I | A
\ Po?. odolnost | NE
\ S NE
~ Mikroventilace [NE
Rém Matenidl plast
D Poet komor vicekomorovy ram
EI Borva, natér Interiér b1l@ (presnf odstin uptesnén v ramei AD)
Exteriér bild (presnf odstin uptesndn v rémei AD)
N\ ZosKeni  [Materidl izolagni trojsko
AN ramecek z nerez oceli nebo termoplastu
S0lE. prostupu Tepla Uy < 0,6 WK
Prohlednost | &iré sklo
Bezpetnostni 7 exterieru — EN 356 Ochrana
sko majetku-vloupdani, Zakladni Groveri ochrany
= ochrana proti vandalismu, tfida P1A-P2A
Typ bezpetnosti : prevence rizika pred vioupdnim
Sklo: &iré (oboustranng), B — bezpetnostnf sklo z jedné
strany izolatniho dvojskla (venkovni)
SloZent bezpecnostniho skla:
2 tabule sklo + 1 mezivrstva folie BPV
Kovani Kovani = Z vnitini strany — Klika
— 7 vn&j$i strany - koule
Barva bila
Zamek viozkovj bezpetnostni, (3 x KIi¢ ke
kaZdému zamku)
Madlo NE
Sammozavéraé | ANO = horni samozaviraé - Klasifikace
samozavirate dle CSN 73 0810 — C3
St kridla NE
dveri
Prah Typ prah systémovy hlintkovy vysky
soutdst doddvky vchodovych dvefi
Pozndmka|Vyplii — pevny plny dil

— do vySky min. 400 mm nad podlahou.

Poznamka: Rozméry - Sitka, vySka - nutno predem upfesnit na stavbé dle skuteCnosti I!! Kétované rozméry jsou skladebné rozméry
otvor(. Pfed zadanim vyroby je nutno zaméfit skute¢né vyrobni rozméry otvord. Navrh dvefi pfedpoklada Sitku zarubni 50mm, v
pfipadé jiné Sifky je nutné upravit rozmér dvefi dle zvyklosti dodavatele dvefi. Pfed zadanim vyroby je nutno zaméfit skutecné
vyrobni rozméry otvord.




VYPIS VYPLNi OTOVRU - DVERE

0ZN. SCHEMA A POPIS VYROBKU

1PP INP INP NP {|CELKEM
Popis Dvefe VCHODOVE, dvoukidlé, symetrické, ototné, otevirané
1450 X 2850 i dovnitt, &dstedné prosklené, s nadsvétlikem P P PILIPIL PL
Technicke | S prostupu tepla[ Ud < 1,2 W/nfK
pararetry [ Astika TZI = 2 (Rw=30-344B) - 1 o el el e |
Po/. oddnost [ NE
A 7S NE
/\ Mikroventilace |NE
Rom Matenidl plast
Potet kormor vicekomorovy ram
Borva, natér Interiér bild (presn odstin uptesnin v rémei AD)
Exteriér bild (presnf odstin uptesndn v rémei AD)
Zakeni  [Material izolagnT trojsklo
ramecek z nerez oceli nebo termoplastu
D I__Lr Sout. prostupu tepla | Ug < 0,6 W/mK
Prohlednost | &iré sklo
Ij\ /F:I Bezpetnostni 7 exterieru — EN 356 Ochrana
sko majetku-vloupdani, Zakladni Groveri ochrany
D/ B = ochrana proti vandalismu, tfida P1A-P2A
Typ bezpetnosti : prevence rizika pred vioupdnim
/ \ Sklo: &iré (oboustranng), B — bezpetnostnf sklo z jedné
/ \ strany izolatniho dvojskla (venkovni)
SloZent bezpecnostniho skla:
2 tabule sklo + 1 mezivrstva folie BPV
Kovani Kovani = Z vnitini strany — Klika
-z vng$i strany — koule
Barva bila
Zamek viozkovj bezpetnostni, (3 x KIi¢ ke
kaZdému zamku)
Madlo NE
Sammozavéraé | ANO = horni samozaviraé - Klasifikace
samozavirate dle CSN 73 0810 — C3
St kfida | ANO
dveri
Prah Typ prah systémovy hlintkovy vysky
soutdst doddvky vchodovych dvefi
Pozndmka|— Vyplit — pevny pny dil — do vySky min. 400 mm nad

podlahou.

- samozavira a stavé¢ budou pouze na hlavnim kFidle
— vypsand orientace oznaCuje hlavni kfidlo dvefi

Poznamka: Rozméry - Sitka, vySka - nutno predem upfesnit na stavbé dle skuteCnosti I!! Kétované rozméry jsou skladebné rozméry
otvor(. Pfed zadanim vyroby je nutno zaméfit skute¢né vyrobni rozméry otvord. Navrh dvefi pfedpoklada Sitku zarubni 50mm, v
pfipadé jiné Sifky je nutné upravit rozmér dvefi dle zvyklosti dodavatele dvefi. Pfed zadanim vyroby je nutno zaméfit skutecné
vyrobni rozméry otvord.




VYPIS VYPLNi OTOVRU - DVERE

0ZN. SCHEMA A POPIS VYROBKU

1PP INP INP NP {|CELKEM
Popis Dvefe BALKONQVE, jendokridlé, otocné, otevirané dovnitr,
1000 x 2770 i prosklené, s nadsvétlikem P P PILIPIL PL
Technické | Sout. prostupu tepla] Ud < 0,96 W/niK
parametry | Akustika 171 = 2 (Rw=30-34dB) - - =1 -1-1711-
'\ Po?. odolnost [ NE
/S NE
Mikroventilace |NE
Rém Mcteridl plast
Potet kormor vicekomorovy ram
Borva, natér Interiér bild (presn odstin uptesnin v rémei AD)
Exteriér bild (presnf odstin uptesndn v rémei AD)
/ N\ ZoKeni  [Materidl izolatni dvojsklo
ramecek z nerez oceli nebo termoplastu
Sout. prostupu tepla | Ug < 0,6 W/mK
/ Prohlednost [ iré skio
// Bezpetnostni 7 exterieru — EN 356 Ochrana
/ sko majetku-vloupdani, Zakladni Groveri ochrany
= ochrana proti vandalismu, tfida P1A-P2A
N Typ bezpetnosti : prevence rizika pred vioupdnim
Sklo: &iré (oboustranng), B — bezpetnostnf sklo z jedné
N\ strany izolatniho dvojskla (venkovni)
N SloZent bezpecnostniho skla:
2 tabule skla +[1 mezivrstva folie BPV
Kovani Kovani = Z vnitini strany — Klika
— 7 vn&j$i strany - koule
Barva bila
Zamek viozkovj bezpetnostni, (3 x KIi¢ ke
kaZdému zamku)
Madlo NE
Sormozavaraé  [NE
Stavé kiidla ANO
dveri
Prah Typ prah balkdnovy
soucast dodavky balkdnovjch dvefi
Pozndmka

Poznamka: Rozméry - Sitka, vySka - nutno predem upfesnit na stavbé dle skuteCnosti I!! Kétované rozméry jsou skladebné rozméry
otvor(. Pfed zadanim vyroby je nutno zaméfit skute¢né vyrobni rozméry otvord. Navrh dvefi pfedpoklada Sitku zarubni 50mm, v
pfipadé jiné Sifky je nutné upravit rozmér dvefi dle zvyklosti dodavatele dvefi. Pfed zadanim vyroby je nutno zaméfit skutecné

vyrobni rozméry otvord.




