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VYPIS VYPLNi OTOVRU - OKNA

- Pfed zahajenim vyroby je nutno ovéfit rozmeéry vyrobkl a podminky jejich zabudovani dle skute¢nosti na stavbé.

- Je nutno vzit v Uvahu koordinaci mezi osténim, rozmérem vlastniho vyrobku a jeho osazovaciho ramu nebo
kotvicich prvka.

- Vyrobky musi splfiovat pozadavky CSN 73 0540 a CSN 73 0532.

- Za statickou stranku vyrobkd, jejich celkovou pevnost, bezpeénost, spolehlivost a dlouhodobou Zivotnost odpovida
vyrobce. Pfipadné vyztuzeni profild ramu, pocéty a provedeni kovani pfip.dal$i parametry navrhne dodavatel podle
statického vypoctu v souvislosti s velikosti a osazenim jednotlivych vyrobku.

- Rozméry oken a dvefi jsou uvedeny modulové, pro ur€eni presnych rozmért vyrobku je nutno postupovat podle
technologického predpisu vyrobce , tj. zejména doméfit stavebni otvor.

- Detaily osazeni, kotveni, spojovani pfip. vyztuZzovani jednotlivych vyrobkl nebo jejich sestav budou predmétem
vyrobni dokumentace dodavatele.

- Po osazeni je nutné vyrobky chranit proti mechanickému poskozeni a znecisténi, Cisténi provadét dle pokynl
vyrobce.

- Parapety oken (vnitfni) jsou zapocitany v celkové dodavce oken

- DifGizné oteviené(exterier) a uzaviené(interier) pasky umisténé na okenni ramy jsou zapocitany v celkové dodavce
okna

- Kétované rozméry jsou skladebné rozméry okennich otvord. Pfed zadanim vyroby oken je nutno zaméfit skutecné
rozméry okennich a dvernich otvor(l a prosklenych stén.




VYPIS VYPLNI OTOVRU - OKNA 1
OZN. SCHEMA A POPIS VYROBKU )
1PP INP 2NP [PODKROVI| [ CELKEM
Popis JEDNOKRIDLE_QKNO
1150 x 550 Otevia | SKLOPNE 4 - - - 4
150 Technicke | St prostupu tepla] Un < 096 W/miK
1 paraetry | Austikal T2 = 2 (Rw=30-34dB)
PoZ. odonost | NE
5 e
Mikroventilace | ANO
S Rém Materidl PLAST
Poet korror vicekomorovy ram
Bova, ndter|interiér | BILA (ot odsin upfesnn v rénci AD)
Exteriér BILA (ptesnf odstin pfesnén v rémei AD)
Jokeni | Materidl izolagni trojsklo
izolatni rdmecek z nerezi nebo z termoplastu
Saut. prosupu tepa [Ug < 06 W, K
Prahlednost | CIRE
Bezpetrostni | Rozbit1 NE
folie Propadnuti | NE
Vloupant NE
Kovant Kovani celoobvodové
pakové ovladani oken - NE
Barva bila
Zamek NE
Parapet |Materidl viz. vypis ostatnich prvka
vnitinT | Sirka
prvek Barva
Parapet |Materidl viz vypis klempifskych prvku
vngjsi | Sitka
Barva
Zaluzie | Typ vnitini kotvené do kiidla
Materidl hlinikové lamely 25mm barva stfibrnd
Ovladant tetizkové
Poznamka
Popis JEDNOKRIDLE_QKNO
1200 x 1100 Qtevitan_| SKLOPNE 1PP_| INP_| 2NP_|PODKROMI||CELKEM
1900 Technické | Souc. prostupu tepla U < 0,96 W/mK
paramelry | Akustika TZI = 2 (Rw=30-344B) 1 - - - 1
PoZ. odonost  |NE
/S NE
g // \\ Mikroventilace | ANO
Rém Materidl PLAST
Poet korror vicekomorovy ram
S Bova, & |Interier _ |BILA .y
Exteriér BILA (ptesng odstin presnén v rémei AD)
JasKlent Material izolatni trojsklo
izolatni ramecek z nerezi nebo z termoplastu
Saut. prosupu tepla [ Ug < 06 W/niK
Prahlednost | CIRE
Bezpetnostri Rozbiti NE
folie Propadnuti  [NE
Vloupant NE
Kovani Kovani celoobvodové
pakové ovladani oken - NE
Barva bila
Zamek NE
Parapet |Materidl viz._vypis ostatnich prvkd
vnitinT | Sirka
prvek Barva
Parapet |Materidl viz vypis klempirskych prvkd
vngjsT | Sitka
Barva
Zaluzie |Typ vnitinT kotvené do kiidla
Materidl hlinikové lamely 25mm
Ovladant retizkové
Pozndmka

Poznamka: Rozméry - Sitka, vyska - nutno pfedem upfesnit na stavbé dle skuteCnosti !!! Kotované rozméry jsou skladebné rozméry otvord. Pred
zadanim vyroby je nutno zaméfit skute&né vyrobni rozméry otvord.




VYPIS VYPLNI OTOVRU - OKNA 2
OZN. SCHEMA A POPIS VYROBKU )
1PP INP 2NP [PODKROVI| [ CELKEM
Popis JEDNOKRIDLE_QKNO
1150 x 550 Otevirai | SKLOPNE 1 - - - 1
150 Technicke | St prostupu tepla] Un < 096 W/miK
1 paraetry | Austikal T2 = 2 (Rw=30-34dB)
PoZ. odonost | NE
o e
Mikroventilace | ANO
S Rém Materidl PLAST
Poet korror vicekomorovy ram
Bova, ndter|interiér | BILA (ot odsin upfesnn v rénci AD)
Exteriér BILA (ptesnf odstin pfesnén v rémei AD)
Jokeni | Materidl izolagni trojsklo
izolatni rdmecek z nerezi nebo z termoplastu
Sout. prostupu tegla [Ug <06 W/nfK
Prahlednost  |MLECNE
Bezpetrostni | Rozbit1 NE
folie Propadnuti | NE
Vloupant NE
Kovant Kovani celoobvodové
pakové ovladani oken - NE
Barva bila
Zamek NE
Parapet |Materidl viz. vypis ostatnich prvka
vnitinT | Sirka
prvek Barva
Parapet |Materidl viz vypis klempifskych prvku
vngjsi | Sitka
Barva
Zaluzie | Typ vnitini kotvené do kiidla
Materidl hlinikové lamely 25mm barva stfibrnd
Ovladant tetizkové
Poznamka

Poznamka: Rozméry - Sitka, vyska - nutno pfedem upfesnit na stavbé dle skuteCnosti !!! Kotované rozméry jsou skladebné rozméry otvord. Pred
zadanim vyroby je nutno zaméfit skute&né vyrobni rozméry otvord.




VYPIS VYPLNI OTOVRU - OKNA 3
OZN. SCHEMA A POPIS VYROBKU )
1PP INP 2NP [PODKROVI| [ CELKEM
Popis DVOUKRIDLE OKNO S VYKL OPNYM NADSVETLIKEM
1450 x 2040 Otevira_| SKLOPNE, OTOCNE - 8 6 1 15
5 [ Techricke | S0 prostupu tepla] Uw < 0,96 W/nK
[} pararretry | Akustika T/ = 2 (Rw=30-34dB)
M // Por. odorost|NE
/ \ y £ NE
|\ 2 Mikroventilace | ANO
| ) S Rem Materidl PLAST
| y \ \\ Poet korror vicekomorovy ram
1, N Borvg, ndtérYinterier | BILA (penf odsin wpleotn v rni A)
Exteriér BILA (ptesnf odstin pfesnén v rémei AD)
=% | ZJasdeni | Materidl izolagni trojsklo
0OS+0+S izolatni rdmecek z nerezi nebo z termoplastu
50 Saut. prosupu tepa [Ug < 06 W, K
Prahlednost | CIRE
Bezpetrostni | Rozbit1 NE
folie Propadnuti | NE
Vloupant NE
Kovant Kovani celoobvodové
pakové ovladani oken - NE
Barva bila
Zamek NE
Parapet |Materidl viz. vypis ostatnich prvka
vnitinT | Sirka
prvek Barva
Parapet |Materidl viz vypis klempifskych prvku
vngjsi | Sitka
Barva
Zaluzie | Typ vnitini kotvené do kiidla
Materidl hlinikové lamely 25mm barva stfibrnd
Ovladant tetizkové
Poznamka
Popis DVOUKRIDLE OKNO S VYKL OPNYM NADSVETLIKEM
1400 x 2040 e | SKLOPNE, OTOCNE 1PP_| INP_| 2NP_|PODKROMI||CELKEM
| Tedhricke | Soué. prostupu tepla | Uw < 0,96 W/mK
A paranretry | Akustika TZ1 = 2 (Rw=30-34dB) - 2 2 - 4
M / Por. odorost__|NE
ML S NE
|\ 2 Mikroventilace | ANO
[ /\ \ S rRem Materidl PLAST
| y \ \ Poet kom vicekomorovy ram
1," 1\ \ Bava, nat&  [Interiér BILA i
Exteriér BILA (ptesng odstin presnén v rémei AD)
=~ | Zaslerit Material izolatni trojsklo
0OS+0+S izolatni ramecek z nerezi nebo z termoplastu
1400 Saut. prosupu tepla [ Ug < 06 W/niK
Prahlednost | CIRE
Bezpetnostri Rozbiti NE
folie Propadnuti  [NE
Vloupant NE
Kovani Kovani celoobvodové
pakové ovladani oken - NE
Barva bila
Zamek NE
Parapet |Materidl viz._vypis ostatnich prvkd
vnitinT | Sirka
prvek Barva
Parapet |Materidl viz vypis klempirskych prvkd
vngjsT | Sitka
Barva
Zaluzie |Typ vnitinT kotvené do kiidla
Materidl hlinikové lamely 25mm barva stfibrnd
Ovladant retizkové
Pozndmka




VYPIS VYPLNI OTOVRU - OKNA 4
OZN. SCHEMA A POPIS VYROBKU )
1PP INP 2NP [PODKROVI| [ CELKEM
Popis DVOUKRIDLE OKNO S VYKL OPNYM NADSVETLIKEM
1550 x 2040 Otevira_| SKLOPNE, OTOCNE - - 2 - 2
5 [ Techricke | S0 prostupu tepla] Uw < 0,96 W/nK
A pararretry | Akustika T/ = 2 (Rw=30-34dB)
\/\\ // Po?. odolnost__|NE
UL, s NE
|\ 2 Mikroventilace | ANO
| ) S Rem Materidl PLAST
| y \ \\ Poet korror vicekomorovy ram
1,7\ N\ Borvg, ndtérYinterier | BILA (penf odsin wpleotn v rni A)
Exteriér BILA (ptesnf odstin pfesnén v rémei AD)
=% | ZJasdeni | Materidl izolagni trojsklo
0OS+0+S izolatni rdmecek z nerezi nebo z termoplastu
1550 Saut. prosupu tepa [Ug < 06 W, K
Prihlednost | CIRE
Bezpetrostni | Rozbit1 NE
folie Propadnuti | NE
Vloupant NE
Kovant Kovani celoobvodové
pakové ovladani oken - NE
Barva bTla
Zamek NE
Parapet |Materidl viz. vypis ostatnich prvka
vnitinT | Sirka
prvek Barva
Parapet |Materidl viz vypis klempifskych prvku
vngjsi | Sitka
Barva
Zaluzie | Typ vnitfn1 kotvené do kidla
Materidl hlinikové lamely 25mm barva stfibrnd
Ovladant fetizkové
Poznémka
Popis JEDNOKRIDLE QKNO
750x 1350 [Gteia | SKLOPNE, OTOCNE 1PP_| INP_| 2NP_|PODKROVI|CELKEM
Technické | Souc. prostupu tepla U < 0,96 W/mK
A paranetry | Akustika T/ = 2 (Rw=30-34dB) - - 2 - 2
7\ Po?. odonost | NE
[\ 2 /S NE
| 7\ Mikroventilace | ANO
7/ Ram Moterd PLAST
Podet konor vicekomorovy ram
0Ss Bava, nat&  [Interiér BILA i
250 Exteriér BILA (ptesng odstin presnén v rémei AD)
JasKlent Material izolatni trojsklo
izolatni ramecek z nerezi nebo z termoplastu
Saut. prosupu tepla [ Ug < 06 W/niK
Prihlednost | CIRE
Bezpetnostri Rozbiti NE
folie Propadnuti  [NE
Vloupant NE
Kovani Kovani celoobvodové
pakové ovladani oken - NE
Barva b1la
Zamek NE
Parapet |Materidl viz._vypis ostatnich prvkd
vnittnT | S1tka
prvek Barva
Parapet |Materidl viz vypis klempirskych prvkd
vngjsT | Sitka
Barva
Zaluzie |Typ vnitinT kotvené do kiidla
Materidl hlinikové lamely 25mm barva stfibrnd
Ovladant retizkové
Poznamka




VYPIS VYPLNI OTOVRU - OKNA 5
OZN. SCHEMA A POPIS VYROBKU )
1PP INP 2NP [PODKROVI| [ CELKEM
Popis TROJKRIDLIE OKNO S 1 SLOUPKEM
Otevira | SKLOPNE, OTOCNE - - 1 - 1
Technicke | St prostupu tepla] Un < 096 W/miK
2250 X 2040 pmromstry Akustika T/l =72 (szSO—MdB)
L PoZ. odonost | NE
T T i E/S NE
\/\ \ % Mikro_venﬂ\oce ANO
R \ 1\ R Pocet ko/rr?r vicekomorovy ram
i il Borvg, ndtérYinterier | BILA (penf odsin wpleotn v rni A)
/\ / 1\ Exteriér  |BILA (plesn odstin uptesnén v ramei AD)
/ / \ / / \ \ Jokeni | Materidl izolagni trojsklo
// \ / | \\ izolatni rdmecek z nerezi nebo z termoplastu
L Sout. prostupu tegla [Ug <06 W/nfK
Prahlednost | CIRE
0S+0 BezpetrostT | Rozbitt NE
i 2250 k folie Propadnuti  [NE
Vloupant NE
Kovant Kovani celoobvodové
pakové ovladani oken - NE
Barva bila
Zamek NE
Parapet |Materidl viz. vypis ostatnich prvka
vnitinT | Sirka
prvek Barva
Parapet |Materidl viz vypis klempifskych prvku
vngjsi | Sitka
Barva
Zaluzie | Typ vnitini kotvené do kiidla
Materidl hlinikové lamely 25mm barva stfibrnd
Ovladant fetizkové
Poznamka
Popis DVOUKRIDLE OKNO
12002040 Qe | SKLOPNE, OTOCNE 1PP_| INP | 2NP_[PODKROM||CELKEM
= | Technické | Sou. prostupu tepla] U < 0,96 W/mK
\A / paranetry | Akustika T/ = 2 (Rw=30-34dB) - - 1 - 1
Y Por. oddnost__[NE
A [, 7S NE
[\ 2 Mikroventilace | ANO
TN S Tram Materd PLAST
| / \ \ Poket korror vicekomorovy ram
1,7\ N Bava, nat&  [Interiér BILA i
Exteriér BILA (ptesng odstin presnén v rémei AD)
-r < [Material izolaénT trojsklo
0s+0 Foskler izolatni rf]rjneéek 7 nerezi nebo z termoplastu
1200 Sout. prostupy tepla U < 06 W/niK
Prahlednost | CIRE
Bezpetnostri Rozbiti NE
folie Propadnuti  [NE
Vloupant NE
Kovani Kovani celoobvodové
pakové ovladani oken - NE
Barva bila
Zamek NE
Parapet |Materidl viz._vypis ostatnich prvkd
vnitinT | Sirka
prvek Barva
Parapet |Materidl viz vypis klempirskych prvkd
vngjsT | Sitka
Barva
Zaluzie |Typ vnitinT kotvené do kiidla
Materidl hlinikové lamely 25mm barva stfibrnd
Ovladant retizkové
Pozndmka




VYPIS VYPLNI OTOVRU - OKNA 6
0ZN. SCHEMA A POPIS VYROBKU ,
1PP INP 2NP [PODKROVI[| CELKEM
Popis DVOUKRIDLE OKNO
1250 x 1850 Otevirar_| SKLOPNE, OTOGNE - - - 2 2
; = | Tecnice | S Prosﬂpu tela[ Uw < 0,96 W/nK
N / pararetry Akgst\ko T/ = 2 (Rw=30-34dB)
| \\ / PoZ. odonost | NE
! o E/S NE
— & Mikroventilace | ANO
IIVAY N Rém Materid PLAST
[/ \ \ Poet korror vicekomorovy ram
A Horvo, ot \Entteri_éj ElltAA ((gi‘esny ofsin plesnt v s AD))
~ xterier plesnf odstin upfesnén v rémei AD
0S+0 Jokeni | Materidl izolagni trojsklo
A 1250 , izolatni rdmecek z nerezi nebo z termoplastu
Sout. prostupu tegla [Ug <06 W/nfK
Prahlednost | CIRE
Bezpetrostni | Rozbit1 NE
folie Propadnuti | NE
Vloupant NE
Kovant Kovani celoobvodové
pakové ovladani oken - NE
Barva bila
Zamek NE
Parapet |Materidl viz. vypis ostatnich prvka
vnitinT | Sirka
prvek Barva
Parapet |Materidl viz vypis klempifskych prvku
vngjsi | Sitka
Barva
Zaluzie | Typ vnitini kotvené do kiidla
Materidl hlinikové lamely 25mm barva stfibrnd
Ovladant tetizkové
Poznamka
Popis DVOUKRIDLE OKNO SE SLOUPKEM /
Otevirtnii__| SKLOPNE, OTOCNE 1PP INP 2NP_ [PODKROVI[| CELKEM
Technické | Souc. prostupu tepla U < 0,96 W/mK
paranetry | Akustika 171 = 2 (Rw=30-34dB) - - - 2 2
PoZ. odonost  |NE
1800 x 1450 = N
0 0 Mikroventilace | ANO
M\ X Ram Materid PLAST
/ \ f \ - Poket korror vicekomorovy ram
/ \> </ VI E Bovo, nd®&  [Interiér  [BlIA -~
///\ /\\\ Exteriér  |BILA (plesng odstin uptesnén v rmei AD)
Jokeni  |Materidl izolatni trojsklo
izolatni ramecek z nerezi nebo z termoplastu
0S+0 Sout. prostupu tepla [Ug < 06 W/niK
L 1800 1 Prihlednost  |CIRE
Bezpetnostri Rozbiti NE
folie Propadnuti  [NE
Vloupant NE
Kovani Kovani celoobvodové
pakové ovladani oken - NE
Barva bila
Zamek NE
Parapet |Materidl viz._vypis ostatnich prvkd
vnitinT | Sirka
prvek Barva
Parapet |Materidl viz vypis klempirskych prvkd
vngjsT | Sitka
Barva
Zaluzie |Typ vnitfnT kotvené do kfidla
Materidl hlinikové lamely 25mm barva stfibrnd
Ovladant retizkové
Pozndmka




VYPIS VYPLNI OTOVRU - OKNA 7
OZN. SCHEMA A POPIS VYROBKU )
1PP INP 2NP [PODKROVI| [ CELKEM
Popis JEDNOKRIDLE_QKNO
800 x 800 Otevirar_| SKLOPNE, OTOGNE - - - 2 2
Technicke | St prostupu tepla] Un < 096 W/miK
A | [porametry  [Astika 171 = 2 (Rw=30-34dB)
I M8 Po?. odolnost | NE
E/S NE
Mikroventilace | ANO
0S Rém Materidl PLAST
800 Poet korror vicekomorovy ram
Barvo, ndtér interiér  [BILA (pfosnf ofstin ptesné v cénci A)
Exteriér BILA (ptesnf odstin pfesnén v rémei AD)
Jokeni | Materidl izolagni trojsklo
izolatni rdmecek z nerezi nebo z termoplastu
Sout. prostupu tegla [Ug <06 W/nfK
Prahlednost | CIRE
Bezpetrostni | Rozbit1 NE
folie Propadnuti | NE
Vloupant NE
Kovant Kovani celoobvodové
pakové ovladani oken - NE
Barva bila
Zamek NE
Parapet |Materidl viz. vypis ostatnich prvka
vnitinT | Sirka
prvek Barva
Parapet |Materidl viz vypis klempifskych prvku
vngjsi | Sitka
Barva
Zaluzie | Typ vnitini kotvené do kiidla
Materidl hlinikové lamely 25mm barva stfibrnd
Ovladant tetizkové
Poznamka
Popis STRESNI OKNO ,
780 x 1400 Creviren_|KYVNE 1PP_| INP | 2NP |PODKROVI||CELKEM
Technicke | o prostupu tepla] Un < 1,1 W/miK
paranetry | Akustika 171 = 2 (Rw=30-34dB) - - - 6 6
PoZ. odonost  |NE
8 /S NE
\ a Mikroventilace | ANO
Ram Materid DREVO + PLAST
Podet komor -
K Bava, nat&  [Interiér BILA
280 Exteriér DLE OPLECHOVANI
JosKent Materidl izolatni dvoj/trojsklo
izolaéni rdmetek z nerezi nebo z termoplastu
Sout. prostupu tepla [Ug < oo W/
Prahlednost | CIRE
Bezpetnostri Rozbiti NE
folie Propadnuti  [NE
Vloupant NE
Kovant Kovani S DOLNIM_OVLADANIM
pakové ovladani oken - NE
Barva bila
Zamek NE
Parapet |Materidl NE
vnitinT | Sirka
prvek Barva
Parapet |Materidl systémové oplechovani okna (souZasti
vn&jsT Sitka dodavky stie$nich oken
Barva
Zaluzie |Typ vnitinT kotvené do kiidla
Materidl hlinikové lamely 25mm barva stfibrnd
Ovladant posuvnym jezdcem
Pozndmka




VYPIS VYPLNI OTOVRU - OKNA 8
0ZN. SCHEMA A POPIS VYROBKU ,
1PP INP 2NP [PODKROVI[| CELKEM
Popis STRESNI WLEZ
780 x 1400 [Oleviar [ OTOCNE VEN - - - 3 5
Techricke | S prostupu tela] Un < 1.1 WK
pararretry | Akustika T/ = 2 (Rw=30-34dB)
Po/. odolnost [ NE
8 E/S NE
N Mikroventilace | ANO
Ram Materid DREVO
Podet konor -
0 Bovo, ndtér | Interiér DREVO (presn§ odsin uptesné v rimei D)
280 Exteriér DLE_OPLECHOVANI
Zokent  [Materidl izolatni dvoj/trojsklo
izolatni ramedek z nerezi nebo z termoplastu
Saut. prosupu tepa [ Ug < oowoox W mK
Prihlednost |CIRE
Bezpetrostni | Rozbit1 NE
folie Propadnuti | NE
Vloupant NE
Kovani Kovant S_DOLNIM_OVLADANIM
pakové ovladani oken - NE
Barva bila
Zamek NE
Parapet |Materidl NE
vnitinT | Sirka
prvek Barva
Parapet |Materidl systémové oplechovani okna (soutasti
vnéjdT | Sitka doddvky stfednich oken
Barva
Zaluzie |Typ NE
Material
Ovladant
Pozndmka zasklen? bude opatfeno folii odrazejici
slunednT zdfeni, propoustéjici svétlo
brzda pro zabrdnéni bouchnuti kifdla
Popis STRESNI WYLEZ
410 x 550 Oevirani | OTEVIRAVE 1PP INP 2NP_ |PODKROVI{| CELKEM
Technické | Sout. prostupu teplaf Uw < 1,1 W/miK
paranetry | Akustika 171 = 2 (Rw=30-34dB) - - - 1 1
Po7. odonost | NE
E/S NE
o Mikroventilace [ ANO
Rem Materidl DREVO + PLAST
Potetkonor -
Bava, natér |interiér | BILA (ptesnf odstin wtesntn v sémei AD)
Exteriér DLE_OPLECHOVANI
Zokent  [Materidl izolatni dvoj/trojsklo
izolatni ramecek z nerezi nebo z termoplastu
Sout. prostupu tepla Lng < 06 WK
Prihlednost | CIRE
Bezpetnostni  [Rozbit1 NE
folie Propadnuti  [NE
Vloupant NE
Kodri  |KovanT S BOCNIM_OVLADANIM
pakové ovladani oken — NE
Barva bTla
Zamek NE
Parapet |Materidl NE
vnittnT | Stvka
prvek Barva
Parapet |Materidl systémové oplechovani okna (sou&dsti
vn&js1 Sitka doddvky stresnich oken
Barva
Zaluzie | Typ NE
Materidl
Ovladani
Pozndmka zaskleni bude opatfeno folii odraZejici
slune¢ni zdfeni, propoustéjici svétlo




