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2 UvoD

2.1 ZADANI

Navrh FeSeni sadovych Uprav je fe$en dle zadani OZP Méstské &asti Praha 20 jako dokumentace pro
zmeénu vyuziti Uzemi spole¢né s rozhodnutim o umisténi stavby a stavebni fizeni ve spojeném
projednavani.

2.2 MiSTO

Resené Gzemi zahrnuje pozemky s katastralnimi &isly 702/1, 786/300, 786/1, 4241/230, 4241/138 v
rpéstské ¢asti Praha 20 - Horni Pocernice, situované mezi ulicemi Jizbicka, Komarovska, Markupova,
Cesovska a Gymnaziem v ul. Chodovicka.

2.3 POUZITE PODKLADY

terra florida, v.o.s., Studie vyuZiti Gzemi Komarovska, Markupova, Jizbicka, Chodovicka, Ce$ovska v
Praze Hornich Pocernicich , fijen 2014

terra florida, v.o.s., Inventarizace dfevin, leden 2014

GeoNet Pro, s.r.o0., Polohopisné a vySkopisné zaméreni, GeoNet Pro, s.r.0., zafi 2014

Institut planovani a rozvoje hlavniho mésta Prahy, Uzemni plan sidelniho Gtvaru hl.m. Prahy, leden
2000

RNDr. Toma$s Vrana, Agrogeologie s.r.o., Hydrogeologicky prizkum se vsakovaci zkouskou. ¢ervenec
2017

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. , Polohy siti technické infrastruktury, ¢ervenec 2017
PraZska teplarenska a.s., Polohy siti technické infrastruktury, Eervenec 2017

PREdistribuce, a. s., Polohy siti technické infrastruktury, ervenec 2017

Prazské vodovody a kanalizace a.s., Polohy siti technické infrastruktury, Cervenec 2017

GasNet s.r.o., Polohy siti technické infrastruktury, ¢ervenec 2017

Geoportal Praha, Digitalni technicka mapa Prahy - autorizované polohy siti, leden 2014
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3 NAVRHOVANE RESENI

Navrhované herni prvky vychazejici ze sou¢asného trendu “pfirodnich hfist”, jez oproti klasickym
vyrazné efektivnéji podporuji harmonicky rozvoj déti, tj. nejen motorické dovednosti, ale i socialni
vazby véetné komplexniho duchovniho rozvoje v§ech vékovych kategorii. Jednotlivé prvky jsou
usporadany ve spirale smérem od zapadu do stfedu feSeného uzemi.

Hernich prvky a jejich sestavy jsou zde navrzeny v souladu se studii, jez zde kombinuje pfirodni
charakter s hudebnim motivem — ve vzajemné souhre.

Proto jsou zde umistény jak atypické formy hernich prvk(, které budou, ve spolupraci s dodavatelem,
certifikovany po dokon&eni hfisté, nebo jiz prvky certifikované, at jiz klasické nebo zvukové, které jsou
peclivé zvoleny z vyrobniho programu renomovaného vyrobce a jsou tedy autorskym dilem tfeti osoby
ve smyslu zdkona €. 121/2000 Sb.

4 POPIS PRVKU HERNICH PRVKU DLE JEDNOTLIVYCH LOKALIT
4.1 02 LOKALITA ALLEGRO

4.1.1 02.08 - boulderova sténa

Popis prvku
Horolezecka sténa s chyty vysky nepozadujici kotveni (max. 3 m) tzv -
boulderova sténa.

Materidlové provedeni a kotveni:

Laminatova sténa nachazeji své uplatnéni zejména venku na nekrytych
mistech, kde by jiny material neodolal povétrnostnim vlivlim. Rozmanita
struktura povrchu se da Castecné vyuzivat jako stupy a chyty,
¢imz se lezeni na laminatovych sténach vice podoba pohybu
na skutecné skale.

Laminatova sténa bude vyrobena na miru dle objemové
specifikace ve vykresové Casti. Vlastni vyroba bude provedena
z laminovaci pryskyrice se skelnym vlaknem a opatrena
piskovanym povrchem.

Laminatova sténa bude kotvena jak na opérnou betonovou
zed, tak i na vlastni kovovou konstrukci, ktera bude kotvena
do betonovych patek zasahujicich do nezamrzné hloubky.
Rozméry

Povrchova plocha boulderové stény 171 m2. Mnozstvi chyt(
min. 870 ks.

ilustracni foto

4.1.2 02.09- plocha tlumici pad

Popis prvku

Kacirek kopany a prany fr. 2/8, resp. 4/8 mm.
Vrstva kacirku dle CSN 1176 -01, tj. dle maximalni vysky padu z herniho prvku. vyska padu < 2000
mm - tloust'ka kacirku 300 mm, vyska pédu < 3000 mm - tloustka kacirku 400 mm, bude provedeno
prehutnéni zakladové plané - zeminové desky na hodnotu modulu pretvarnosti ro = 40-60 mpa
Rozprostrenl kacirku v dopadové ploSe bude provedeno ;

az po instalaci herniho prvku

Rozméry
Kagirek 400 mm — 148 m?

4.2 03 LOKALITA CRESCEDO ANIMATO

4.2.1 03.01 - Venkovni zvonkohra s deviti tony

Popis herniho prvku:




Herni prvek s deviti pochozimi dlazdicemi, které pfi stisknuti vydavaji rozmanité hudebni tony.

Materidlové provedeni a kotveni:

Specialné provedena zarové zinkovana konstrukce s bezpecnostnimi Srouby zabranujicimi nezadouci
manipulaci. Mechanismus jednotlivych zvukovych dlazdic musi byt v pfesném provedeni, které
neumoziuje vzpriceni a zajiStuje presné vraceni zvukovych klapek do pdvodni polohy. Zvukové
klapky/dlazdice budou v mosazném provedeni. VSechny zvukové Casti/mechanismy budou specialné
chranény/zakryty.

Rozméry (m) 0,55 x 0,55 x 0,15
Max. vySka padu (m) 0,6

ilustrativni vyobrazeni

4.2.2 03.02 - PRVKY DO PiSKU - dino HLAVA

Popis prvku
Vykopavka s motivem kostry hlavy a ocasu dinosaura, kterou

déti postupné odkryvaji v pisku.

Materialové provedeni a kotveni:
Betonova smés napodobujici pfirodni kdamen. Kotveno
ulozenim do betonového loze.

Rozméry (m) 1,5x 1,2 hloubka reliéfu 25mm
ilustracni foto

03.02 - PRVKY DO PiSKU - dino OCAS

Popis prvku
Vykopavka s motivem kostry hlavy a ocasu dinosaura,

kterou déti postupné odkryvaji v pisku.

Materialové provedeni a kotveni:
Betonova smés napodobuijici pfirodni kdamen. Kotveno na
betonovou zakladovou desku.

Betonova smés napodobuijici pfirodni kamen. Kotveno
ulozenim do betonového loze.

Rozméry (m) 1,2 x 0,9 hloubka reliéfu 25mm

ilustracni foto

4.2.3 03.03 - PRVKY DO PiSKU - stopy

Popis prvku
Naslap ve tvaru stopy s pismenem umistény v piskové plose.

Materidlové provedeni a kotveni:
Télo prvku z akatového dreva opattené 2 natéry tenkovrstvé lazury. Kotveni provedeno zabetonovanim.

Rozméry (m) 0,4x0,2x0,1
Max. vySka padu (m) do 0,6

. SR ilustrativni vyobrazeni
‘ ==
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4.2.4 03.04 GUMOVY SKAKACi ZVUKOVY POLSTAR

Popis herniho prvku:
Gumové polstare, které pfi doskoku/zmacknuti vydavaji
rozmanité zvukové efekty/tony.

Materidlové provedeni a kotveni:

Konstrukce zvukového skakaciho polStafe bude z gumového
pasu vyztuZzeného textilii o celkové tloustce 8 mm (pryz bez
PAU). Uvnitf konstrukce je umisténa vzduchova pruzina
s pistalou. Kotveni pres Zarové zinkovanou kotvu.

Rozméry (m) 0,55 x 0,55 x 0,15
Max. vySka padu (m) 0,6

ilustrativni vyobrazeni
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4.2.5 03.05. Chodnicek z palisad

Popis prvku
Liniovy chodnicek z palisad s rfiznou vyskou procvicujici balancni schopnosti. Vyska 10- 40 cm
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Materialové provedeni a kotveni:
Akatové naslapné kOly prdméru 200-250 mm vertikdlné uloZené v nové vymodelovaném
zhutnéném terénu. Cca 100-200mm vycnivajici nad terén. Opatfeny 2 natéry tenkovrstvé lazury. Kotveni
provedeno zabetonovanim kéld.

Rozméry (m) délka 23 m

4.2.6 03.06. - pruzinové houpadlo kiin, beran

Popis prvku
Jednomistné houpadlo s madly a stupadly upevnéné na

jedné pruziné.

Materidlové provedeni a kotveni:

Hlavni nosna Cast pruZina z jakostni pruzinové oceli dle
CSN EN 10089 a ocelové montazni prvky. Télo houpadla
z akatové kulatiny. Madla a stupadla jsou z lisované pryze
vyztuZené ocelovou trubkou. Spoje provedeny nerezovym
nebo pevnostnim zinkovanym spojovacim materialem
(napt. 8.8) dimenzovanym podle miry a zplsobu
zatézovani, opatreny bezpecnostnimi plastovymi krytkami.
Drevéné Casti jsou opatieny 2 natéry tenkovrstvé lazury.
Ocelové kotvy jsou zarové zinkovany, ocelova pruzina a
drzak téla houpadla jsou opatieny praskovym lakem

2Komaxit".

Kotveni do zemé pomoci ocelovych Zarové zinkovanych
kotev.

Rozméry (m) 0,2x0,7x0,9

Max. vyska padu (m) do 0,6

ilustrativni vyobrazeni

4.2.7 03.08 - skupinova houpacka mala

Popis prvku
Skupinova houpacka ,hnizdo" @ min. 120 mm na kratkém zavésu umisténa mezi dva drevéné kdly,
spojené obloukovym madlem.

Materidlové provedeni a kotveni:

Nosné stojiny z akatové kulatiny opracované do tvaru prismy 100 x
100-150 mm se zachovanym charakterem pfirozené rostlé akatové
kulatiny z jedné strany, zbylé tfi strany jsou rovné. Obloukové madlo
@42,4 mm z konstruk¢ni oceli. Spoje provedeny nerezovym nebo
pevnostnim  zinkovanym  spojovacim  materidlem (napf. 8.8)
dimenzovanym podle miry a zplsobu zatéZovani, opatreny
bezpecnostnimi plastovymi krytkami.

Kotveni je provedeno zabetonovanim akatovych prisem a ocelovych
trubek.

Rozméry (m) 42x14x1,7
Max. vySka padu (m) do 0,95
ilustrativni vyobrazeni
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4.2.8 03.09 - PROLEZACKA S HAVRANEM

Popis prvku

Prolézacka s domeckem ve vySce 1,5 m a vytvarné ztvarnénou budkou ve tvaru ptacka, horizontalni
rotacni kldda s ichopnym lanem, skluzavka, Sikmy trojihelnikovy vylez s Gchopnymi lany, kosoctvercova
zakfivena sit' s plastvovym vypletem s Uchopnym lanem mezi ctyfmi stojkami, dvojice naslouchadel
spojenych podzemnim zvukovodem, horizontalni balan¢ni klady.

Materidlové provedeni a kotveni

Nosné kdly konstrukce z akatovych kdll @140 - 180 mm, opracovani specifickym orezem, kdy kdly
budou upraveny povrchové truhlafsko-umélecky do nepravidelnych tvar( - priifezl (ne jen rostla
kulatina), nepravidelng, hladké zarezy pilou po celé délce kilu, ponechani struktury fezu, plochy fezu
budou tvorit v profilu 6-12 Ghelnik, pfiznana stopa retézové pily. Plosné dily — vyplné a podlazky z
akatovych fosen. Celonerezova skluzavka. Lanové prvky a sité z lan @ 16 mm. Lano

bude ocelové zinkované 6-ti pramenné. Kazdy pramen bude oplastén cca 6mm polyesterovou pfizi.
Télo naslouchadla z nerezavéjici oceli @70mm s tl. stén 1,5mm, zvukovod z nerezového plechu tl.
1mm opatfeny miizkou, propojeni ohebnou dvoupldstovou korugovanou chranickou s vnitfnim
@75mm, spojeni vSech Casti sestavy vodotésnym spojem.

Spoje provedeny nerezovym nebo pevnostnim zinkovanym spojovacim materidlem (napf. 8.8)
dimenzovanym podle miry a zplisobu zatéZzovani. Dfevéné Casti jsou opatfeny tenkovrstvou lazurou,
barevné provedeni polotransparentni dokreslujici pfirodni odstin dreva.

Drevéné Casti jsou opatieny 2 natéry tenkovrstvé lazury. Kotveni je provedeno zabetonovanim akatovych
stojin.

Jedna se o autorsky objekt, ktery bude po dokonéeni opatien inspekénim certifikatem.

Rozméry (m) 10,0 x 5,8 x 4,5
Max. vySka padu (m) do 1,5;

Vyobrazeni

28
13840
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4.2.9 03.10- plocha tlumici pad

Popis prvku

Pisek kopany a prany.

Vrstva kacirku dle CSN 1176 -01, tj. dle maximalni vysky padu z herniho prvku. vyska padu < 2000
mm - tloust'ka kacirku 300 mm, vyska padu < 3000 mm - tloustka kacirku 400 mm, bude provedeno
prehutnéni zakladové plané - zeminové desky na hodnotu modulu pretvarnosti ro = 40-60 mpa.
Rozprostreni kacirku v dopadové ploSe bude provedeno az po instalaci herniho prvku

Rozméry
kopany pisek 300 mm — 178 m?

4.3 07 LOKALITA VIVO CVICEBNI PRVKY PRO PSY

URCENI A POPIS:

MATERIALY A KOTVEN:
Nosné stojny z akatovych kdl& o mocnosti 150x150mm opracované orezem fetézovou pilou. Horizontalni
kGly mensi mocnosti cca 120x120mm opracované stejnym zplisobem. Akatové nebo dubové desky
300mm x 50mm. Ocelovy kruh zarové zinkovany. Lanové prvky z lan @ 16 mm. Lana ocelové zinkované
6-ti pramenné. Kazdy pramen bude oplastén cca 6mm polyesterovou pfizi. Spoje provedeny nerezovym
nebo pevnostnim zinkovanym spojovacim materialem (napf. 8.8) dimenzovanym podle miry a zpdsobu
zatéZovani.

Drevéné Casti jsou opatfeny 2 natéry tenkovrstvé lazury.
Ocelové ¢asti zarové zinkovany.

Kotveni je provedeno zabetonovanim akatovych stojin.

4.3.1 07.01-SKOKOVY KRUH
Rozméry (m) 1,2x0,2x1,3

4.3.2 veézicka
Popis herniho prvku

VV.v

Mala vézicka se skluzavkou, lezeckou sténou s otvory, Sikmou siti a rampou s otvory. PloSina 1x1 m.

Materialové provedeni a kotveni

Nosné kily konstrukce z akatovych kd&l& @140 - 180 mm, opracovani specifickym ofezem, kdy kély budou
upraveny povrchové truhlarsko-umélecky do nepravidelnych tvard - prifezd (ne jen rostla kulatina),
nepravidelné, hladké zarezy pilou po celé délce kdlu, ponechani struktury fezu, plochy fezu budou tvorit v
profilu 6-12 Ghelnik, pfiznana stopa fetézové pily. PloSné prvky z akatovych fosen a vodovzdorné
protiskluzové preklizky tl. 16 - 18 mm. Celonerezova skluzavka. Lanové prvky z lan @ 16 mm. Lano
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ocelové zinkované 6-ti pramenné. Kazdy pramen bude oplastén cca 6mm polyesterovou ptizi. Dfevéné
Casti jsou opatfeny 2 natéry tenkovrstvé lazury. Kotveni je provedeno zabetonovanim akatovych stojin.

Rozméry (m) 3,5x1,8x2,0
Max. vySka padu (m) 0,95

ilustracni vizualizace
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4.3.3 07.03 - LAVKA - PRESKOK
Rozméry (m) 3,5x16x1,8

4.3.4 07.04 - SLALOM
Rozméry (m) 42x1,2x1,2




4.35 07.05- LAVKA - VAHA
Rozméry (m) 3,0x0,6x1,2

4.3.6 07.06 - PRESKOK
Rozméry (m) 3,7x0,5x1,8

5 DROBNA ARCHITEKTURA

5.1 PERGOLA

Popis

Pergola je navrzena jako objekt pro popnuti popinavymi
rostlinami, kdy dojde k vytvoreni intimniho prostoru s
vyhledem do Udoli

Materialové provedeni a kotveni:

Pergola je feSena v duchu hernich prvk( z akatovych kal@ tj.
nebude z pravidelné formatovaného feziva ale veskeré prvky
budou nepravidelné dle rlstu konkrétniho dfeva.

Nosné akatové klly @140 - 180 mm, opracované specifickym ofezem, kdy kdly budou upraveny
povrchové truhlarsko-umélecky do nepravidelnych tvard - prirezd (ne jen rostla kulatina), nepravidelnég,
hladké zarezy pilou po celé délce kidlu, ponechani struktury fezu, plochy fezu budou tvofit v profilu 6-12
Uhelnik, pfiznana stopa retézové pily.

Shodné budou feSeny vrchni nosné podélniky, které budou z kl& @ min. 160 mm i vodorovné horni
pricné prvky, které budou z "vétvi " @ cca 80 -100 mm. Zadni sténa pergoly smérem k parkovisti bude
mit navic vertikalné situované prvky @ cca 60 mm. Horizontalni opory budou mit @ cca 80 mm.
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Spoje provedeny nerezovym nebo pevnostnim zinkovanym spojovacim materidlem (napt. 8.8)
dimenzovanym podle miry a zplsobu zatéZovani. Dfevéné Casti jsou opatfeny 2 natéry tenkovrstvé
lazury. Kotveni je provedeno zabetonovanim akatovych stojin.

Rozméry (m) 8,4 x4,5x 2,6
llustraéni foto

6 MOBILIAR

Popis

MobiliaF bude zahrnovat lavicky, odpadkové kose, stojany na
kola a informacni systém. Lavicky jsou do parku navrzeny ve
dvou typech prvnim jsou jednoduché prirodni lavicky
vytvorené z masivnich kmend a potom klasické parkové
lavicky pro pohodIné posezeni napf. typ Miela fi MM Cite.

Lavicky atypické - hrubé opr. kmeny v délkach 2-5 m
uloZeny na patky ze ztraceného bednéni.

6.1 STOJANY NA KOLA

Nosné akatové kdly @140 - 180 mm, opracované
specifickym orezem, kdy klly budou upraveny povrchové
truhlarsko-umélecky do nepravidelnych tvard - prirezd (ne
jen rostla kulatina), nepravidelné, hladké zarezy pilou po
celé délce kilu, ponechani struktury fezu, plochy fezu
budou tvorit v profilu 6-12 Uhelnik, pfiznana stopa retézové
pily. K@y jsou opatfeny 2 natéry tenkovrstvé lazury.
Kotveni kil je provedeno zabetonovanim akatovych stojin.

Rozméry (m) 3x0,25

6.2 INFORMACNI SYSTEM

Nosné akatové kily @140 - 180 mm, opracované specifickym
orezem, kdy kély budou upraveny povrchové truhlarfsko-umélecky
do nepravidelnych tvard - prifezd (ne jen rostla kulatina),
nepravidelné, hladké zarezy pilou po celé délce kdlu, ponechani
struktury fezu, plochy fezu budou tvofit v profilu 6-12 Ghelnik,
pfiznana stopa retézové pily. Kily jsou opatfeny 2 natery
tenkovrstvé lazury. Kotveni k(& je provedeno zabetonovanim
akatovych stojin.

Rozméry (m) 1,3x0,16
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