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— finalni povrch (pisek)
— herni prvek

— rostly terén

— hutnény Stérk fr. 16/32, tI. 200 mm

+0,000

~

wi;—\
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Herni prvek usadit na loze z hutnéného
Stérku fr. 16/32 mm v tl. 200 mm.

+0,000 = finalni Groven povrchu

-0,300

Vzhled vyrobku vyobrazeného na vizualizaci je autorskym dilem tieti osoby ve smyslu zakona &. 121/2000 Sb
Jednotky kot :
VySkovy systém : mistn

mm

INVESTOR

NAZEV AKCE

MESTSKA CAST PRAHA 20 - URAD MESTSKE CASTI

Jivanska 647, Praha 9 Horni Pogernice 19321
1CO: 00240192 DIC: CZ00240192
e-mail : urad@pocemice.cz

PARK S PRIRODNIM DETSKYM HRISTEM - JIZBICKA

PROJEKCNI TYM

ING. ANTONIN WAGNER, ING. ARCH. LUCIE VOGELOVA,

ZODPOVEDNY PROJEKTANT

ZPRACOVAL

ING. ARCH. LUCIE VOGELOVA,

ING. KATERINA VAREJKOVA

GENERALNI PROJEKTANT

VYKRES / DOKUMENT

TERRA FLORIDA v.o.s.
Graficka 20,15000 Praha 5
terraflorida@terraflorida.cz
233 353 121, 603 155202

D08.21 - 03.02 PRVKY DO PiSKU - DINO

PROJEKTANT CASTI STUPEN DOKUMENTACE MERITKO 1:50
ROZHODNUTI O ZMENE VYUZITI UZEMi DATUM 0812017
STAVEBNI OBJEKT PROFESE KA 4
SO 05 - DROBNA ARCHITEKTURA A HERNi PRVKY FORVAT 24




