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OSTATNI VYROBKY 1
OZNACENI | VNITRNI PARAPET 1PP INP INP |PODKROVI|| CELKEM
Popis vnitfni dFevottiskovy parapet s okapnim nosem a bo&nimi krytkami
Materidl: drevotiiskovd deska z vod&odolné DTD - 2 1 - 3
povrchovd fiprava HPL
Barva: B7lG, bude upfesn&no v rmci AD
§itka 350mm
délka 1400mm
Pozn&mky: Pred zahdjenim praci je nutné si zaméit presnou délku jednotlivich parapetd
Doddvka véetn& vedkerého kotevntho materidlu
celkovd délka je zapoditina v&etn& 10% profezu =4,62
OZNACENI [ VNITRNI PARAPET 1PP INP INP |PODKROVI|| CELKEM
Popis vnitfni_ dFevot¥iskov§ parapet s okapnim nosem a bo&nimi krytkami
Materidl: drevotiskovd deska z vod&odolné DTD - 7 6 1 14
povrchovd fiprava HPL
Barva: Bld, bude upfesn&no v rdmci AD
§itka 350mm
délka 1450mm
Pozndmky: Pred zahdjenim pract je nutné si zaméfit presnou délku jednotlivich parapetd
Doddvka véetn& vedkerého kotevntho materidlu
celkovd délka je zapotitina v&etn& 10% profezu =22,3
OZNACENI [ VNITRNI PARAPET 1PP INP INP  |PODKROVI|| CELKEM
Popis vnitfni_ dFevot¥iskov§ parapet s okapnim nosem a bo&nimi krytkami
Materidl: drevottiskovd deska z vod&odoIné DTD - - 2 - 2
povrchovd fiprava HPL
Barva: Bld, bude upfesn&no v rémci AD
$itka 350mm
délka 750mm
Pozndmky: Pred zahdjenim pract je nutné si zaméfit presnou délku jednotlivich parapetd
Doddvka véetn& veskerého kotevniho materidlu
celkovd délka je zapotitina v&etnd 10% profezu =1,65
OZNACENI | VNITRNI PARAPET 1PP INP 2NP  |PODKROVI|| CELKEM
Popis vnitfni_ dFevotfiskov§ parapet s okapnim nosem a bo&nimi krytkami
Materidl: drevottiskovd deska z vod&odoIné DTD - - 1 - 1
povrchovd fiprava HPL
Barva: Bld, bude upfesn&no v rémci AD
$itka 350mm
délka 1200mm
Pozndmky: Pred zahdjenim pract je nutné si zamé¥it presnou délku jednotlivich parapetd
Doddvka véetn& veskerého kotevniho materidlu
celkové délka je zapotitina v&etnd 10% profezu =1,32
OZNACENI [ VNITRNI PARAPET 1PP NP 2NP |PODKROVI|| CELKEM
Popis vnitfni_ dFevotfiskov§ parapet s okapnim nosem a bo&nimi krytkami
Materidl: drevotfiskovd deska z vodéodolné DTD - - 1 - 1
povrchovd Oprava HPL
Barva: Bflg, bude upfesnno v rimci AD
$itka 350mm
délka 2250mm
Pozn&mky: Pred zahdjenim pract je nutné si zaméfit presnou délku jednotlivich parapetd
Doddvka véetn& veskerého kotevniho materidlu
celkovd délka je zapotftdna véetnd 10% profezu =2,48
OZNACENI | VNITRNI PARAPET 1PP NP 2NP |PODKROVI|| CELKEM
Popis vnitfni drevotFiskovf parapet s okapnim nosem a bo&nimi krytkami
Materidl: drevotfiskovd deska z vodéodoIné DTD - - 2 - 2
povrchovd fprava HPL
Barva: Bild, bude upfesn&no v rdmci AD
$itka 350mm
délka 1550mm
Pozn&mky: Pred zahdjenim praci je nutné si zamé¥it presnou délku jednotlivich parapetd
Doddvka véetn& veskerého kotevniho materidlu
celkovd délka je zapotitina vietnd 10% profezu >=3,41
OZNACENI | UNITRNI PARAPET 1PP NP 2NP  |PODKROVI|| CELKEM
Popis vnitfni drevotFiskovf parapet s okapnim nosem a bo&nimi krytkami
Materidl: drevotiiskovd deska z vod€odolné DTD - - - 2 2
povrchovd Oprava HPL
Barva: Bild, bude upfesn&no v rdmci AD
@ $itka 350mm
délka 1250mm
Pozn&mky: Pred zahdjenim praci je nutné si zamé¥it presnou délku jednotlivich parapetd
Doddvka véetné veSkerého kotevniho materidlu
celkovd délka je zapotitdna vietnd 10% profezu >=2,75




OSTATNI VYROBKY 2
OZNACENI | VNITRNI PARAPET 1PP INP 2NP_ |PODKROVI{{ CELKEM
Popis vnitfni dFevottiskovy parapet s okapnim nosem a bo&nimi krytkami
Materidl: drevotfiskovd deska z vod€odolné DTD - - - 2 2
povrchovd fiprava HPL
Barva: B7lG, bude upfesn&no v rmci AD
§itka 350mm
délka 1800mm
Pozn&mky: Pred zahdjenim praci je nutné si zaméit presnou délku jednotlivich parapetd
Doddvka vdetn® veskerého kotevntho materidlu
celkovd délka je zapoditina v&etn& 10% profezu =3,96
OZNACENI | VETRACI MRIZKA 1PP INP 2NP_ |PODKROVI{| CELKEM
Popis vngjsi vétraci miitka s rémetkem a sftkou proti hmyzu
Materidl: mfizka - nerezavéjici ocel 5 1 - - 6
usazovaci rdmedek —plast
Barva: nerez
rozmér 200x200mm
Pozn&mky: Pred zahdjenim praci je nutné si zaméfit presny rozmér prvki
Doddvka vtetn® veskerého kotevntho materidlu
M¥izka bude opatfena sitkou proti hmyzu
OZNACENI | VETRACI MRIZKA 1PP INP 2NP_ |PODKROVI{| CELKEM
Popis vn&i§1 vétraci miitka s rdmetkem a sitkou proti hmyzu
Materidl: mfizka — nerezavéjici ocel - 1 - - 1
usazovaci rmetek —plast/kov
Barva: nerez
rozmér J350x350mm
Pozn&mky: Pred zahdjenim praci je nutné si zaméfit presny rozmér prvkd
Doddvka vtetné veskerého kotevnitho materidlu
M¥izka bude opatfena sitkou proti hmyzu
OZNACENI | UPRAVA ELEKTROINSTALACE 1PP NP ONP  [PODKROVI| CELKEM
Popis —pred montdZi KZS bude demontovdna kamera, houkatka, poZémi tlagitko
. —budou nadstaveny ptivodni kabely - 1 2 - 3
@ —po_provedeni findlni vrstvy fasddy budou zp&t namontovdny
Poznamky: Pred zahdjenim praci je nutné si zamefit presny rozmér prvkd
Doddvka veetné veSkerého elektroinstalatntho a kotevniho materidlu
OZNACENI  [POPISNE CEDULKY 1PP INP 2NP_ |PODKROVI{| CELKEM
Popis —pfed zapotetim praci na KZS budou sejmuty cedulky s &fslem popisnfm a
—orientaénim z budovy, budou oCistény a uschovany - 2 - - 2
—Po provedeni findni omitky na KZS budou zp&t pfipevnény na plvodni misto
Pozndmky: Dodtvka vietn® veskerého kotevntho materidlu
OZNACENI | (PRAVA ELEKTROINSTALACE VENKOVNICH SVETEL 1PP INP 2NP  [PODKROVI[| CELKEM
Popis —pfed montdZi KZS bude demontovdno osvétleni, nadstavena kabeldZ, vioZena
do chranicek - 2 W - 5
—po proveden findlni vrstvy fasddy budou zp&t namontovdny nové osvétlovdct
prvky
Specifikace sv&tla: |Kulaté stropni/ndsténné svitidlo; IP65; 1xyzdwit E27; led Zdrovka 9w
Pozndmka: Pred zahdjenfm pracl je nutné si zam&fit presnj rozmér prvka
Doddvka véetné veSkerého elektroinstalaéniho a kotevniho materidlu
OZNACENI | GPRAVA ULOZENI KLIMATIZAGNICH JENDOTEK PP NP INP  |PODKROVI|| CELKEM
Popis —provedeni vjm&ny konzol{ drZici venkovni klimatizatni jednotku a nahrazenf 5 4 9
del8imi konzolemi min. o 150mm B B
vyloZeni konzoli:  |800mm
Pozndmka: Pred zahdjenfm pracl je nutné si zam&fit presnj rozmér prvkd
Doddvka véetn® vedkerého elektroinstalaniho a kotevniho materidiu
OZNACENI | ZASEKANI KABELU 1PP INP 2NP_ |PODKROVI{| CELKEM
Popis —provedeni zasekdni elektroinstalace vedouci po fasddé do fasady s vloZenim
do chrénitky - 16 6,6 - 22,6
Pozndmka: MNOZSTVI JE V METRECHII!
Pted zahdjenfm praci je nutné si zaméfit pfesnj rozm&r prvkd
OZNACENi | LAPAC STRESNICH SPLAVENIN 1PP [ INP_| 2NP |PODKROVI[|CELKEM
Popis lapat stfesnich plavenin p¥imi se spodnim odtokem, se zdpachovou uzévérou,
vybiracim ko3ikem na splavené netistoty, véetn& pfipojovacicho potrubi KG 5 - - - 5
do#150mm, délky 2m
Materidl: plast
Barva: gemd
rozmér 300x155
Poznamky: Pfed zahdjenim praci je nutné si zamefit presny rozmér prvkd

Délka a primér kandlizaZntho potrubi jsou orientaéni. bude upfesnéno po
obkopdni objektu
Doddvka vietn& vedkerého kotevntho materidlu




OSTATNi VYROBKY

OZNACENI | OKENNI ZALUZIE
Popis interiérové, horizontalni, hlintkové, celostinici provedent
Lamely: obloukové, 3itka 25mm
Barva: lista bild RAI 9010, lamely stiibrné RAL 9006
Ovladant: mechanické (runi)
Umisténi _montdZe: |na okenni rdm
Pozn&mka: Presné zaméfeni jednotlivjch okennich otvori provede dodavatel.
Soucdsti doddvky jsou veskeré kotevi prvky
Rozmé&r okna MTstnost ks
1450 x 2040 mm (okno dvoukridié) 103'105'103'015?9'202'203' 3,2,1,1,2,3,2
1400 x 2040 mm (okno dvoukFidig) 104,107,204 1,11
1150 x 550 mm (okno jednokFidIg) —-104,-106,-110,—-111 1,2,1,1
1200 x 1100 mm (okno jednok¥idIg) -107 1
2250 x 2040 mm (okno trojkridIg) 206 1
750 x 1350 mm (okno jednokridIg) 207 2
1000 x 2770 mm (dvere balkénové) 204 1
1200 x 2040 mm (okno dvoukridig) 208 1
800 x 800 mm (okno jendokridIg) 304 2
1250 x 1850 mm (okno dvouk¥idlg) 306 2
1800 ¢ 1450 mm (okno dvoukFidIé) 307,308 1,1
OZNACENi | OKENNI ZALUZIE DO STRESNICH OKEN
Popis interiérové, horizontalni, hlinikové, celostinici provedent
Lamely: obloukové, $itka 25mm
Barva: lista bila RAI 9010, lamely stiibrné RAL 9006
Ovladant: mechanické (runi)
Umisténi _montdZe: |na okenni rdm
Pozndmka: Presné zaméreni jednotlivjch okennich otvori provede dodavatel.
@ Soucdsti doddvky jsou veskeré kotevi prvky
Rozmé&r okna Mfstnost ks
700 x 1400 mm (okno kyvné) 305,307,307 21,2
OZNACENI  |HROMOSVOD
Popis —DemontdZ a po provedeni zateplovactho systému a konstrukce stfechy zptnd
mozntdZ hromosvodu.
— provedeni revize hromosvodu
Poznamky: Pfed zahjenim praci je nutné si zaméfit presny rozmér prvkd
Doddvka véetn® vedkerého elektroinstalaniho a kotevniho materidiu
UPOZORNENI

- Je—li v dokumentaci definovan viyrobek nebo technologie, ma se za to, Ze je tim definovan

nabidce mlZe byt nahrazen i vyrobkem nebo technologii srovnatelnou

- Celkové rozméry vyrobkl budou FeSeny tak, aby bylo zajisténo osazeni a utésnénf v piislusném

- Vipis nenahrazuje vyrobni dodavatelskou dokumentaci

- Pfed zah@jenim viyroby je nutno ovérit rozméry u kazdého z vyrobkd a podminky jejich zabudovani

- Je nutno vzft v Gvahu koordinaci mezi osténim, rozmérem vliastniho vjrobku a jeho osazovaciho

- Za statickou stranku vyrobkd, jejich celkovou pevnost, bezpe¢nost, spolehlivost a dlouhodobou

- Pro uréenT presnych rozmért vyrobkl je nutno postupovat podle technologického predpisu virobce,

konstrukce na stavbé.

- Detaily osazeni, kotveni, spojovani prip. vyztuZovani jednotlivich virobki nebo jejich sestav budou

dodavatele.

- Po osazenf je nutné vyrobky chranit proti mechanickému poskozent a znetistént, ¢&is

— Vzorky vyrobkd a povrch( budou odsouhlaseny v ramci KD.

— Vyrobky musi odpovidat poZadavkiim vyhlagky 398,/2009 Sb. o obecnjch technickjch poZadavcich zabezpelujicich bezbariérové u?
staveb (poZadavky na WC sady dverniho kovéni, umfisténi oviddacich prvkd, madel, kontrastni znagenf prosklenjch &asti ad.).

— Viyrobky musi dodrZet poZadavky projektové dokumentace poZarné bezpecnostniho feSeni a slaboproudu.

— Vjrobky budou po osazenf doplnény o prvky informa¢niho a orientaéntho systému.

minimainf poZadovany standard a v
otvoru

dle skutecnosti na stavbé.

rdmu nebo kotvicich prvkd.
Zivotnost odpovida vyrobce.

tj. zejména domérit stavebni

predmétem vyrobni dokumentace

tént provadét dle pokynt vyrobce.

van

SPOJOVAC, KOTEVNI A DILATACNi MATERIAL A VESKERE PRVKY VYROBKU NUTNE K RADNEMU DOKONCENI DILA JSOU SOUGASTI DODAVKY.




