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1 Upravené nebo doplnéné casti jsou v textu dvojité podtrzeny
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a) Uéel objektu

Nazev stavby: Projektova dokumentace zatepleni plavodni €asti budovy um¢& Praha 20,
Jivanska 647

Misto stavby: Jivanska 647, Praha — Horni Pocernice

Katastralni uzemi:  Horni PoCernice [643777]

Cisla parcelni: 1572/3

Projektova dokumentace feSi snizeni energetické narocnosti pavodni budovy um¢& Praha Horni
Pocernice. Puvodni objekt je dvoupodlazni podsklepeny s vyuzitym podkrovnim prostorem. Pudorys
objektu je Ctvercovy s vystouplou &asti schodistového prostoru. Stfecha je feSena jako stanova
s tradiénim krovem. V podkrovi jsou vybudovany 2 vikyfe s pultovou stfechou, 1 vikyf s valbovym
zastfeSenim a nad schodistém ze stfedni roviny vystupuje pultova stfecha. Pfistup k objektu je pfes
vefejny vstup novéjSi pfFistavbou nebo pfes branu z ulice Jivanska. Prace pfedpokladaji vyménu
vyplni otvord, provedeni kontaktniho zateplovaciho systému a provedeni nové tepelné izolace
stfechy.

b) Zasady architektonického, funkéniho a dispoziéniho feSeni, bezbariérovy vstup do
objektu a moznost uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Architektonické reseni

Objekt ma obvodové zdivo vybudovano z cihel plnych palenych, sklepni €ast je vystavéna
z kamenného nebo smiSeného zdiva. Objekt je opatfen jadrovou omitkou s povrchovou Upravou
jemnozrnnym nastiikem a fasadni barvou. Sklepni zdivo je bez vnéjsi omitky. Vnitfni nosné zdivo je
z cihel pinych palenych. Stropy jsou feSeny ZB deskou nebo tramovymi nespalnymi konstrukcemi.
Stavebnimi pracemi nebude zasahovano do nosnych konstrukci objektu. Bude provedeno zatepleni
fasady kontaktnim zateplovacim systémem a vyména vyplni otvorl. Bude proveden odkopani
terénu okolo objektu s naslednou opravou hydroizolace a zateplenim pomoci KZS. Terén bude po
vykopovych pracich zasypan a uveden do puvodniho stavu. Dale bude provedeno zatepleni
stfeSniho plasté pomoci nadkrokevni tepelné izolace s novou krytinou z falcovaného plechu.

Dispozicni a funkéni FreSeni

Dispozi¢ni FfeSeni se Upravami nijak neméni. V suterénu jsou umistény archivy, server a vstup
do novéjsi pfistavby. V 1.NP je kromé vstupl na dvar vstup do novéjsi pfistavby, kancelafe a
hygienické zazemi. V 2.NP jsou umistény kancelafe a V podkrovi jsou kancelafe s hygienickym
zazemim.

Bezbariérové reseni objektu
Bezbariérovy pfistup do objektu je vybudovan v novéjsi pfistavbé, ze které se plynule prejde do
1.NP starSiho objektu. Pfistup do ostatnich podlazi starSiho objektu neni feden bezbariérové.

c) Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, orientace, osvétleni a oslunéni

Kapacity
- zastavéna plocha cca 176,16 m?
- sveétla vyska 1PP 2,30m, 1NP a 2NP 3,12m, 3NP 2,84m
- maximalni vysSka budovy 13,860 m
- obestavény prostor cca 2201 m?
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Osvétleni
pfirozené dopinéné o umélé.

Orientace
Vstup do objektu je pfes novéjsi pfistavbu feSena pomoci spojovaci chodby ze zapadni strany
starSiho objektu. Schodisté je situovano k severni strané. (viz. Koordinacni situace).

Vétrani
Pfirozené vétrani okny je doplnéné o umélé v nékterych Castech objektu. Nékteré kancelare
jsou vybaveny klimatizacemi.

Zdroje tepla

Kotelna je pro objekt vybudovana centralni v novéjsi ¢asti objektu, z ni je rozvadéna topna voda
do vSech ¢asti objektu. Po provedeni energetickych opatfeni bude provedeno vyregulovani otopné
soustavy.?

Zasobovani objektu vodou
Stavajici, nezjisténo

Zasobovani elektrickou energii
Stavajici, nezjisténo.

Kanalizace splaskova
Stavajici vedouci pres dvir smérem do ulice Jivanska

d) Technické a konstrukéni freSeni objektu

d.1) Pripravné prace

Pfed zapoc€etim bouracich a stavebnich praci na objektu bude vymezen prostor stavenisté
pfenosnymi plotovymi dilci, aby bylo zabranéno vstupu nepovolanych osob.

Zfizeno bude zafizeni stavenisté v oploceném prostoru okolo budovy. Zafizeni stavenisté,
vybaveni zafizeni stavenisté, jeho rozméry, pfijezdové cesty, pfipojovaci body na inz. sité apod.
budou feSeny v ramci realizace s vybranym dodavatelem stavby dle zvyklosti dodavatele stavby.
Napojeni na inz. Sité bude ve stavajicim objektu pfes méfiCe odbéru energii (rozvodna s
elektromérem, podruzny vodomér), jako pfijezdova komunikace na stavenisté bude pouzita
stavajici sjezd do dvora z ulice Jivanska.

d.2) Bouraci a zemni prace

Vykopové prace budou feSeny postupnym obkopavanim objektu. Odkop bude zapazeny Siroky
minimalné 1000mm, aby byly mozné provézt opravy hydroizolaci a nasledné zatepleni sklepa.
Hloubka vykopu bude po dolni droven suterénniho zdiva. Vykop bude probihat postupné v nékolika
zabérech, aby nedoslo k ,ujeti* objektu.

Bouraci prace se tykaji vybourani vyplni otvor(l a stfeSnich oken. Odstranéni krytiny stfechy a
vikyft s bednénim.

d.3) Konstrukce stiechy

Stavajici nosna konstrukce stfechy bude zkontrolovana opatiena novym natérem proti hniobé a
hmyzu. Na tuto konstrukci bude provedena nova skladba s nadkrokevni izolaci a novou krytinou

2 Doplnéno dle pozadavku auditora Zadosti o dotaci
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z falcovaného plechu. Stejna konsturkce bude provedena i nad stfechou schodisté a na vSech tfech
vikyfich. Skladba nového oplasténi stfechy je vypsana nize.

Skladba zastieseni S1

- Plechova krytina z falcovaného plechu 0,7mm
- Difuzni folie s drenazni vrstvou 8mm

-  Drevény zaklop z dievostépkovych desek P+D 22mm
- Latovani laté 60x40 mm 40mm
- Pojistna hydroizolace SBS samolepici s vlozkou z PE rohoze 2mm

- Tepelna izolace z desek PIR t1.140mm Ap=0,022mm 140mm
- Drevény zaklop z dfevostépkovych desek P+D 22mm

- PodstfeSni parozabrana

- Stavajici konstrukce krovu z rostlého dfeva s vypini mineralni tepelnou izolaci  150mm
- Stavajici profil sadrokartonarsky CD 35mm
- Stavajici sadrokartonova deska 12mm

d.4) Tepelné a zvukové izolace

Zatepleni sklepni ¢&asti bude provedeno =z extrudovaného polystyrenu XPS t.100mm,
Ao=0,033W/(m*K). Zacinat bude na spodni hrané suterénniho zdiva do vySky 1m nad okolni terén
(vySka soklové Casti). Kontaktni zateplovaci systém nadzemni &asti bude proveden z Sedého
polystyrenu tI.160mm, Ap=0,032W/(m*K). Polystyren bude proveden od soklu pod uroven fimsy.
K novym vyplnim otvor( bude dotazen polystyren az k ramu tl. 40mm stejnych vlastnosti jako je
pouzit na zatepleni fasady.. Polystyrenem budou zatepleny i v8echny 3 vikyfe na stfeSe Sedym
polystyrenem tl. 150m.. Zateplovaci systém bude proveden dle pravidel ETICS. Zatepleni stfechy
bude provedeno z nadkrokevni izolace typu PIR tl.140mm, Ap=0,022W/(m*K). Bude tfeba dbat
velkou pozornost napojeni tepelné izolace krovu na tepelnou izolaci fasady.

d.5) Hydroizolace - izolace proti vodé a zemni vihkosti

Pfi odkopovych pracich okolo objektu bude provedena revize a oprava svislé hydroizolace
spodni stavby objektu. Opravy budou provedeny pomoci stérkovych hydroizolaci na bazi cementu.

Po provedeni zatepleni suterénni Casti bude pfed zasypem provedena hydroizolace nopovou
folii s nopem vySky 20mm zakonéeny ukonc€ovaci listou nad upravenym terénem

d.6) Vyplné otvorli venkovni

Stavajici dfevéné dvojité vyplné otvord, bilé barvy, budou vybourany. Budou nahrazeny novymi
vyplnémi z plastového profilu s vyztuhou a izola¢nim trojsklem. Déleni a otevirani vyplni je patrné
z vykresu pohledu a vypisu prvnka.

Dverni vypiné
- plastové, hladké, ¢astecné prosklené, dvoukfidlové/jednokfidlé, otocné
- akustika TZI=2 (Rw=30-34dB)
- prlchozi svétlost hlavniho kfidla min. 900mm
- soudinitel prostupu tepla U, < 1,2 W/m?K
- zaskleni izola&nim trojsklem
- bezpec€nostni sklo
- hlinikovy prah vysky 20 mm
- klika/koule
- material kovani — stfibrné

Projektova dokumentace zatepleni puvodni ¢asti
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- zamek bezpecénostni

- presny odstin bude uréen v ramci AD

- Dvefe dodavany véetné ramu.

- Dvefe /ram/ musi byt proveden tak, aby umoznovaly zatepleni osténi a nadprazi tepelnou
izolaci t1.40 mm.

- Za statickou stranku vyrobkd, jejich celkovou pevnost, bezpecnost, spolehlivost a dlouhodobou
zZivotnost odpovida vyrobce. Prfipadné vyztuzeni profilG ramd, poéty a provedeni kovani
pfipadné dal8i parametry navrhne dodavatel podle statického vypoctu v souvislosti s velikosti a
osazenim jednotlivych vyrobka.

- Detaily osazeni, kotveni, spojovani pfip. vyztuzovani jednotlivych vyrobkd nebo jejich sestav
budou pfedmétem vyrobni dokumentace dodavatele.

- Po osazeni je nutné vyrobky chranit proti mechanickému poskozeni a znecisténi, Cisténi
provadét dle pokyn( vyrobce.

Okenni vyplné

- Soucinitel prostupu tepla oken Uws 0,96 W/m?K.

- Zaskleni izola¢nim trojsklem s vy$si tepelné izolac¢ni charakteristikou Ug=0,6\W/m?K

- Ocelové vyztuhy dle pfedpisu dodavatele oken.

- Tristupriové tésnéni funkéni spary. Celodorazové EPDM tésnéni Cerné nebo Sedé barvy.

- Akustika oken TZI=2 (Rw=30-34dB).

- Barva oken je navrzena z exteriéru bila (pfesny odstin bude upfesnén v ramci autorského
dozoru), z interiéru bila (reliéf matného skla se uréi v ramci AD, dle pozadavku spravce a
investora) nebo Cira skla

- Celoobvodové kovani, zamek - dle vypisu vyrobkl oken.

- Vniténi parapety jsou navrzeny jako DTD se systémovym nosem, vCetné pfisluSenstvi, barva
bila, bude upfesnéna v ramci autorského dozoru

Poznamky

Doklady od vyplIni otvoru

Dodavatel vyplni otvorG v obvodovém plasti dolozi pro konkrétni pouzity typ okenniho nebo
dverniho plastového profilu a pro konkrétni typ pouzitého typu distanéniho ramecku a pro konkrétni
typ izolagniho skla (dvojsklo) platné doklady (vysledky zkouSek, certifikaty, numerické posouzeni) o
tom, Ze okno splfiuje pozadavky CSN 73 0540-2/04.2007 (souginitel prostupu tepla celé otvorové
vyplné&, minimalni povrchové teploty na vnitini strané vypIné).

Zacistovaci profily

Styk profilu a omitky — vnitfni strana — zacistovaci profil — PVC zacistovaci okenni profil do
omitek pro zakonceni styku mezi ramem a osténim — liSta. Slouzi k funkénimu napojeni omitek
k ramim oken. Vytvafi se dilata¢ni napojeni, odpada tmeleni a zabrariuje se poSkozeni ramu. Listy
jsou vybaveny ochrannou odlamovaci lamelou s lepici paskou pro kryci folii.

Pfipojovaci spara

Okenni konstrukce bude provedena dle technologickych pfedpist dodavatele plastovych oken a
dvefi s vétrovou a destovou zabranou - Uprava pfipojovaci spary zabranujici zatékani a s nulovou
vzduchovou infiltraci.

Utésnéni spary mezi oknem a stavbou musi byt pfi desti s vétrem trvale tésné a neprivzdusné.
Nutno realizovat vzduchoté&sné provedeni pfipojovaci okenni spary (samotna PU-péna nepostaluje,
aby spary byly t&sné). Spravné osazeni otvorové vyplné do stavebnich otvor( je velmi dullezité,
protoze nespravnym, nesystémovym feSenim pfipojovacich spar v osazeni otvorové vyplné dochazi
k tepelnym ztratam a zhorSeni zvukové pruzvuénosti o 3 dB az 7 dB.
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Pro utésnéni pfipojovaci spary bude pouzit systém utésnéni pfipojovaci spary aplikaci félie pro
utésnéni jak interiérové (difuzné nepropustné - vzduchotésné), tak exteriérové (difuzné propustné)
strany pfipojovaci spary otvorovych vyplni. Vnéjsi uzavér - nutno pouzit materialy vysoce difuzné
propustné, aby pfipadny kondenzat v osazovaci spafe mohl odvétrat. Vnitini uzavér je tvoren
vzduchotésnou félii, ktera také brani i difuzi vodni pary z interiéru do exteriéru. Funkéni uUsek je
vlastni tepelna izolace spar.

Utésnéni pripojovaci spéry bude odpovidat CSN 74 6077 — Okna a vnéjsi dvefe — PoZadavky
na zabudovani

Akustické vlastnosti oken

Provedeni oken musi vyhovovat CSN 73 0532 a CSN EN 12354-2 a byt v souladu se zakonem
o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uCinky zvuku a vibraci. Provedeni oken musi vyhovovat
pozadavkam TZI Il

Kotveni a tésnéni oken viéi stavebnimu otvoru

Okna budou osazovana dle smérnic pro montaz dodavatele profilového systému pro vyrobu
oken. Nabidka dodavatele musi obsahovat staticky navrh kotveni, vCetné nakresu rozmisténi
kotvicich bodu.

Tésnéni okennich kfidel

Tésnéni musi zajiStovat dokonalé utésnéni spar mezi ramem a kfidlem okna, vSechny varianty
musi byt v souladu s popisem v dokumentaci oken a dle pozadavkt CSN 746210, CSN EN 1027 a
CSN EN 12211, které definuji vodotésnost a zatizeni vétrem.

Kovani

Celoobvodové kovani, barva stfibrna. Dle typu okna otviravé (O), otviravé-sklopné (OS),
sklopné (S). VSechna kfidla OS musi byt vybavena pojistkou proti sou¢asnému otevieni a sklopeni
a Ctvrtou polohou kliky — odtésnéno. Soucasné musi byt vSechna kfidla O a OS vybavena
zvedaCem okenniho kfidla. VSechna okna musi mit kovani oken doplnéno samosefiditelnym
bezpe€nostnim uzaviracim bodem v rohu kfidla okna pod klikou.

d.7) Konstrukce zamecnické

Zamecnické konstrukce zahrnuji Upravu, vyrobu a montaz mfizi do oken z tenkosténnych
profild. Bude provedena uprava stavajiciho zabradli na balkoné a osazeni nové konzoly pro sirénu.
MFize a zabradli budou opatfeny zakladnim a vrchnim natérem. Typové prvky budou pouzity na
mfiZzkach a dvifkach v zateplovacim systému. Prvky budou z nerezavéjici oceli. VeSkeré ocelové
konstrukce jsou popsany v ¢asti D.1.22 Vypis ocelovych konstrukci

d.8) Konstrukce klempiiské

Klempiiské konstrukce budou na objektu z pozinkovaného plechu tl. 0.8mm. Budou osazeny
nové delSi parapety. StfeSni plast bude proveden zfalcovaného plechu v&etné kompletniho
oplechovani. Budou provedeny nové okapy stfechy, vikyfu a stfiSek a svedeny do novych svodu.
Svody budou zakon&eny v lapaci stfeSnich splavenin. Ten je tfeba pfi probihajicich vykopovych
pracich oddalit od fasady objektu o tloustku celého zateplovaciho systému. VeSkeré podrobnosti
jsou uvedeny v ¢asti D.1.21 Vypis klempifskych prvka této dokumentace

d.9) Upravy povrchi

aw s

Vnéjsi upravy povrchu

VnéjSi omitky budou provedeny ze silikonové probarvené zatirané omitky zrnitosti 2mm na
armovaci vrstvé. PFi provadéni omitek budou pouzity vyztuzné hlinikové rohové profily, zagistovaci
profily u vyplni otvora, profily s okapnim nosem na rohy naprazi a stfiSek. Barevny odstin omitek
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bude vybran stavebnikem a proveden vzorek. Stavebnik musi odsouhlasit provedeny vzorek
vybrané omitky.

Vnitini apravy povrchi
Budou provadény opravy osténi poSkozenych vybouranim starych vyplni otvortd. Opravy budou
ze stejného materialu jako okolni omitky. Jadro malta vapeno-cementova a jemny Stuk.

Malby
Malby vnitfnich prostor budou probihat ve vSech mistnostech. Barva bude pouzita bila
otéruvzdorna. Pfed malbami bude provedena penetrace stavajicich konstrukci.

Natéry
Natéry novych konstrukci budou provedeny 1x zaklad a 2x email. Barevné feSeni dle pozadavku
stavebnika

Poznamka

Po dokonceni energetickych uspornyzch opatfeni bude provedeno vyregulovani celé otopné
soustavy.®

e) Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplné otvoru

. V&echny ochlazované konstrukce budou zatepleny podle pozadavkd CSN 73 0540-2 Tepelna
ochrana budov.
Zatepleni obvodového zdiva -  pénovy polystyren Sedy t1.160mm Ap=0,032W/(m*K)
Zatepleni soklové Casti zdiva - tepelné izolaéni desky z extrudovaného polystyrenu XPS
tl. 100mm Ap= 0,033W/(m*K)

Zatepleni stfechy — tepelné izolaéni desky PIR tl. 140mm Ap= 0,022W/(m*K)
Okna - soucinitel prostupu tepla oken U<0,96 W/m?K, zaskleni
izolacnim trojsklem Uy=0,6 W/(m*K)
Dvere - soucCinitel prostupu tepla dvefi U<1,2W/(m*K), zaskleni
izolaGnim

trojsklem Ug=0,6 W/(m*K)

f) Vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostredi

f.1) Pfehled odpadti a zptisob jejich likvidace

Odpad vznikly pfi stavebnich pracich:

Pfi pracich bude vznikat odpad pfi bouracich pracich i pfi vystavbé. Odpady budou na stavbé
tfizeny. Odpady ktomu vhodné budou recyklovany k dalSimu pouziti. Ostatni odpad bude
zlikvidovan odbornou firmou. Za likvidaci odpadu je odpovédny zhotovitel stavby. Pfi zavérecném
prfedani dila stavebnikovi je zhotovitel povinen odevzdat doklady o vyuziti nebo likvidaci vSech
odpadd.

S veskerym odpadem bude nakladano dle znéni zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a
vyhlasky €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

V tabulce je sepsan predpokladany prehled odpadl dle vyhl. 93/2016 Sb. Vznikajici pfi
stavebnich upravach.

Kod odpadu Nazev druhu odpadu Kategorie  Popis zplsobu nakladani s

3 Doplnéno dle pozadavku auditora Zadosti o dotaci
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1501 01 Papirové a lepenkové 0]
Obaly

1501 02 Plastové obaly O

1501 03 Drevéné obaly O

1501 04 Kovové obaly O

1501 07 Sklenéné obaly O

150110 Obaly obsahuijici zbytky N

nebezpecnych latek
nebo obaly témito
latkami zneCisténé

17 01 01 Beton O
17 02 01 Drevo O
17 02 02 Sklo O
17 02 03 Plasty O
17 02 04 Sklo, plasty a difevo N

obsahujici nebezpecné
latky nebo nebezpet.
latkami znecCisténé

17 03 01 Asfaltové smési N
obsahuijici dehet

17 04 07 Smésné kovy 0]

17 04 09 Kovovy odpad N
znecistény nebezpec.
Latkami

17 04 11 Odpadni kabely 0]
neuvedené pod Cislem
17 04 10

17 06 04 Izolaéni materialy O

neuvedené pod Cisly
17 06 01 a 17 06 03

17 08 02 Stavebni materialy na O
bazi sadry neuvedené
pod Cislem 17 08 01

17 09 04 Smésné stavebni a O
demoli¢ni odpady
neuvedené pod Cisly
170901 -03
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Odpady

Pfedani opravnéné osobé
k recyklaci

Pfedani opravnéné osobé
k recyklaci

Pfedani opravnéné osobé
k recyklaci

Pfedani opravnéné osobé
k recyklaci

Pfedani opravnéné osobé
k recyklaci

Pfedani opravnéné osobé
na zakladé smluvniho
vztahu

Pfedani opravnéné osobé
k recyklaci

Vyuziti, pfipadné spaleni
V ur€enych zafizenich
Pfedani opravnéné osobé
k recyklaci

Pfedani opravnéné osobé
k recyklaci

Pfedani opravnéné osobé
na zakladé smluvniho
vztahu

Pfedani opravnéné osobé
na zakladé smluvniho
vztahu

Pfedani opravnéné osobé
k recyklaci

Pfedani opravnéné osobé
Na zakladé smluvniho
vztahu

Pfedani opravnéné osobé
k recyklaci

Pfedani opravnéné osobé
k recyklaci

Pfedani opravnéné osobé
k recyklaci

Pfedani opravnéné osobé
k recyklaci
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20 03 01 Smésny komunalni O Odvoz v ramci svozu komunalniho
odpad odpadu mésta

f.2) Ochrana ovzdusi
Stavebni upravy snizi naroky na produkované teplo, tudiz se snizi ekologicka zatéz
produkovana otopnym systémem objektu.

f.3) Ochrana pfirody a krajiny
Stavebni Upravy nebudou mit negativni vliv na pfirodu a krajinu a existujici ekologické funkce a

vazby v krajiné. Vzrostla zelen okolo objektu bude chranéna pfed poskozenim vlivem stavebnich
Uprav. Terén bude obnoven do puvodniho stavu.

f.4) Podminky pro ochranu zivotniho prostredi pfi vystavbé

Stavba svym charakterem, pouzitim nezavadnych materiald a modernich technologii nebude
negativné ovliviiovat Zivotni prostfedi. Po strance provozni bude vylouCena jakakoliv kolize
s okolim, zejména s pozemky, které slouzi k rekreaci.

Jestlize se na pracovistich zaméstnavatele vyskytuji rizikové faktory, je zaméstnavatel povinen
pravidelné, a dale bez zbyte¢ného odkladu vzdy, pokud dojde ke zméné podminek prace, méfenim
zjisStovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpecit, aby byly vylou€eny nebo alespori omezeny na
nejmensi rozumné dosazitelnou miru. Pfi zjiStovani, hodnoceni a pfijimani opatfeni k dodrzeni
nejvysSich pfipustnych hodnot je povinen postupovat podle zvlastnich pravnich predpisu.
Rizikovymi faktory jsou zejména faktory fyzikalni (napfiklad hluk, vibrace), chemické (napfiklad
karcinogeny), biologické Cinitele (napfiklad viry, bakterie, plisné), prach, fyzicka zatéz, psychicka a
zrakova zatéz a nepfiznivé mikroklimatické podminky (napfiklad extrémni chlad, teplo a vihkost).
Nelze-li vyskyt biologickych Ciniteld a pfekroCeni nejvysSich pfipustnych hodnot rizikovych faktort
vyloucit, je zaméstnavatel povinen omezovat jejich plsobeni technickymi, technologickymi a jinymi
opatfenimi, kterymi jsou zejména uprava pracovnich podminek, doba vykonu prace, zfizeni
kontrolovanych pasem, pouzivani vhodnych osobnich ochrannych pracovnich prostfedki nebo
poskytovani ochrannych napoju.

Stavenisté se musi zafidit, usporadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu materialu tak,
aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét. Nesmi dochazet k ohrozovani a nadmérnému
obtéZovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod., k ohroZzovani bezpeénosti provozu na pozemnich
komunikacich, zejména se zfetelem na osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, dale k
znecistovani pozemnich komunikaci, ovzdudi a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam
nebo pozemkim, k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

g) Dopravni feSeni

g.1) Popis dopravniho feSeni
Stavajici, bez uprav. Pfistup na pozemek a k objektu je stavajici ze stavajicich mistnich
komunikaci, které navazuji na stavajici pfistupovou komunikaci z ulice Jivanska.

dg.2) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavajici, bez uprav. Napojeni na dopravni infrastrukturu — pfistupy a pfijezdy k objektu jsou
stavajici z pfilehlych komunikaci.

g.3) dopravav klidu
Stavajici, bez uprav
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g.4) pési a cyklistické stezky
Stavajici, bez uprav

h) Ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi

h.1) Povodné

Stavajici uzemi pro umisténi objektu pfistavby se nenachazi v zaplavovém uzemi. Neni tedy
tfeba provadét zadna protipovodriova opatreni.

h.2) Sesuvy pudy
Stavajici uzemi pro umisténi objektu pfistavby se nachazi mimo uzemi ohrozené sesuvy pudy.

h.3) Poddolovani
Stavajici uzemi pro umisténi objektu pfistavby se nachazi mimo poddolované uzemi.

h.4) Seismicita
Stavajici uzemi pro umisténi objektu pfistavby se nachazi mimo uzemi ohrozené seismicitou.

h.5) Radon
Beze zmény. Stavebni prace se provadéji pouze na obalce budovy.

i) Dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu

Obecné technické pozadavky na vystavbu stanovi vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ze
dne 12. srpna 2009 o technickych pozadavcich na stavby ¢&. 268/2009 Sb., a dale vyhlasky ¢.
501/2006 Sb. ve znéni vyhlasky €. 269/2009 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi.
Stavbu je nutno provést dle schvalené projektové dokumentace. BEéhem stavby je nutno dodrzovat
veskeré predpisy CSN a BOZP. Zmény a dopliiky oproti projektové dokumentaci je nutno pfedem
projednat s projektantem.

Veskeré prace budou provadény v souladu s obecné zavaznymi pfedpisy, platnymi technickymi
normami, technologickymi predpisy vyrobcl materiali, ve shodé s projektem a za spInéni vSech
kvalitativnich pozadavkl stanovenych predpisy, normami a projektem. Za zmény provadéné bez
védomi projektanta nebo proti jeho vuli nenese projektant zodpovédnost.

Pfi provadéni vystavby musi byt zabranéno nadmérné prasSnosti, hluku a zneciStovani
komunikaci, nebot' se jedna o provadéni v misté mezi jiz obyvanymi obytnymi objekty. Projektant si
vyhrazuje pravo doplfhovat, pfipadné pozménovat projekt na zakladé novych poznatku, zjiSténych
béhem provadéni vystavby. Pfi jakékoli nejasnosti je nutné se spojit s projektantem a problém
vyfesit.

Pouzité predpisy, normy, vyhlasky CSN
Pro vypracovani projektové dokumentace byly pouzity nasledujici podklady:
1. Vyhlaska MMR €. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu
2. Vyhlaska MMR ¢€.398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich uzivani
staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Vyhlaska MPO ¢. 213/2001 Sb., kterou se vydavaji porobnosti nalezitosti energetického auditu
4. Vyhlaska MPO ¢. 291/2001 Sh., kterou se stanovi podrobnosti ucinnosti uziti energie pfi
spotiebé tepla v budovach

w
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5. CSN 73 0540 (ast 1-4) Tepelna ochrana budov

6. CSN EN 832 Tepelné chovani budov - vypo&et energie na vytapéni - Obytné budovy

7. CSN EN ISO 6946 Stavebni prvky a stavebni konstrukce - Tepelny odpor a souginitel prostupu
tepla - Vypoctova metoda

8. CSN 13 788 Tepelné vihkostni chovani stavebnich dilcti a stavebnich prvk

9. CSN EN ISO 10211 (&ast 1-2) Tepelné mosty ve stavebnich konstrukcich

10. CSN 73 0580 (¢ast 1-4) Denni osvétleni budov

11. CSN EN 12207 Okna a dvefe - Priivzdusnost — Klasifikace

12. CSN EN I1SO 10077 (8ast 1-2) Tepelné chovani oken, dvefi a okenic

13. CSN 73 0802 Pozarni bezpecnost staveb. Nevyrobni objekty

14. CSN 73 0833 Pozarni bezpe&nost staveb. Budovy pro bydleni a ubytovani

15. CSN 73 0834 Pozarni bezpednost staveb - Zmény staveb

16. CSN 73 0810 Pozarni bezpe&nost staveb - Spoleéna ustanoveni

17. CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci

18. CSN EN 1991-1 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-4: Obecna zatizeni

19. CSN EN 1991-1-4:03.2004: ZatiZeni konstrukci - Cast 1-1 - Obecna zatiZeni — objemové tihy ,
vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb

20. CSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 : Zatizeni konstrukci - Cast 1-3 - Obecna zatizeni - Zatizeni
snéhem

21. CSN EN 1991-1-4:04.2007: Zatizeni konstrukci Cast 1-4 - Obecna zatiZeni - ZatiZzeni vétrem

22. CSNEN 1996-1 Eurokod 6: Navrhovani zdénych konstrukci

23. CSNEN 1992-1 Eurokod 2: Navrhovani betonovych konstrukci

24. CSN EN 1993-1 Eurokod 3: Navrhovani ocelovych konstrukci

25. CSN 03 8260 Ochrana ocelovych konstrukci proti atmosférické korozi.

26. Pfedpisovani, provadéni, kontrola jakosti a udrzba

27. CSN 74 3305 Ochranna zabradli

28. CSN EN 12 600 - Sklo ve stavebnictvi - Kyvadlova zkouska - Metoda zkoudeni narazem a
klasifikace pro ploché sklo

29. CSN 73 1101 Navrhovani zdénych konstrukci

30. CSN P 73 0600 Hydroizolace staveb

31. CSN 73 06 10 Ochrana staveb proti radonu z podloZi

32. CSN 73 36 10 Klempifské prace stavebni

33. CSN 73 29 01 Provadéni vnéjsich tepelné izolaénich kompozitnich systém@ (ETICS)

34. CSN 73 11 01 Navrhovani zdénych konstrukci

35. CSN 73 29 01 Provadéni vnéjsich tepelné izolaénich kompozitnich systémi

Ve Vysokém Myté 6/2020 Vypracoval: Ing. Tomas Kluka

kluka@bkn.cz
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