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VYPIS KLEMPIRSKYCH PRVKU

Popis vyrobku a schema vyrobku

Oznateni KlempiFské vyrobky budou provedeny podle ustanoveni CSN 73 3610 Navrhovani klempiFskych konstrukci
OZNACENI POpiSv OPLECHOVANI PARAPETU SCHEMA
Eo‘zkmef . RS = 260 mm
elkova délka 1,15 m =
Potet kusu 5ks 2=5,75m
Materidl Ocelovj pozinkovany plech s povrchovou fpravou 9 &
(2drov& zinkovany (375g/m2) k\ko
Barevné fesent Barva bude uptfesnéna v rdmci AD 180 o o
Poznamka 5% na prostfih | 3=6,05m
Spojovaci materidl a veskeré prvky vyrobku =
. nutné k ¥adnému dokonteni dila jsou souddsti doddvky
OZNACENI POpiSv OPLECHOVANI PARAPETU SCHEMA
Eo‘zkmef . RS = 260 mm
elkova délka 1,2 m _
Potet kusu 2ks 2=2,4m
Materidl Ocelovj pozinkovany plech s povrchovou fpravou 9 &
(2drov& zinkovany (375g/m2) k\ko
Barevné fedent Barva bude uptesnéna v rdmci AD 180 o -
Poznamka 5% na prostfih | 3=252m
Spojovaci materidl a veskeré prvky vyrobku —
. nutné k ¥adnému dokondeni dila jsou souddsti dodévky
OZNACENI Popisv OPLECHOVANI PARAPETU SCHEMA
Eo‘imef - RS = 260 mm
elkova délka 1,4 m _
Potet kusu 3ks 2=4,2m
Materidl Ocelovj pozinkovany plech s povrchovou fpravou 9 &
(26rov& zinkovany (375g/m2) \\\o
Barevné tesent Barva bude upresnéna v rdmci AD 180 ) o
Poznamka 5% na prostfih | S=4,41m
Spojovaci materidl a veskeré prvky vyrobku =
- nutné k fadnému dokonZeni dila jsou souddsti doddvky
OZNACENI Popisv OPLECHOVANI PARAPETU SCHEMA
Eo‘zkw - RS = 260 mm
elkova délka 1,45 m _
Potet kusd 15ks 2=21,75m . .
Materidl Ocelovj pozinkovany plech s povrchovou fpravou %o
(26rové zinkovany (375g/m2) 180 o o
Barevné tesent Barva bude upresnéna v rdmci AD
5% na_prostfih [ $=22.85m
Spojovaci materidl a veskeré prvky vyrobku e
- Pozn&mka nutné k ¥adnému dokonteni dila jsou souddsti doddvky
OZNACENI OPLECHOVANI PARAPETU SCHEMA
S ek RS = 260 mm
efkeva delka 0,75 m _
Rozmér 2ks 2=1,5m
5 Ocelovy pozinkovany plech s povrchovou Gpravou
iofet_fusu (26rové zinkovany (375g/m2) = 5
arevne tesent Barva bude uptesn&na v rdmci AD o
" 180 ~
5% na_prostfih [ 5=1.6m o
Spojovaci materidl a veskeré prvky vjrobku =
_ Pozn&mka nutné k ¥adnému dokonteni dila jsou souddsti dodavky
OZNACENI Popisv OPLECHOVANI PARAPETU SCHEMA
Eo‘zkw - RS = 260 mm
elkova délka 1,55 m _
Potet kust 2ks 2=3,1m
Materidl Ocelovy pozinkovany plech s povrchovou dpravou 9 &
(2drov& zinkovany (375g/m2) -
Barevné fesent Barva bude upFesn&na v rdmci AD 180 ) o
Pozndmka 5% trih =
na prostfi [ $=3.25m

Spojovaci materidl a veskeré prvky vyrobku
nutné k ¥adnému dokonteni dila jsou souddsti dodavky

POZNAMKA:

KOTOVANE ROZMERY JSOU PREDPOKLADANE ROZMERY. PRED ZADANIM VYROBY JE TREBA ZMERIT SKUTECNE ROZMERY POTREBNYCH KLEMPIRSKYCH PRVKU.

VSECHNY KLEMPIRSKE KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE CSN 73 3610.




VYPIS KLEMPIRSKYCH PRVKU

Popis vyrobku a schema vyrobku

Oznaceni Klempifské vyrobky budou provedeny podie ustanoveni CSN 73 3610 Navrhovani klempiFskych konstrukci
OZNACGENI _|Popis OPLECHOVANI PARAPETU SCHEMA
Eowzkmé’r délk ?% — 280 mm
elkova délka 0 m _
Potet kusu 1ks 2=1,0m
Materidl Ocelovj pozinkovany plech s povrchovou fpravou S &
(2drové zinkovany (375g/m2) o
Barevné fesent Barva bude upfesnéna v rdmci AD 180 SN
Pozndmka 5% na prostfih | >=1,05m -
Spojovaci materidl a veskeré prvky vyrobku =
nutné k ¥adnému dokonteni dila jsou souddsti doddvky
OZNACENI _[Popis OPLECHOVANI PARAPETY SCHEMA
Eowzkmé’r delk l1%25,: 260-mm
elkova délka 25 m _
Poget kust 2ks 2=2,5m
Materidl Ocelovj pozinkovany plech s povrchovou fpravou S &
(2drov& zinkovany (375g/m2) o
Barevné fesent Barva bude upfesnéna v rdmci AD 180 o o
Poznamka 5% na prostfih [ =
Spojovaci materidl a veskeré prvky vyrobku 'ﬂ
nutné k ¥adnému dokonteni dila jsou souddsti doddvky
OZNACENi _|Popis OPLECHOVANI PARAPETU SCHEMA
Eowzkmé’r delk '1?% .
elkova daelka 0 m _
Potet kusu 2ks 2=3,6m
Materidl Ocelovj pozinkovany plech s povrchovou fpravou 9 &
(2drov& zinkovany (375g/m2) o
Barevné fesent Barva bude uptfesnéna v rdmci AD | 180 o o
Poznamka 5% na prostfih =
Spojovaci materidl a veskeré prvky vyrobku 'M
nutné k fadnému dokon&eni dila jsou soutdsti doddvky
OZNACENI _[Popis OPLECHOVANI PARAPETU SCHEMA
Eowzkmé’r delk §§8= 260-mm
elkova délka 8 m _
Potet kusu 2ks 2=1,6m
Materidl Ocelovj pozinkovany plech s povrchovou fpravou 9 &
(2drov& zinkovany (375g/m2) o
Barevné fesent Barva bude upfesnéna v rdmci AD 180 N
Pozndmka 5% na_prostfih | >=1,68m :
Spojovaci materidl a veskeré prvky vyrobku B
nutné k ¥adnému dokonteni dila jsou souddsti dodévky
0ZNACENI__[Popis OPLECHOVANI PARAPETU SCHEMA
Eowzkmé’r delk 5%; 260 mm
elkova délka 25 m _
Potet kusu 1ks 2=2,25m
Materidl Ocelovj pozinkovany plech s povrchovou fpravou 9 6
(26rov& zinkovany (375g/m2) o
Barevné tesent Barva bude upFesnéna v rdmci AD 180 ) o
Poznamka 5% na prostfih [ 5=
Spojovaci materidl a veskeré prvky vyrobku 'm
nutné k fadnému dokonZeni dila jsou souddsti doddvky
OZNACENI _|[Popis OPLECHOVANI PRILEHLE ATIKY SCHEMA
Eowzkmé’r délk §§5= 360 mm
€lkova daelkd 0 m _
Potet kusu 1ks 2=3,5m
Materidl Ocelovj pozinkovany plech s povrchovou fpravou 3 &
(26rové zinkovany (375g/m2) — -
Barevné tesent Barva bude upresnéna v rdmci AD 500 o o
Pozndmka 5% na prostfih | 3=3,68m

Spojovaci materidl a veskeré prvky vyrobku
nutné k ¥adnému dokonteni dila jsou souddsti doddvky

POZNAMKA:

KOTOVANE ROZMERY JSOU PREDPOKLADANE ROZMERY. PRED ZADANIM VYROBY JE TREBA ZMERIT SKUTECNE ROZMERY POTREBNYCH KLEMPIRSKYCH PRVKU.

VSECHNY KLEMPIRSKE KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE CSN 73 3610.




VYPIS KLEMPIRSKYCH PRVKU

Popis vyrobku a schema vyrobku

Oznaceni Klempifské vyrobky budou provedeny podle ustanoveni CSN 73 3610 Navrhovani klempitskych konstrukci
OZNACENT _[Popis. QKAPOVY SYSTEM HIAVNI STRECHY
Materidl Ocelovy pozinkovany plech s povrchovou dpravou

(zarové zinkovany (3759/m2)

Barevné teSeni

Barva bude upfesnéna v rdmci AD

Prvky systému

Okapni Zlab RS 250 MM....ovrrverrreerraene
Okapni svod Vv&. kolen ¢ 100 mm..........
Okapovy kotlik 125/100 MM.....ccorveeenne.
Zlabové haky 125
Ochrana preliti 125
Zlabov§ roh RS 250 mm.....
Objimka svodu ¢ 100 mm

Poznamka V uvedenych délkach je pfipo&itdna 10% rezerva
Spojovaci materidl a veskeré prvky vyrobku
nutné k ¥adnému dokonteni dila jsou souddsti doddvky
OZNACENI _[Popis OKAPOVY SYSTEM VIKYRU
Materidl Ocelovy pozinkovany plech s povrchovou Gpravou

(z8rové zinkovany (3759/m2)

Barevné fesent

Barva bude upfesnéna v rdmci AD

Prvky systému Okapni Zlab RS 250 MM....ooerrverrenne. 24,0bm
Okapnf svod v&. kolen ¢ 87 mm........... 7,81bm
Celo Zlabu vel.125 8ks
Okapovy kotltk 125/87 mm......c..ccone.. 4ks
Zlabové hdky 125 25ks
Objimka svodu @ 87 MM...c.cceecevueueucnnne 9ks
Pozndmka V uvedenych délkach je pfipo¢itana 10% rezerva
Spojovaci materidl a veskeré prvky vjrobku
nutné k ¥adnému dokonteni dila jsou souddsti dodavky
OZNACENI ;op\'sv ZAVETRNA [ISTA SCHEMA
ozmer =
Celkova délka ?%g m460 mim 2=17,8m .
Materidl Ocelovj pozinkovany plech s povrchovou fpravou 2
(26rov& zinkovany (375g/m2) 150) 150
Barevné tesent Barva bude upresnéna v rdmci AD 3040
Poznamka 10% na_prosttih [ $=1958m 15
Spojovaci materidl a veskeré prvky vyrobku =
nutné k fadnému dokonZeni dila jsou souddsti doddvky
OZNACENI _[Popis DRAZKQVANA KRYTINA SCHEMA
Materidl Ocelovy pozinkovany plech s povrchovou Gpravou Okapnice
(28rové zinkovany (3759/m2) s barevnou povrchovou (Gpravou 30 105
Barevné fesent Barva bude upfesn&na v ramci AD 15
Prvky systému Plocha Krytiny.......ooieveveveriinnnininininininns 309,3m2
Okapnice RS 180 MM...vvvvrruurrrrererrnnnnee 62,0bm )
Oplechovanf narozi RS 440mM............. 12,8bm Hreben
Poznamka V uvedenych délkach je pfipo&itdna 10% rezerva 25 200 200 95
Spojovaci materidl a veskeré prvky vyrobku
nutné k ¥adnému dokonteni dila jsou souddsti doddvky
OZNACENI _|Popis KOMINOVA [AVKA SYSTEMOVA SE ZABRADLIM
Material Ocelovy pozinkovan§ plech s povrchovou Gpravou
(28rové zinkovany (3759/m2) s barevnou povrchovou (Gpravou
Barevné fesent Barva bude upfesnéna v rdmci AD
Délka prvku 2 bm
Poznamka Spojovaci materidl a veskeré prvky vyrobku
nutné k ¥adnému dokonteni dila jsou souddsti doddvky
OZNACGENI _|Popis KOMINOVA |AVKA SYSTEMOVA BEZ ZABRADLI
Materidl Ocelovy pozinkovany plech s povrchovou dpravou

(zarové zinkovany (3759/m2) s barevnou povrchovou (pravou

Barevné feSeni

Barva bude upfesnéna v rdmci AD

Délka prvku

1,5 bm

Pozndmka

Spojovaci materidl a veskeré prvky vyrobku

nutné k ¥adnému dokondeni dila jsou souddsti dodévky

POZNAMKA:

KOTOVANE ROZMERY JSOU PREDPOKLADANE ROZMERY. PRED ZADANIM VYROBY JE TREBA ZMERIT SKUTECNE ROZMERY POTREBNYCH KLEMPIRSKYCH PRVKU.
VSECHNY KLEMPIRSKE KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE CSN 73 3610.




VYPIS KLEMPIRSKYCH PRVKU

OZNACENI [Popis LEMOVANI SCHEMA
Rozmér RS = 160 mm _
Celkova déka 7.2m 257,2m ”
Materidl Ocelovy pozinkovan§ plech s povrchovou Gpravou 40
@ (#drové zinkovany (375g/m2) e 20
Barevné fesent Barva bude upfesnéna v rdmci AD 15
Pozndmka 10% na prost¥ih | >=7,9m
Dot&snéni trvale pruZnjm tmelem =
Spojovaci materidl a veskeré prvky vyrobku
nutné k fadnému dokongeni dila jsou soutdsti doddvky
OZNACENI _|Popis MANZFTA PRO UTESNENI PROSTUPU SCHEMA
pocet kusu 4ks
Materidl EPDM + hlintkovy rémetek
Barevné fesent ternd
Poznamka Dot&snéni trvale pruznjm tmelem
Spojovaci materidl a veskeré prvky vjrobku
nutné k fadnému dokongeni dila jsou soutdsti doddvky . ;
OZNACENI _[Popis OPLECHOVAN[ STRISKY NAD VCHODEM SCHEMA
Rozmér 2030x930mm 100 >0 > 100
Celkova plocha 1,89 m2 =
Bogel Kust Tks >=1,89m2 3;0 1560 4030
Materidl Ocelovj pozinkovany plech s povrchovou fpravou 15 e
@ (26rov& zinkovany (375g/m2) 1040

Barevné teSeni

Barva bude uptfesnéna v rdmci AD

15
0 $—15¥30

Poznamka 10% na prosttih [ 5=
Spojovaci materidl a veskeré prvky vyrobku 'm /80
nutné k ¥adnému dokonteni dila jsou souddsti doddvky
OZNACENI_|Popis OPLECHOVANI STRISKY NAD VCHODEM SCHEMA
Rozmér 3380x1680mm 50 50 100
Celkova plocha
Potet kuZo ?128 m2 >=5,68m2 J 2910 LDSO
Materidl Ocelovj pozinkovany plech s povrchovou fpravou > 15
@ (26rové zinkovany (375g/m2) 040
Barevné tesent Barva bude upFesnéna v rdmci AD 15)40
Poznamka 10% na prost¥ih [ 5= 30
Spojovaci materidl a veskeré prvky vyrobku 'M 1830 10
nutné k ¥adnému dokonteni dila jsou souddsti doddvky
OZNACENI _|Popis TYPOVY ODVETRAVACI KOMINEK S INTAGROVANOU MANZETOU SCHEMA
Rozmér $110mm
Celkova délka 0,5 bm
Pocget kusu 1ks
@ Materidl plqst
Barevné fesent Barva bude upfesnéna v rdmci AD
Poznamka Spojovaci materiél a veskeré prvky vjrobku
nutné k ¥adnému dokonteni dila jsou souddsti doddvky
OZNACENI Eopis OgAPN\' PLECH K BALKONU SCHEMA
ozmer RS 200mm _
Celkova délka 0,5 bm 2=7,2m
Pocet kusu 1ks 155
Material plost SOﬁ
15

Barevné teseni

Barva bude upfesnéna v rdmci AD

Poznamka Rezerva 10% na prosttih >=7,92m
Spojovaci materidl a veskeré prvky vyrobku I—
nutné k fadnému dokongeni dila jsou souddsti dodavky
OZNACENI _[Popis OKAPOVY SYSTEM STRISKY
Materidl Ocelovy pozinkovany plech s povrchovou dpravou

©s)

(zarové zinkovany (3759/m2)

Barevné feSeni

Barva bude upfesnéna v rdmci AD

Prvky systému

Okapni Zlab RS 220 MM..vvrnivrrenirnnnn.
Okapnf svod v&. kolen ¢ 87 mm

Celo Zlabu vel.100
Okapovy kotltk 100/87 mm...........cc......

Zlabové hdky 100
Objimka svodu 8 87 MM...ccvvrerererrerennnn

Poznamka

V uvedenych délkach je ptipo¢itdana 10% rezerva
Spojovaci materidl a veskeré prvky vyrobku

nutné k ¥adnému dokonteni dila jsou souddsti doddvky

POZNAMKY:

Klempfi'ské vjrobky budou provedeny podle CSN 73 3610 Navrhovani klempf¥skych konstruket.

Soutast? v8ech klempirskych virobkd je prisludny kotvici a spojovact materidl. K uvedenym vyméram je zapo&itand rezerva na prostfih a spoje.

SPOJOVACI, KOTEVNI A DILATACNI MATERIAL A VESKERE PRVKY \WROBKU NUTNE K RADNEMU DOKONCENI DILA JSOU SOUCASTI DODAVKY.




