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VYPIS ZAMECNICKYCH PRVKU

OZNACENi  |Popis UPRAVA MRIZI
Rozmér viz. SCHEMA
Material konstrukce ocelova z tenkosténnych a plochych profild

Povrchovd {prava

1x z4klad 4+ 2x synteticky ndtér; barevnost upfesnéna v ramci AD

Barevné feseni

Poznamka

barva bild polomatnd
PoloZzka zahrnuje demontdZ okenni mfiZe, jeji GUpravu a opravu, ocistént,
odrezivnéni a odmasténi, natér a zpé&tnou montaz.

Jd 40x25x2

Upravou spolivd v odfezéni stdvajicich kotevnich prvkl a pfivafenim
novych s kotevnim plechem.
MontdZ nutné provézt pred montdzi KZS
Prvek v&etn& kompletniho spojovaciho a kotevniho materidlu.
o prvek kg/MJ M) ks kg
@ E Ja 25x25x1,5 1,05 0,15 4 0,63
. pasova ocel 30x3 N I o S pasovina 30x3 0,72 0,075 4 0,216
celkem 1ks 0,846
g celkem 9ks + 10% prorez 8,38
AT 2
Ja 25x25x1,5 ] ~
150‘ 1150 ‘WSO
OZNACENI  |Popis NOVE MRIZE
Rozmér viz. SCHEMA
Material konstrukce ocelova z tenkosténnych a plochych profild
Povrchovd dprava [ 1x zdklad + 2x synteticky ndtér; barevnost upresnéna v rdmci AD
Barevné fesent barva bild polomatna
Pozndmka PoloZka zahrnuje demontdZ plvodnich mPiZi do Srotu, vyrobu novych a
montaz.
MontdZ nutné provézt pred montdzi KZS
Prvek veetné& kompletniho spojovaciho a kotevniho materidlu.
50, 1040 20 prvek kg/MJ WU ks kg
) 13 40x25x2 2,01 1,04 2 4,18
J8_29x2541.5 J5 40x25x2 2,01 0,47 2 1,89
kulatina 12 0,93 0,47 7 3,06
pasovina 30x3 0,72 0,075 4 0,216
Ja 25x25x1,5 1,05 0,055 4 0,24
Ja 40x25x2 celkem 1ks 9,586
celkem 5ks + 10% prozez 52,723
OZNACENi  [Popis NOVE MRIZE
Rozmér viz. SCHEMA
Material konstrukce ocelova z tenkosténnych a plochych profild
Povrchovd Gprava [ 1x zdklad + 2x synteticky ndtér; barevnost upresnéna v rdmci AD
Barevné feSeni barva bild polomatnd
Pozn&mka PoloZka zahrnuje demontdZ plvodnich mPiZzi do Srotu, vyrobu novych a
montd?.
MontdZ nutné provézt pred montdazi KZS
Prvek v¢etn& kompletniho spojovaciho a kotevniho materidlu.
55, 1090 1190
N prvek kg/MJ M) ks kg
P J& 40x25x2 2,01 1,09 3 6575
—K J3 40x25x2 2,01 1,02 2 4,1
Ji 25x25x15 g kulatina 12 0,93 0,48 14 6,25
«©w pdasovina 30x3 0,72 0,075 4 0,216
— J& 25x25x1,5 1,05 0,055 4 0,24
celkem 1ks 17,381
N} celkem 1ks + 10% prozez 19,12

POZNAMKA: Pred virobou je tfeba zmétit skute&né vyrobni rozméry na mist&.




VYPIS ZAMECNICKYCH PRVKU

OZNACENI  |Popis MRIZOVY ROST
Rozmér 750 x 1500mm
Materidl nosny rdm L 35x35x3 s vyplni miffového rodtu 34/38 30/2

Povrchovd {prava

Zarové zinkovant

Barevné feseni

zinek

Pozn&mka Rozmér prvku je nutné predem zamérit
Prvek vEetné& kompletniho spojovaciho a kotevniho materidlu.
prvek kg/M) M) ks kg
L 35x35x3 1,65 15 2 4,95
L 35x35x3 1,65 0,75 2 2,48
rost 34/38 30/2 19,36 1,125 21,78
celkem 1ks 29,21
celkem 1ks + 10% prozez 32,13
OZNACENI  |Popis DEMONTAZ STAVAJICIJHO ZABRADLI A DODAVKA MONTAZ NOVEHO
Rozmér viz. SCHEMA
Materidl ocel

Povrchovd Gprava

Komaxit; barevnost bude upfesnéna v rdmci AD

Barevné teseni

bild polomatnd

antén. na sloupek bude uchycen siréna

Povrchové Uprava

7arové zinkovani

Barevné feSeni

zinek

Pozn&mka Rozmér prvku je nutné pfedem zamérit
Prvek v¢etné kompletniho spojovaciho a kotevniho materidlu.
po 1250 P = 4400
() A
o
S
=l
] YS!
>
=2 1200 AV 2170 Ap 2170
_—
prvek kg/MU M ks kg
J3 40x40x2 2,35 1,97 5 23,15
J3 60x30x2 2,66 1,25 2 6,65
J3 60x30x2 2,66 4,4 1 11,71
Ja 15x15x1,5 0,61 1,16 12 8,5
Ja 15x15x1,5 0,61 2,13 12 15,6
celkem 1ks 65,61
celkem 1ks + 10% prozez 72,171
OZNACENi  |Popis DRZAK SIRENY
Rozmeér ¢ 40mm; délka 2500mm
Material Ocelova trubka #38mm s uchycenim ke krovu dle stavajictho drzaku

Pozndmka Rozmér prvku je nutné predem zamérit
Prvek véetné kompletniho spojovaciho a kotevniho materialu.
prvek kg/MU M ks kg
trubka 38x2,6 2,27 2,5 1 5,68
kotevni mat. 1 1 2 2
celkem 1ks 7,68
celkem 1ks + 10% prozez 8,5
OZNACENi |Popis KOMINOVY NASTAVEC TYPOVY V. revize a pFipadné opravy
Rozmér ¢ 200mm; délka 300-500mm
Materidl nerezavéjici ocel
Poget kusu Sks
Pozndmka Rozmér prvku je nutné predem zamérit

Prvek véetné kompletniho spojovaciho a kotevniho materialu.

POZNAMKA: Pred virobou je tfeba zmétit skute&né vyrobni rozméry na mist&.




POZNAMKY K ZAMECNICKYM VYROBKUM

— Pred zahdjenim viroby je nutno ov&fit rozméry u kaZdého z vyrobkd a podminky jejich zabudovdni dle skutelnosti na stavbé.
— Je nutno vzit v Gvahu koordinaci mezi osténim, rozmérem vlastniho
vjrobku a jeho osazovactho rdmu nebo kotvicich prvka.
— Za statickou strdnku v{robkd, jejich celkovou pevnost, bezpetnost, spolehlivost a
dlouhodobou Zivotnost odpovidd virobce.
— Sout@sti vrobkd je kotvici a spojovaci materidl.
— Detaily osazeni, kotvenT, spojovani p¥ip. vyztuZovani jednotliviich virobkd nebo jejich sestav budou pfedmé&tem vyrobni dokumentace
dodavatele.
— Po osazenf je nutné virobky chrénit proti mechanickému poskozeni a znetit&nt, &ist&ni provadét dle pokynt vyrobce.

— Viyrobky jsou kresleny schematicky
SPOJOVACI, KOTEWNI A DILATACNI MATERIAL A VESKERE PRVKY VYROBKU NUTNE K RADNEMU DOKONCENI DILA JSOU SOUCASTI DODAVKY.

POZNAMKA: Pred virobou je tfeba zmétit skute&né vyrobni rozméry na mist&.



