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1. UVOD

Stavebni akce ,Projektova dokumentace zatepleni plivodni ¢asti budovy UMC Praha 20, Jivanska
647" je feSena po strance pozarni bezpecnosti v souladu s poZzadavky zakona ¢.183/2006 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisd, vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., vyhlasky ¢. 246/2001 Sb.,
vyhlagky &. 23/2008 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd a pozadavky CSN 73 0802, CSN 73 0834 a
pfidruzenych norem.

2. POPIS STAVBY

Predmétem tohoto pozarné bezpecnostniho reseni je sniZzeni energetické narocnosti plvodni budovy
UMC Praha Horni Pogernice (v pfedchozich PBR je Fedenda ¢ast objektu také nékdy oznacovéna jak
,stara budova“). Nova budova neni v rdmci tohoto projektu upravovana ani dale fesena.

Plvodni objekt je dvoupodlazni podsklepeny s vyuzitym podkrovnim prostorem. Pidorys objektu je
Ctvercovy s vystouplou ¢asti schodistového prostoru. Stfecha je rfeSena jako stanova s tradi¢nim
krovem. V podkrovi jsou vybudovany dva vikyfe s pultovou stfechou, jeden vikyi s valbovym
zastfeSenim a nad schodistém ze stfe$ni roviny vystupuje pultova stfecha. Pfistup k objektu je pres
verejny vstup nové;jsi pfistavbou nebo pres branu z ulice Jivanska. Prace predpokladaji vyménu vyplini
otvord, provedeni kontaktniho zateplovaciho systému a provedeni nové tepelné izolace stfechy.

NiZe jsou stru¢né uvedeny zakladni popisy konstrukéniho a stavebné—technického feseni objektu.
Tyto texty byly prevzaty (a zestruénény pro potieby tohoto PBR) ze stavebni technické zpravy, kterou
vypracoval Ing. Tomas Kluka za spolecnost BKN s.r.o.

Architektonické reseni

Objekt ma obvodové zdivo vybudovédno z cihel plnych pélenych, sklepni c¢ast je vystavéna z
kamenného nebo smiseného zdiva. Objekt je opatfen jaddrovou omitkou s povrchovou Upravou
jemnozrnnym ndstfikem a fasadni barvou. Sklepni zdivo je bez vnéjsi omitky. Vnitfni nosné zdivo je z
cihel plnych pélenych. Stropy jsou fe$eny 7B deskou nebo trdmovymi nespalnymi konstrukcemi.
Stavebnimi pracemi nebude zasahovano do nosnych konstrukci objektu.

Nové bude provedeno zatepleni fasady kontaktnim zateplovacim systémem a vyména vyplini otvorda.
Bude proveden odkopdni terénu okolo objektu s ndslednou opravou hydroizolace a zateplenim
pomoci KZS. Terén bude vykopovych pracich zasypan a uveden do plvodniho stavu. Dale bude
provedeno zatepleni stfeSniho plasté pomoci nadkrokevni tepelné izolace s novou krytinou z
falcovaného plechu.

Dispozi¢ni a funkéni Feseni

Dispozicni feSeni se Upravami nijak neméni. V suterénu jsou umistény archivy, server a vstup do
novéjsi pristavby. V drovni 1.NP je kromé vstupl na dvlr vstup do novéjsi pfistavby, kancelare a
hygienické zazemi. V drovni 2.NP jsou umistény kancelare a v podkrovi jsou kancelare s hygienickym
zdzemim.
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Struéna charakteristika objektu z hlediska PO

V souladu s ptvodnim PBR (vypracoval Ing. M. Hervu$ v kvétnu 2009) ma Fesend stara budova tfi
nadzemni podlazi a jedno podzemni podlazi. PoZarni vyska resené Casti je h = 7,15 m. Konstrukéni
systém staré budovy je dle pdvodniho PBR nehoflavy.

Dle ptivodniho PBR byly stara ¢ast objektu vystavéna jesté v dobé pred platnosti kodexu norem
pozarni bezpeénosti staveb CSN 73 08xx. S ohledem na navrZené Gpravy a zmény ¢asti objektu (vnéjsi
zatepleni a vyména vyplni otvor() jsou tyto Upravy dale vtomto PBR hodnoceny dle poZadavki
normy CSN 73 0834 jako zména stavby skupiny | s uplatnénim omezenych pozadavkd pozarni
bezpecénosti.

3. PODKLADY

PouZité normy

CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb — Spole¢nd ustanoveni

CSN 73 0818 Pozarni bezpec¢nost staveb — Obsazeni objekt(i osobami

CSN 73 0834 Pozarni bezpeénost staveb —Zmény staveb

Dokumentace stavby

e Projektova dokumentace stavby vypracovand projektantem stavebni ¢asti.

e Projekt ,Protipozarni zabezpeleni objektu” pro stavebni akci ,UMC Horni Poéernice
Rekonstrukce objektu”, ktery ve stupni dokumentace pro stavebni povoleni v inoru 2001
vypracovala Ing. Svatava Cermakova.

e PoZarné bezpe&nostni feseni pro stavebni akci ,Pfistavba UMC Praha 20, Jivanska ul. ¢p. 647
Horni Pocernice”, které v fijnu 2005 ve stupni dokumentace pro staveni povoleni vypracoval
Ing. Maxmilian Schmidt.

e Pozarné bezpecnostni fedeni pro stavebni akci ,Stavebni Upravy suterénu UMC Praha 20 —
Horni Pocernice, Jivanska 647 Horni Pocernice”, které v kvétnu 2009 ve stupni dokumentace
pro staveni povoleni vypracoval Ing. M. Hrevus (spolec¢nost Bing s.r.o.). K této zprave byl dne
21.12.2009 vypracovan i dodatek €. 1.
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4. ROZDELENi STAVBY DO POZARNICH USEKU

V souladu s plvodnimi PBR byl fedeny objekt (stard i nova budova) rozdélen do poZarnich tsekd.
S ohledem na navrzené Upravy stavebniho objektu se v ramci zmény stavby skupiny | dle normy CSN
73 0834 rozdéleni objektu do poZarnich tsekl neméni.

Posouzeni zmény uZivani objektu, prostoru nebo provozu dle él. 3.2 normy €SN 73 0834

Posuzované zmény stavajiciho objektu byly zatfidény dle normy CSN 73 0834 mezi zmény stavby
skupiny | - s omezenym uplatnénim pozadavkd CSN 73 0802 a navazujicich norem. V souladu s &l. 3.2
normy CSN 73 0834 nedochazi ke zméné v uZivani objektu, prostoru nebo provozu jeliko? jsou
splnéna tato kritéria:

a) nedochazi ke zvyseni pozarniho rizika - u nevyrobnich objektd zvySenim soucinu ph*an*c o
vice ne? 15 kg/m?; vyuZiti objektu se oproti pivodnimu stavu neméni, éimZ nedochazi
k pfekroéeni mezniho souéinu p,*a.*c o vice jak 15 kg/m?>.

b) nedochazi ke zvyseni poctu unikajicich osob z ménéného objektu nebo jeho ¢asti, pocet osob
zapocitatelny na kteroukoliv Unikovou komunikaci nezvysi o vice nez 20 % puvodniho stavu;
oproti pavodnimu stavu nedochazi k prekroéeni téchto limitnich hodnot a tGnikové cesty
jsou i nadale hodnoceny jako vyhovujici.

c) ke zvySeni poctu osob s omezenou schopnosti pohybu nebo neschopnych samostatného
pohybu o vice nez 12 osob na kterékoliv Unikové cesté z objektu; pocet osob s omezenou
schopnosti nebo neschopné samostatného pohybu se neméni.

d) kzdméné vécné pfisluiné projektové normy podskupiny CSN 73 08.. na projektové
CSN 73 0833 nebo CSN 73 0835; za zdménu vécné pfisluiné projektové normy se povaiuje i
zména uzivani, kterou se upravuji objekty, prostory (nebo provozy); nedochazi k zaméné
vybrané vécné pfislu$né projektové normy €SN podskupiny 73 08xx.

e) ke zméné objektu ndstavbou, vestavbou, pfistavbou nebo k jinym podstatnym stavebnim
zménam; v objektu nejsou navrzeny zadné podstatné stavebni Upravy z hlediska pozarni
bezpecnosti staveb.

U zmén staveb skupiny | nedochazi k rozsahlym stavebnim Upravam objektu, nebo ke zméné
uzivani objektu, prostoru, popf. provozu (viz 3.2) a jejich predmétem je pouze:

a) uprava, oprava, vyména nebo nahrazeni jednotlivych stavebnich konstrukci,

b) vyména, zdména nebo obnova systéml, sestav, popr. prvkd technického zatizeni budov,
které svoji funkci podminuji provoz objektu; v ramci vymény, zamény nebo obnovy (a to i
v pfipadé, kde uvedena zafizeni nebo prostory jsou umistény v nastavbé nebo pfistavbé
objektu) mlze byt nové vybudovana:

e strojovna osobnich vytahg;

e 0sobni vytahy u objektl OB2 s poZarni vyskou do 30 m;
e vnéjsi osobni nebo llzkovy vytah;

e strojovna vzduchotechnického zatizeni;

o kotelna, nema celkovy tepelny vykon vyssi nez 140 kW pfi nejvy$sim jmenovitém
vykonu jednoho kotle do 70 kW vcetné;
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e hygienické zafizeni s nahodilym poZarnim zatizenim nejvy3e 5 kg/m?;

e vodovod, kanalizace, Ustfedni vytapéni;
e solarni panely umisténé na stfesnim plasti;
c¢) dodatecné vnéjsi tepelné izolace,
d) stavebni Upravy objektd OB1 a OB2 dle CSN 73 0833,
e) vyména, zaména nebo obnova technologického zafizeni;

f) zména vnitfniho ¢lenéni prostord, kterou v rdmci jednoho podlazi nevzniknou v nevyrobnich
objektech a ve vyrobnich objektech se skupinou vyrob a provozii 4 a7 7 (podle CSN 73 0804)
mistnosti o podlahové plose vét$i neZ 100 m?; prostor s podlahovou plochou vétsi nez 100
m? v8ak muZe vzniknout rozdélenim prostoru ptvodné vétsiho.

V ramci navrZzenych zmén a Gprav feSeného prostoru dochazi ke zménam, které jsou pod limit vyse
uvedenych bodt a) a c).

5. STANOVENI POZARNIHO RIZIKA, STUPNE POZARNI BEZPECNOSTI
A POSOUZENI VELIKOSTI POZARNIHO USEKU

Stanoveni pozarniho rizika, stupné pozdarni bezpecnosti apod. se u stavajicich neménénych pozarnich
Usekd v rdmci zmény stavby skupiny | dle pozadavk( normy CSN 73 0834 neméni.

6. ZHODNOCENIi STAVEBNICH KONSTRUKCi Z HLEDISKA POZARNI
ODOLNOSTI

V souladu s odkazem na kapitolu 4 normy CSN 73 0834 zmény staveb skupiny | nevyZaduji dal3i
opatreni, pokud spliuji tyto pozadavky:

a) poZdrni odolnost meénénych prvkl pouZitych v ménénych nosnych stavebnich
konstrukcich, které zajistuji stabilitu objektu nebo jeho cdsti, nebo jsou pouZity
v konstrukcich ohranicujicich tunikové cesty nebo oddélujici prostory dotéené zménou
stavby od prostorii neménénych, neni snizena pod pivodni hodnotu (neméni se);
nepoZaduje se vsak poZdrni odolnost vyssi neZ 45 minut;

d) nové zfizované prostupy viemi sténami podle a) jsou utésnény podle CSN 73 0810;
f)  nové zfizované prostupy viemi stropy jsou utésnény podle CSN 73 0810;

Do stavajicich nosnych konstrukci objektu neni v ramci navrZzenych stavebnich tprav zasahovano.
Navrhovanymi Upravami nedochazi k vytvareni novych prostupl pozarné délicimi konstrukcemi.

Zatepleni ¢asti budovy UMC Praha 20 09/2019
e N P 6/13
Pozarné bezpecnostni feseni DPS




BF PRO CZ, s.r.o. BE
email: bfpro@bfpro.cz m

7. ZHODNOCENI NAVRZENYCH STAVEBNICH HMOT

V souladu s odkazem na kapitolu 4 normy CSN 73 0834 zmény staveb skupiny | nevyzaduji dalsi
opatreni, pokud spliuji tyto pozadavky:

b) tfida reakce stavebnich vyrobki na oher nebo druh konstrukci pouZitych v ménénych
stavebnich konstrukcich neni oproti pivodnimu stavu zhorsen;

Oproti ptivodnimu stavu nedochazi ke zhorseni tfidy reakce na ohen nebo druhu konstrukci. Na
povrchové Upravy stén a stropi nebudou pouzity vyrobky tfidy reakce na ohen E nebo F.

vewvs

Vnéjsi kontaktni zateplovaci systém

Na zakladé pozadavku snizeni energetické naro¢nosti pavodni budovy UMC Praha Horni Pogernice
bude tato ¢ast objektu dodateéné zateplena vnéjsSim kontaktnim zateplovacim systémem.

Regend ¢ast objektu ma pozarni vysku h = 7,15 m, co? je méné nez 12 m. Pro vnéjsi kontaktni
zateplovaci systém (VKZS) musi byt spinény podminky €l. 3.1.3.2 normy CSN 73 0810:2016. Jedna se
predevsim o ndsledujici pozarné technické pozadavky:

e Ucelena sestava vnéjsiho zatepleni musi vykazovat tfidu reakce na ohen alespon B (VKZS jako
uceleny vyrobek, tj. systém vcetné omitky, lepeni, kotveni apod.),

e Tepelné izolaéni materialy sestavy (samostatné) musi vykazovat tfidu reakce na ohen alespon
E.

e Ucelena sestava vnéjsiho zatepleni musi vykazovat index Sifeni plamene po povrchu stavebni
konstrukce is =0 mm/min.

e Ucelena sestava vnéjsiho zatepleni musi byt kontaktné spojena se zateplovanou konstrukci.
V pfipadé nekontaktniho spojeni tepelné izolacniho vyrobku s povrchem konstrukce je nutno
pro vnéjsi zatepleni kompletné pouZit ucelené sestavy vnéjsiho zatepleni tfidy reakce na
ohen Al nebo A2.

ZaloZeni zateplovaciho systému bude provedeno pod terénem. Na zatepleni ¢asti pod terénem je
kladen pozadavek na tfidu reakce na ohen E. Tato ¢ast muize vystupovat do vysky 1 m nad terén. V
pfipadé zaloZeni ve svaZitém terénu musi byt postupovano dle podminek uvedenych v ¢l. 3.1.3 normy
CSN 73 0810:2016.

Zateplovaci systém bude mit stejnou pribéZnou tloustku
v nadzemni i podzemni ¢asti, a proto je na navrzeny systém VKZS
pohliZzeno jako na variantu prvni dle obrazku E.3 prilohy E normy
CSN 73 0810:2016, tedy jako na situaci, kdy neni pouzito zakladaci
listy a nevznika tak ,rizikovd spodni hrana“. V souladu s ¢l.
3.1.3.2b normy CSN 73 0810:2016 se nemusi u vnéjiiho zatepleni
se zaloZzenim pod terénem aplikovan pruh z materialu tfidy reakce
na ohen A1/A2 ve vySce 900 mm.

=0

O3 izolant £ 4\“{ celek B | izolant E | is

JelikoZz se jedna o objekt s pozarni vyskou do 12 m, tak se

nepozaduje provadét specifické dpravy dle &l. 3.1.3.5 normy CSN Obrézek E.3 (prvni varianta) dle
73 0810:2016. pFilohy E normy CSN 73 0810:2016
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V souladu s ¢l. 3.1.3 normy CSN 73 0810:2016 je vnéjsi zatepleni provedené dle vyse uvedenych zdsad
povaZzovdno za povrchovou Upravu, kterou je moiné pouzit v poZarnich pasech i v pozarné
nebezpecného prostoru pozarnich Usekll téhoz objektu a neovliviiuje druh stavebnich konstrukci ani
konstruk¢ni systém.

vevs , v

NavrZené vnéjsi zatepleni objektu bude provedeno v podzemni ¢asti z materialu XPS tl. 100 mm,
v nadzemni Casti pak z materialu EPS tl. 160 mm. NavrZeny vnéjsSi kontaktni zateplovaci systém
musi vyhovét jako uceleny vyrobek tfidy reakce na ohen B, coz je z hlediska poZarni bezpecnosti
hodnoceno jako vyhovuijici. V souladu s pozadavky normy €SN 73 0810:2016 neni nutno zatepleni
do tloustky 200 mm hodnotit z hlediska poZarné otevienych ploch.

Stiesni plast bude dodateéné zateplen pomoci nadkrokevnich tepelné izolaénich desek PIR, které
dle dokladti vyrobce vyhovuiji pro tfidu reakce na ohen B-s2,d0. Toto zatepleni bude provedeno
nad stavajicim podhledovymi SDK konstrukcemi tak, aby do téchto SDK podhledti nemuselo byt
zasahovano. Uvedené zatepleni stfedniho plasté je posouzeno dle pozadavki €l. 3.1.3.7 normy CSN
73 0810:2016 a jelikoz se nejedna o objekt hodnoceny dle pozadavki norem €SN 73 0833 nebo €SN
73 0835, tak neni nutno pouzit tepelné izolacni materialy tfidy reakce na ohein Al nebo A2. Zaroven
nejsou dle péivodnich PBR prostory v trovni posledniho podlazi fe$eny jako skupina U1 nebo U2
dle €l. 8.14 normy CSN 73 0802. Jelikoz bude tepelna izolace umisténa nad stavajicimi SDK
podhledy, tak neni pfedpoklad, Ze by jako hotici mohla odpadavat nebo odkapavat a ohroZovat tak
unikajici osoby.

NavrZené zatepleni feSeného objektu je hodnoceno jako vyhovujici.

8. UNIKOVE CESTY

V souladu s odkazem na kapitolu 4 normy CSN 73 0834 zmény staveb skupiny | nevyZzaduji dalsi
opatfeni, pokud spliuji tyto pozadavky:
f) v ménéné cdsti objektu nejsou plvodni unikové cesty zuZeny ani prodlouZeny nebo se
prokdZe, Ze jejich rozméry odpovidaji normovym poZadavkim a ani jinym zplsobem
neni oproti ptvodnimu stavu zhorSena jejich kvalita (napf. vétrdni, poZdrni odolnost a
druh stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych uprav, kvalita ndslapné vrstvy
podlahy apod.);

7

V feSené Casti objektu se oproti plivodnimu stavu pocty osob na tnikovych cestach neméni a
stavajici unikové cesty jsou tak i nadale hodnoceny jako vyhovujici.
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9. STANOVENI ODSTUPOVYCH VZDALENOSTI

V souladu s odkazem na kapitolu 4 normy CSN 73 0834 zmény staveb skupiny | nevyZaduji dalsi
opatreni, pokud spliuji tyto pozadavky:

c) Sitka nebo vyska kterékoliv poZdarné oteviené plochy v obvodovych sténdch neni
zvétsena o vice neZ 10 % puvodniho rozméru;

Poéty a umisténi pozarné otevienych ploch (tj. oken a dvefi) se oproti plivodnimu stavu neméni.
Z architektonickych divodd vsak dojde k tpravé stavajicich otvort, kdy bude plvodni osténi
vybrano a zarovnano natolik, Ze dojde k mirnému zvétSeni svétlych rozmért oken. V celkovém
souctu to vsak bude o vice jak 10 % poZarné otevienych ploch, a proto jsou odstupové vzdalenost
pro feSenou ¢ast objektu niZe posouzeny nové.

Pro mozZnost stanoveni zdsahu poZarné nebezpecného prostoru bylo pfi vypoctu uvazovdno s
nehoFlavym konstrukénim systémem a vypoctovym poZérnim zatizenim p, = 47,75 kg/m? dle pfilohy
B normy CSN 73 0802 pro administrativni prostory. Jednotlivé otvory jsou také posouzeny dle &l.
10.4.8.1 normy CSN 73 0802.

Vypoctené odstupové vzdalenosti jsou stanoveny metodou hustoty tepelného toku a dle pfilohy
normy CSN 73 0802. Vysledné odstupy jsou zakresleny ve vykrese pozarni ochrany, ktery je nedilnou
pfilohou tohoto pozarné bezpecnostniho feseni. Vlastni vypocty byly provedeny ve vypoctovém
programu Winfire Office a dle podrobnych vypoctovych postupll na webovych strankach Frantiska
Pelce.

Tabulka odstupi dle €SN 73 0802

Pr.in.

vieka | Délk Otevi. | % otev. | Zatiz. Odst.|Odst.
Zarni Ska élka
P?zarknl Varianta Odstup 4 plocha | ploch B [ d ds
use [m] [m] > . 2| [kW.m®
[m?] [%] | [kg.m™?] 7 [m] | [m]
1NP m. ¢&. 107+108 (S) 1,88 3,84 7,22 | 100,00 | 47,75 | 111,50 | 3,30 | 1,23
1NP m. €. 103 (V) 1,88 1,45 2,73 | 100,00 | 47,75 | 111,50 | 2,07 | 0,90

1NP m. €. 103,104,105 (J) 1,88 11,45 | 21,53 | 100,00 | 47,75 | 111,50 | 4,81 | 1,33

2NP m. &.206 (2) 1,88 | 225 | 423 | 100,00 | 47,75 | 111,50 | 2,58 | 1,08
2NP m. &.207 (2) 119 | 0,75 | 0,89 | 100,00 | 47,75 | 111,50 | 1,17 | 0,53
stars | hustotou 2NP m. &.207 (S) 119 | 0,75 | 089 | 100,00 | 47,75 | 111,50 | 1,17 | 0,53
budova | tep. toku 2NP m. &.208 (S) 1,88 | 1,20 | 226 |100,00 | 47,75 | 111,50 | 1,87 | 0,85
2NP m. &.202 (V) 1,88 | 1,45 | 2,73 | 100,00 | 47,75 | 111,50 | 2,07 | 0,90
2NP m. &.203 (V) 1,88 | 1,45 | 2,73 | 100,00 | 47,75 | 111,50 | 2,07 | 0,90
2NP m. & 203,204,205 (J) | 2,77 | 11,54 | 31,97 | 100,00 | 47,75 | 111,50 | 6,38 | 1,93
3NP m. & 307,308 (2) 145 | 478 | 693 | 100,00 | 47,75 | 111,50 | 3,08 | 1,00
3NP m. &. 306 (J) 1,67 | 319 | 533 | 100,00 | 47,75 | 111,50 | 2,85 | 1,08

Vyhodnoceni

Odstupové vzdalenosti jsou prehledné zakresleny ve vykrese situace, ktery je prilohou této zpravy.
Pozadrné nebezpetny prostor z feSeného objektu zasahuje pouze na zpevnéné komunikace a
zatravnéné plochy v okoli v objektu, které jsou ve vlastnictvi investora. V jizni ,rohové“ dispozici mezi
starou (feSenou) a novou (nefeSenou) ¢asti objektu jsou odstupové vzdalenosti posouzeny podrobné,
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a to dle vypoctové metody zohlednujici kolmou dispozici sadlavé a prijmové plochy dle vypoctl
uvedenych na webovych strankdch Frantiska Pelce. V Urovni 1.NP je pfesah radiace do strany od
bocni hrany stanoven na 0,74 m, zatimco skuteé¢na vzdalenost sousedni fasady je 0,95 m. V drovni
2.NP je pak presah radiace do strany od bocni hrany stanoven na 1,07 m, kdy sousedni fasada je
vzdalena jen 0,90 m. V mista zdsahu PNP se vSak nachdazi pouze stavajici zdéna atika s hornim
oplechovanim, ¢imz je zajiSténo, Ze nedojde k pfenosu pozaru na sousedni ¢ast objektu.

Tiskovy vystup pro kolmou dispozici v trovni 1.NP

Vypodet odstupovych vzdilenosti (kolma dispozice silavé a piijmové plochy)

Vstupni data:

Celkova $ifka salavé plochy: 11450 [mm]

Celkova vyska salavé plochy: 1880 [mm]

Celkova emisivita salavé plochy: 1.0 [-]

Procento salani: 100 [%8]

Vypoctové pozami zatizeni (nebo t.): 47.75 [kg;‘mj] / [minut]
Konstrukéni systém objektu nehoilavy

Teplotni rezim: Normova teplotni kiivla
Vysledky:

Predpokladana teplota pozaru: 911.2 [°C]

Nejvyssi hustota tepelného toku (na povrchu salaveé plochy): 111.5  [kW/m’]
Nejvyiéi hustota tepelného toku (na okraji silavé plochy):  55.75 [kW/m?]

Polohovy faktor: 0.1655 [-]
Knticka hustota tepelného toku: 185 [kW/m?]
Pozadovana odstupova vzdalenost (max.): 1.6 [m]
Presah radiace do strany od boéni hrany sdlavé plochy: 0.74 [m]

Pozarné nebezpetny prostor za okrajem silavé plochy:

||Uhelodl(lomlza okrajem || 10°[20° || 30° || 40° || 50° || 60° || 70° || 80° |[ 90°
||0dstup za okrajem [m] 1.57|{1.49(|1.35](1.15||0.89/|0.55(|0.05|(0.01|[ 0

Tiskovy vystup pro kolmou dispozici v trovni 2.NP

Vypocéet odstupovych vzdilenosti (kolma dispozice silavé a prijmové plochy)

Vstupni data:

Celkova sitka salavé plochy: 11540 [mm]

Celkova vyska salavé plochy: 2770 [mm]

Celkova emisivita salavé plochy: 1.0 [-]

Procento salani: 100 [%5]

Vypoctové pozarni zatizeni (nebo t,): 47.75 [kg_a'mz] / [minut]
Konstrukéni systém objektu: nehoilavy

Teplotni rezim: Normovi teplotni kiivka
Vysledky:

Predpokladans teplota pozaru: 911.2 [°C]

Negvysi hustota tepelného toku (na povrchu salavé plochy): 111.5 [kW:"mE]
Nejvysi hustota tepelného toku (na okraji silavé plochy):  55.75 [kW/m’]

Polohovy faktor: 0.1659 [-]
Kniticka hustota tepelného toku: 185 [KW/m’]
Pozadovand odstupova vzdalenost (max.): 229 [m]
Presah radiace do strany od boéni hrany salavé plochy: 1.07  [m]

Pozirné nebezpeény prostor za okrajem sdlavé plochy:

Uhel odklonu za okrajem || 10° |[20°|[30° || 40° || 50° || 60° || 70° || 80° || 90°
Odstup za okrajem [m] 2.26||2.14{(1.94||1.66|1.29|| 0.8 ||0.07|[0.01|[ O
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Vy3e uvedenymi vystupy (tabulka odstupd dle CSN 73 0802 z vypoctového programu Winfire Office
a podrobné vypocty dle Frantiska Pelce) bylo ovéreno, Ze navrzenymi Upravami feSeného objektu
nebudou okolni stavajici objekty nové ohrozeny. Jelikoz se feseny objekt plidorysné nezvétsuje, neni
tak predpoklad, Ze by se nové objekt posunul do poZarné nebezpecného prostoru nefeSenych
okolnich stavajicich budov. Jelikoz je feSeny objekt hodnocen jako stavajici, kde se v okoli tohoto
objektu nachdzi i dalsi stavajici neménéné objekty, existuje opravnény predpoklad, Ze se tyto objekty
navzdjem neohroZzuji svymi pozarné nebezpecnymi prostory. V opaéném pripadé by totiz tyto okolni
objekty nemohly byt zkolaudovény a legdlné provozovany, protoze by nebyly naplnény pozadavky
pozarni bezpecénosti staveb.

Na FeSeny objekt nezasahuje poZarné nebezpecny prostor z okolnich objektd. Odstupové
vzdalenosti jsou hodnoceny jako vyhovujici.

10. URCENI zPUSOBU ZABEZPECEN{ STAVBY POZARNI VODOU

V rdmci zmény staveb skupiny | se zabezpeceni vnitfni a vnéjsi pozarni vodou nehodnoti a stavajici
stav se tak i nadale hodnoti jako vyhovujici.

11. VYMEZENI PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI, NASTUPNICH PLOCH
A ZASAHOVYCH CEST

V souladu s odkazem na kapitolu 4 normy CSN 73 0834 zmény staveb skupiny | nevyZaduji dalsi
opatreni, pokud spliuji tyto pozadavky:

h) v ménéné Cdsti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny plvodni parametry zarizeni
umoznujici protipoZdrni zdsah, pfijezdové komunikace, ndstupni plochy, zdsahové
cesty a vnéjsi odbérnd mista poZdrni vody jsou plivodni beze zmén, v ménéné cdsti
objektu musi byt rozmistény prenosné hasici pristroje podle zdsad CSN 73 0802, CSN 73
0804 nebo pridruZenych norem;

Prijezdové komunikace, nastupni plochy, zasahové cesty

PFijezdové komunikace, nastupni plochy, ani zasahové cesty nejsou navrzenymi stavebnimi dpravami
feSeného objektu dotceny a jsou i nadale povazovany za stdvajici, tzn. vyhovuijici.

12. STANOVENIi POCTU A DRUHU PRENOSNYCH HASICIiCH
PRISTROJU

Vybaveni prostor pfenosnymi hasicimi pfistroji se v rdmci zmény stavby skupiny | dle pozadavk(
normy CSN 73 0834 nefesi. Tyto prostory budou vybaveny stavajicimi prenosnymi hasicimi pfistroji
dle poZadavk( pGvodnich PBR.
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13. POZADAVKY NA TECHNICKA ZARIZENi

V souladu s odkazem na kapitolu 4 normy CSN 73 0834 zmény staveb skupiny | nevyZaduji dalsi
opatreni, pokud spliuji tyto pozadavky:

d) nové instalované vzduchotechnické zarizeni v objektech délenych na poZdrni useky je
provedeno podle CSN 73 0872; nové instalované vzduchotechnické rozvody v édstech
objektu nedotéenych zménou stavby nebo neclenénych na poZdrni useky nesmi byt z
horlavych hmot;

V FeSeném prostoru nebudou instalovan zadna nova VZT zafizeni.

14. STANOVENI POZADAVKU NA ZVYSENIi POZARNi ODOLNOSTI
STAVEBNICH KONSTRUKCI

U feSeného prostoru nejsou stanoveny pozadavky na zvySeni pozdrni odolnosti stavebnich
konstrukci.

15. POSOUZENIi POZADAVKU NA ZABEZPECENi STAVBY POZARNE
BEZPECNOSTNIMI ZARIZENIiMI

Elektricka pozarni signalizace

V rdmci zmény stavby skupiny | dle pozadavkl normy CSN 73 0834 se instalace systému EPS
nepozaduje.

Samocinné odvétravaci zafizeni

V rdmci zmény stavby skupiny | dle pozadavkd normy CSN 73 0834 se instalace systému SOZ
nepozaduje.

Stabilni hasici zaFizeni

V rdmci zmény stavby skupiny | dle poZadavkG normy CSN 73 0834 se instalace systému SHZ
nepozaduje.

Pozarni tabulky, informacni systém

V posuzovaném objektu musi byt umistény tabulky dle CSN EN 1SO 70 10, které oznacuji smér uniku,
polohu a umisténi prostiedkl a protipozarniho zajisténi objektu. Tabulky musi odpovidat nafizeni
vlady ¢. 375/2017 Sh.

Svitidla nebo piktogramy vyznacujici smér Gniku musi byt umisténa tak, aby z kazdého mista unikové
cesty byla vidét alesponi jedna Sipka piktogramu.

Bezpecnostni znacky a tabulky musi byt v objektu provedeny nejméné takto:

e Unikové cesty — bezpeénostni zna¢eni musi byt umisténo zejména tam, kde se méni smér
uniku, kde dochazi ke kfizeni komunikaci a pfi jakékoli zméné vyskové Urovné Uniku. Pokud
budou unikové cesty pouzivany téz dopravnimi voziky apod., musi se na podlaze vyznacit
(napf. pruhy typu zebra) plochy unikovych cest, na nichZ plati zakaz odstavovani vozikd,
material( apod.
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e Vécné prostiedky pozarni ochrany — bezpecnostnimi znackami musi byt oznaceny vécné
prostfedky poZarni ochrany (prenosné hasici pfistroje, vnitini hydrantové systémy apod.)
véetné vyznaceni pristupl k témto prostfedkam.

e PozZarné bezpecnosti zafizeni (tésnéni prostupll atd.) — musi byt oznaceny podle poZadavki
vyhlasky ¢. 246/2001 Sb. vzpp.

e Elektricka zafizeni — rozvadéce, rozvodné skiiné a dalsi elektricka zarizeni musi byt oznaceny
bleskem a bezpecnostni tabulkou ,Nehas vodou ani pénovymi pfistroji“.

e Potrubni rozvody — barevné znaceni potrubnich rozvodi musi byt provedeno podle €SN 13
0072 Oznacovani potrubi podle provozni tekutiny (poZarni voda a hydranty — ¢ervena barva,
plyn — Zluta barva apod.).

e Technologické rozvody — musi byt oznaceny jejich uzaveéry.

Dale musi byt bezpecnostnimi znackami poskytnuty informace o mozném nebezpedi plynoucim ze
stavebniho teseni, z technologického vyuZiti a pouZivani nebezpecnych latek, o nutnosti pouZiti
osobnich ochrannych pracovnich pomuicek, o zakdzanych c¢innostech pfi provoze a pfi hasebnim
zasahu.

Nebezpecné provozy musi byt oznaceny bezpecnostnimi znackami na vstupnich dvefich do mistnosti.
Soucasti bezpecnostniho znaceni musi byt také pouziti barev pro vyznacéeni komunikaci a zdvihacich
zafizeni.

16. ZAVER

V pripadé jakychkoliv zmén oproti tomuto projektu ¢i v pFipadé jakychkoliv pochybnosti je nutno
fesit poZdrni bezpecnost stavby v soucinnosti s projektantem poZdrniho zabezpeceni stavby.

Plivodni poZdrné bezpecnostni Feseni, kromé vyse uvedenych zmén, ziistavaji i naddle v platnosti.

Posuzovany objekt vyhovi viem dotéenym CSN z oboru PO za pfedpokladu respektovdni vsech
poZadavkii této technické zprdvy.

V souladu s § 2, 6, 7 a 10 vyhldsky ministerstva vnitra €. 246/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi
je nutno provddét projektovdni, montdZ a ndsledné kontroly provozuschopnosti poZdrné
bezpecnostnich zafizeni v rozsahu a zpisobem stanovenym prdvnimi pfedpisy, normativnimi
poZadavky a priivodni dokumentaci jeho vyrobce. Jednotliva poZdrné bezpecnostni zafizeni musi
byt v predkladané dokumentaci jasné identifikovatelnad a nejpozdéji u kolaudace musi byt doloZeno
dosaZeni a splnéni poZadovanych poZdrné bezpecnostnich technickych parametri téchto zarizeni.
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