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Vzduchotechnika

Uvod
Pfedmétem této Casti projektu k zadani stavby je nucené vétrani sociélniho
zazemi v administrativni budové.

Pouzité podklady:

- stavebni dispozice v méF. 1:100

- konzultace s projektantem stavebni ¢asti

- konzultace s projektanty ndvaznych profesi

Vzduchotechnické zafizeni je feSeno tak, aby mikroklima ve vétranych
prostorach odpovidalo hygienickym predpisim a poZadavkim danych
prislusnymi normami, vyhlaSkami a pfedpisy . Navrh je feSen tak, aby pfi
minimalnich investi¢nich a provoznich nakladech byly v optimalni mife
splnény vySe uvedené hygienické a technické predpisy.

UvaZovaneé klimatické podminky

- vypoCtova zimni teplota ........oovviiiiii i tez=-12 °C
- vypoctova letni teplota ............coooovviiiiii, tez= 32°C
PoZadavky na mikroklima

Teploty

- zimni

- koupelny a sprchy.......oooiiiiiiii ti=24°C
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PoZadavky na hluk

-SatnyaWCeC e 22,60 dB(A)
- herNY. . 45 dB (A)
- venkovni prostory -ve dne .........coceeiiiiiiii i, 50 dB (A)
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Technické feSeni
Zarizeni ¢.1 — Vétrani socialniho zazemi

Pfi navrhu vétrani objektu je uvazovano s uvedenym mnozstvim vzduchu.

- sprchy odvod 150 m¥hod na 1 vytok
-WC odvod 60 m3/hod /1 misa
- umyvadlo odvod 30 m3/hod /1 misa

Vétrani WC a umyvaren

Pro vétrani WC a umyvaren mistnosti 1.09, 1.10, 1.21, 1.22, 2.08, 2.09, 2.19 a
2.20 jsou navrZzena Ctyfi samostatné zafizeni, kde jedno vétra socialni zazemi
¢.m. 1.09 a 1.10 a druhé vétra socialni zazemi muzd 1.21 a 1.22, tfeti vétra
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socialni zazemi €.m. 2.08 a 2.09 a Ctvrté vétra socialni zazemi ¢.m. 2.19 a
2.20.

V kazdé Césti je potrubi vedeno v sadrokartonovém zykrytu k jednotlivym
odbérnym mistum potrubim kruhovym Spiro. Odbocky pro napojeni talifovych
ventill na rozvod jsou z ohebného potrubi Aluflex.

V kazdém rozvodu je osazena zpétna klapka. Jako koncové elementy jsou
navrzeny talifové ventily.

Odvodni ventilatory pro vSechna Ctyfi zafizeni budou osazeny na stfeSe. U
kazdého ventilatoru je osazen tlumic. Ventilatory budou spoustény tladitkem.
Prostory budou vétrany s intenzitou odvodu 60m?3 /h na 1 misu, 150m3 /h na 1
sprchu a 30m3h na umyvadlo. Celkem bude odvadéno z kazdé umyvarny
660m?3/h.

V pfipadé vyuZiti kapacity socialniho zafizeni pouze ¢aste¢né je mozné snizit
otacky ventilatort prepinaci otacek SD2.

WC ¢.m.1.07, 1.20, 2.06 a 2.18 bez okna budou vétrany individuelné lokalnim
systémem. Vétrani bude spousténo spole¢né s osvétlenim prostoru a bude
vybaveno dob&hem. Pro odvod vzduchu je navrzen maly radialni ventilator.
Odsavany vzduch od ventilatoru bude vyvedeny stoupacim vedenim do
venkovniho prostoru nad stfechu objektu. Celkem bude odvadéno z WC a
umyvadla 90m3/h.

Sprchy ¢.m. 1.06, 1.19, 2.05 a 2.17 budou vétrany rovnéz radialnim
ventilatorem vybavenym dobéhem a spoustény budou vypinacem.

PoZadavky na ostatni profese

- stavebni €ast

Provést vSechny potfebné otvory pro prichody VZT potrubi po skonéené
montézi otvory zacistit.

- elektroinstalace

PFipojit vSechny ventilatory na el. sit' a provést uzemnéni dle pfislusné CSN.
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