REKONSTRUKCE STOUPACICH A PATERNICH POTRUBI V BYTOVEM DOME MEZILESI 2059 BOCNI POHLED NAVRHU WC
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— , SKLADBY PODLAH D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNI CAST
Stavajici konstrukce Nové konstrukce N e
Naslapna vrstva - keramicka dlazba 10 mm - - -
Stérkova hydroizolace AUTORIZACE |Ing. Kamil Kubanek RIPS proJekt S.I.o.
Betonovy potér 35 mm PROJEKTANT | Petr Novotny \‘ Projekéni kancelar
4 . Separacni folie VYPRACOVAL | Petr Novotny Néchodska 2548
Poznamka : Krogejova izolace 5mm KOORDINACE | Ing. Kamil Ky banek HPS ot }g?_O%Z?;?_zHégzocemlce
x . I AU .
. . o . Zelezobetonovy strop - panel -
Tato dokumentace je vypracovana pro Gcel vybér zhotovitele stavby (DVZ). ystop-p MISTO STAVBY | Mezilesi 2059/2, Praha 20, &.parc. 2198/6, k.U. Horni Pogernice [643777] | FORMAT ISO A3 PLNA (297.40 X 420.00 MM)
Dokumentace vznikla na zakladé podklad( predanych investorem zahrnujici ptvodni - - — —
plany od bytového domu z doby realizace. V PD nejsou zahrnuty zmény v ramci bytd, STAVEBNIK Méstska Cast Praha 20 C.REVIZE
které byly zhotoveny po dokonceni stavby. Pred realizaci je nutno ovéfit skute¢ny stav a ° . . Cox .
provést stavebné technicky prizkum skladeb jadra, uloZeni panelu. Koty jsou uvedeny v SKLAD BY PODHLEDU Jivanska 647, Praha 20 - Horni Podernice, 193 00 DATUM bfezen 2021

milimetrech, vy&kové kéty v metrech. @ Felezobetonovy strop - panel 200 mm akce:  BD MEZILESI 2059 ET A P A 1 STUPEN PD 2)V74

Konstrukce SDK podhledu tl.15mm 180 mm VYMENA STOUPACICH POTRUBI C. ZAKAZKY 08-2021/RP
- montazni CD profily na zavésy OBSAH: MERITKO C. VYKRESU

PUDORYS A REZ SACHTOU - NAVRH 1:20 D.1.1.18.
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