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Obnova Nafova parku Technicka zprava
Praha — Horni Pdernice Duben 2017
DSP

1. Projektové podklady
Jako podklad jsou pouZity podklady predané objednavatelem, zejména dispozice novych
parkovych komunikaci a sadovych Uprav.

2. Rozsah projektovaného za Fizeni
Projekt fesi provedeni nového vefejného osvétleni v ramci obnovy NolCova parku v Praze —
Hornich Pocernicich mezi ulicemi Nachodska, Ve Zlibku a TfebeSovska.

3. PouZité p fedpisy a normy .
Projekt venkovniho osvétleni je zpracovan na zékladé platnych pfedpist a norem CSN. Jako
hlavni jsou uvazovéany tyto normy:

33 2000-4-41 33 2000-4-43 33 2000-4-45 33 2000-5-51
33 2000-5-523 33 2000-5-54 EN 50341-1 33 2000-5-52
EN 62305-1-4 73 60 05 EN 13201-1-4

4. Udaje o provoznich podminkéach
4.1 Napét'ova soustava
3 PEN, 50Hz, 400V - TN-C
3+N+PE, 400/230V, 50Hz - TN-C-S (od stozéar.svorkovnice ke svitidlu)
4.2 Ochrana p fed nebezpe énym dotykovym nap étim
4.2.1 Ochrana pfed nebezpecnym dotykem nezZivych ¢asti
- zakladni ochrana pfed nebezpe&nym dotykem neZivych ¢asti u zafizeni do

1000V st. je provedena automatickym odpojenim od zdroje v siti TN/S podle
CSN 33 2000-4-41 ed. 2, ¢lanek 411.4., 411.4.1. a7z 411.4.5.

Kombinovana s doplfiujicim ochrannym pospojovanim &l. 415.2 (CSN 33 2000-
4-41 ed. 2).

4.2.2 Ochrana pfed bleskem: dle CSN EN 62305-1-4 ed. 2

4.2.3 Ochrana pfed nebezpeénym dotykem Zivych Casti je provedena krytim
a izolaci.

4.3. Intenzity osvétleni a instalovany vykon
4.3.1 Intenzita osvétleni

Jedna se o mistni komunikace s malou hustotou provozu, pfipadné o komunikace pro peési.
Dle CSN EN 13201-2 byl zvolen stupen osvétleni S4 s poZzadovanou osveétlenosti Epk 5Ix.

4.3.2 Instalovany vykon
Instalovany vykon nového osvétleni je Pi 1360W.
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Obnova Nafova parku Technicka zprava

Praha — Horni Pdernice Duben 2017

DSP

5. Popis technického FeSeni

5.1 Stavenisté 3
ReSené Uzemi se nachazi mezi ulicemi Nachodska, Ve Zlibku a TrebeSovska v Praze —
Hornich Pocernicich ve vychodni, zastavéné Casti obce pfimo napojené na hlavni
pristupovou komunikaci smérem z Podébrad.

5.2  Stary stav
V misté puavodniho parku se nachazi stavajici rozvody vefejného osvétleni provedené na
ohranénych stoZarech v. 5m vybojkovymi svitidly Z1/50W.
Na Krovinové namésti je vefejné osvétleni provedeno sadovymi stozary typu S5 se
stavajicimi parkovymi svitidly. Stavajici kabel VO je typu AYKY-J 4x16.
Napajeni stavajiciho vefejného osvétleni je provedeno ze zapinaciho mista ZM1337.
Rozvadéc€ zapinaciho mista ZM1337 je umistén v ulici TrebeSovska.

5.3 Novy stav

Na nové provedenych parkovych chodnicich bude vefejné osvétleni provedeno sadovymi
stozary typu v. 5m. Po dohodé s fy. TCP Praha budou pouZity pfirubové stozary typu Pallas
Park Wood v. 5m, pfipadné ohranéné stozary typu OSV 050.30.060.

Jako svitidel bude pouZito vybojkovych svitidel ALURA, SHC 70W, 1584. Nové stozary
budou umistény tak, aby jejich osa byla 0,7m od kraje chodniku.

Pfed kameny s instalovanymi pamétnimi deskami budou osazena zemni svitidla iGuzzini
typ light up earth, optika wall-wash, 1600Im, 17,5W, 4000K, IP68. Svitidla budou osazena
v pfipravenych betonovych patkach. Napajeni bude provedeno kabelem CYKY-J 3x2,5 ze
stozéru A/10.

Nové navrZzené osvétleni NolCova parku bude pfipojeno ze stoZaru vefejného osvétleni ¢.
916158 na Krovinové nameésti. Tento stoZzar bude v ramci obnovy NolCova parku vyménén
za novy typu OSV 050.30.060 se svitidlem Safri 1, SHC 50W, nast.B2. Zde bude
provedeno odjisténi pres pojistky 3x10A/aM.

Novy kabel VO bude prfevazné typu CYKY-J 4x16. Tento kabel je zvolen s ohledem na
délku trasy a budouci obnovu vefejného osvétleni na Kfovinové namésti. Je uvazovano s
budouci nahradou stavajiciho kabelu AYKY-J 4x16 mezi stoZzarem ¢&. 916162
v TfebeSovské ulici a stozarem ¢&. 916158 na Kfovinové namésti za kabel typu CYKY-J
4x16.

Kabely budou uloZeny v trase stoZzara VO.

V chodniku bude kabel VO uloZen v piskovém lozZi ve vykopu 350x600mm a shora kryt
betonovou deskou.

Pfes pfechod parkovych chodnikd bude kabel VO uloZen do chrani¢ky PVC 100mm.

Mezi stozary A/6 a A/7 bude kabel veden pod parkovym chodnikem v chrani¢ce PVC
100mm z divodu neprostupného kofenového systému okolnich stroma podél chodniku.

V terénu podél parkovych chodnik( bude kabel VO uloZen ve vykopu 500x800mm s min.
krytim 700mm a shora kryt betonovou deskou.

V misté pfechodu pfes vozovku bude kabel VO uloZen do chranicky typu PVC 100mm v
betonovém loZi ve vykopu 500x1200mm s min. krytim 12000mm.

Kabely budou ve stoZarech ukon€eny smrstovacimi zaklopkami.
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Schréder Group GIE

Project : Nolcdv park

File : ... \Lighting\Projects\nolcuv_park.Ipf

General information : Standard CEN

Road details
Arrangement : l—_ Driving : Way : .
No. of lanes : Lane width : m Road width : m
RTable : Qo:
Calculation : Luminance llluminance (Z Positive) |:| Hemi-sph. ill. Tl
[J tuminance (Y Positive) [ semi-cyl. ill.

Luminaires details

Spacing : m Height : m Overhang : m Setback : m
Inclination : °
Type : |ALURA | Protector : | STRIATED METHACRYLATE | 981093
Reflector : | 1584 | Setting : |85/0/-90° | "4
Source : | SON-T Wattage : w Flux : kim MF : A}L/
Summary

e Luminance

ObsY
LAve :
Uo:
ul:

TI:

o llluminance
EMin :
EAve :

N
“_\
o
o

48,0
55,5

49,2

N
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I

3

cd/m?

0,

S

%

%

c
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c
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Observer position :

-9,625; 1,100; 1,500

m

Ulysse

User : J. Bouska

Page

1/7

6.10.2012 16:11




Project : Nol&lv park

File : ... \Lighting\Projects\nolcuv_park.Ipf

Schema
ALURA/STRIATED METHACRY LATE/1584/SON-T/100/85/0/-90°
0,0°
e
5,000 0,700
~._ 30,000
1x 2,200 = 2,200
Plan view
30.000
]
+ + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
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Project : Nolcav park

File : ... \Lighting\Projects\nolcuv_park.Ipf

3D View
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Project : Nolcav park File : ... \Lighting\Projects\nolcuv_park.Ipf

Grid results

Master grid (1) : Luminance ( <- -60,000; 1,100; 1,500) [cd/m?]

Min:| 0,25 cd/m? Ave : 0,53 cd/m?> Max:| 0,85 cd/m? Uo:| 48,0 (% Ug:| 29,7 | %

1,833 0,75 05| 053] 054| 060| 068| 0,79| 085 084 0,78
1,100 0,61 043| 038 036| 039| 046 055| 065| 064| 0,65
0,367 | 048 033 028 025| 027 030f 038| 047] 0,51 0,51
Y/X | 1,500| 4,500 7,500 (10,500 | 13,500 | 16,500 | 19,500 | 22,500 | 25,500 | 28,500

Master grid (1) : Luminance ( <- -60,000; 1,100; 1,500) [cd/m?]

1.833—0.70 65

|
1.100 o.ﬁf"/fé'—'f—f
—
0.367 : : :
1.500 4.500 7.500 10500 13500 16500  19.500  22.500 25500  28.500

[m]

Master grid (1) : Luminance ( <- -60,000; 1,100; 1,500) [cd/m?]

1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
[m]

B o.25-0300.30-0.35[0.35 - 0.40 [[] 0.40 - 0.45[] 0.45 - 0.50 [[7] 0.50 - 0.55 [[7] 0.55 - 0.60 [ 0.60 - 0.65
[Jo.65-0.70[]0.70-0.75[_]0.75-0.80 [l 0.80 - 0.85 ] 0.85 - 0.85

Ulysse User : J. Bouska Page 4/ 7 6.10.2012 16:11




Project : Nolcav park File : ... \Lighting\Projects\nolcuv_park.Ipf

Master grid (2) : llluminance [lux]

Min : 14 lux Ave : lux Max:| 16,8 | lux Uo:| 232 (% Ug:| 83 [%

1,833 16,7 8,2 3,9 21 1.4 1.4 2,1 3,9 8,2 16,8
1,100 15,3 7,8 3,8 2,0 1.4 1.4 2,0 3,8 7,8 15,3
0,367 13,2 7,2 3,6 2,0 1.4 1.4 2,0 3,6 7,3 13,3
Y/X | 1,500| 4,500 7,500 (10,500 | 13,500 | 16,500 | 19,500 | 22,500 | 25,500 | 28,500

Master grid (2) : llluminance [lux]

! |
7 T T 1 \ AL
1100 150 /100 )/ 50 [ I 1. V0 50\ 100\ 15.0.
e N e G A4
1.500 4.500 7500 10500 13500 16500  19.500 22500 25500  28.500

Master grid (2) : llluminance [lux]

1.833
1.100 ‘
0.367 i |
1.500 4.500 7.500 10500 13500 16500  19.500  22.500 25500  28.500
[m]

Bi4-25 W25-50 []50-75 [@7.5-10.0 []10.0-125[ ]12.5-15.0]15.0-16.8
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Project : Nolcav park

File : ... \Lighting\Projects\nolcuv_park.Ipf

Lane Centre 1 (3) : Longitudinal uniformities ( <- -60,000; 1,100; 1,500) [cd/m?]

Min : cd/m? Ave: | 0,51 cd/m®> Max:| 0,65 | cd/m? Uo:| 70,3 (% Ug:| 555 |%
1,100 ( 0,61 043| 038| 036| 039| 046 055| 065| 064]| 0,65
Y/X | 1,500| 4,500 7,500 (10,500 | 13,500 | 16,500 | 19,500 | 22,500 | 25,500 | 28,500
Ulysse User : J. Bouska Page 6/ 7 6.10.2012 16:11




Project : Nolcav park

File : ... \Lighting\Projects\nolcuv_park.Ipf

Photometric documents

981093

f ALURA/STRIATED METHACRYLATE/1584/SON-T/100/85/0/-90°

Polar / Cartesian diagram

90

80

Matrix Inc Plan Max Site Style Matrix Inc Plan Max Site Style
981093 0° 0° 93 63° 981093 0° 180° 93 63°
981093 0° 0° 93 63° 981093 0° 180° 93 63°
Utilization curve
30 %
25 %
//
20 % \\ /m/
15 % \ /
10% \ /
5%
0 %
3H 2H 1H OH 1H 2H 3H 4 H 5H
Matrix Inc Efficiency (0 - 90°) Efficiency (0 - max®) Style
981093 0° 53.9% 59.0%
Ulysse User : J. Bouska Page 7/ 7 6.10.2012 16:11




Schréder Group GIE

Project : Krfovinovo namésti, vyména stozaru 916158 File : ... \Lighting\Projects\nolcuv_park1.Ipf

General information : Standard CEN

Arrangement : Driving : Way : .
No. oflanes : | 2 Lane width : 2,500 | m Road width : | 5,000 | m
RTable : |R3007 Qo:

Calculation : Luminance llluminance (Z Positive) |:| Hemi-sph. ill. Tl

Road details

IIF

[J tuminance (Y Positive) [ semi-cyl. ill.

Luminaires details

Spacing : 35,000| m Height : m Overhang : m Setback : m

Inclination :

o I

Description : |C:\Program Files\Schreder\Lighting\Matrices\201033.MAT | 201033

Flux : Kim MF :

Summary

e Luminance

ObsY ,25

LAve : 0,6
Uo: 22,2
Ul: | 47,7

m
cd/m?
23,6 | %
28,5 | %

w
N
[&)]
o

N
K N
k=)

Tl: 323 | % Observer position : -9,625; 3,750; 1,500 m

o llluminance
EMin :
EAve : 8,

-
[e¥]
c
X

[¢,]

lux
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Project : Krfovinovo namésti, vyména stozaru 916158

File : ... \Lighting\Projects\nolcuv_park1.Ipf

Schema
Plan view C:\Program Files\Schreder\Lighting\Matrices\201033.MAT
35.000

Il

i i + + - ¥ * % % = m

+ + + + + + + + + + +

- * + + ¥ ¥ + + : - .
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Project : Krfovinovo namésti, vyména stozaru 916158

File : ... \Lighting\Projects\nolcuv_park1.Ipf

Grid results

Master grid (1) : Luminance ( <- -60,000; 1,250; 1,500) [cd/m?]

Min: | 0,14 cd/m? Ave : 0,64 cd/m? Max:| 2,11 cd/m? Uo:| 222 (% Ug:| 6,7 %
4,583 1,02 0,57 0,46 0,46 0,59 0,95 1,62 2,11 2,01 1,78 1,52 1,34
3,750 0,99 0,56 0,45 0,45 0,56 0,81 1,27 1,62 1,50 1,36 1,20 1,23
2,917 0,78 0,45 0,35 0,35 0,40 0,54 0,81 0,92 0,93 0,88 0,86 0,92
2,083 0,57 0,33 0,26 0,27 0,31 0,40 0,50 0,56 0,57 0,52 0,53 0,63
1,250 0,38 0,25 0,19 0,20 0,23 0,27 0,30 0,36 0,36 0,31 0,33 0,41
0,417 0,25 0,19 0,14 0,15 0,16 0,18 0,20 0,23 0,23 0,21 0,23 0,26
Y/X 1,458 | 4,375 | 7,292 110,208 | 13,125 | 16,042 | 18,958 | 21,875 | 24,792 | 27,708 | 30,625 | 33,542
Master grid (1) : Luminance ( <- -60,000; 1,250; 1,500) [cd/m?]
4.5831.00
3.750 - —) -
2.917 0.75 - —
2.083 T
1250 : | | | N | |
0.417 | | | | — % i | i
1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
[m]
Master grid (1) : Luminance ( <- -60,000; 1,250; 1,500) [cd/m?]
4.583
3.750
2.917
2.083
1.250
0.417
1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
[(m]
o.14-0250.25-0.50[]0.50-0.75[] 0.75 - 1.00[] 1.00 - 1.25[_]1.25-1.50 ] 1.50 - 1.75 [} 1.75 - 2.00
B 2.00-2.11
Ulysse User : J. Bouska Page 3/ 7 452017 11:13




Project : Krfovinovo namésti, vyména stozaru 916158

File : ... \Lighting\Projects\nolcuv_park1.Ipf

Master grid (2) : Luminance ( <- -60,000; 3,750; 1,500) [cd/m?]

Min:| 0,14 cd/m? Ave: | 0,59 cd/m?> Max:| 1,97 cd/m? Uo:[ 236 |%

4,583 1,03 059 047( 047 0,58 0,89 1,50 1,97 1,89 1,72 1,50 1,34

3,750 096 052 040| 0,38 0,441 0,60 1,00 1,32 1,30 1,26 1,15 1,20

2917| 076 042| 032] 0,30 033| 044| 064 0,77| 0,82 0,81 0,82 0,90

2,083| 056 032 024] 023 026 033| 042 049 051 0,49| 0,51 0,62

1,250 037 0,24| 0,8] 0,18 0,21 023 026 0,32 0331 030 032 040

0,417 025| 0,19| 0,14 0,14] 0,15| 0,17| 0,18| 022 0,22| 020| 022| 0,26

Y/X | 1,458 | 4,375 7,292 (10,208 | 13,125 | 16,042 | 18,958 | 21,875 | 24,792 | 27,708 | 30,625 | 33,542

Master grid (2) : Luminance ( <- -60,000; 3,750; 1,500) [cd/m?]

Ug:| 7.1

4.583 1.00
3.750

2.083
1.250

0.417 |
1.458

[m]

Master grid (2) : Luminance ( <- -60,000; 3,750; 1,500) [cd/m?]

4.583
3.750
2.917
2.083
1.250
0.417

1.458 4.375 7.292

27.708

13.125 16.042

[m]

10.208 18.958 21.875 24.792

30.625 33.542

o.14-0.250.25-0.50[]0.50-0.75[]0.75 - 1.00[]1.00 -1.25[ _]1.25-1.50 [l 1.50 - 1.75[l] 1.75 - 1.97

%

Ulysse User : J. Bouska Page 4/ 7
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Project : Krfovinovo namésti, vyména stozaru 916158 File : ... \Lighting\Projects\nolcuv_park1.Ipf

Master grid (3) : llluminance [lux]

Min : 1,8 lux Ave : 8,5 lux Max:| 36,0 | lux Uo:| 215 (% Ug:| 5.1 %

4375 359 17,9 9,3 55 3,7 2,5 2,5 3,7 55 9,3 179 36,0
3,125 283 14,6 7,9 5,0 3,5 2,6 2,6 3,5 5,0 8,0 146 283
1,875 171 9,5 54 3,8 2,9 2,5 2,5 2,9 3,8 54 9,5 171
0,625 9,4 5,8 3.4 2,6 2,2 1,8 1,8 2,2 2,6 3.4 5,8 9,4
Y/X | 1,458 | 4,375 7,292 (10,208 | 13,125 | 16,042 | 18,958 | 21,875 | 24,792 | 27,708 | 30,625 | 33,542

Master grid (3) : llluminance [lux]

4.37535.05) | | '
27 27MSTT 7 __° N X \\\\\\298
3125275’030[ S 50 S — R A S 50 ‘ 15129,2Z5BPUU
| v

el 0 100\\A
1.875 e ] O i i b \\75 i 12@‘
0.625 | | =

| |
1.458 792  27.708 30.625 33.542

Master grid (3) : llluminance [lux]

4.375
3.125
1.875
0.625
1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
[m]

Bis-25 W25-50 [W50-75 [@7.5-10.0 []10.0-12.5]12.5-15.0[0]15.0-17.5[017.5-20.0

[]20.0-22.5[]22.5-25.0[_]25.0-27.5[] 27.5 - 30.0 [l 30.0 - 32.5 ] 32.5 - 35.0 [J}] 35.0 - 36.0

Ulysse User : J. Bouska Page 5/ 7 452017 11:13




Project : Krfovinovo namésti, vyména stozaru 916158

File : ... \Lighting\Projects\nolcuv_park1.Ipf

Lane Centre 1 (4) : Longitudinal uniformities ( <- -60,000; 1,250; 1,500) [cd/m?]

Min : cd/m? Ave: | 0,30 cd/m?> Max:| 0,41 cd/m? Uo:| 64,7 % Ug:| 47,7 | %
1,250 0,38| 0,25| 0,9 0,20 0,23| 0,27 030] 0,36 0,36 0,31 0,33| 0,41
Y/X | 1,458 | 4,375 7,292 (10,208 | 13,125 | 16,042 | 18,958 | 21,875 | 24,792 | 27,708 | 30,625 | 33,542
Lane Centre 2 (5) : Longitudinal uniformities ( <- -60,000; 3,750; 1,500) [cd/m?]
Min:| 0,38 cd/m? Ave : 0,88 cd/m?> Max:| 1,32 cd/m? Uo 429 % Ug:| 285 | %
3,750 0,96 052| 040| 0,38 044]| 060| 1,00 1,32 1,30 1,26 1,15 1,20
Y/X | 1,458 | 4,375| 7,292 (10,208 | 13,125 | 16,042 | 18,958 | 21,875 | 24,792 | 27,708 | 30,625 | 33,542
Ulysse User : J. Bouska Page 6/ 7 452017 11:13




Project : Krfovinovo namésti, vyména stozaru 916158

.. \Lighting\Projects\nolcuv_park1.Ipf

Photometric documents

201033

C:\Program Files\Schreder\Lighting\Matrices\201033.MAT
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