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1. UVOD

Zavlahovy systém zajiStuje automatickou zavlahu travnatych ploch a vysadbovych skupin v Nol¢ové parku
v Hornich Podernicich. Zavlaha travnatych ploch je navrzena vysuvnymi postfikovaci. Vysadby budou
zavlazovany nadzemnim kapkovacim potrubim.
Zavlaha bude doplnéna Sachticemi na ru¢ni odbér.

Ovladani zavlahy je fizeno pomoci elektronické ovladaci jednotky ESP-LXME 230V/24V. Pro blokovani
zavlahy v obdobi pfirozenych srazek je systém doplnén bezdratovym Cidlem srazek.

2. TECHNICKE RESENI

2.1 ZDROJ VODY + POTRUBNI VEDENI

Zdrojem vody pro zavlahovy systém je retenéni nadrz o objemu 20m3. Nadrz je umisténa v severovychodni
¢asti NolCova parku. Nadrz bude za nepfiznivych destovych podminek dopousténa ze studny.

Nadrz bude prefabrikovana, samonosna, ref. Vyrobek Dywidag Gama F20, (DxSxV)
6150x2500x1800(+1195)mm.

Nadrz bude vyhotovena a osazena dle montazniho navodu a dokumentace dle vyrobce.

Prostupy: do nadrze bude vedeno potrubi PE100 pr. 50mm a PE80 pr. 32mm a prostup pro kabelové vedeni,
konkrétné CYKY-J 5x2,5 a 2x CYKY-J 5x1,5.

Vedle nadrze bude umisténa kruhova Cerpaci Sachta pr. 2500mm, v. 2545, Zelezobetonova, prefabrikovana.
Vedeni vytlaéné potrubi PE100 pr. 50mm mezi nadrzi a Sachtou bude osazeno v nezamrzné hloubce -1000mm.
V Cerpaci stanice bude umisténa hlavni sestava zavlah:

Hlavni sestava:

- KULOVY KOHOUT 6/4"
- FILTR 6/4" SITOVY, 120MESH, PN8
- T-KUS 6/4"+ VSUVKA 6/4" + KV 6/4"
- HLAVNI ELEKTROMAGNETICKY VENTIL 150PGA-6/4"-24VAC
- PRUTOKOMER SENZUS DN32 - 6/4"
- KULOVY KOHOUT 6/4"
- PETICESTNA ARMATURA
TLAKOVY SPINAC
MANOMETR
TLAKOVA NADOBA 60l

Potrubi hlavniho fadu PE100 50x3,0 PN10 sdrl7 (DN40) bude pokracovat do Sachtic s elektromagnetickymi
ventily 1* umisténymi v zavlazované ploSe.

Od Sachtic bude dale vedeno sekéni potrubi PE80 40x2,4 PN8 sdrl7 (DN32) resp. PE8O 32x2,0 PN8 sdrl7
(DN25) k jednotlivym napojovanym prvkim — postfikovactiim, kapkovacim potrubi.

Veskeré potrubi vedené v zavlaZzovanych plochach bude vedeno ve spole¢nych vykopech — kryti min. 30cm, bude
podsypano a obsypano jemnozrnnym materialem a zasyp bude peclivé hutnén po vrstvach 10cm. V mistech
vedeni pod zpevnénymi plochami bude potrubi umisténo v chranicim potrubi.

Pozn.: Ve vykresu je pro srozumitelnost vedeni potrubi a kabeld a velikosti sestav s elmag. ventily znaceny
schematicky. Pred vlastni realizaci je nutno vytycit vSechny sité, kde dochazi k soubéhu, ¢i krizeni — viz
koordinaéni situace (situace sitf). Pfi vedeni potrubi i kabeld budou dodrzeny odstupy dle CSN 73 6005. Vytyéeni
siti bude soucasti predani stavenisté profesi. Pripadné mrtvé kabely budou pisemné potvrzeny pfisluSnym
provozovatelem.
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2.2 EERPADLO PRO ZAVLAHOVY SYSTEM
POZADAVEK NA CERPADLO V NADRZI:
Q1= 5,1m3/h p fi H=55m — Hydrodynamicky tlak

V nadrzi bude osazeno ¢erpadlo: E-TECH Nauti VN 5/7.
Vypousténi systému bude pomoci kulového ventilu umisténého v Sachtici v zavlazované ploSe.

K €erpadlu je nutné p Fivést napajeci kabel od rozvad éc¢e: CYKY-J5x2,5mm2 a ovladaci kabel 2x
CYKY-J5x1,5mma2.

Napajeni ¢erpadla v rozvad é¢i: 400V, 3,3A. 1,5kW. — pozadavek na profesi elektro

Vykonnostni krfivka ~ 2850 ot / min m
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Vykonostini tabulka ~ 2850 ot / min

MODEL Vjkon Jmenovity proud
Jednofazove | Thifdzové Podel motoru Fikon Kandenzator Jednofazove Trifazové
220-240V ‘ 380415V Slupfia . . 220-240V 380415V
G0Hz 50Hz KW | HP KW ufF | Vv H0He 50Hz
WNSP | WUNSAT | 7 | 15 | 2 | 195 | 35 | 4% 95 33

POZADAVKY NA CERPADLO PRO DOPOUSTENI NADRZE:

Q1= 2,0 m3/h p ¥i H= 35m — Hydrodynamicky tlak

Ve studni bude osazeno Cerpadlo: E-TECH Nauti VN 3/4

Potrubi pro dopousténi nadrze ze studny bude vypousténo na zimu pomoci odbocky ukonéené s kulovym

ventilem 1°.

K €erpadlu je nutné p Fivést napajeci kabel od rozvad éc¢€e: CYKY-J5x2,5mm2 a ovladaci kabel 2x
CYKY-J5x1,5mma2.

Napdjeni €erpadla v rozvad éci: 230V, 4,5A; 0,55kW — pozadavek na profesi elektro
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Prutok
MODEL Vykan . Jmenovity proud
Jednorazove | Tiifazové Podsl motoru Fikon Kondenzator Jednofazave Tritazove
220240V 380415V sluphi 220-240V 380415V
A0HZ | 50Hz kW HP kW 1F | v 50Hz 50Hz
UN34 | . 4 0.55 0.75 0.85 20 | 480 4,5 -
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ROZVODNA SKRIN (SLOUPEK): - dodavka ELEKTRO

OVLADANI CERPADLA DOPOUSTENI - STUDNA:
- JISTIC 230V, 10A
- MAVE S3 DIM (hlidani hladin, dopousténi) — dodavka zavlah

OVLADANI CERPADLA ZAVLAHY:

- motorovy spoustéc 400V, 3,5A

- styka¢ 400V, 16A, civka 230V

- MAVE S2 DIN (hlidani hladin) — dodavka zavlah
- JISTIC 230V, 6A - ovladani

OVLADACI JEDNOTKA ZAVLAH:

- NAPAJENI JEDNOTKY: 230V, 1A — JISTIC 6A

- UMISTENi SKRINE JEDNOTKY DO SROZVODNEHO SLOUPKU: (SxVxHI) 364x322x140 mm —
dodavka zavlah
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2.2 BILANCE SPOT REBY VODY:

Pozadovana srazkova vysSka pro sety travnik a travni koberec: 20 mm/tyden (bez doplnkovych srazek)
Zavlaha vysadeb a travniku kapkovacim potrubim: pramérné 30min/den (30-60min/den) cca 5x tydné

CELKOVA SPOTREBA VODY NA VSECH ZAVLAZOVANYCH PLOCHACH

JE:

- KRITICKY DEN: 23,4 m3 V PRIPADE, ZE BY ZAVIAHA PROBEHLA V JEDEN DEN NA VSECH PLOCHACH (TRAVNI+STROMY+VYSADBY)

- KRITICKY TYDEN: 136,4 m3

- KRITICKY MESIC: 545,6 m3 ... A TYDNY BEZ PRIROZENYCH SRAZEK

- PRUMERNY MESIC: 272,8 m3 ... 2 TYDNY BEZ PRIROZENYCH SRAZEK

- ROK: 1636,8 m3 ... ZAVLAHOVE OBDOBI 6 MESICU, Z TOHOTO OBDOBI 1/2 DOBY NUTNO ZAVLAZOVAT => 12 TYDNU

Pozn.: zavlahové obdobi duben - zari

... Z TOHO PLOCHY TRAVNIKU ZAVLAZOVANE POSTRIKEM:

- KRITICKY DEN: 19,4 m3 6x tydné
- KRITICKY TYDEN: 116,4 m3
- KRITICKY MESIC: 465,6 m3
- PRUMERNY MESIC: 232,8 m3
- ROK: 1396,8 m3

... Z TOHO PLOCHY VYSADEB A CASTI TRAVNIKU ZAVLAZOVANYCH KAPKOVACIM POTRUBI:

- KRITICKY DEN: 4,0 m3 5x tydné
- KRITICKY TYDEN: 20,0 m3
- KRITICKY MESIC: 80,0 m3
- PRUMERNY MESIC: 40,0 m3
- ROK: 240,0 m3
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DOPORUCGENY PRVOTNI REZIM NASTAVEN| PRUBEHU ZAVLAHY S OHLEDEM NA CO NEJKRATSI
ZAVLAHOVE OKNO:

Zéavlaha travniku postfikem bude probihat 3x tydné po dobu 25 minut. Na sekcich ¢. 8, 10 a 17 pak 35
minut/tyden.

Zavlaha travnatych ploch bude probihat v noci. Zavlaha vysadeb maze probihat ve dne i v noci.

Rezim nutno nésledné upravit dle konkrétnich doporu€eni zahradniki a potfeb na plochach s vysadbami
a narocnosti rostlin.

2.4 AUTOMATICKE OVLADANI

Pro automatické ovladani je zvolena centralni ovladaci jednotka ESP LXME. Ovladaci jednotka bude
umisténa v misté elektrického rozvadéce ve spoleéném sloupku.

Od ovladaci jednotky zavlah budou vedeny ovladaci kabely poZzadovaného mnozstvi a prirezu (viz situace)

k elektromagnetickym ventilim na zavlazované ploSe — celkem 6x CYKY-J5x1,5mm (24VAC) do zavlazované
plochy.

VesSkeré ovladaci kabely 24VAC budou vedeny ve spoleéném vykopu s potrubim hlavniho fadu zavlah. Toto
vedeni bude v hloubce s min. krytim -300mm.

OVLADACI JEDNOTKA ZAVLAH:

TYP: ) ESP-LXME (230/24VAC)
NAPAJENI: 230V AC, 0,4A, 50/60Hz - napojeno na samostatny jistic
VYSTUP: 25,5V AC — vystupni ovladaci napéti (BEZPECNE NAPETI)

Ovladaci jednotka bude dopinéna o bezdratové Cidlo srazek WR2 — jednotka ¢idla bude umisténa vedle jednotky
a samotné ¢idlo bude umisténo dle konkrétni dispozice. Pfi instalaci nutné oveéfit dostateénou silu signalu pro
komunikaci.

Ovladaci jednotku Ize doplnit pfes online spravu pfes mobilni zafizeni nebo

3. ZAZIMOVANI SYSTEMU

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o mélce uloZeny letni vodovod, je nezbytné cely systém na zimni obdobi dokonale
odvodnit pomoci stlaéeného vzduchu.

Moznost napojeni kompresoru bude v misté vypoustéciho ventilu u hlavni sestavy zavlah v ¢erpaci Sachté zavlah
a dale v mistech rychlospojnych ventild 3RC. Rychlospojné ventily umoznuji také odbér vody hadici.
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4. ZAVLAZOVACI PRVKY — REFERENCNI VYROBKY

5000/5000PLUS SERIE

vysuvny rotaéni postfikovag, nastaveni vysece svrchu postfikovace

« technologie Stream Control umoznujici Uplné uzavieni postfikovace
« sefizeni velikosti vysece svrchu postfikovace pouze pomoci plochého Sroubovaku

« vodomazny pfevodovy pohonny mechanismus

e gumovy kryt vrchu vysuvniku standardné soucasti postfikovace
* moznost nastaveni vysece 40 - 360°nebo plnokruhovy rezim v jednom modelu
« kompletni sada trysek dodavana ke kazdému postfikovaci

* vybér z trysek:

- RC standard angle — Ghel vzestupu paprsku 25°

- RC low angle (nizky Ghel) — 10°
« prodlouzeny dostfik pfi mensim pratoku

« Sroub regulace dostfiku s moznosti redukce dostfiku az o 25%

« vySka vysuvu 10cm resp. 30cm (od vrchu téla postfikovace ke stfedu trysky)

* moznost rychlého otoceni vysuvnikem pro jednoduchou kontrolu velikosti vysece

« viceli€elové vodou aktivované tésnéni vysuvniku — ochrana vysuvniku pfed vnikanim nedistot do téla
postfikovace a pro zajisténi bezproblémového vysouvani a zasouvani vysuvniku

pfidany ,,0“ krouzek a t&snéni pro zvySenou ochranu v provozu s drobnymi mechanickymi necistotami v zavlahové

vodé

samonastavovaci stator nevyZaduje vymeénu pfi zméné trysky
silna vratna pruZzina zajiStuje spravné zasouvani vysuvniku

moznost vloZeni zpétného ventilu SAM

SPECIFIKACE:

Srazkova vyska: 5 - 31lmm/h
Dostfik: 7,6 - 15,2m

Dostfik pfi stazeni: 5,2m
Pracovni tlak: 1,7 - 4,5 baru
Pratok: 0,17 - 2,19m3/h

3/4* vnitfni pFipojovaci zavit

ROZMERY:

Vyska téla postfikovace:

5004PLUS - 18,5cm /5012PLUS — 42,9cm
Vyska vysunu:

5004PLUS - 10cm/5012PLUS — 30cm
Viditelna ploch v terénu: 4,5cm (pramér)

MODELY:
5004PLUS-PC: vyseCovy

5004PLUS-FC: plnokruhovy
5012PLUS-PC: vysecovy

5004PLUS-PC-SS: vysec¢ovy nerezovym krytem vysuvniku

8/14
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KAPKOVACI POTRUBI DRIPLINE XF
Odolné dvouvrstvé kapkovaci potrubi s kompenzaci tlaku a novou moderni koncepci vestavénych kapkovacu.
Nejflexibilngjsi potrubi na trhu se zvySenou odolnosti.

« Idealni pro bodovou zavlahu padopokryvnych rostlin, hustou vysadbu, kefe, Zivé ploty, stromy a dalSi aplikace.
« Velmi pruzné potrubi umozZruje rychlou a snadnou instalaci.

« Patentovana konstrukce vestavénych kapkovacl s vysokou odolnosti proti negistotam.

« Pokrocila konstrukce kompenzaéniho prvku umozriuje delSi linky potrubi

VLASTNOSTI
* Snadna instalace:

- Vlastnosti materialu potrubi poskytuji vyrazné vySsi pruznost a ohebnost, a tim i menSi poloméry zakfiveni pfi
instalaci potrubi, coZ umoZzriuje zmensSit pocet tvarovek i zajiStovacich bodcU. Instalace je tak rychlejsi a
jednodussi.

- Rozvinovani civky s potrubim je diky pruznému materialu snazsi a rychlejsi.

- RGzné spony kapkovaéll, coz umoziiuje zvolit provedeni podle potfeby konkrétni aplikace.

- Spojovani potrubi pomoci tvarovek Dripline Xf i ostatnich 17mm spojek.

- PFi instalaci pod urovni zeminy se doporucuje pouziti zavzduSnovacich/odvzdusinovacich ventild.

« Vysoka odolnost a zivotnost:

- Sila stény 1,2mm. Maximalni odolnost proti mechanickému poskozeni a deformacim.

- Dvouvrstva konstrukce potrubi (hnéda horni vrstva a ¢erna vnitini vrstva) poskytuje nadstandardni odolnost
vUci mechanickym i chemickym vlivim, poSkozeni ultrafialovym zafenim a eliminuje tvorbu zelenych fas uvnitf
potrubi.

* Spolehlivost

- Konstrukce kapkovacl s kompenzaci tlaku zajiStuje konzistentni priitok po celé délce potrubni linky a tedy
vysokou rovnomérnost vytokového mnoZstvi bez ohledu na sklon terénu. Oproti konkurenénim vyrobkam.

- Kapkovace Dripline Xf jsou vybaveny samoproplachovacim rezimem na zacatku a na konci zavlahového cyklu.
Jsou osazeny odolnou silikonovou plovouci membranou, ktera zajistuje proplach kapkovaci i v prabéhu
zavlazovaciho cyklu.

SPECIFIKACE

Tlak: 0,59 az 4,14 baru

Prutok kapkovacem: 2,3 I/h
Teplota:

voda: max. 38T okoli: max. 52C
Pozadovana filtrace: 125 mikron(
ROZMERY

Vnéjsi prmér: 16,1mm

Vnitfni prmér: 13,6mm
TlouStka stény: 1,2mm
Rozestupy: 33, 40 a 50 cm

MODELY

XfD2333200: 33cm spon, 200m délka civky
XfD2350200: 50cm spon, 200m délka civky
XfD2333100: 33cm spon, 100m délka civky
XfD2340100: 40cm spon, 100m délka civky
XfD2350100: 50cm spon, 100m délka civky
XfD233350: 33cm spon, 50m délka civky

XfD234050: 40cm spon, 50m délka civky

XfD233325: 33cm spon, 25m délka civky

XfD1600: hnédé potrubi bez kapkovacu, 100m civka
XfD160050: hnédé potrubi bez kapkovacl, 50m civka
XfD160025: hnédé potrubi bez kapkovacu, 25m civka

Rada RD1800
vysuvné rozprasSovaci postfikovace uréené pro nepfiznivé provozni podminky

« Postfikovace konstruované tak, aby vydrzely nepfiznivé provozni podminky, jako je vyuzivani chemicky
upravené recyklované vody (uzitkové/nepitné), Spinavé vody obsahujici hruby pisek, necistoty a jiné astice, a
také vysoké provozni tlaky bézné v komerénich zavlazovacich systémech.

« Zalisované vicelcelové stiraci tésnéni, které zajiStuje vynikajici utésnéni bez nadmérného ,obtoku”, coz
umozriuje instalaci vice postfikovaéll na jedné sekci.

 Usazovaci prostor pro necistoty ve spodni ¢asti téla postfikovace zachytava necistoty a zabranuje jejich cirkulaci
v pouzdfe béhem provozu, ¢imz se snizuje nebezpeci opotfebeni postfikovace.
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VLASTNOSTI

« Mozno pouzit se vSemi plastovymi tryskami pro rozpraSovaci postfikovace — rotaéni trysky, U-trysky, Mpr, vaN,
HE-vaN a SQ.

« Kvuli moznosti pouzivani upravované recyklované vody obsahujici chldr a dalSi chemikalie jsou dily odolné proti
korozi.

« Silna nerezova pruzina odolna proti korozi zajiStuje spolehlivé vysouvani a zasouvani postfikovace.

« Konstrukce rachet mechanism pouzita u vSech modelt umoZiiuje pfeto¢eni vysuvniku pro nastaveni sméru
postfiku bez pouZziti nastroju. Konstrukce je odolna proti chemikaliim obsazenym v recyklované vodé a zabrariuje
pretoceni sméru vysece, k némuz jinak muze béhem ¢asu dojit.

« Dodavan s proplachovaci zatkou 1800 pop-top™, ktera brani vnikani necistot do postfikovace pfi proplachu a
umoznuje snadnou instalaci trysky.

« VVyrobeny z plastu odolnému proti ultrafialovému zareni a z nerezové oceli odolné proti korozi zajistujicimi
dlouhou Zivotnost.

« VV8echny prvky postfikovace jsou shora demontovatelné. Nejsou potfeba Zadné specialni nastroje, ¢imz je
zajisténo rychlé a snadné proplachovani a Gdrzba postfikovace.

» Bo¢ni napojeni pouze u modeld, které nejsou vybaveny zpétnym ventilem Seal-a-Matic™ (SAM).

* Pétileta zaruka.

MOZNOSTI

 Vestavény zpétny ventil Seal-a-Matic tM (S): silngjSi vratna pruzina udrzi pfevySeni az
4,2m (0,3 baru). Jedna z nejsilnégjSich pruzin v na trhu. Modely, vybavené zpétnym ventilem
SaM nemaiji boéni pfivody.

« Systém regulace tlaku (P30) zabudovany do vysuvniku: udrZzuje konstantni vystupni tlak
2,1 baru pfi vstupnim tlaku az 4,8 baru — sniZi ztratu vody az o 70 % v pfipadé, Ze je tryska
demontovana nebo poSkozena — eliminuje mlzeni zplsobené vysokym tlakem a zajiStuje
spravné parametry distribuce vody tryskou.

 Systém Flow protect (F) zabudovany do vysuvniku: omezuje ztratu vody az o 90 %, pokud
je tryska odstranéna, vuci postfikovaci bez prS, a az o 50 %, pokud je tryska demontovana z
postfikovace s prS. ZajiStuje viditelny (4m) svisly vodni paprsek s malym priitokem
(nepfesahujici 0,7 m 3 /h).

» Model pro uzitkovou vodu (NP) je jiz vybaven zalisovanym fialovym krytem, ktery
signalizuje, Ze je vyrobek vhodny pro uzitkovou vodu.

SPECIFIKACE
 Spon postfikovaci: 0,8 - 7,3 m
* Tlak:
- Modely s boénim pfivodem: 1,0 — 4,8 baru
- Modely bez boéniho pfFivodu: 1,0 — 6,9 baru
« VVykonnost zpétného ventilu SAM: udrzi pfevySeni az 4,2 m; 0,3 baru
« VVykonnost regulatoru PRS: reguluje tlak v trysce na primérnych 2,1 baru pfi vstupnim tlaku az 4,8 baru

MODELY / ROZMERY

14" (15/21) BSP pfivod s vnitfnim zavitem

Modely a vyska:

RD-04-S: vySka vysuvu 10 cm se zabudovanym zpétnym ventilem

SaM RD-04-S-NP: vySka vysuvu 10 cm se zabudovanym zpétnym ventilem SaM a krytem oznacujicim model pro
uZzitkovou vodu

RD-04-S-P30-F: vySka vysuvu 10 cm se zabudovanym zpétnym ventilem SaM, egulatorem prS 2,1 baru a funkci
Flow protect

RD-04-S-P45-F: vySka vysuvu 10 cm se zabudovanym zpétnym ventilem SaM, regulatorem prS 3,1 baru a funkci
Flow protect

RD-06: vySka vysuvu 15 cm

RD-12: vySka vysuvu 30 cm

primeér viditelné plochy v povrchu: 5,7 cm

HE-VAN
Prvni tryska VAN s vysokou G¢innosti na svété

« Diky moznosti nastaveni velikosti postfikované vysece v plném rozsahu 0°do 360°
budete moci efektivné zavlazovat Gzemi jakéhokoli tvaru, pfi¢emz uSetfite nejen ¢as,
ale budete muset skladovat i méné typu trysek.

* Trysky fady HE-VAN dosahuji vétSi nez 70% prdmérné rovnomérnosti zavlahové
davky (DULQ) — coz predstavuje 40% zlepSeni v porovnani ke stavajicim
nastavitelnym tryskam na trhu.

 Srazkové vysky odpovidaji srazkovym vyskam trysek fady MPR a U Rain Bird®
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VLASTNOSTI

« Snadné nastaveni velikosti postfikované vysece v rozsahu 0°az 360°jednoduchym oto ¢enim stfedové objimky,
¢imz dojde ke zvétSeni ¢ zmenseni vysece.

» ExactEdge™ odstraruje nepfesnosti pfi nastavovani velikosti postfikované vysece. KdyZ se pfi otaceni trysky
dostanete na pozadované nastaveni, ucitite zajiSténi trysky na pozici, takze pokazdé dosahnete stejné hrany
postfikované vysece.

« Patentovana technologie Flow Control Technology zajistuje kvalitnéjsi zavlazovani v tésné blizkosti
postfikovac¢e a rovnomérnou distribuci vody v celém rozsahu postfikované vysece.

« SilngjSi proud a vétSi kapky zajistuji vétsi odolnost paprsku proti vétru.

« Srazkové vysky odpovidaji srazkovym vyskam u trysek fady MPR a U Rain Bird®.

« Silny horni deflektor minimalizuje mozné poskozeni trysky vzniklé normalnim opotfebenim.

» Regulaéni Sroubek z nerezové oceli pro moznost regulace pratoku a poloméru dostfiku; moznost az 25%
stazeni dostfiku.

 VVhodné pro vSechny rozpraSovaci postfikovace fady 1800® a fady UNI-Spray™ znacky Rain Bird® a kefové
adaptéry Shrub Adapters Rain Bird

SPECIFIKACE
* Tlak: 1 — 4,8 baru

Koeficienty G€innosti trysek fady HE-VAN Rain Bird®

* Trysky fady HE-VAN Rain Bird® dosahuji ukazatel DULQ priimérné 70% (rovnomérnost rozlozeni zavlahové
davky) — coz predstavuje vice nez 40% zlepSeni v porovnani se stavajicimi nastavitelnymi tryskami na trhu.

* Trysky fady HE-VAN Rain Bird® maiji koeficient rovnomérnosti distribuce zavlahové vody (SC) < 1,6, coZ je o
35% méné (lepsi) nez ma normalni nastavitelna rozpraSovaci tryska.

R-VAN
Rotacni paprskové trysky s nastavitelnou vyseci

Nové rotaéni paprskové trysky Rain Bird R-VAN Adjustable Rotary Nozzles s plynule nastavitelnou velikosti
vysece jsou charakteristické velmi efektivnim provozem a diky jejich koncepci Ize byt pfi navrhu zavlazovaciho
systému i pfi vlastni instalaci velmi flexibilni. Trysky R-VAN Adjustable Rotary Nozzles s rotujicimi paprsky maji
vynikajici rovhomeérnost pokryti a velmi nizkou intenzitou postfiku vyznamné snizuji hodnoty povrchového odtoku
a omezuji tak na svazitych plochach a na tézSich pidach erozi. Trysky R-VAN v mnoha pfipadech perfektné
nahrazuji tradi¢ni rozpraSovaci trysky, snizuji priitok v sekci az o 60% a navic diky mnohem vySSi rovnomeérnosti
zavlahy zvysuji acinnost zavlahy az o 30%. Velikost postfikované vysece, ale i dostfik trysky lze velmi snadno

nastavit pouze rukou - bez nutnosti pouzivat jakékoliv nastroje.

PREDNOSTI

 Nastaveni vysece i dostfiku zcela bez nastroju

« Barevné znaceni usnadnuje snadnou identifikaci jednotlivych modeld R-VAN trysek

« Nizké intenzita postfiku omezuje povrchovy odtok a nebezpedi eroze

« Zachovani vynikajicich provoznich parametru i pfi vy$Sim tlaku bez nebezpeci mizeni

» Kompatibilni se vSemi modely tél rozpraSovacich postfikovacl Rain Bird a vétSiny konkurenénich znacek

« Srazkové vysky jsou sladény pro rlizna nastaveni vyseci i dostfikd

« Pfi instalaci s rotory fady Rain Bird 5000 s tryskami MPR jsou srazkové vySky sladény v sekcich pro dostfiky od
4,0m az do 11,0m

« Zaruka 3 roky oz -

PRACOVNI PARAMETRY

« Rozsah pracovniho tlaku: 1,4 az 3,8 baru

« Doporuceny optimalni pracovni tlak: 3,1 baru

« Doporuceny spon trysek 4,0 az 7,3m
 Nastaveni vysece i dostfiku se provadi v provozu

MODELY

R-VAN1318

« Cerny deflektor trysky

« Dostfik: 4,0 - 5,5m (polomeér)
 Nastavitelna vysec¢ v rozmezi: 45°az 270°

R-VAN1724

« Zluty deflektor trysky

« Dostfik: 5,2 - 7,3m (polomér)

* Nastavitelna vyse¢ v rozmezi: 45°az 270°
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RADA PGA: 100-PGA/ 150-PGA A 200-PGA
Plastové elektromagnetické ventily

POUZITI
Ur€eno pro Siroké pouziti jako napfiklad v systémech na vefejnych a sportovnich plochéach.

VLASTNOSTI

« Kombinovana moznost pfipojeni natoku: pfimé/ihlové

« Vysoce pevnostni PVC

* Moznost manualniho otevfeni ventilu oto¢enim civky o % otacky

» Dodavan s klicem na civku

» Pomalé zaviraniventilu snizuje riziko vodnich raz(i a nasledného poSkozeni systému
« Filtrace vody prochazejici ventilem

» Zapouzdrena civka

* Regulace pratoku

« Moznost doplnit regulatorem tlaku PRS-Dial s regulaci 1,0 — 6,9baru

< Dodavan i v konfiguraci s 9V civkou: 100-PGA-9V, 150-PGa-9V, 200-PGa-9Vv

SPECIFIKACE

Pratok: 1,14 aZz 34,05 m3/h
Tlak: 1,0 aZz 10,4 baru (23C)
Teplota: az 43C

MODELY

100-PGa: 1“ (26/34) BSP vnitfni vstupni a vystupni zavit

100-PGa-9V: 1 (26/34) BSP vnitini vstupni a vystupni zavit, véetné 9V civky
150-PGa: 1,5" (40/49) vnitfni vstupni a vystupni zavit

150-PGa-9V: 1,5" (40/49) vnitfni vstupni a vystupni zavit, v€etné 9V civky
200-PGa: 2“ (50/60) BSP vnitini vstupni a vystupni zavit

200-PGa9V: 2“ (50/60) BSP vnitfni vstupni a vystupni zavit, véetné 9V civky

DOPLNKY
PRS-Dial: regulator tlaku, regulujici v rozsahu 1,0 az 6,9 baru

Rvchlospojny ventil 3RC: 3RC/5LRC
Bronzovy rychlospojny ventil a kli¢

POUZITI

* Rychlospojny ventil je uréeny k umisténi pod zem a umozriuje odbér vody ze systému pro
aplikace od zahrad az po méstské parky.

*Umistuji se do Grovné s terénem a umozfiuji napojeni nadzemniho postfikova¢e nebo odbér
vody hadici.

VLASTNOSTI

* Bronzovy

« Kli¢ se vlozi shora do ventilu. Oto¢enim kli¢e se ventil otvira a zavira
« Vysoceodolné vicko z termoplastu

« Ocelova pruzina ventilu zabranuje unikani vody z ventilu

3RC
Pratok: 3,0 az 4,0 m3/h
Tlak: 0,4 az 8,6 baru

ROZMERY
Vyska: 10,8 cm

MODELY

3RC: ¥4 (20/27) vnitini zavit, termoplastické vicko
33DK: Kkli¢ %" (20/27) vnéjsi a %" (15/21) vnitini zavity
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VENTILOVE SACHTICE SERIE VB
inovované ventilové Sachtice, diky pouZzitému materialu poskytuji lepsi ochranu elektroventiliim

« Siroka obruba s vinitou strukturou poskytuje vyjime&nou pevnost Sachtice, a tim i lepsi ochranu ventild
* Vyrobena z 100% recyklovaného materialu (Cerné Sachtice), hD-Pe polyetylén
* Unikéatni koncepce s otvory s vylomitelnou krytkou zaruéi rychlejSi a snazsi instalaci

VLASTNOSTI

« Tyto vlastnosti plati pro Standardni, Jumbo, Super Jumbo, Maxi Jumbo a 10" kruhové Sachtice

« Reseni otvoru pro Sroub ve viku znemoZfiuje vniknuti hmyzu do $achtice

« Vybrani na téle Sachtice umoznuje snadné otevreni vika

« VVylomené zaslepky Ize nasunout nad otvory a dorazit k trubkdm — zabrani se tim vniknuti zeminy do Sachty pfi
zasypavani

 Zkosené okraje vika chrani proti poSkozeni pojezdem travni technikou

« Z&padky na dné Sachtice umoznuji snadné spojeni dno-dno dvou Sachet pro hluboké instalace

» Rovna plocha pro identifikaci Sachtice na viku

* Rozméry a dalSi funkce modelu

7" KRUHOVE VENTILOVE SACHTICE (VB-7RND)

7" Kruhové Sachtice (télo a viko)

Rozméry: horni primér 18 cm, spodni prdmér je 25,02 cm, vySka 22,9 cm
Dva vylisované bo¢ni otvory vhodné pro potrubi az do prdméru 40 mm.
VB-7RND: ¢erné télo a zelené viko

VB-STD

10” KRUHOVE VENTILOVE SACHTICE (VB-10RND)

10"Kruhové Sachtice (télo a viko)

Rozméry: horni pramér 27 cm, spodni pramér je 35,0 cm, vyska 25,4 cm
4 rovnomérné rozmisténé otvory pro potrubi o prdméru az 40 mm
(prodlouzeni otvory nema)

VB-10RND-h: Cerné télo, zelené viko se Sestihrannym Sroubem

VB-SPR VB-MAX

STANDARDNI OBDELNIKOVE SACHTICE (VB-STD)

Standardni Sachtice (télo a viko)

Rozméry:

59,0 cm (D) X 49,0 cm (8) X 30,7 cm (V)

Dva centrélné umisténé otvory pro potrubi do priméru az 75 mm a 11
otvor( pro potrubi do 40 mm L VB7IND
VB-STD-h: Cerné télo a zelené viko s Sestihrannym uzaviracim Sroubem

Standard 6” prodlouzeni (jen télo)

Rozméry: 70,1 cm (D) x 53,3 cm (S) x 30,7 cm (V)

Dva centrélné umisténé otvory pro potrubi do priméru 90

>t P Kruhové ventilové Sachtice VBA02672 VBA02673
mm (ProdlouZeni nema otvory)

Rozméry: 50,8 cm (D) x 37,5 cm (S) x 17,1 cm (V) ROZMERY
VB-STD-6eXT-B: 6" standardni prodlouzeni, jen €erné télo  |Kruhové ventilové fachtice VBA17186 o5
@S Primér 210mm
JUMBO OBDELNIKOVE SACHTICE (VB-JMB) B Promér 180 mm ‘
Jumbo Sachtice (télo a viko) H Viske 120 mm
Tﬁv

> P 7 .. , @5 Primér 160 mm 242 mm F
VB-JmB-h: Cerné télo a zelené viko se Sestihrannym @B Primér 00mm 335 mm
uzaviracim Sroubem H Witk 265mm 5mm .‘
LC  Otvory pro potrubi (3ifka) 67 mm 52 mm L. —

Jumbo 6" prodlouzeni (pouze télo) HC  Otvory propotrubi (vyékal 64 mm 89 mm
Rozméry: 62,0 cm (D) x 45,5 cm (S) x 17,1 cm (V) o8
VB-JmB-6eXT-B: 6" jumbo — pouze télo

Prodlouzeni VBA02676 VBA07777 [ sz 152

152 Déka 382mm 530 mm

152 Sitka 255 mm 380 mm Hz I

H2  Vyska 180 mm 190 mm g L

182 Délka 392 mm 550 mm | . ‘ ‘ L8 |

182 Sitka 265 mm 380 mm

Obdélnikové ventilové Sachtice VBA02674 VBA02675 ST K3

LS1 Deélka 386 mm 545 mm | | | |

151 Sitka 267 mm 380 mm

H1 Vydka 305 mm 305 mm i

LB1  Deélka 505 mm 630 mm

181 Sitka 370mm 480 mm HC,

LC  Otvory pro potrubi (§ifka) 70mm 80 mm | | ‘

HC  Otvory pro potrubi {vyska) 105 mm 105 mm ‘Lﬁﬁ BT
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