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B Souhrnna technicka zprava
B.1 Popis a zhodnoceni uzemi

a) charakteristika Uzemi, pozemku a staveb na nich, zastavéné (zemi a nezastavéné (zemi, dosavadni
vyuziti a zastavénost Uzemi,
Jedna se o parkovou plochu s ndzvem Nolclv park, ktery byl plvodné soucasti rozsahlé zahrady u vily
rodiny Nol¢ovych. Mensi ¢ast této zahrady slouZi v soucasnosti materské Skolce a je tedy Siroké
verejnosti nepfistupna. Vétsi ¢ast je volné pristupna se dvéma stérkovymi komunikacemi a nékolika
vySlapanymi pésimi tahy v trdvniku. Travnikové plochy maji viceméné extenzivni charakter
s vtrousenymi ruderalnimi bylinami. Stromové patro je ve velmi rozmanité vékové strukture, kde se
velmi silné projevuje zmlazovani agresivnéjsich, méné hodnotnych taxonu (Ailanthus altissima,
Robinia pseudoacacia, Fraxinus excelsior, Acer platanoides a Ulmus laevis). Pfitomnost starsich
exemplarl zahradnicky hodnotnych drevin v zanikajici kompozici potvrzuje, Ze se plvodné jednalo o
sbirkovou zahradu (park). Dokladem o absenci kvalifikované koncepéni péce je ddn pomérem
zastoupeni kvalitnich taxonU a expanzivnich naletovych dievin, kdy jsou naletové dreviny zastoupeny
v 59 % vétsiné. Ddle se zde nachazi velmi zahusténé kerové patro, které prispiva k celkové
zanedbanému dojmu.
V Uzemi se nenachazeji Zddné budovy. Z mobiliare je zde pouze nékolik lavicek ze sedmdesatych let,
umisténych volné v prostoru, bez vazeb na stavajici cestni sit. Verfejné osvétleni zde doprovazi hlavni
pési tahy a je zde zastoupeno deviti nepfilis invencnimi stozarovymi svitidly.
Z geomorfologického pohledu je pozemek rovinaty s celkovym prevysenim 3,7 m, s jednou vyraznou
terénni depresi a jednim navySenym kopeckem. Okraje pozemku ze severu a zdpadu jsou oproti plose
parku zvyseny do mirného valu cca 0,5—-1 m.

b) Gdaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Uzemniho planovani, véetné informace
o vydané Uuzemné planovaci dokumentaci,
Navrhované détské hristé je situovano ve funkcni plose ZP — parky, historické zahrady a hibitovy,
v podrobné&jsim &lenéni do PP — Parky, kde jsou ve Zméné 21000/00 Uzemniho planu sidelniho Utvaru
hl. m. Prahy — Opatfeni obecné povahy €.6/2009 vymezeny jako pripustné v kategorii ,Vyjimecné
pfipustné funkéni vyuziti: Détska hristé, ...

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavku na vyuzivani Gzemi,
Navrhované Upravy nejsou v rozporu s obecnymi pozadavky na vyuzivani Gzemi.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotcenych organt,
Bude doplnéno po projednani S DOSS

e) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbor( - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky prizkum apod.,
S ohledem k charakteru stavby byl proveden pouze dendrologicky prizkum, ze kterého vyplyva, Ze se
v fesené plose nenachazeji, Zadné stromy podléhajici povoleni ke kaceni dle zakona 114/1992 Sb, ve
znéni p.p. o ochrané pfirody a krajiny.

f) ochrana (zemi podle jinych pravnich predpist?,
Uzemi neni dotéeno ochranou podle jinych pravnich predpist.

g) Udaje o odtokovych pomérech,
V Uzemi se nachazi pouze srazkovy voda, jenZ je s ohledem na rovinatost Uzemi, zasakovana v ramci
vegetacnich ploch.

h) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému Gzemi apod., )
ReSené Uzemi se naléza cca 11,3 km vychodné od zaplavového tzemi €. 3 vymezeného Uzemnim
planem sidelniho Gtvaru HI. m. Prahy ve smyslu zédkona €. 254/2001/Sb.



Uzemi se nachazi 5 km od nejblizsiho poddolovaného Gzemi objekt ID 2591 Hloubétin - Stérkopisky -
hnédé uhli.

i) Uzemné technické podminky,
Bezbariérovy pfistup je zajistén bezbariérovym resenim stavajicich komunikaci.

j) vécné a Casové vazby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,
Navrhované détskeé hristé je soucasti komplexnich Uprav, které nevyzaduji rozhodnuti 0 zménu vyuziti
Gzemi, resp. vyZaduji odliny povolovaci proces. Casové vazby stavby by mély odpovidat druhé
poloviné roku 2018.
Stavba zahrnuje feSeni komunikaci, vefejného osvétleni, mobiliaf, péstebni opatfeni na stavajicich
dfevinach, nové navrzené krajinarské Upravy i nové navrzené détského hfisté. Jednotlivé ¢asti budou
realizovany v logickych posloupnostech.

k) seznam pozemku podle katastru nemovitosti dotéenych zménou vyuziti izemi,
Pozemek je v katastralnim Gzemi Praha, Horni Polernice 643777, mapovy list Praha 1-0/44

Parcelni | vyméra |zpUsob druh vlastnické pravo svérena sprava nemovitosti ve
¢islo m? vyuziti pozemku vlastnictvi obce
275/1 9483 zelen ostatni plocha | Hlavni mésto Praha, Méstska cast Praha 20,
Marianské namésti 2/2 Jivanska 647
Praha, Staré Mésto, 110 01 Praha, Horni Pocernice, 193 00

l) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpec¢nostni pasmo.
S ohledem k charakteru stavby neni feseno.

B.2 Popis navrhované zmeény vyuziti uzemi
a) podrobné Udaje o zaméru, jeho Ucincich a vlivech na okoli,
Navrhovana zména vyuziti Gzemi spociva v nahrazeni stavajici travnikové plochy, détskym hfistém
sloZzenym z hernich prvki a dopadovou plochou o vymére 297 m?, tvofenou oblazky ve vrstvé 400 mm.
Dopadova plocha budou splfiovat kritéria bezpeé&nosti a kvality definované normou s CSN EN 1177 -
Povrch hfisté tlumici ndraz — bezpecnostni pozadavky a zkuSebni metody.

Terénni Upravy zde budou spocivat pouze v odkopani loZe pro uloZeni dopadové vrstvy, ale niveleta
terénu zde bude zachovana.

Navrhované détské hfisté ma pfispét k rozsifeni funkéniho vyuziti parku pro aktivni vyziti déti v pfimé
navaznosti na blizkou matefskou Skolku. Détské hristé je navrzeno z dfevénych prvkd, jenz maji za cil
podporovat spolupraci hrajicich si déti a rozvijet jejich pohybové schopnost. Konkrétné se jedna o
variabilni pfekazkovou drahu z dfevénych prvkl se sitovym programem a dale ploSné houpaci sité
umoznuji i odpocinek dospélému doprovodu s batolaty. Sou¢asné je hfisté doplnéno skluzavkou a
lavickami s odpadkovymi kosi.

HFiSté je umisténo ve volné ploSe v pfimé navaznosti na hlavni a vedlejSi péSi komunikaci.

b) zdivodnéni zmény vzhledem k sou¢asnému zpusobu uzivani dotéeného Uzemi,
V soucasnosti je park vyuzivan predevSim jako propojovaci prvek mezi Kfovinovym naméstim a
matefskou Skolkou s kfizovatkou ul. Nachodska a Ve Zlibku. Dale jako plocha intenzivné vyuZivana pro
venceni psu. Navrzené détské hristé si klade za cil rozsifit nabidku funkéniho vyuZziti parku i pro détskou
skupinu obyvatel.

c) celkova vyméra Uzemi dotceného zménou,
297 m?

d) pozadavky na kapacity dopravni a technické infrastruktury,
Nejsou poZzadovany.

e) zasady zajisténi technickych podminek pozarni ochrany v dotéeném Gzemi z hlediska predpokladaného
zpUsobu vyuziti Uzemi,
S ohledem na charakter stavby neni feseno.



f) zasady ochrany dotéeného Uzemi pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi - povodné, zaplavy, eroze
a sesuvy pudy, poddolovani, seizmicita, pronikani radonu z podlozi, hluk, emise, odpady apod.,
S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

g) predpokladana lhita realizace zmény vyuziti Gzemi.
Druha polovina roku 2018

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
Neni pozadovano

B.4 Dopravni reseni
V parku je nové navrzena sit pésich komunikaci s mlatovym povrchem, které jsou pfimo napojeny na
plochu détského hristé. Automobilova doprava do plochy parku nezasahuje.

B.5 Redeni vegetace
Soucasti Uprav parku je i navrh obnovy vegetacnich prvkd, které jsou feSeny samostatnym projektem.
Vlastniho navrhu détského hristé se tyka pouze vysadba jednoho stromu (Lyriodendron tulipifera/
lyriovnik tulipanokvéty), ktery by mél v budoucnu stinit ¢ast hernich prvkd a pfispivat svym
klimatizacnim efektem k ochlazovani bezprostfedniho okoli v dobé letnich Gpall. Po obvodové linii
hristé jsou situovany zahonové vysadby svysokou mirou autoregulace. Propojeni s travnikovym
povrchem a pristupovymi komunikacemi je feSenou formou dlazdénych ploch.

B.6 Popis vlivu navrZzeného zplisobu vyuZiti Gzemi na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv na zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

b) vliv na prirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivocichd,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,
Stavba mUZe negativné ovlivnit stavajici dieviny. Proto bude dodrZena ochrana stavajici zelené pred

stavebni ¢innosti podle CSN DIN 18 920.

c) vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000,
Stavba se nenachazi v soustavé chranénych Gzemi Natura 2000

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je-li
podkladem,
S ohledem na charakter stavby neni poZzadovano.

e) v pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpisobu
naplnéni zavér( o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,
S ohledem na charakter stavby neni poZzadovano.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostm pasma, rozsah omezeni a podmmky ochrany podle jinych pravnich
predpisu. V pripadé, Ze je dokumentace podkladem pro Uzemni fizeni s posouzenim vliv( na Zivotni
prostredi, neuvadi se informace k bodim a), b), d) a e), nebot jsou soucasti dokumentace vliv(
zaméru na zivotni prostredi.

S ohledem na charakter stavby neni poZzadovano.

B.7 Celkové vodohospodarské reseni
Navrzena stavba nehospodafi s vodou a souvisejici terénni Upravy neméni poméry v Uzemi, a proto
bude zachovéan soucasny stav tzn. Srdzkové vody budou zasakovany v misté do padniho horizontu.



